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2. SKROCONA HISTORIA OBIEKTU

Ok.1885r.  Majatek ziemski w Lezanach zakupit Gustaw Wilhelm Liebegott Fisher (1841-
1885) i jego zona Zofia Elfrie de Jochmann zwana Ellg(1848-1934)Po $mierci m¢za Ella Fisher
sama zarzadzata majatkiem. Wg.danych z 1889 r. posiadata 414 ha ziemi, w tym 296 ha gruntow
ornych, 55 ha tagk, 11 ha lasow.

1903 r. Ella Fisher przekazata majatek synowi, Gustawowi Siegfriedowi Reinholdowi
Fisher zwany Reiholdem (1870-1940) byt oficerem floty niemieckie;j.

W 1905 r. Reinhold Fisher poslubit Edith z domu Rath(1881-1922)

W 1907 r. urodzita si¢ corka Erika Renate zwana Reng 1907-1958)

W 1909 r. urodzit si¢ syn Reinhold jr.(1909-1991)

1909 r. W Le¢zanach ustanowiono majorat — od tej pory posiadto$¢ nie mogta by¢ dzielona przy
dziedziczeniu, ani sprzedawana, ani zajmowana.

1909-1910 r. Budowa nowej siedziby — neobarokowego patacu wraz z parkiem patacowym wg.
Projektu berlinskiego architekta Bratza.

1910 r. Kapitan Reinhold Fisher i jego matka Ella otrzymali dziedziczne szlachectwo wraz ze
zmiang nazwiska na von Fisher-Losainen.

W 1913 r. Reinhold von Fisher-Losainen zostal kontradmiratem

W 1919 r. opuscil czynng stuzbe wojskowa

W 1922 r. umarla jego pierwsza zona Edith.

1929 r. Wg. Danych z 1929 r. dobra t¢zanskie wraz z folwarkiem Plenowo obejmowaty 626 ha
ziemi, w tym 345 ha gruntow ornych, 30 ha tak, 105 ha pastwisk, 93 ha lasow. Hodowano 75
koni, 180 sztuk bydta ( w tym 70 krow mlecznych), 200 $win i 80 owiec. Na terenie folwarku
funkcjonowata cegielnia oraz mtyn.

1931 r. Reinhold von Fisher -Loseinen ozenit si¢ po raz drugi. Jego wybranka Nora Myller
von Rautenfels (1894-1945) byta rozwiedziona z battyckim oficerem Gustawem Kowelin. Matka
admirata Ella na znak protestu wyprowadzita si¢ z L.¢zan. Zmarlg w 1934 r. w Wiesbaden.

1940 r. Zmart Reinhold von Fisher — Losainen. Dobrami L¢zanskimi zarzadzata wdowa Nora.

1945 r. Wkroczenie Armii Czerwonej na Prusy Wschodnie.

Nora von Fisher-Losainen uciekta z L.¢zan i w Gorowie Itaweckim popelnita samobdjstwo.
Patac zostat spladrowany przez wojsko 1 ograbiony z ruchomego wyposazenia. Pozostale
wyposazenie spalono. Spalono takze stary dworek znajdujacy si¢ u podnoza palacu.

1949-1954 Po wojnie Lezanski majatek przejeto panstwo. Catos¢ nalezata do Panstwowych
Nieruchomosci Ziemskich (PNZ) z dyrekcja w Gizycku.

Folwark zostat zajety przez Panstwowe Gospodarstwo Rolne.

Patac uzytkowat Fundusz Wczaséw Pracowniczych.

Zorganizowano noclegi na ok. 80 tozek , stotowke ( w holu gtowny), bufet, sale telewizyjng(sala
ztota), swietlice ( w Sali balowej).

1954r.  Majatek Lezany przejeta Wyzsza Szkota Rolnicza w Olsztynie. Utworzono tu
Rolniczy Zaktad do§wiadczalny dla studentow WSR. W patacu przeprowadzono remont i
zorganizowano noclegi dla kadry i studentow odbywajacych praktyki. 60-75 osob. Ponad to byta
tu sala seminaryjna, $wietlica biblioteczna, stoléwka, zaplecze gospodarcze, sanitariaty,
mieszkanie kierownika praktyk i kierownika domu studenckiego.



70-te XX w. Aby zapobiec szybkiej dewastacji budynku — do patacu przeniesiono biura oraz
poczte, osrodek zdrowia, rybackie pomieszczenia hodowlane. Utworzono przedszkole i stotowke
pracowniczg.

1990 r. Rolniczy Zaktad Doswiadczalny w Lezanach, wchodzacy dotychczas w sktad
Skarbu Panstwa, zostat przekazany ART. W wieczyste uzytkowanie.

1992 r. Z powodu ktopotow finansowych uczelnia oglosita przetarg na dzierzawe
gospodarstwa. Przetarg wygrat poset SLD Tadeusz Matyjek.

1992-2003 Dzierzawca uporzadkowat park, przeprowadzit konserwacje¢ reprezentacyjnych
pomieszczen parteru. Prace konserwatorskie wykonat malarz Henryk Zagorski.

1993 r. .....Remont dachoéw patacu.
2001 r. Olsztynski Sad Okregowy uznal umowe dzierzawy patacu za ,,nieistniejgca”.

0d 2003 r. Wiascicielem zespotu palacowego 1 folwarku jest Uniwersytet Warminsko-
Mazurski w Olsztynie(dawniej ART.).

2004 r.  Remont pokoi goscinnych na pierwszym pigtrze.
2006 r... Badania konserwatorskie nawarstwien wystepujacych na Scianach wnetrz, stropach,
stolarkach patacu w Lezanach. Mgr sztuki konserwator J.Dziecigtkowska T.1 cz. Opisowa, T 11

cz. Fotograficzna

2006 r. ... Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji patacu w Lezanach. Pracownia SPAPA
Panstwo Mikulscy-Bak

Préby konserwacji i dobor technologii konserwacji odkrytych fragmentéw dekoracji malarskich
na $cianach i sufitach wnetrz patacu w Lezanach. E.Buszko

2008 r.  Badania konserwatorskie Holu wejscia gtownego do patacu w Lezanach. D. Pestka
2008 r. Remont patacu — | ETAP

2010 . ... Konserwacja stolarek okiennych



3.OPIS i STAN ZACHOWANIA NADSWIETLA ZEWNETRZNEGO wraz z
SERWISEM FOTOGRAFICZNYM

Budowa:

Nadswietle bedace przedmiotem opracowania znajduje si¢ w wyzszym dachu mansardowym,

przykrywajacym duzy korpus patacu, obok wiezy i nizszej cze$ci w ktorej znajduje si¢ kuchnia.

Dach kryty dachowka ceramiczng es6wka.

Nadswietle wida¢ w potaci wschodniej dachu. Do$wietlato nie tylko reprezentacyjng, gtdwng

klatke schodowg patacu ale takze wnetrza poddasza zaadaptowane na mieszkania dla stuzby.
Pierwotnie nad$wietle w catosci byto wykonane w drewnianej konstrukeji i byto

potaczone z konstrukcjg dachu.

Slady pozostato$ci tego rozwiazania mozna zauwazyé na poddaszu. Sa to przecigte
konstrukcyjne belki nosne. Ponad to dwie belki nadprozowa i dolna potaczone czterema
pionowymi, pomig¢dzy ktorymi wstawiono pig¢ drewnianych okien. Osmiopodziatowe, okna
jednoramowe/krosnowe, podziaty tworzg szprosy.

Najprawdopodobniej w wyniku pozaru, ktory mial miejsce na terenie zabudowan
patacowych w 1945 roku, sptongta oryginalna drewniana konstrukcja nad$wietla( $lady na
drewnie ktorego nie wymieniono).

Po 1l wojnie swiatowej, zniszczenia naprawiono wprowadzajac wspolczesne materiaty i
rozwigzania. Drewniane elementy zastgpiono stalowymi, na ktorych potozono zbrojone szyby.
Zniszczone elementy wigzby, potaczono konstrukcyjnie stalowymi $ciggami ze Srubami
rzymskimi.

Stan zachowania drewnianych belek nad$wietla jest bardzo zty.

Remont dachu ktory przeprowadzono w 1993 roku oraz w 2003 roku, niestety nie uwzgledniat
wymiany zniszczonych elementéw drewnianej wigzby, wymieniono tylko dachowke z
obrobkami blacharskimi 1 systemem odprowadzenia wody z dachu.

Niestety drewniana konstrukcja dachu jest w ztym stanie, w wielu miejscach widoczne sg
aktywne zerowiska owadow, $lady Swiezych trotow leza na podtodze poddasza. Zauwazalne sa
takze wygryzione przez spuszczele 1 kotatki fragmenty drewna.

Dnia 13 kwietniu 2023 roku odbyta si¢ na podstawie zgloszenia Zarzadcy patacu, wizja
lokalna, ktéra ujawnita degradacj¢ drewnianej konstrukcji istniejacego nad§wietla w 50% .
Najbardziej zniszczona jest gorna belka nadprozowa okien na ktorej wspierajg si¢ Stalowe
katowniki. Na nich lezg zbrojone szyby.

W wielu miejscach szyby sg spekane, zauwazono ze jedna szyba zsuneta si¢ tworzac
niebezpieczng szerokg szparg przez ktora wlewa sie do wnetrza woda opadowa.

Na drewnianej podtodze najwyzszej czes$ci poddasza, ktora zachowata sie w 1/3
powierzchni wzdtuz $cianki z poziomo zamocowanymi prostokatnymi oknami, widoczne sa
stare 1 nowe zacieki od zalewajacej wnetrze wody opadowe;.

Zalewanie woda opadowa powtarza si¢ cyklicznie, co ma wptyw na stan zachowania
drewnianej podtogi. Drewno jest rozwarstwione, zbutwiate. Zauwazono $lady biologicznego
porazenia drewna, ktore stracito swoja wytrzymatos$¢.

Jesli chodzi o stolarki okienne, ktore osadzono w pozostatych starych belkach nad$wietla,
to ich oboknia s3 zamocowane od strony wnetrza pomieszczenia do belek.

System otwierania na zawiasach i ferajtkach do wnetrza. Dodatkowo oboknie od dotu
utrzymuje, cementowy tynk potozony na Scianie znajdujacej si¢ pod belkg. Zauwazalny jest
powstaty skos lezacych okien, wyraznie podtrzymanych przez tynk.

Zniszczenia stolarek okiennych zwigzane sg ze statym zalewaniem ich przez wode
splywajacg z daszku §wietlika. Najbardziej wyboczone i wypaczone jest drugie i trzecie okno
liczac od wiezy.

Sfotografowano istniejgce na $cianach i wyposazeniu obiektu, stare sondy wykonane w
latach ubiegtych 2006 w ramach projektu adaptacji budynku.



Fot. Nr 1. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w L¢zanach. Elewacja wschodnia, obok wiezy wyzszy dach
mansardowy z wystawkami doswietlajacymi poddasze oraz wyzej rzad pigciu prostokatnych okien
swietlika. Stan w kwietniu 2023 r. fot. Wyk. J. Dzieciatkowska..

Fot. Nr 2. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Elewacja wschodnia, widok na dach
mansardowy oraz na rzad pigciu prostokatnych okien $wietlika. Stan w kwietniu 2023 r. Zauwazalna
zniszczona belka nadproza obszar nad trzema oknami, liczac od wiezy. Belki majg pozostatosci spalenia.



‘?‘ Najprawdopodobniej efekt pozaru
~ jaki wybucht w 1945. Slady te

-/ zostaly zamalowane warstwami farb.

fot. Wyk. J. Dzieciatkowska.

Fot. Nr 3, 4. Neobarokowy patac z
1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze
poddasza. Swietlik. Na gornej
fotografii widoczna $ciana
znajdujaca si¢ na wprost, jest
zbudowana z konstrukcji mieszangj
drewnianej z wypetieniem cegla i
powierzchnig zatartg tynkiem
cementowym. Sciana sko$na po
prawej stronie kalenicy, wtdrnie
wykonana na stalowych katownikach
o podobnym przekroju z jakich
wykonano konstrukcje na ktorej leza
szyby. Od strony poddasza oraz
wnetrza $wietlika pokryto jg silnym
tynkiem cementowym a nastepnie
pomalowano warstwami biatych
farb.. Stan w kwietniu 2023 r

Fot. Nr. 4. Neobarokowy patac z
1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze
poddasza. Swietlik. Widoczna
oryginalna belka pierwotnej
konstrukcji dachu po przebudowie
swietlika. Widoczna wprowadzona
sruba rzymska i §ciag, taczacy wyciete fragmenty belek. Nad nimi widoczny rzad okien nad$wietla.
Stolarki zniszczone, z powodu czgstego zalewania woda opadowa sptywajaca ze szklanego daszku
swietlika. Warstwy malarskie pokrywajace stolarki oraz belki pudruja si¢ i osypuja.




Fot.
Nr. 5, 6. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Widoczne krzywo
osadzone stolarki, wyboczone zdeformowane skrzydta oraz liczne zacieki brudu ujawniajgce zniszczenia
zwigzane z zalewaniem wngtrza wodg opadowa. Szyby lezgce na stalowych katownikach nie zapewniajg
bezpiecznego odptywu wody z dachu poniewaz sg spekane. W wielu miejscach si¢ zsungty tworzac
szczeliny przez ktore ptynie woda opadowa. Dodatkowo metalowa konstrukcja jest skorodowana
poniewaz warstwy malarskie ktore jg zabezpieczaty odpadty,
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Fot. Nr. 7. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Le¢zanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Widoczne
krzywo osadzone stolarki, dostawione wtornie do belek konstrukcyjnych pierwotnego rozwigzania.
Wyboczone zdeformowane skrzydta, zgnite drewno, rozwarstwione, nie spelniajacej swojej funkcji
technicznej, zabezpieczajacej wnetrze przed zamakaniem. Ponad to woda sptywajaca po szybach i oknach
, wptywa pomiedzy dolna belke a oboknia okien, istnieje zagrozenie, ze dolna obecnie nie widoczna
belka, moze by¢ takze w bardzo ztym stanie zachowania. Jej rzeczywisty stan bedzie mozliwy do oceny
dopiero podczas prac demontazowych blachy parapetu.



Fot. Nr. 8. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Le¢zanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Sondy
wykonane w ubiegtych latach do projektu remontu budynku. Nawarstwienia na $cianie powstatej po

1945, widoczne tynki wapienno-piaskowo-cementowe potozone w grubej warstwie a na nich warstwa
pobiaty wapiennej w kolorze rozbielonego ugru(zoétcieni), kolejna ostatnia warstwa najprawdopodobniej z
konca XX w. to cienkowarstwowe cementowe zatarcie, pomalowane warstwg bialej farby emulsyjne;j.
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Fot. Nr. 9. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Eezanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Sondy
wykonane w ubiegtych latach do projektu remontu budynku. Sciana nad rzedem okien wewnetrznych
doswietlajacych korytarz ostatniej kondygnacji przeznaczonej na mieszkania dla stuzby. Nawarstwienia
na $cianie powstatej po 1945, widoczne tynki wapienno-piaskowo-cementowe potozone w grubej
warstwie a na nich warstwa pobiaty wapiennej w kolorze rozbielonego ugru(zotcieni), kolejna ostatnia
warstwa najprawdopodobniej z konica XX w. to cienkowarstwowe cementowe zatarcie, pomalowane
warstwa biatej farby emulsyjnej. Dookota okna oscieze wykonczone silnym tynkiem cementowym.
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Fot. Nr. 10, 11. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Sondy
wykonane w ubiegtych latach do projektu remontu budynku. Widoczne krzywo osadzone stolarki,
dostawione wtdornie do belek konstrukcyjnych pierwotnego rozwigzania. Wyboczone zdeformowane
skrzydta, zgnilte drewno, rozwarstwione, nie spetniajacej swojej funkcji technicznej, zabezpieczajace]
wnetrze przed zamakaniem. Ponad to woda sptywajaca po szybach i oknach , wptywa pomigdzy dolng
belke a oboknia okien, istnieje zagrozenie, ze dolna obecnie nie widoczna belka, moze by¢ takze w
bardzo ztym stanie zachowania. Jej rzeczywisty stan bedzie mozliwy do oceny dopiero podczas prac
demontazowych blachy parapetu.
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Fot. Nr. 12. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Sondy
wykonane w ubiegtych latach do projektu remontu budynku. Widoczne stolarki, dostawione wtdrnie do
belek konstrukcyjnych pierwotnego rozwigzania. Zawilgocone, zgnite drewno, rozwarstwione, ze
znacznymi ubytkami masy w dramatycznym stanie technicznym, nie spetniajgcej swojej funkceji
technicznej. Ponad to woda sptywajaca po szybach i oknach , wptywa pomiedzy dolng belke a oboknia
okien, istnieje zagrozenie, ze dolna obecnie nie widoczna belka, moze by¢ takze w bardzo ztym stanie
zachowania. Jej rzeczywisty stan bedzie mozliwy do oceny dopiero podczas prac demontazowych blachy
parapetu.
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Fot. Nr. 13, 14. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Okno poddasza z
nad$wietlem. Widoczne stolarki, dostawione wtornie do belek konstrukcyjnych pierwotnego rozwigzania.
Zawilgocone, zgnite drewno, rozwarstwione, nie spetniajacej swojej funkcji technicznej. Ponad to woda
splywajaca po szybach i oknach , wplywa pomiedzy dolng belke a oboknia okien, istnieje zagrozenie, ze
dolna obecnie nie widoczna belka, moze by¢ takze w bardzo ztym stanie zachowania. Jej rzeczywisty stan
bedzie mozliwy do oceny dopiero podczas prac demontazowych blachy parapetu. Skrzydta okienne maja
szyby osadzone na kit olejny, ktory w wielu miejscach odpadt.
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Fot. Nr. 15, 16. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Widoczne
stolarki, dostawione wtornie do belek konstrukcyjnych pierwotnego rozwigzania. Zauwazalne zniszczone
w. malarskie ktore si¢ osypuja. Zawilgocone, zgnite drewno, rozwarstwione, ze znacznymi ubytkami
masy w dramatycznym stanie technicznym, nie spetniajacej swojej funkcji technicznej. Ponad to woda
sptywajaca po szybach i oknach , wptywa pomiedzy dolna belke a oboknia okien, istnieje zagrozenie, ze
dolna obecnie nie widoczna belka, moze by¢ takze w bardzo ztym stanie zachowania. Jej rzeczywisty stan
bedzie mozliwy do oceny dopiero podczas prac demontazowych blachy parapetu.
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Fot. Nr. 17, 18. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w L¢zanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Widoczne
stolarki do$wietlajgce korytarz zaadaptowanego na cele mieszkalne poddasza. Ponizej fragment
zachowanej podtogi, ktora zostala czeSciowo usunieta. Stan zachowania podtogi jest zty i wynika ze
statego zamakania $wietlika. Widoczne liczne zacieki stare i nowe oraz porazone biologicznie drewno.
Ponizej widoczny $swietlik w wersji wspotczesnej z wprowadzong stalowa ramg nad schodami klatki
schodowej. Na ramie ulozono zbrojone szyby. Prace te wykonano po pozarze w 1945 roku, i byty
doskonatym dzialaniem zabezpieczajacym i do$wietlajacym wngtrze jak na czasy powojenne.
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Fot. Nr. 19. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Swietlik. Fragment
zniszczonej belki konstrukceji dachu. Ponizej deskowanie ktore dotozono do zniszczonej belki, co oznacza
ze nie uwzgledniono jej naprawy, tylko pozostawiono. Aktualny stan wymaga jak najszybszej interwencji.
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Fot. Nr. 20. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Widoczne wspotczesne
sciany boczne wokot swietlika. W glebi skos Sciany osadzonej na stalowych katownikach, zostata
uformowana na obecnie widocznej drewnianej podtodze. Na podtodze widoczne §wieze troty spuszczeli
ktore zaatakowaty wiezbe dachu patacu.
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Fot. Nr. 21, 22. Neobarokowy patac z 1909-1910 .
w Lezanach. Wnetrze poddasza. Widoczne
wspotczesne Sciany boczne wokot swietlika.

W glebi skos §ciany osadzonej na stalowych
katownikach, zostata uformowana na obecnie
widocznej drewnianej podiodze.

Na podtodze widoczne §wieze troty spuszczeli
ktore zaatakowaly wiezbe dachu patacu.
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Fot. Nr. 23, 24. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Widoczne
wspotczesne Sciany boczne wokot swietlika.

W glebi skos Sciany osadzonej na stalowych katownikach, zostata uformowana na obecnie widocznej
drewnianej podiodze.

Na podtodze widoczne §wieze troty spuszczeli, ktore zaatakowaty wigzbe dachu patacu.
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Fot. Nr. 25, 26. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lezanach. Wnetrze poddasza. Widoczne
wspotczesne $ciany boczne wokot swietlika z obudowanymi instalacjami.
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Fot. Nr. 25, 26. Neobarokowy patac z 1909-1910 r. w Lgzanach. Wnetrze poddasza. Widoczne
wspotczesne Sciany boczne wokot swietlika.
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4. WIZJA LOKALNA ORAZ ANALIZA MATERIALOW ARCHIWALNYCH /
DOKUMENTACIJI Z UBIEGLYCH LAT WYKAZALA
-- TECHNIKA | TECHNOLOGIA

e pierwotnie jesli nad$wietle istnialo bylo wykonane z drewnianych elementow, belek,
krawedziakow taczonych ciesielsko na kotki 1 zamaki, byto potaczone z konstrukcja
dachu.stolarki okienne z tego czasu nie zachowaly sig.

e ponizej zatgczam sckan szkicu przekroju pierwotnej budowy nadswietla z 1921 r.
Najprawdopodobniej elementy budowy otworu w dachu mogly wyglada¢ jak w

pozycji:

,, GRUNDLAGEN FUR DAS BAUEN IN STADT UND LAND MIT BEFONBERER
RUDFLICHT AUF BEN WIEBERAUFBAU IN OSTPREUSEN

VON GEORG STEINMERT, ARCHITEKT BERLIN. BERLIN-MUNCHEN 1921

oy K\lo"g, o AR

251

Abgeidhlepptes Dadfeniter
fitr Viberidhwanidaddh.
Wiagitab 1:20, £

ALL. 13

ABS. 552 s >
Gdhnitt. RO e i

Seitenanfidt.

AbL. 350

Sdnitt burdy die Seitens
wangen mit Anjdluf der
Dadbbautdurd Einfdicben
ber lefsteren in bie ges
mauerien Wangen.
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e MATERIALY PIERWOTNE ......................

belki nadprozowa i dolna parapetowa oraz boczne i pionowe dzielace na pie¢ otworow
okiennych.

pozostatosci po belkach konstrukcyjnych dachu, sa widoczne w postaci fragmentow
polaczonych $rubg rzymska lub pozostawione w postaci obudowanej $cianakami
poddasza .

e MATERIALY WTORNE .........cceviviin,

Stalowe katowniki lezace na kalenicy oraz belce nadprozowej nadswietla oraz $ciana
sko$na z zatopionymi w niej stalowymi kgtownikami
Szyby zbrojone lezace na katownikach
Scianki boczne wokoét §wietlika

Stolarki okienne jednoramowe/krosnowe, osmiopodziatowe ze szprosami

istniejaca drewniana konstrukcja dachu

Ika drewniana 15x15

stalowa konstrukcje Swietlika |

413
250

jpelka drewniana 15x15 |

2,5cm 2 x 12,5mm ogniochronna plyta
kartonowo-gipsowa
istniejaca Sciana

L Y paroizolacja
% 28 5 20,0cm  wetna mineralna gr. 20cm

2,5cm 2 x 12,5mm ogniochronna plyta
kartonowo-gipsowa

1 °

| Clll

Rys. stanu obecnego udostepnione przez Pracownie SPAPA
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belka drewniana 15x15

' DETAL

5. OZNACZENIE MIEJSC SOND | ODKRYWEK WYKONANYCH W LATACH
UBIEGEYCH W RAMACH BADAN DO PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU

Rys. Archiwum WUOZ Olsztyn 2006 rok

1, stratygrafie warstw malarskich drewna belki nadproza
2, stratygrafie warstw malarskich ze stolarki okiennej

3, stratygrafie warstw malarskich ze stalowego katownika
25



6. SONDY | STRATYGRAFIE

SONDA NR 1. Spalone drewno belki nadproza ze §ladami w. malarskiej z6ttej nawiazujacej do koloru
tynku

W. TECHNO- | W. OPIS WARSTWY
LOGICZNA CHRONO-
LOGICZNA
3. I w. malarska zétta (ugier
jasny z biela)
2. ll/po 1945 budowa obecnego $wietlika w. malarska zotta(ugier
jasny z bielg)
Spalone drewno 1945 r.
1. l. /2909- BELKA DREWNIANA
1910 NADPROZA
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SONDA NR 2. Stolarka okienna wtérna w. malarskie

W. TECHNO- | W. OPIS WARSTWY
LOGICZNA CHRONO-
LOGICZNA
5. vV w.malarska ciepta biel
olejna
4, m w.malarska biel / chtodna
szarawa olejna
3. T w. malarska rozbielona
chtodna biel
2. w. malarska ciepta biel,
rozbielona ugrowa, spoiwo
| /po 1945 wtorna stolarka olejne
1.

Drewno sosnowe skrzydto
wtornego okna
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SONDA NR 3. Stalowy katownik nad$wietla, w. malarskie na metalu, s3 odwrocone
W. TECHNO- | W. OPIS WARSTWY
LOGICZNA CHRONO-

LOGICZNA
6. w.malarska ciepta biel
AV olejna z warstwa czarnego

brudu, smoétek z komina

5. I w.malarska biel / chtodna
olejna

4. w. malarska rozbielona
zoltawa, zmienita kolor od

1| oleju warstw wierzchnich i

zrobita si¢ bardziej zotto
zielonkawa

3. w. malarska ciepta biel,
rozbielona ugrowa, spoiwo
olejne pozotkie od warstw
olejnych wierzchnich

2. wtorna konstrukcja stalowa, Minia czerwona w. mal

| /po 1945 g e
katowniki zabezpieczajaca metal

przed korozja

1. Katowniki stalowe

konstrukcji daszku
nadswietla
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7. WNIOSKI | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

1.

W wyniku rozpoznania i analiz materiatdéw archiwalnych, okazato sig, ze obecne
nads$wietle jest wtérnym rozwigzaniem. Jest to podtuzne okno skladajace si¢ z szeregu
pieciu okien krosnowych osmiopodziatlowych ze szprosami w dachu mansardowym nad
korpusem patacu. Od gory na kalenicy oparte sg stalowe katowniki u dotu wsparte na
poziomej belce nadproza szeregu okien. Na katownikach utozono szyby zbrojone siatka.

Nie wiemy do konca jak wygladato pierwotne nad$wietle czy tez duze poziome okno w
dachu, mozemy jedynie domniemywac jak powinno ono wyglada¢ w oparciu o rysunki
architektoniczne analogiczych rozwigzan(zataczone do niniejszej dokumentacji). Zatem
najlepiej nie wprowadza¢ nowych rozwigzan, jedynie utrzymac obecne. Nie mniej
wymagajg one korekty ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia wnetrza patacu przed
zamakaniem. Nalezy roéwniez naprawi¢ zdegradowane elementy.

Wizja lokalna wykazata, ze stan zachowania pierwotnych drewnianych elementow okna
jest bardzo zty i wymaga czg¢sciowej wymiany. Konkretnie chodzi o belkg nadprozowa,
ktora w 50-60% wymaga wymiany. Takze trzy pionowe dzielgce na pig¢ okien wymagajg
wymiany.

Nie znany jest stan zachowania dolnej belki parapetowej, obudowanej miedziang blacha.
Poniewaz rama okna wraz ze skrzydtami zostala dostawiona do belek od strony wnetrza,
jest szczelina pomiedzy nimi. Nie wiadomo czy przypadkiem belka ta takze nie wymaga
naprawy. Podczas wizji lokalnej nie bylo mozliwosci wykonania odkrywki w celu
sprawdzenia jej stanu. Bedzie to dopiero mozliwe podczas prac naprawczych.Nalezy
podczas prac uwzglednic jej hipotetyczng naprawe takze w 50% powierzchni.

Nalezy wykona¢ w trybie pilnym remont wiezby dachowej wraz z wytruciem
szkodnikéw drewna oraz jej zabezpieczenie stosownymi preparatami o wiasnosciach
PPOZ i biobdjczymi. Wytrucie szkodnikéw mozna zlecié¢ firmie TRUTEX z siedzibg w
Olsztynie, ktora posiada odpowiednie kwalifikacje oraz technologi¢ i stosowne preparaty.
Daje takze gwarancj¢ na swoje prace. Bedzie to najwlasciwsze dziatanie interwencyjne 1
odpowiednio zabezpieczajace obiekt.

Miejscowa wymiana metodami ciesielskimi zniszczonych elementow konstrukcji
wiezby, pozwoli na przetrwanie dachu na kolejne lata.

Wtdrne stolarki okienne, jednoramowe/krosnowe ze szprosami w ilosci 5 sztuk,
wymagaja odtworzenia i ponownego ich zamontowania. O ile to bgdzie mozliwe
rozwigzac zamocowanie ich w belkach w korzystniejszy sposob, bedzie to miato
znaczacy wpltyw na stan konstrukcji wiezby dachowej oraz uzytkowanie, na przyktad
bezpieczniejsze otwieranie skrzydet.

Wykonanie nowej konstrukcji aluminiowej $wietlika. Najwazniejsze dla zabytku, to
zachowanie cyrulacji powietrza i wentylacji przy remoncie $wietlika. By¢ moze
zamontowanie nawietrzakow byloby odpowiednim rozwigzaniem. Brak wentylacji
bedzie skutkowat pojawieniem si¢ zagrzybienia wnetrz budynku.

Odtworzenie wtornej kolorystyki elementow na podstawie zidentyfikowanych warstw.

e drewniane belki — zabezpieczone PPOZ, BIOBOJCZO,
w kolorze zblizonym do NCS S 1005-Y50R lub NCS S 1010-Y20R kolor nalezy
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potwierdzic podczas prac remontowych, poniewaz stan zachowania elementu wraz z
nawarstwieniami jest bardzo zly.

o stolarki okienne — kolor zblizony do NCS S NCS S 1005-Y50R lub NCS S 1010-Y20R
kolor nalezy potwierdzic podczas prac remontowych

e stalowa konstrukcja — kolor ciemny grafit RAL 7021
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