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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji.

Inwestycja polega na remoncie naswietla zewnetrznego w patacu w kezanach na dzialce nr 295/66 obreb
Leginy, gmina Reszel. W budynku sg prowadzone prace budowlane na podstawie pozwolenia na budowe
wydanego przez Staroste Ketrzynskiego - Decyzja Nr 162/06 z dnia 13.07.2006 .

Roboty budowlane dotyczg wydzielonej czesci patacu, ograniczonej do pomieszczenia nieuzytkowego $wietlika.
Zakres robo6t budowlanych obejmuije:

- przeglad i wymiane zniszczonych fragmentdw konstrukcji drewnianej;

- demontaz zniszczonej stolarki okiennej w $ciance lukarny;

- demontaz szyb i belek stalowych istniejacego naswietla w dachu;

- wymiane dwéch belek nosnych poziomych oraz stupkéw miedzyokiennych w $ciance lukarny;

- usuniecie szkodnikdw w pozostawionej konstrukcji drewnianej;

- impregnacje konstrukcji drewnianej, zabezpieczajgcg przed szkodnikami i zagrozeniem pozarowym;

- wykonanie oraz montaz nowej, termoizolacyjnej stolarki okiennej w $ciance lukarny;

- wykonanie i montaz przeszklenia termoizolacyjnego w konstrukcji aluminiowej w ptaszczyznie dachu;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich przy oknach.

Powyzsze roboty budowlane wykonane zostang jako jedno zamierzenie inwestycyjne

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Nie dotyczy - roboty budowlane odbywaja sie wewnatrz budynku patacu.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozeniami mogacymi powsta¢ w trakcie budowy, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane, beda w szczegdlnosci nizej wymienione:

prowadzenie prac budowlanych na wysokosci ponad 5,0 m;
wykonywanie prac budowlanych przy uzyciu dzwigu;
prowadzenie rob6t budowlanych w temperaturze ponizej -10 °C.

4. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

prowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z wymaganiami przepiséw jak nizej:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajagcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.
Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajagcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

W trakcie robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly instruktaz i szkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczegdinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62
poz. 285) - ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.

W zwigzku z prowadzeniem prac na wysokosci, przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401.

5. Srodki zapobiegajace zagrozeniom podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

W celu zapobiezeniu wymienionym w punkcie 4 zagrozeniom nalezy wykona¢ co najmniej nizej wyszczegdlnione

zabezpieczenia techniczne i przedsiewzigé nastepujace dziatania organizacyjne:

- w trakcie prac na wysokosci stosowacC zabezpieczenia przed upadkiem (barierki ochronne, pasy
bezpieczenstwa itp.)

- planowa¢ terminy prac budowlanych w sposéb gwarantujgcy niewykonywanie robét wrazliwych na
temperatury ujemne w miesigcach zimowych, w przypadku niezbednosci takich prac zaplanowaé wszystkie
przedsiewziecia gwarantujgce wykonywanie tych robét w sposéb bezpieczny oraz gwarantujacy uzyskanie
wiasciwych parametrow konstrukciji;

- przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozéw i opaddw $niegu (zabezpieczenie mozliwosci
ogrzewania sie przez pracownikéw, zabezpieczenie bezpiecznych przej$¢ na terenie budowy itp.);

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy.

opracowata:
arch. Anna Mikulska-Bak
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