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DETAL NOWEJ BLOKADY

ZAKRETKI DZWIGNIOWEJ 1:1

Z GALKA

belka drewniana 15x15 cm

do wymiany

L
L

2

L 9
3, 9
71

10

34

91
70
4
AN

<
o™
)T )T
o N~
- )T
™
. )T N )T
belka drewniana 15x15 cm
do wymiany - =
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stupy i belki drewniane w kolorze NCS: S1005-Y20R
(jak kolorystyka okien w patacu)

wymieniana stolarka okien w lukarnie
w kolorze NCS: S1005-Y20R (jak kolorystyka
pozostatych okien w patacu)
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WIDOK OD WEWNATRZ 1:10
wymieniana stolarka okien w lukarnie
w kolorze NCS: S1005-Y20R (jak kolorystyka
pozostatych okien w patacu)
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stup drewniany 15x15 cm do konserwaciji
lub wymiany (zaleznie od stopnia zniszczenia)
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UWAGA:

1. Nowa stolarke nalezy wykona¢ z odwzorowaniem detalu okien
historycznych lukarny.

2. W nowej stolarce swiatto szyb w oknach nie moze ulec zmianie
w stosunku do istniejgcych wymiarow.

3. Przed wykonaniem nowej stolarki nalezy dokfadnie sprawdzic¢
wymiary kazdego okna, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
réznic.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5. Nalezy zastosowac istniejgce historyczne okucia okienne
(zawiasy i klamki) zgodnie z inwentaryzacja okien.

6. W zwigzku ze zmiang grubosci nowych ram okiennych w
stosunku do historycznych ram okiennych, nalezy wykonaé nowe
blokady zakretek dZzwigniowych z gatkg, wzorujac sie na ksztalcie
historycznym istniejacej blokady zakretki.
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