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wymieniana stolarka okien w lukarnie
w kolorze NCS: S1005-Y20R (jak kolorystyka
pozostałych okien w pałacu)

słupy i belki drewniane w kolorze NCS: S1005-Y20R
(jak kolorystyka okien w pałacu)
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belka drewniana 15x15 cm
do wymiany

słup drewniany 15x15 cm do konserwacji
lub wymiany (zależnie od stopnia zniszczenia)

wymieniana stolarka okien w lukarnie
w kolorze NCS: S1005-Y20R (jak kolorystyka
pozostałych okien w pałacu)

belka drewniana 15x15 cm
do wymiany
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tytuł:

data:

skala:

projekt wykonano za pomocą programu ARCHICAD 23
licencja trzystanowiskowa numer SW0000035933 i jednostanowiskowa numer 2-1509783

nr rys.

status projektu:

inwestor:

temat:

numer projektu:

UWAGA:
1. Nową stolarkę należy wykonać z odwzorowaniem detalu okien
historycznych lukarny.
2. W nowej stolarce światło szyb w oknach nie może ulec zmianie
w stosunku do istniejących wymiarów.
3. Przed wykonaniem nowej stolarki należy dokładnie sprawdzić
wymiary każdego okna, ze względu na możliwość wystąpienia
różnic.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
5. Należy zastosować istniejące historyczne okucia okienne
(zawiasy i klamki) zgodnie z inwentaryzacją okien.
6. W związku ze zmianą grubości nowych ram okiennych w
stosunku do historycznych ram okiennych, należy wykonać nowe
blokady zakrętek dźwigniowych z gałką, wzorując się na kształcie
historycznym istniejącej blokady zakrętki.
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