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szklenie fasady

UWAGA!

Przyktadowe rozwigzanie w systemie MB-SR50N Efekt,
przystosowane do konstruowania i wykonywania lekkich $cian
ostonowych oraz dachow i $wietlikbw z pakietem szyb
dwukomorowym. Przeszklenie jest poistrukturalne. Szyby
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mocowane sg do stupéw (w przypadku dachu stupy petig role

krokwi) i rygli, co pozwala od zewnatrz uzyskaé jednolity obraz
gladkiego szklanego przeszklenia bez ramiakéw, podzielonego
strukturg poziomych i pionowych linii szerokosci 2 cm. Szczeliny
pomiedzy szklanymi polami przeszklenia wypetnione sg specjalnym
spoiwem, zapewniajgcym wysokg szczelno$¢ konstrukcji
i podwyzszajagcym wiasciwosci izolacyjne. Wymiary krokwi
aluminiowych wynoszg 12,5 x 5 cm. Wysokos$¢ krokwi 12,5 cm
uzyskano poprzez profil aluminiowy wzmocniony od wewnatrz
stala.

Elementy aluminiowe (krokwie i rygle) Swietlika nalezy wykonaé w
kolorze NCS: S1005-Y20R (jak kolorystyka okien w patacu).

projektowat:
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opracowat:
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numer projektu: SPAPA 2023

polstrukturalne

temat:

REMONT NASWIETLA
ZEWNETRZNEGO W PALACU
W LEZANACH

11-708 LEZANY gm.Reszel woj.warmifisko-mazurskie
dz.nr 295/66

inwestor:

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 OLSZTYN, ul.Oczapowskiego 2

status projektu: projekt architektoniczno-budowlany

konstrukcja aluminiowa
wzmocniona stalg - 12,5x5 cm
w kolorze NCS: S1005-Y20R
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tytut:

PROJEKT NASWIETLA
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projekt wykonano za pomoca programu ARCHICAD 23
licencja trzystanowiskowa numer SW0000035933 i jednostanowiskowa numer 2-1509783




