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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B7F-T8P-5AW *

Pan Zdzistaw Btesiriski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0172/01

adres zamieszkania ul.Kanarkowa 6, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosdci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA
IZNR.5142.410.2023.5b Olsztyn, 11.12.2023 r.

Na podstawic art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 1 ust. 4, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840); § 4 1 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i1 badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych
tmnych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow
(t3. Dz.U. 2021 poz. 81), wzwiazku zart. 104 1 132 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania
admunistracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)

po rozpatrzeniu odwolania: Boguslaw Stec Kanclerz Umwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-957 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 2 od decyzji odmawiajacej udzielenia pozwolenia na remont lukarny z wymiang jej okien i konstrukejt
zadaszenia w formie pulpitowego swictlika wneobarokowym palacu w Lezanach znak I1ZNR.5142.410.2023.sb
z1511.2023 1.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku:

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

orzeka:
I uchyli¢ decyzje: znak IZNR.5142.410.2023.sb z 15.11.2023 r. odmawiajaca udzielenia pozwolenia na remont
lukarny z wymiana jej okien 1 konstrukeji zadaszenia w formie pulpitowego $wietlika w neobarokowym palacu
w Le¢zanach

oraz
II.  udzieli¢ pozwolenia na przedmiotowe prace

Sposéb prowadzenia w/w prac i robét budowlanych: zgodnie z dokumentacja wniesiong do tut. urzedu 11.12.2023 r.
Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2028 r.

WARUNKI POZWOLENIA
WK wigzuje Wnioskodawe
zawiadomienia o terminie rozpoczeceia 1 zakoriczenia prac, przynajmniej na 3 dni wezesniej;
niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia w/w dziatan;
prowadzenia prac z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej 1 ograniczeniem ingerencji do niezbednego
minimum;

8

w

4. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania,
o ktérych mowa w art. 37¢ w/w ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami;

5. przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia
robét budowlanych (a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby)
—imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi albo wykonujacej nadzér inwestorski;
—dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez w/w osobe¢ wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy,

—oswiadczenia osoby: kierujacej robotami budowlanymi albo wykonujacej nadzér inwestorski, o przyjeciu przez nia
obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego
6. podjecia innych dzialas, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Wiasciwos¢ rzeczowa organu konserwatorskiego w przedmiotowej sprawie wynika z faktu, ze przedmiotowy budynek
objety jest ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji WKZ z dnia 12.10.1967 r.
Wobec powyzszego na jakickolwick dzialania na wymienionym terenie nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie WKZ wg art.



36 ust. 1 w/w ustawy. Tryb 1 sposéb wydawania pozwolen, w tym szczegélowe wymagania, jakim powinien odpowiadaé
wniosek o wydanie pozwolenia okresla w/w Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przedmiotowy budynek stanowi przyklad neobarokowej rezydencji wicjskiej z poczatku XX w. Jest to wolnostojacy
budynek w majatku ziemskim obejmujacym zabudowe folwarczna i zalozenie patkowe. Obiekt wzniesiono na rzucie
zblizonym do prostokata jako pigtrowy nakryty wysokim dachem mansardowym. Elementami charakterystyczoymi sg wieza
narozna oraz lukowy ryzalit srodkowy, mieszczacy sale balows z galeria dostepna z klatki schodowej umieszezone;
w srodkowym trakcie 1 doswietlonej za posrednictwem studni ze §wietlikiem.

Decyzja znak 1ZNR.5142.410.2023.sb 2 15.11.2023 r. Warmisisko-Mazurski Wojewédzki Konserwaror Zabytkow odmowil
udzielenia pozwolenia na przedmiotowa inwestycie, poniewaz zalaczona do wntosku dokumentacja, mimo uzupelnien nie
przedstawiala prawidlo formy pierwotaych stolarek, ktore przeznaczono do wymiany, nie zawierala projektu, na podstawie
ktérego moglyby zosta¢ wykonane nowe stolarki powtarzajace wyglad oryginalu z zachowaniem wyzszych parametréw
termoizolacyjnych, oraz zakladala zmiang bryly lukarny, poprzez zastosowanie krokwi o trzykrotnie wickszej wysokosci od
obecnych, co wplynie negatywnie na proporcje okapu ipolaci dachowej w stosunku do wysokosci sciany frontowe;
1 bocznych lukarny, obecnie spéjne; estetycznie z pozostalymi elementami doswietlenia poddasza.

Na w/w decyzj¢ inwestor w przewidzianym prawem terminie wnidsl odwolanie.

Po analizie wniesionego odwolania oraz nowych zalacznikéw do wniosku w  postact zmienionych rysunkéw
inwentaryzacyjnych 1 projektowych, wniesionych 11.12.2023 1. WKZ uznal, iz mozliwe jest zaakceptowanie inwestycji wg
nowej dokumentacji, poniewaz zaktualizowany zakres 1 sposob prowadzenia prac nie doprowadzi do obnizenia wartosci,
ze wzgledu na ktére obiekt podlega ochronie konserwatorskiej. Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom, na podstawie art. 127 Kpa, odwolanic do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego, ktore
nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie terminie 14 dni od daty doreezenia, zgodnie 7 art.
129 kpa.

Zgodnie 2z art. 136 § 2 Kpa 1 138 § 2b, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawezy, zamiast
uchylenia decyzji organu 1 instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzja kasatoryjna), przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniceia sprawy oraz wydaje decyzie, o ktorej mowa w art. 138 § 1, albo 138
§ 4 Kpa, tj.:

I utzzymuje w mocy zaskarzona decyzjg, albo:

2. uchyla zaskarzong decyzije w catosci albo w cz¢sci i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylajac t¢ decyzj¢ - umarza
postepowanie pierwszej instancyi w calosci albo w cz¢sei, albo:
3. umarza postgpowanic odwolaweze, albo:

4. Jezeli przepisy przewidujq wydanic decyzjr na blankiecic urzedowym, w tym za pomoca srodkéw komunikacyi elektroniczne,
aistnicja podstawy do zmiany zaskarzonej decyzji, organ odwolawezy uchyla decyzi¢ i zobowiazuje organ pierwszej instancii
do wydania decyzji o okreslonej tresci.

Zgodnie z art. 136 § 3 Kpa, przepis 136 § 2 stosuje si¢ takze w przypadku, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek

o przeprowadzenic przez organ odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniccia sprawy, a pozostate

strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomicnia o waiesieniu odwolania, zawierajacego

wniosek o przeprowadzenic przez organ odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniceia sprawy.

WARMIESKO-MAZURSK!
WOJEWODZKI KANSERWAT ZABYTKOW

Dariugz Barton
Otrzymuja: .
1. Boguslaw Stec Kanclerz Uniwersytetu Warmisisko-Mazurskiego w Olsztynie 10-957 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
2. a/a



Grudzien , 2023 roku

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany: inz. Zdzistaw Blesiniski zamieszkaty: 11-041 Olsztyn, ul. Kanarkowa 6

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pozniejszymi zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego konstrukcji, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu :

REMONTU NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU W LEZANACH.
(GMINA RESZEL, WOJEWODZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE) .

Wyrazam zgode¢ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okre§long w niniejszym o$wiadczeniu inwestycja.

inz. Zdzis / 5713 i
s Iawv,Blgszjrslcz
Ci

Projektant: inz. Zdzistaw Blesinski

Jpraw
kons!rul\gv,,“,» I
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WAM/BO/0172/01, upr. bud. 31/82/0L LT o123
do projektowania bez ograniczen E Nrowid / j

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej L;, 4



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
REMONTU NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU W LEZANACH.
(GMINA RESZEL, WOJEWODZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE) .

1. DANE OGOLNE.

1.1.0biekt: naswietle zewnetrzne budynku patacowego w Lezanach. Obiekt zabytkowy,
wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr A 635 z dnia 12.10.1967 1.

1.2.Adres : 11-708 L¢zany, Gmina Reszel, woj. Warminsko-mazurskie.

1.3.Inwestor: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo,
ul. Oczapowskiego 2.

1.4.Branza: Konstrukcja.

1.5. Etap projektowania: projekt techniczny.

1.6.Data opracowania: 2023 r.

1.7.Generalny projektant: ,,Studio-Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna, Ryszard
Bak, Anna Mikulska-Bgk, Piotr Mikulski-Bgk, 10-164 Olsztyn, ul. Jodlowa 7, tel./fax:
(89) 5270383.

1.8.Podstawy opracowania:

1.8.1. Projekt architektoniczno - budowlany remontu naswietla zewnetrznego palacu
w Lezanach (autor: ,,Studio-Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna, Ryszard
Bak, Anna Mikulska - Bgk, Piotr Mikulski-Bak, 10-164 Olsztyn, ul. Jodlowa 7)
wykonany w 2023 roku) .

1.8.2. Decyzja Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 11. grudnia 2023 roku , znak IZNR.51424110.2023.sb udzielajaca pozwolenia
na remont lukarny z wymiana jej okien i konstrukcji zadaszenia w formie
pulpitowego $wietlika w neobarokowym patacu w Lezanach.

1.8.3. “Inwentaryzacja naswietla zewngtrznego patacu w Le¢zanach” wykonang w
2023 roku (autor: Studio-Projekt Autorska Pracownia Architektoniczna S.C. Ryszard
Bgk Anna Mikulska-Bak Piotr Mikulski-Bak).

1.8.4. "Dokumentacja konserwatorska opis stanu zachowania wraz ze skréconymi
badaniami konserwatorskimi oraz wytycznymi konserwatorskimi dotyczacymi
nad$wietla zewnetrznego dachu patacu w Lgzanach, Gmina Reszel" (Studio-Projekt
Autorska Pracownia Architektoniczna S.C. Ryszard Bagk Anna Mikulska-Bak Piotr
Mikulski-Bgk - autor: mgr sztuki konserwator Justyna Dziecigtkowska).

1.8.5. Wizje lokalne obiektu przeprowadzone w kwietniu 2023 roku pofaczone
z rozpoznaniem budowy i stanu technicznego elementéw  konstrukcyjnych
przedmiotowego naswietla zewnetrznego oraz wykonaniem uzupehiajacych
pomiaréw w zakresie niezbednym do sporzadzenia obliczen sprawdzajgcych .

1.8.6. "Ekspertyza o stanie technicznym naswietla zewngtrznego w palacu
w Lezanach - Gmina Reszel, woj. warminsko-mazurskie” (wykonana w 2023 r.,
autor inz. Zdzistawa Btesinski).

1.8.7. Informacje uzyskane od obecnego uzytkownika patacu.

1.8.8. Normy, literatura techniczna.



2. LOKALIZACJA OBIEKTU .

Budynek patacowy zlokalizowany jest w miejscowosci Lezany polozonej w poblizu drogi
wojewodzkiej prowadzacej z Biskupca do Reszla (Gmina Reszel, wojewédztwa warminsko
— mazurskiego ).

Teren lokalizacji budynku patacowego charakteryzuje si¢ pochyleniem w kierunku p6inocno
~ wschodnim, r6znica poziomow terenu przyleglego do obiektu wynosi okolo 2,9 m. Obecne
uksztaltowanie terenu jest wtdrne i powstalo w wyniku prac inwestycyjnych. Obszar zalozenia
parkowo — palacowego polozony jest w dolinie migdzy jeziorem Legiefiskim, Trzcinnym
i Wydrymskim. Budynek patacowy otacza zrewaloryzowany i dobrze utrzymany malowniczy
parkiem graniczacy od wschody z terenami le$nymi.

Wolnostojacy budynek patacu jest gtdéwnym obiektem zabytkowego kompleksu dawnego
majatku dworskiego nalezacego w latach 1900 — 1945 do rodziny von Fischer.

3. OGOLNY OPIS OBIEKTU .

Palac wpisany do rejestru obiektow zabytkowych wojewodztwa warminisko
— mazurskiego, zbudowany na poczatku XX wieku (budowa datowana na lata 1909 - 1910 r.
- architekt Bratz z Berlina ) przez admirala Reinholda von Fischer z przeznaczeniem na nowsg
rezydencje rodziny Fischer. Obiekt przetrwal druga wojng $wiatowa bez wigkszych zniszczen
jednak podczas dzialan wojennych rozgrabiono, czgsciowemu zniszczono i spalono wyposazenie
wnetrz palacu. SzczeSliwie ocalaly niektore elementy jego stalego wyposazenia  (kominki
ceramiczne, kamienne i jeden obudowany drewnem, rzezbione balustrady antresoli, boazerie,
ceramiczne okladziny tazienek wykonane z holenderskich plytek glazurowanych i inne elementy).
Obecnie obiekt w calosci uzytkowany przez Uniwersytet Warminsko — Mazurski. Obiekt
w ostatnich latach byl poddawany pracom remontowym .

Palac wzniesiono w stylu neobarokowym. Rzut poziomy zblizony do prostokgta
o wymiarach ca. 30,9 x 15,4 m, z parterowa przybudéwka zlokalizowang w potudniowo
— zachodnim narozu obiektu ( przekryta dachem mansardowym z uzytkowym poddaszem
mansardowym) i przyleglym do niej obszernym tarasem z narozng altang. Elewacja obiektu
rozcztonkowana ryzalitami, tarasami, wieloboczng wiezyczka naroza péinocno — wschodniego
zwienczonego wielobocznym hetmem i innymi detalami architektonicznymi. Charakterystycznym
akcentem pionowy palacu jest wyniosta czworoboczna wieza (zlokalizowana od strony
potudniowo-wschodniej) przekryta dachem kopulowym zwienczonym ,latarnia” z punktem
widokowym usytuowanym w poziomie latarni.

Bryla gtéwna patacu jest w cato$ci podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne
(parter i pietro) przekryte obszernym dachem o konstrukcji drewnianej , typu mansardowego,
z poddaszem uzytkowym usytuowanym w mansardzie. W czg$ci nadziemna zlokalizowane sg
pomieszczenia reprezentacyjne, mieszkalne i biurowe. W piwnicy migdzy innymi zlokalizowana
jest kotlownia centralnego ogrzewania i pomieszczenia gospodarcze.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: wodno - kanalizacyjna, elektryczng, telefoniczng,
centralnego ogrzewania z kottownig lokalna.

Przedmiotowe naswietle zewnetrzne zlokalizowane jest od strony potudniowo
- wschodniej obiektu. Zostalo wykonane w postaci wystawki dachowej, w wycigtym fragmencie
konstrukcji dachowej. Naswietle wykonano w celu doswietlenia wnetrza obiektu (giéwnie
wewngetrznej reprezentacyjnej klatki schodowe;).

4. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY NASWIETLA .
Stan techniczny elementéw naswietla szczegétowo opisuje wymieniona w punkcie 1.8.5.

ekspertyza techniczna. Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe przedmiotowego naswietla
ogdlnie znajdujg si¢ w niedostatecznym i awaryjnym stanie techniczny. Elementy przedmiotowego



nas$wietla nie spetniajg wymogow konstrukcyjnych oraz nie spelniaja wymogéw ochrony cieplnej.
Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe (w tym oszklenie naswietla) nie nadajg si¢ do dalszego
uzytkowania i z uwagi na koniecznos¢ unikniecia dalszych uszkodzen obiektu nalezy je wymieni¢
na zaprojektowane.

4. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH REMONTOWYCH PRAC KONSTRUKCYJNYCH
NASWIETLA .

4.1.Zadaszenie naswietla.

Istniejgce zadaszenie nas$wietla (wykonana 2z skorodowanych stalowych profili
kapeluszowych przeszklonych pojedynczym szklem zbrojonym) znajduje si¢ w niedostatecznym
stanie technicznym. Obecne zadaszenie naswietla nie spelnia wymogéw konstrukcyjnych
i uzytkowych oraz nie spelnia obowigzujacych wymogéw ochrony termicznej obiektu. Projektuje
sie wymiane istniejgcego zadaszenia naswietla na lekkie zadaszenie systemowe, system przegrody
stupowo - ryglowej) wykonany z profili aluminiowych przeszklonych zespolonym szklem
dwukomorowym. szczegdly zaprojektowanego zadaszenia zawiera czg¢s$¢ architektoniczna projektu.
Referencyjnie przyjeto zadaszenie $wietlika z profili aluminiowy systemu MB-SRS0N EFEKT
- ALUPROF SA Aluminium System. Dla zmniejszenia wysokos$ci krokwi zaprojektowano profile
aluminiowe od strony wewnetrznej wzmocnionych stalg. Przyjgte rozwigzanie umozliwilo
zaprojektowano profile wysokosci 125 mm i szerokosci 50 mm. System ten przeznaczony jest do
konstruowania i wykonywania $wietlikow, dachow, $cian ostonowych i innych konstrukcji
przestrzennych. Po przystosowaniu mozna zastosowa¢ inny system, jednak o parametrach nie
gorszych od parametréw wstgpnie przyjgtego systemu referencyjnego.

4.2. Belki oczepu frontowego (oparcia kurtyny zadaszenia naswietla od strony zewnetrznej
- elewacyjnej).

Z uwagi na rozlegle uszkodzenia biotechniczne belki oczepu nalezy ja wymieni¢ na nowa,
odwzorowang wedlug oczepu istniejacego, wykonane z sezonowanego impregnowanego drewna
klasy co najmniej C24 (zalecane C27), o przekroju identycznym jak istniejacy. Nowy oczep i nie
uszkodzone biotechnicznie istniejace drewniane stupki $cianki przedniej (czolowej)
przedmiotowego naswietla zewnetrznego ($wietlika) maja znaczny zapas nosnosci. Zapas nosnosci
w pelni umozliwia wykonanie wcig¢ pozwalajagcych na prawidlowe osadzenie ramiakow
wymienianej stolarki okienne;j.

4.3. Belka oparcia kurtyny zadaszenia naswietla (od strony polaci dachowej dachu gléwnego).

Obecnie nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ i przemieszczen drewnianej belki, na ktérej
oparte jest zadaszenie $wietlika (belki usytuowanej w potaci dachu gléwnego patacu). Nie
stwierdzono réwniez nadmiernych ugie¢ i przemieszczen istniejacej $cianki podpierajacej t¢ belke
(Scianki oddzielajacej przestrzeni zadaszona naswietlem od strychu). Z uwagi na brak dostgpu
i zwigzany z tym brak mozliwosci doktadnej oceny aktualnego stanu technicznego istniejgcej belki
oparcia zadaszenia na$wietla zalozono jej niedostateczny stan techniczny i zaprojektowano jej
wymiane na nowg, odwzorowang wedlug istniejacej. Nowa belke wykona¢ z sezonowanego
impregnowanego drewna klasy co najmniej C24 (zalecane C27). Belka ta na catej swej dtugosci jest
podparta wspomniang wyzej $ciankg zamykajaca poddasze.

Po ustawieniu rusztowan montazowych nalezy wezwaé nadzor autorski w celu ostatecznej
oceny stanu technicznego istniejgcej belki drewnianej i mozliwosci jej pozostawienia.

Po wymianie nowa belka oparcia kurtyny przedmiotowego naswietla zewngtrznego
($wietlika) bedzie miala zapas nos$nosci.



4.4. Zastrzal istniejgcy podpierajacy $cianke przednia (ryglowa) naswietla.

Z uwagi na rozleglte uszkodzenia (zwlaszcza dolnego odcinka zastrzatu) przedmiotowy
zastrzal nalez wymieni¢ na nowy, odwzorowany wedtug istniejagcego. Nowy zastrzal wykona¢
z sezonowanego i impregnowanego drewna klasy co najmniej C24 (zalecane C27), o przekroju
identycznym jak istniejacy.

4.5. Strop komunikacyjny usytuowany wzdluz ryglowej Sciany przedniej oparcia naswietla.

Nalezy wymienié na nowg podtoge drewniang stropu komunikacyjnego zlokalizowanego
wzdhuz $cianki przedniej naswietla. Po zdjeciu podtogi nalezy dokona¢ szczegétowego przegladu
stanu technicznego elementéw tego stropu. Drewno dokladnie oczysci¢ i zdezynfekowal
(zaimpregnowa¢). Istniejaca polepe zamieni¢ na izolacje z pottwardej welny mineralnej.
W przypadkach koniecznych elementy biotechnicznie uszkodzone stropu nalezy wymieni¢ na
nowe, wykonane z sezonowanego i impregnowanego drewna klasy co najmniej C24 (zalecane
C27), o przekroju identycznym jak przekroj elementu wymienianego.

4.6. Sciag istniejacy .
Istniejacy w przestrzeni naswietlu Sciag nalezy (po wezesniejszym oczyszczeniu z wtdrnych
powlok malarskich jego "$ruby rzymskiej ") napia¢ likwidujac jego "zwis".
5.0. UWAGI KONCOWE.
5.1.Wykonawstwo robét nalezy zleci¢ wykonawcy wyspecjalizowanemu w realizacji robot
w obiektach zabytkowych i prowadzi¢ je przy stalym uprawnionym nadzorze technicznym
i konserwatorskim.
5.2.Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu oraz watpliwosci wynikle w trakcie
prowadzenia prac nalezy rozstrzyga¢ przy udziale projektanta w ramach zleconego nadzoru

autorskiego .

5.3.0bliczenia statyczne i zawarte w nich uwagi /opisy / stanowig integralng czg$¢ projektu .

2023 rok. Opracowal :




0OBLICZENIA STATYCZNE

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU W LEZANACH
(GMINA RESZEL, WOJEWODZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE).

POZYCJA 1.0. - KONSTRUKCJA NASWIETLA.

Naswietle przeszklone szklem termoizolacyjnym na systemowych profilach aluminiowych malowanych
proszkowo w kolorze RAL 7021. Profile no$ne aluminiowe.

Masa calkowita naswietla ( konstrukcja z przyjetym przeszkleniem wynosi okoto ~ 14,00 KN//m .
Powierzchnia konstrukcji przeszklenia 22,66 m2. Ciezar 1 m2 wynosi okoto 14,00/22,66 = 0,62 KN/m2.
Rozstaw aluminiowych profili glownych a = 66 cm = 0,66 m. Pochylenie polaci $wietlika wynosi o = 25
stopni, cos a = 0,906.

W. - ObcigzZenie wiatrem. Dach jednospadowy  Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$é n.p.m. A = 100 m
= Vpo =22 m/s Kierunek wiatru 270°, Kategoria terenu - Il Wysokosci: minimalna

Zpmin = 2 M, maksymalna z.,, = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m Wysokos$¢ odniesienia nad
gruntem: z,o =h =13,00m = 13,00 m

Wysoko$¢ odniesienia: z, = 20 = 13,00m = 13,00 m

Bazowa predko$¢ wiatru: Vi, = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatosci: cze) =1,00 x (z. /10) 0,17 = 1,00 x (13,00 / 10) 2 0,17 = 1,05

Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 2,30 x (2 / 10) 0,24 = 2,30 x (13,00 / 10) ~ 0,24 = 2,45

Srednia predko$¢ wiatru:

Vm(Ze) = €{Ze) X Co(2Ze) X v = 1,05 x 1,00 x 22m/s = 23 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
gb=0,5xpxv,A2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) A 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
=3 Qplze) = Celze) * gy = 2,45 x 0,30kN/m2 = 0,74 kN/m2

Wymiary naswietla:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =6,78 m

dtugos¢ (rownolegle do kierunku wiatru): d = 3,60 m

wysokosé: h=13,00 m

nachylenie dachu: a = 25,00°

e =min(b, 2h)=6,78 m

Pole powierzchni przegrody: As> 10m2

0,68
>
'y
F
170] lo5s
wiatr G H
— 0,33 b=6,78
F
1’7{ b,53
13
d=3,60

Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pdl.
Wspodtczynnik cisnienia wewnetrznego:

Zatozono budynek bez $ciany dominujace;j.

Stosunek pola otwordéw gdzie c,. < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiardw budynku: h/d = 3,61 = ;=016
Poziom odniesienia do obliczenia ci$nienia wewn. wiatru: z; = z, = 13,00m = 13,00 m



Wsp. ekspozycji: ce(z;) = 2,30 x (z;/ 10) 2 0,24 = 2,30 x (13,00 / 10) £ 0,24 = 2,45
Szczytowe cisnienie predkosci: = gp(z) = celz)) x qp = 2,45 x 0,30kN/m2 = 0,74 kN/m2

Pole F

Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: c,e ¢ = 0,53

Obcigzenie charakterystyczne — wy = qp(Ze) X Cper - Gp(2i) X €y = 0,74kN/m2 x 0,53 - 0,74kN/m2 x 0,16 =
0,28 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 % 0,28 kN/m2 = 0,42 kN/m2

Pole G

Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe,g = 0,53

Obcigzenie charakterystyczne  w = qp(Ze) X Cpe,6 - Gp(Zi) X €y = 0,74kN/m2 x 0,53 - 0,74kN/m2 x 0,16 =
0,28 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe W, =1,50% 0,28 kN/m2 = 0,42 kN/m2

Pole H

Wspétczynnik ciénienia zewnetrznego: cpe = 0,33

Obcigzenie charakterystyczne Wy = Qp(Ze) X Cpen - Qpl2i) X Cpi = 0,74kN/m2 x 0,33 - 0,74kN/m2 x 0,16 =
0,13 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,13 kN/m2 = 0,20 kN/m2

S. - Obciazenie $niegiem.

Dach jednospadowy
Pofozenie obiektu: strefa 4, wysoko$é n.p.m. A=100m = s.=1,6kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m’K) = C.=1,00
Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu o = 25° = u;=0,80
0,80

(I NERNNRRRRRRNRRRRRRRRRRRNRRNE

25°

Obcigzenie charakterystyczne s = py x C. x C, x 5, = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 1,60 kN/m2 = 1,28 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50 x 1,28 kN/m2 = 1,92 kN/m’

G - Obciazenia stale.
masa kurtyny wraz z przeszkleniem 0,62*1,35/0,906*0,66 m =1,40 KN/m2
Przyjeto rozstaw zeber gtéwnych a = 0,66 m

ObcigZenia na 1 mb Zebra aluminiowego :

Wiatr : pole F =0,42*0,66 m = (0,28 KN/m zebra

pole H=0,20*0,66 m =0,13 KN/m zebra
Snieg : S=1,92 *0,66 m = 1,26 KN/m zebra
State G = 1,40*0,66 m =0,92 KN/m zebra



OBCIAZENIA:

1,260

1,260 b
u 920

R ravy

|
0,140

REAKCJE PODPOROWE:

1 0,294
3,647
2
. A
5,267

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu, Obcigzenia obl.: FGHS
Wezel H[kN] V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :

1 -0,294 3,647 3,659 (przy poltaci dachu)

2 0,000 5,267 5,267 (przy okapie- na oczep)

Istniejgce zadaszenie naswietla (wykonana z stalowych profili typu kapeluszowego przeszklonych pojedynczym
szklem zbrojonym) znajduje si¢ w niedostatecznym stanie technicznym. Obecne zadaszenie naswietla nie



spelnia wymogdw konstrukcyjnych i ulytkowych oraz nie spelnia obowiqzujgcych wymogéw ochrony
termicznej obiektu. Projektuje si¢ wymianeg istniejgcego zadaszenia naswietla na lekkie zadaszenie systemowe,
system przegrody stupowo - ryglowej), wykonany z profili aluminiowych przeszklonych zespolonym szkiem
dwukomorowym. Referencyjnie priyjeto zadaszenie Swietlika z profili aluminiowych systemu MB-SR50N
EFEKT - ALUPROF SA Aluminium System. System ten przeznaczony jest do konstruowania
i wykonywania Swietlikow, dachow, Scian ostonowych i innych konstrukcji przestrzennych. Po przystosowaniu
moZna zastosowad inny system, jednak o parametrach konstrukcyjnych i uiytkowych nie gorszych od systemu
wstepnie prryjetego.

POZYCJA 2.0. - FRONTOWA DREWNIANA BELKA OCZEPOWA I PODPIERAJACE JA SLUPKI.
(PRZEDNIA SCIANKA RYGLOWA ).

Belka oczepowa czolowe (elewacyjnej) scianki na$wietla wykonana jest z drewna iglastego
- krawedziakow, przekrdj przyjety do obliczen: m 15 x 15 cm. Belka oczepowa podparty jest na dugosci
stupkami wykonanymi z takiego samego drewna - stupki w rozstawie osiowym maksymalnie co 132 cm.
Pomiedzy shupki wpasowano okna .

Z uwagi na niedostateczny stan techniczny istniejaca drewniang belke oczepowa nalezy wymieni¢ na
nowsa, odwzorowang wedlug oryginatu, wykonana z sezonowanego drewna klasy co najmniej C24. Zaleca si¢
réwniez wymiane shupkéw miedzyokiennych, jednak ze wzgledéw konserwatorskich wytypowane shupki
znajdujace si¢ w dostatecznym stanie technicznym mozna pozostawi¢. Uwzgledniajac dlugi okres uzytkowania
i stan techniczny drewna przedniej $cianki ryglowej naswietla dla jej shupkéw przyjeto klase drewna jako
odpowiadajaca obecnej niskiej klasie C14.

W obliczeniach obcigzen oczepu pominigto , Zze zebra w ostatecznym ukladzie konstrukcyjnym
naswietla sg poprzecznie podparte profilem aluminiowym co zmniejsza reakcje na oczep.

Do obliczen przyjeto po zaokragleniu Lo = 3,80 m ( zamiast Lo = 3,78 m)

Obcigzenia :
Z naswietla zadaszenia: R =5,27/0,66 = 7,98 KN/m belki oczepowej
Masa wiasna belki oczepowej B = 0,15%0,15*5,5%1,35 = 0,17 KN/m belki oczepowej

PRZEKROJE PRETOW:

fi fi fi il fi
1 2 3 4 5
211 13]2
2 2 2 2
6 7 8 9 10
212 14|2
1,340 1.320 1,320 1,320 1,340
PRETY UKZADU: Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub, 22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 10 9 8 1,340 0,000 1,340 1,000 1 oczep 15x15 cm
2 00 8 6 1,320 0,000 1,320 1,000 1 oczep 15x15 cm
3 00 6 0 1,.:320 0,000 1,320 1,000 1 oczep 15x15 cm
4 00 0 1 1,320 0,000 1,320 1,000 1 oczep 15x15 cm
) 01 il 4 1,340 0,000 1,340 1,000 1 oczep 15x15 cm



6 11 12 13 1,340 0,000 1,340 1,000 2:' B 1.5x%15
7 10 13 14 1,320 0,000 1,320 1,000 2 B 15x15

8 1L 14 15 1,.320 0,000 1,320 1,000 2. B 15x15

9 11 15 16 1,320 0,000 1,320 1,000 2\.B 15x215
10 10 16 17 1,340 0,000 1,340 1,000 2 B 15x15
11 01 12 9 0,000 1,000 1,000 1,000 2 B 15x15
12 10 11 12 0,000 0,500 0,500 1,000 2 B 15x15
13 10 8 13 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 15x15
14 01 13 10 0,000 -0,500 0,500 1,000 2 B 15x15
15 10 6 14 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 15x15
16 01 14 7 0,000 -0,500 0,500 1,000 2 B 15x15
17 10 0 15 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 15x15
18 01 15 2 0,000 -0,500 0,500 1,000 2 B 15x15
19 10 1 16 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 15x15
20 01 16 3 0,000 -0,500 0,500 1,000 2 B 15x15
21 01 17 4 0,000 1,000 1,000 1,000 2 B 15%15
22 10 5 17 0,000 0,500 0,500 1,000 2 B 15x15

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[kN/mm2] [N/mm2 ] [1/K]

131 Drewno Cl4 7 14,000 5,0E-6

136 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

OBCIAZENIA:
7,980 7,980 7,980 7,980 7,980 7,980
0.470 0, {70 0, 470 0, 470 0.470 0,470
1 2 3 4 5

11 13 15 17 19 21




MOMENTY :

-1,487 1,487

-1,487 -1,487
-1,128 -1,128

-1,128 -1,128

TNACE:

NORMALNE :

)=y 8 12221 §0.001—]10,489.00140,007—] 10,468 001§ 0.001— 12 221001} 4,351

13 16 17 19 21}
4,351 » = 12,221 10,486 10,486 12,221 5-4,351
14,3518 12,224 [-0.003—410,483,003}-0,003—.10,486,003]-0,004—4-12,218004] 14,354

14 18 418 20 ;g
L4,351 112,224 110,483 10,486 12,218 14,354

X 4 ‘ P35

SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu, Obciazenia obl.: QR

Pret: x/L: s [m] s M[kNm] : Q[kN] : N[kN]:
1 0,00 0,000 0,000 4,351 0,000
0,40 0,534 1,161% 0,000 0,000
1,00 1,340 -1,487 -6,570 0,000



2 0,00 0,000 -1,487 5,651 0,000

0,53 0,696 0,472% -0,022 0,000

0,52 0,691 0,472* 0,020 0,000

1,00 17320 1128 =5,;.107 0,000

3 0,00 0,000 ~1;128 5,379 -0,001
0,50 0,660 0,647* 0,000 -0,001

1,00 1:320 -1,128 =5y 379 -0,001

4 0,00 0,000 =1,128 5,107 -0,001
0,47 0,624 0,472% 0,022 -0,001

1,00 1,320 -1,487 -5,651 -0,001

5 0,00 0,000 -1,487 6,570 -0,001
0,60 0,806 1,161%* 0,000 -0,001

1,00 1,340 0,000 -4,351 -0,001

6 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 1,340 0,000 0,000 0,000

7 0,00 0,000 0,000 0,003 0,000
1,00 1,320 0,004 0,003 0,000

8 0,00 0,000 0,000 0,000 -0,003
1,00 1,320 0,000 0,000 -0,003

9 0,00 0,000 0,000 0,000 -0,003
1,00 1,320 0,000 0,000 -0,003

10 0,00 0,000 0,000 -0,003 -0,004
1,00 1,340 -0,004 -0,003 -0,004

da 0,00 0,000 0,000 0,000 -4,351
1,00 1,000 0,000 0,000 -4,351

12 0,00 0,000 0,000 0,000 -4,351
1,00 0,500 0,000 0,000 -4,351

13 0,00 0,000 0,000 0,000 =-12,221
1,00 1,000 0,000 0,000 -12,221

14 0,00 0,000 0,000 0,000 -12,224
1,00 0,500 0,000 0,000 -12,224

15 0,00 0,000 0,000 -0,001 -10,486
1,00 1,000 -0,001 -0,001 -10,486

16 0,00 0,000 0,002 -0,005 -10,483
1,00 0,500 0,000 -0,005 -10,483

17 0,00 0,000 0,000 0,000 -10,486
1,00 1,000 0,000 0,000 -10,486

18 0,00 0,000 0,000 0,000 -10,486
1,00 0,500 0,000 0,000 -10,486

19 0,00 0,000 0,000 0,000 -12,221
1,00 1,000 0,000 0,000 =125 2211

20 0,00 0,000 0,000 0,000 ~12; 218
1,00 0,500 0,000 0,000 =12, 218

21 0,00 0,000 -0,001 0,001 -4,351
1,00 1,000 0,000 0,001 -4,351

22 0,00 0,000 0,000 0,005 -4,354
1,00 0,500 0,002 0,005 -4,354

* = Wartos$ci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE :

13

12

REAKCJE PODPOROWE :

9 7 1 2 5
? o) 8 —&
130 15 1%c 15£ 18
11 0.005 8 3 4 6 0,005
> 2 2 2 l “
4 A A A T
4,351 4,354
12,224 10483 10488 12,218
T.I rzedu, Obcigzenia obl.: QR
H[kN] V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
0,000 10,486 10,486
0,000 12,218 12,218
-0,005 4,354 4,354
0,005 10,483 10,483
0,000 12,224 12,224
0,000 4; 351 4, 351

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 1754) , Obcigzenia: QR

Nr preta: | Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nosnos¢:
1 1 - oczep 15x15 cm | Scinanie 0,354 | T
5 1 - oczep 15x15 cm | Scinanie 0,354 | 1
2 1 - oczep 15x15 cm | Scinanie 0,305 | BT
4 1 - oczep 15x15 cm | Scinanie 0,305 | L1
3 1 - oczep 15x15 cm | Scinanie 0,290 | BT
13 2 -B 15x15 Sciskanie 0,103 | 11
19 2 -B 15x15 Sciskanie 0,103 | C_11
17 2 -B 15x15 Sciskanie 0,088 | 11
15 2-B 15x15 Sciskanie 0,086 | 1
14 2 -B 15x15 Sciskanie 0,081 | 171

20 2-B 15x15 Sciskanie 0,081 | 11
18 2-B 15x15 Sciskanie 0,069 | 11
16 2-B 15x15 Sciskanie 0,068 | 11
11 2 -B 15x15 Sciskanie 0,037 | 11
21 2-B 15x15 Sciskanie 0,036 | 1]
12 2-B15x15 Sciskanie 0,029 | 11
22 2-B 15x15 Sciskanie 0,029

7 2-B15x15 Zginanie 000117
10 2-B 15x15 Sciskanie 0,001 11
6 2-B 15x15 SGU 0,000| 1]
8 2 -B 15x15 Sciskanie 0,000 | 11
9 2-B 15x15 Sciskanie 0,000| 11

Z uwagi na rozlegle uszkodzenia biotechniczne belki oczepu naley jg wymienié na nowg,
odwzorowanqg wedlug oczepu istniejgcego, wykonane z sezonowanego impregnowanego drewna klasy co
najmniej C24 (zalecane C27), o przekroju identycznym jak istniejgcy. Nowy oczep i nie uszkodzone

biotechnicznie

istniejgce

zewnetrznego (Swietlika) maja znaczny zapas nosnosci.

drewniane slupki S$cianki przedniej (czolowej) przedmiotowego

naswietla




POZYCJA 3.0. - BELKA OPARCIA NASWIETLA W POLACI DACHOWEJ.

Obecnie nie stwierdzono nadmiernych ugiegc i przemieszczen drewnianej belki, na ktorej oparte jest
zadaszenie swietlika (od polaci dachu patacu). Nie stwieSrzono réwnie; nadmiernych ugieé i przemieszczer
podpierajgcej jq scianki oddzielajgcej przestrzen zadaszong naswietlem od strychu. Z uwagi na brak dostepu
i zwiqzany z tym brak moZliwosci dokladnej oceny aktualnego stanu technicznego istniejgcej belki oparcia
zadaszenia naswietla zaprojektowano jej wymiang na nowq, odwzorowanq wedlug istniejgcej. Nowg belke
wykonaé z sezonowanego impregnowanego drewna klasy co najmniej C24 (zalecane C27), o przekroju
identycznym jak belki istniejgcej. Belka ta na calej swej diugosci jest podparta wspomniang wylej Sciankq
zamykajgcq poddasze. Po ustawieniu rusztowari montazowych naleiy wezwaé nadzor autorski w celu
ostatecznej oceny stanu technicznego istniejgcej belki drewnianej i mozliwosci jej pozostawienia.

Po wymianie nowa belka oparcia kurtyny przedmiotowego naswietla zewnetrznego (Swietlika) bedzie
miafa zapas nosnosci.

POZYCJA 4.0. - ZASTRZAL PODPIERAJACY SCIANKE PRZEDNIA NASWIETLA.

Z uwagi na rozlegle uszkodzenia (zwlaszcza dolnego odcinka zastrzafu) przedmiotowy zastrzal nalez
wymieni¢ na nowy, odwzorowany wedlug istniejgcego. Nowy zastrzal wykonaé 7 sezonowanego i
impregnowanego drewna klasy co najmniej C24 (zalecane C27), o przekroju identycznym jak istniejgcy.

POZYCJA 5.0. - STROP KOMUNIKACYJNY ZLOKALIZOWANY WZDLOZ SCIANKI PRZEDNIEJ
NASWIETLA.

Naleiy wymieni¢ na nowq podloge drewniang stropu komunikacyjnego naswietla zlokalizowanego
wzdlui Scianki prredniej naswietla. Po zdjeciu podiogi naleiy dokonal siczegdlowego prreglgdu stanu
technicznego elementow tego stropu. Drewno dokladnie oczyscié i zdezynfekowal (zaimpregnowad).
W przypadkach koniecznych elementy biotechnicznie uszkodzone naleiy wymieni¢ na nowe, wykonane
z sezonowanego i impregnowanego drewna klasy co najmniej C24 (zalecane C27), o przekroju identycznym
Jak przekrdj elementu wymienianego.

POZYCJA 6.0. - ISTNIEJACY SCIAG.

Zaleca si¢ napigcie istniejgcego w naswietlu sciggu po wczesniejszym oczyszczeniu z wtornych powlok
malarskich jego "Sruby rzymskiej"”
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