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balustrada techniczna

!istniejąca podsufitka (do pozostawienia)
!istniejący tynk na trzcinie (do pozostawienia)

 paroizolacja
   25mm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa

UWAGA:

należy osiągnąć odporność ogniową stropu REI 60
(od góry i od dołu)

* posadzka - wykładzina dywanowa, gres lub
terakota klejone na klej dostosowany do podłoży
gipsowych, w łazienkach szczelny system firmy
Deitermann (klej PLASTIKOL KM FLEX, folia płynna
SUPERFLEX 1, grunt EUROLAN TG 2) - patrz opisy
posadzek nr 5.1, 5.2, 5.3

wymiarowanie w milimetrach

UWAGA:

należy osiągnąć odporność ogniową stropu REI 60
(od góry i od dołu)

* posadzka - wykładzina dywanowa, gres lub
terakota klejone na klej dostosowany do podłoży
gipsowych, w łazienkach szczelny system firmy
Deitermann (klej PLASTIKOL KM FLEX, folia płynna
SUPERFLEX 1, grunt EUROLAN TG 2) - patrz opisy
posadzek nr 5.1, 5.2, 5.3

wymiarowanie w milimetrach

!istniejąca podsufitka (do pozostawienia)
!istniejący tynk na trzcinie (do pozostawienia)

   25mm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa

!istniejąca podsufitka (do pozostawienia)
!istniejący tynk na trzcinie (do pozostawienia)

 paroizolacja
   25mm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa

UWAGA:

należy osiągnąć odporność ogniową stropu REI 60
(od góry i od dołu)

* posadzka - wykładzina dywanowa, gres lub
terakota klejone na klej dostosowany do podłoży
gipsowych, w łazienkach szczelny system firmy
Deitermann (klej PLASTIKOL KM FLEX, folia płynna
SUPERFLEX 1, grunt EUROLAN TG 2) - patrz opisy
posadzek nr 5.1, 5.2, 5.3

wymiarowanie w milimetrach

UWAGA:

należy osiągnąć odporność ogniową stropu REI 60
(od góry i od dołu)

* posadzka - wykładzina dywanowa, gres lub
terakota klejone na klej dostosowany do podłoży
gipsowych, w łazienkach szczelny system firmy
Deitermann (klej PLASTIKOL KM FLEX, folia płynna
SUPERFLEX 1, grunt EUROLAN TG 2) - patrz opisy
posadzek nr 5.1, 5.2, 5.3

wymiarowanie w milimetrach

!istniejąca podsufitka (do pozostawienia)
!istniejący tynk na trzcinie (do pozostawienia)

   25mm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa
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pomieszczenia ciepłego)
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UWAGA:

należy osiągnąć obustronnie
odporność ogniową EI 60 25 200 25
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2x12,5mm ognioochronna
płyta kartonowo-gipsowa

izolacja termiczna-
wełna mineralna Isover
AKU-PŁYTA gr.200mm

paroizolacja (od strony
pomieszczenia ciepłego)

UWAGA:

należy osiągnąć obustronnie
odporność ogniową EI 30

mgr inż. arch. Piotr Mikulski-Bąk
upr. bud. § 13.1.1, § 14.1.1 nr 54/99/Ol;  W-MOIA: WM-0005

mgr inż. arch. Ryszard Bąk
upr. bud. § 5.1.1 nr 182/72/Ol;  W-MOIA: WM-0023

mgr inż. arch. Anna Mikulska-Bąk
upr. bud. §5.1.1 nr 19/75/Gd;  W-MOIA: WM-0094

projektowali:
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Olsztyn,   ul. Jodłowa 7     tel./fax:  (0-89) 527 03 83

STUDIO - PROJEKT  S.C. nr rys.

temat:
adres:

projekt budowlano-wykonawczy remontu pałacu w Łężanach
11-708 Łężany, gm. Reszel, woj. warmińsko-mazurskie

student Adam Konkelopracował:

sprawdził:

1 : 50
03.2006

 UWAGA:
 
!posadzki należy na styku ze ścianami oraz przepustami pionowymi
!przewodów oddylatować od ścian taśmą izolacyjną z wełny szklanej
!lub mineralnej grubości 1 cm na pełną wysokość warstw podłogi
 (izolacja akustyczna)

!dopuszcza się zamienne zastosowanie materiałów o parametrach
porównywalnych (nie gorszych) niż materiałów wyszczególnionych w
opisach rysunków

projekt  wykonano  za  pomocą  programu  ArchiCAD 9   - licencje  nr  6-5130880, 8-5531915, 8-5640657

DETAL 0.3  - ŚCIANKA TYP „A”
1 : 5

DETAL 0.4  - ŚCIANKA TYP „C”
1 : 5

DETAL 0.5  - ŚCIANKA TYP „D”
1 : 5

DETAL 0.6  - ŚCIANKA TYP „E”
1 : 5

RZUT  PODDASZA  II

A-6

NR 5.1  - POSADZKA:
!obiektowa wykładzina dywanowa

  2,5 cm !2x12,5mm płyty Fermacell
  2,0 cm !izolacja akustyczna - wełna mineralna Gullfiber STROPOTERM
  2,5 cm  sklejka

!istniejąca konstrukcja stropu - belki 240x160mm - przestrzeń między
!nimi wypełnić wełną mineralną (patrz detale nr 0.1 i 0.2)

!istniejąca podsufitka
 istniejacy tynk na trzcinie
 paroizolacja (patrz detale nr 0.1 i 0.2)

  2,5 cm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa

NR 5.2  - POSADZKA (pomieszczenia mokre):
!terakota antypoślizgowa
 klej Deitermann PLASTIKOL KM FLEX
!folia płynna Deitermann SUPERFLEX 1
 grunt Deitermann EUROLAN TG 2

  2,5 cm !2x12,5mm płyty Fermacell
  2,0 cm !izolacja akustyczna - wełna mineralna Gullfiber STROPOTERM
  2,5 cm  sklejka

!istniejąca konstrukcja stropu - belki 240x160mm - przestrzeń między
!nimi wypełnić wełną mineralną (patrz detale nr 0.1 i 0.2)

!istniejąca podsufitka
 istniejacy tynk na trzcinie
 paroizolacja (patrz detale nr 0.1 i 0.2)

  2,5 cm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa

NR 5.3  - POSADZKA (pomieszczenia mokre):
!gres antypoślizgowy (+ klej dostosowany do podłoży gipsowych)

  2,5 cm !2x12,5mm płyty Fermacell
  2,0 cm !izolacja akustyczna - wełna mineralna Gullfiber STROPOTERM
  2,5 cm  sklejka

!istniejąca konstrukcja stropu - belki 240x160mm - przestrzeń między
!nimi wypełnić wełną mineralną (patrz detale nr 0.1 i 0.2)

!istniejąca podsufitka
 istniejacy tynk na trzcinie
 paroizolacja (patrz detale nr 0.1 i 0.2)

  2,5 cm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa
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izolacja termiczna (wnęki podokienne):
- na ścianie zewnętrznej płyty Calsitherm

KLIMAPLATTE gr. 11cm
- powierzchnie boczne wnęk - skucie

tynku + Calsitherm KLIMAPLATTE gr.2cm

do wyrzutni dachowej
wentylacji mechanicznej

  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta
  kartonowo-gipsowa
!istniejąca ściana
 paroizolacja

20,0cm !wełna mineralna gr. 20cm
  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta

  kartonowo-gipsowa

w miejscu usuniętej ściany
o lekkiej konstrukcji ściana
murowana z drążonej cegły

silikatowej gr. 18cm

typ E
EI 30

  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta
  kartonowo-gipsowa
!istniejąca ściana
 paroizolacja

20,0cm !wełna mineralna gr. 20cm
  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta

  kartonowo-gipsowa

ścianę o lekkiej konstrukcji
obustronnie zaimpregnować i

obłożyć 2 x 12,5mm ogniochronną
płytą kartonowo-gipsową

typ E
EI 30

typ E
EI 30

  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta
  kartonowo-gipsowa
!istniejąca ściana
 paroizolacja

20,0cm !wełna mineralna gr. 20cm
  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta

  kartonowo-gipsowa

pozioma izolacja termiczna
wełna mineralna gr.20cm

izolacja termiczna (ściana)
- płyty Calsitherm

KLIMAPLATTE gr. 9cm

izolacja termiczna (wnęka okienna)
- skucie tynku + płyty Calsitherm

KLIMAPLATTE gr. 2cm

drzwi istniejące
do przeniesienia

POZ. 1.4

izolacja termiczna (ściana) - płyty
 Calsitherm KLIMAPLATTE gr. 9cm
(na ścianie przy schodach należy

wcześniej usunąć tynk)

drzwi istniejące
do przeniesienia

pustaki
wentylacyjne

Schiedel

kanał wentylacji mechanicznej
(do wyrzutni dachowej)
40x80cm pod stropem - obudowa
z płyt Promat PROMATECT-L500
(ogniochronność EI60)

POZ. 3.2

POZ. 1.2

  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta
  kartonowo-gipsowa
!istniejąca ściana
 paroizolacja

20,0cm !wełna mineralna gr. 20cm
  2,5cm !2 x 12,5mm ogniochronna płyta

  kartonowo-gipsowa

próg h=5cm
balustrada h=110cm
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do wyrzutni dachowej

wentylacji mechanicznej

WMWM

POZ. 3.1

POZ. 1.2
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KOMUNIKACJA
4.06
POS.NR 5.1
A: 6,6 m2

POKÓJ
4.03
POS.NR 5.1
A: 31,9 m2

HALL
4.02
POS.NR 5.1
A: 6,0 m2

TOALETA
4.05
POS. NR 5.2
A: 2,5 m2

WENTYLATORNIA
4.09
POS.NR 5.3
A: 58,1 m2

KOMUNIKACJA
4.07
POS.NR 5.1
A: 16,2 m2

KOMUNIKACJA
4.01
POS.NR 5.1
A: 4,8 m2

KOMUNIKACJA
4.08
POS.NR 5.3
A: 14,9 m2

ŁAZIENKA
4.04
POS.NR 5.2
A: 10,1 m2
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wentylacja grawitacyjna szybu
dźwigu 2x(14x14cm) włączona
do istn. komina nad wyjściem
przewodów went. mechanicznej
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-2
5

DETAL 0.2  - ISTNIEJĄCY  STROP  DREWNIANY  NAD  PODDASZEM
- TYLKO  POMIESZCZENIE  W  WIEŻY                                           1 : 5

DETAL 0.1  - ISTNIEJĄCY  STROP  DREWNIANY  NAD  PODDASZEM
ORAZ  PODDASZEM  II  W  WIEŻY                                                 1 : 5

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- !ściany istniejące do wyburzenia

- !ściany istniejące

25
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25

wełna mineralna gr. 240mm
w przestrzeni między belkami

istniejące belki 240x160mm

istniejący ślepy pułap
do usunięcia

istniejący żużel
do usunięcia

!istniejąca podsufitka (do pozostawienia)
!istniejący tynk na trzcinie (do pozostawienia)

 paroizolacja
   25mm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa

!w pomieszczeniach użytkowych posadzka *
   25mm !2x12,5mm płyty Fermacell
   20mm !izolacja akustyczna - płyty z wełny mineralnej

!Gullfiber STROPOTERM
   25mm  sklejka

UWAGA:

należy osiągnąć odporność ogniową stropu REI 60
(od góry i od dołu)

* posadzka - wykładzina dywanowa, gres lub
terakota klejone na klej dostosowany do podłoży
gipsowych, w łazienkach szczelny system firmy
Deitermann (klej PLASTIKOL KM FLEX, folia płynna
SUPERFLEX 1, grunt EUROLAN TG 2) - patrz opisy
posadzek nr 5.1, 5.2, 5.3

wymiarowanie w milimetrach

25
12

0
25

20
25

istniejące belki 240x160mm

istniejący żużel do usunięcia
zastąpić wełną mineralną gr. 12cm

istniejący ślepy pułap

UWAGA:

należy osiągnąć odporność ogniową stropu REI 60
(od góry i od dołu)

* posadzka - wykładzina dywanowa, gres lub
terakota klejone na klej dostosowany do podłoży
gipsowych, w łazienkach szczelny system firmy
Deitermann (klej PLASTIKOL KM FLEX, folia płynna
SUPERFLEX 1, grunt EUROLAN TG 2) - patrz opisy
posadzek nr 5.1, 5.2, 5.3

wymiarowanie w milimetrach

!istniejąca podsufitka (do pozostawienia)
!istniejący tynk na trzcinie (do pozostawienia)

   25mm !2x12,5mm ogniochronna płyta kartonowo-gipsowa

 posadzka *
   25mm !2x12,5mm płyty Fermacell
   20mm !izolacja akustyczna - płyty z wełny mineralnej

!Gullfiber STROPOTERM
   25mm  sklejka
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data:
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inwestor:

temat:
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projekt techniczny

RZUT I PRZEKROJE
ŚWIETLIKA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B
SKALA 1:50

RZUT PODDASZA II
SKALA 1:50


