Zalacznik nr 1 do SWZ
Numer postepowania: 200/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie remontu nasSwietla zewnetrznego w palacu
w Lezanach, dzialka nr 295/66, obr. Leginy, gm. Reszel.

Przedmiot zamodwienia realizowany bedzie oparciu o projekt budowlany i projekt
wykonawczy opracowany przez ,,Studio-Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna s.c.
Ryszard Bak, Anna Mikulska-Bak, Piotr Mikulski-Bak, 10-164 Olsztyn, ul. Jodtowa 7A.
Na prowadzenie w.w prac Inwestor uzyskat decyzj¢ wydang przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 11.12.2024r..

W ramach robdt budowlanych zaméwienie obejmuje:

Wymiang¢ zniszczonych fragmentow wiezby dachowej naswietla, w tym zastrzalu
drewnianego, zniszczonej podlogi drewnianej, belek i stupkow lukarny, wymiane
okien lukarny i wymiane przeszklenia dachu pulpitowego nad lukarna.

Roboty nalezy prowadzi¢ uwzgledniajac decyzje o pozwoleniu na budowe nr 162/06 z dnia
13 lipca 2006r wydang przez Staroste Ketrzynskiego, oraz pozwolenie na prace
konserwatorskie i roboty budowlane wydane przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 11.12.2024r.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do robot Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania tych materialow 1 odpowiednie
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor moze dopusci¢
tylko te materiaty, ktore sg oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym oraz
zostang dopuszczone przez konserwatora zabytkow.

Zakres robot przedstawiaja: zataczona dokumentacja oraz przedmiary robot.

Ponadto nalezy uwzglednié, przy zachowaniu postanowien decyzji W-M

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 11.12.2023r (IZNR.5142.410.2023.sb):

1. Narozny stup drewniany wspierajacy dolng cze$¢ okien drewnianych (widoczny od
strony nieuzytkowego poddasza z lewej strony) jest w krytycznym stanie wraz z
wigzarem 1 platwiami. Stopien porazenia przez mikroorganizmy wyklucza
przydatnos¢ techniczng tych elementéw. Nalezy je wymienié, zastepujac nowymi
elementami, z zachowaniem tych samych rozwigzan ciesielskich oraz przekrojow
drewna (okoto 1,27m3).

2. Nieznany jest stan techniczny podwaliny okien drewnianych. Obecnie w jednym
narozniku widoczna jest nieszczelno$¢ oraz porazenie mikroorganizmami. Nalezy
zatozy¢ konieczno$¢ wymiany tego elementu. (okoto 0,43m3)



3. Aby wykona¢ wyzej wymienione czynnosci niezbgdna jest rozbiorka istniejgcej Sciany
murowanej oddzielajacej poddasze nieuzytkowe od pomieszczenia Swietlika. Nalezy
uwzgledni¢ rozbidrke 1 ponowne wymurowanie przedmiotowej S$ciany. (okoto
27,3m2).

4. Istnieje konieczno$¢ odcigzenia Sciany skosnej we wngtrzu $wietlika nad pozioma
Slusarkg okienng klatki chodowej za pomocag tymczasowej konstrukcji wsporczej
(okoto 81m2). Nalezy uwzgledni¢ wykonanie konstrukcji wsporcze;.

5. Sciana sko$na we wnetrzu $wietlika nad pozioma $lusarka okienna klatki schodowej
jest w ztym stanie technicznym. Tynki sga spekane, odspajajg si¢, widoczne S$lady
starych oraz nowych, mokrych zaciekow. Widoczna jest trzcinowa oraz metalowa
mata zbrojaca. Nalezy uwzgledni¢ wymiang tynkow (okoto 81m2)

6. Sciany boczne we wnetrzu $wietlika nad pozioma $lusarka okienng klatki schodowej
sa w zlym stanie technicznym. Tynki sg spekane, odspajaja si¢, widoczne $lady
starych oraz nowych, mokrych zaciekow. Widoczna jest metalowa mata zbrojaca.
(okoto 27m2). Nalezy uwzgledni¢ wymiang tynkow.

7. Nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie legarow za pomocg desek impregnowanych na catej
powierzchni wymienianej podtogi drewnianej wewnatrz swietlika (okoto 13,6m2).

8. Nalezy uwzgledni¢ wymiang polepy pod wymieniang podtoga drewniang na welne
mineralng (okoto 7,8m3).

9. Nalezy uwzgledni¢ wymiang czesci podtogi drewnianej na poddaszu nieuzytkowym za
wymieniang §ciang murowang swietlika (okoto 13,6m?2).

10. Nalezy wzmocni¢ legary za pomoca desek impregnowanych na calej powierzchni
wymieniane] podtogi drewnianej na cze$ci poddasza nieuzytkowego (okoto 13,6m?2).

11. Nalezy uwzglgdni¢ wymiane polepy pod wymieniang podtoga drewniang poddasza
nieuzytkowego na welng mineralng (okoto 7,8m3).

12.Nalezy uwzgledni¢ renonowacj¢ stalowego $ciggu ze S$rubag rzymska (nowe
kotwienie/wymiana czg$ci jarzma oraz ponowne sprezenie).

13. Nalezy uwzgledni¢ taczenie drewnianego $ciagu z istniejacg konstrukcja dachu.

14. Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie dla elementow: poziomy $wietlik wewnetrzny,
dach od s$rodka $swietlika, dach od zewnatrz wokot wymienianych elementéw wraz z
niezbednymi rusztowaniami, materiatami zabezpieczajacymi.

15. Nalezy uwzgledni¢ demontaz oraz ponowny montaz ozdobnej blacharki w ksztalcie
karpiowki bokow zewngtrznych $wietlika wraz z niezbednymi uzupetnieniami (okoto
18,3m2).

16. Nalezy uwzgledni¢ remont pokrycia dachowego powyzej $wietlika: konieczno$¢
demontazu oraz ponownego montazu dachowek — zastgpienie nowag dachowka
mnich/mniszka (okoto 21,9m?2)

17. Nalezy uwzgledni¢ wymiang gasioréw wzdtuz kalenicy dachu na szerokos$ci swietlika.
(okoto 20,6mb).

18. Nalezy uwzgledni¢ wymiane wytazu dachowego.

19. Nalezy uwzgledni¢ rewizj¢ dachu nad gzymsem podokapnikowym celem ustalenia i
usunigcia przyczyny zacieku. ( okoto 6,8mb).

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zamdwienia.



Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy powinny posiada¢ zaswiadczenia,
o jako$ci lub atesty oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
opisanym dla przedmiotu zamowienia.

Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wszystkie prace.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowy
harmonogram sporzadzony w oparciu o dostarczony odrebnie, rowniez jako zalgcznik do
umowy oraz kosztorys szczegotowy (pelny) w wersji elektronicznej (ATH) i w wersji
papierowej obejmujacy caty przedmiot umowy;

- Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert z zastosowaniem materiatbw 1 urzadzen
rownowaznych, spetniajacych warunki 1 parametry techniczne zgodne z Polska Norma,
(Norma zharmonizowang) Iub posiadajace krajowa ocen¢ techniczng (europejska oceng
techniczng). W razie wystapienia watpliwos$ci, rownowazno$¢ zastosowanych materiatow
iurzadzen udowodni oferent.
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