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tezany OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Wymiana naswietla i okien
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6 m m2
d.1.1]1612-02
4,8*6,7*2 m?2 64,32
RAZEM 64,32
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,5*4,0*2+0,6*7,0+0,3*6,7+0,3*3,8*2 m?2 12,49
RAZEM 12,49
3|KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych R*3 m2
d.1.1]0354-05
analogia
1,7*0,8*5 m?2 6,80
RAZEM 6,80
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z elementéw stalowych nad Il |m2
d.1.1|0803-03 kondygnacja
3,76,7 m?2 24,79
RAZEM 24,79
5|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z po- (kg
d.1.1|0815-02 ziomu |l kondygnaciji
406 kg 406,00
RAZEM 406,00
6|KNR-W 4-01 |Wymiana podwaliny 15x15 cm w $cianach drewnianych m
d.1.1]0401-04
6,78"2+3,9*2 m 21,36
RAZEM 21,36
7|KNR-W 4-01 (Wymiana stupéw 15x15 cm bez zastrzatéw w $cianach drewnianych m
d.1.1/0401-01
0,86 m 4,80
RAZEM 4,80
8|KNR-W 4-01 |Wymiana oczepow (wiernicow) 15x15 cm w $cianach drewnianych m
d.1.1{0401-05
6,78"2+3,9*2 m 21,36
RAZEM 21,36
9|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaty m
d.1.1]0405-08
4 m 4,00
RAZEM 4,00
10/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - elementy ewentualnie do wy- |m
d.1.1|0405-07 miany po dokonaniu odkrywek
analogia
11,0*4 m 44,00
RAZEM 44,00
11|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podiogowych o grubosci 32 mm  |m2
d.1.1]0411-06
13,99 m?2 13,99
RAZEM 13,99
12|KNR 19-01 |Fazowanie drewna z jednej strony m
d.1.1]/0443-01
6,78*2 m 13,56
RAZEM 13,56
13/KNR 19-01 |Odeskowanie szczytow dachowych karneséwkg o gr. desek 32 mm na styk po-|m?2
d.1.1]0418-02 wierzchni 2,0-5,0 m2
3,8%0,8*2 m?2 6,08
RAZEM 6,08
14| TZKNC N-K/I|Dezynsekcja przez wstrzykiwanie do otworéw srodkéw owadobojczych przy m2
d.1.1/t.19-g.02 powierzchniach niepolichromowanych - ($rednio trudne)
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
15|TZKNC N-K/I|Impregnacja ppoz - nasycanie powierzchni niepolichromowanych - (Srednio m2
d.1.1|t.19-g.04 trudne)
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
16|KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - fgczniki okienne szt.
d.1.1{1022-08
10*4 szt. 40,00
RAZEM 40,00
17|KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami szt.
d.1.1{1022-06
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
18|KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - zasuwnice okienne szt.
d.1.1]1022-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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19/KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - zasuwnice okien- |szt.
d.1.1]1025-02 ne
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
20|KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami |szt.
d.1.1{1025-21
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
21|KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - narozniki okienne |szt.
d.1.1{1025-06
10*4 szt. 40,00
RAZEM 40,00
22|KNR 2-02 Okna drewniane - odwzorowanie okien historycznych m?2
d.1.1{1003-07
1,17*0,8*5 m?2 4,68
RAZEM 4,68
23|KNNR 2 Swietliki ptaskie o konstrukcji aluminiowej wzmocnionej stalg ze szkleniem pét- |m2
d.1.1|0114-02 strukturalnym
6,8*3,8 m?2 25,84
RAZEM 25,84
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.1|0613-06 nych na sucho mocowane do drewna
0,8*3,9*2+0,6*6,9 m?2 10,38
RAZEM 10,38
25|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m?2
d.1.1]0516-02
0,6*6,9*2+0,3*6,9*2+0,6*3,9*2+0,8*3,9*2+0,3*3,9*4+0,3*6,9*3+0,6%1,22,02 |m?2 37,11
RAZEM 37,11
26 roboty demontazowe konstrukcji ceglanej kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27 Roboty odtworzeniowo - naprawcze, np. uszkodzenia $cian lub tynkéw (po kpl
d.1.1|kalk. wlasna |rozbiérkach i wymianie zniszczonych elementéw drewnianych)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.1{0108-09 odlegtos$¢ 6 km
0108-10
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
29 Utylizacja gruzu i odpadow t
d.1.1|kalk. wiasna
poz.28*1,6 t 4,80
RAZEM 4,80

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33063 Uzytkownik: PPB G-M




