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Zalaczniki:

1. Uprawnienia budowlane — 1 szt.

2. Zaswiadczenie - wpis do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — 1 szt.

3. Pismo PEC — GLIWICE Spotka z 0.0. znak RT/0173/2022 z dnia 24.03.2022 r., Nr sprawy
002524/22, w sprawie warunkow technicznych przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
budynku mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach.

4. Cze$¢ Illa. Warunki techniczne podlaczenia instalacji odbiorczej wraz z przygotowaniem
pomieszczenia dla montazu wezta cieplnego dla obiektu : Budynek mieszkalny przy
ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach wydane przez PEC Gliwice w dniu 24.03.2022r.

5. Wymagania dla pomieszczen stacji wymiennikow ciepta (we¢ztow cieplnych) przejmowanych
do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. z dnia 24.03.2022r.

6. Warunki przytgczenia do sieci dla mocy przytgczeniowej do 40kW.
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1. Gliwice ul. St.Noakowskiego 3. Wymiennikownia

Rozdzielnica RW-230V i tablica Licznikowa TL/RW-230V.

Schemat StruKturalny .........cccoovieiieiiiiee e rys. nr 3EEw-01
2. Gliwice ul. St.Noakowskiego 3.

Rzut piwnicy —wymiennikownia. Instalacje Elektryczne............. rys. nr 3Ew-02
3. Budynek mieszkalny, 44-100 Gliwice, ul. Stanistawa Noakowskiego 3.

Plan sytuacyjny Nr projektu 3392-1375.00/PT ......cccovvvvvveiieiveninenenn rys. nrl



»GLIKOM” Sp. z 0.0. Gliwice 4

Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt instalacji elektrycznej dla pomieszczenia  stacji
wymiennikoéw ciepta (SWC) w budynku przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuje adaptacje istniejagcego pomieszczenia W piwnicy na pomieszczenie
SWC w zakresie budowlanym i instalacyjnym.

Projekt branzy budowlanej i instalacyjnej adaptacji pomieszczenia SWC stanowi odrgbne
opracowanie.

Wyposazenie technologiczne stacji wymiennikéw ciepla nie wchodzi w zakres niniejszego

projektu — zostanie ono dostarczone i zamontowane przez PEC Gliwice.

2. Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

: 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B.

3. Podstawa opracowania

e Umowa nr 041/21/TT z p6zniejszymi aneksami.

e Pismo PEC — GLIWICE Spétka z o.0. znak RT/0173/2022 z dnia 24.03.2022 r., Nr sprawy
002524/22, w sprawie warunkow technicznych przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
budynku mieszkalnego Gminy Gliwice przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach.

e Warunki techniczne podiaczenia instalacji odbiorczej wraz z przygotowaniem pomieszczenia
dla montazu wezta cieplnego dla obiektu : Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 3 w
Gliwicach wydane przez PEC Gliwice w dniu 24.03.2022r.

e Wymagania dla pomieszczen stacji wymiennikow ciepta (weztow cieplnych) przejmowanych do
eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. z dnia 24.03.2022r.

e Warunki przytgczenia do sieci dla mocy przytgczeniowej do 40kW.

e Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach”
wykonana przez ,,A.F.PROJEKT” Adam Fidyka ; 44-100 Gliwice, ul. Swictej Katarzyny 2/5
(czerwiec 2013 r.).

e Projekt techniczny remontu budynku przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach”

opracowany przez ,,GLIKOM?” sp. z 0.0. (czerwiec 2022 r.).
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»Audyt energetyczny budynku przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach” opracowany przez
,»GLIKOM?” sp. z 0.0. W czerwcu 2022 r..

e Inwentaryzacja stanu istniejacego do celow projektowych wykonana przez projektantow.

e Uzgodnienia z Inwestorem — zatozenia do projektowania.

e (Obowigzujace normy i przepisy.

4. Opis stanu istniejagcego budynku

Budynek przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach jest uzytkowanym budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym w luZznej zabudowie wzdtuz $lepej ulicy Stanistawa Noakowskiego.
Jest to budynek jednoklatkowy niski (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV ; wymagana klasa
odpornosci ogniowej ,,D”.

Zlokalizowany jest na dzialce nr 572; 246601 1 Gliwice; obreb 0024, Ktodnica.

Wejscie gtowne od strony ulicy Noakowskiego z przej$ciem w poziomie parteru na podworko.
Budynek sktada si¢ z czterech kondygnacji (piwnica, pater, Lpietro, I.pietro, strych).

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej - z cegly ceramicznej peine;j.

Stropy miedzykondygnacyjne drewniane (ze slepym putapem).

Stropy klatki schodowej (spoczniki) ceramiczne.

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej odeskowany i pokryty papa.

Konstrukcja dachu drewniana stupowo-ptatwiowa.

Schody w klatce schodowej policzkowe konstrukcji stalowej ze stopnicami drewnianymi
i podstopnicami z blachy stalowej.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Strop piwnic ceramiczny odcinkowy (tukowy) z belkami
stalowymi.

Podtoga piwnic z cegly ceramicznej pelnej, w obrgbie komunikacji pokryta wylewka betonows.
Scianki dzialowe piwnic drewniane, z drzwiami drewnianymi.

Tynki w piwnicy cementowo-wapienne zmurszate i odpadajace

Schody do piwnicy betonowe.

Okienka piwniczne stalowe 60x60 cm, zabezpieczone kratg stalowa, znajduja si¢ ponizej poziomu

terenu, w studzienkach podokiennych zamknigtych kratka VEMA.

W budynku znajdujg si¢ mieszkania o nast¢pujacej numeracji:
e parter:1;3;4
o Lpigtro:5;6;7;8
e Ilpietro: 9;10;12;13
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Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

e instalacje elektryczna,

e instalacje wody zimne;j,
e instalacje kanalizacji sanitarnej,

e instalacje teletechniczna,

4. Rozwigzania projektowe-wezifa cieplnego SWC

Projektowang kompaktowa stacj¢ wymiennikow ciepta zlokalizowano w pomieszczeniu wezta
cieplnego w piwnicy budynku przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach.

W celu przygotowania pomieszczenia do zabudowy i eksploatacji wezta cieplnego stacji
wymiennikéw ciepta przewidziano wykonanie adaptacyjnych robot budowlanych.

Konieczne jest rowniez wykonanie wydzielonego zasilania w energi¢ elektryczng do pomieszczenia
wezta cieplnego SWC oraz instalacji elektrycznych o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych w
pomieszczeniu, wraz z obwodem zasilajacym do kompaktowej stacji wymiennikow ciepta.
Przedmiotowa kompaktowa stacja wymiennikow ciepta jest osobnym, stanowigcym odrebng catosc,
urzqdzeniem technologicznym i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Instalacje - Budynek zasilany jest z napowietrznej linii energetycznej NLK oraz linig kablowa i
wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng i teletechniczng .

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowsg i uziemiajaca .

Napigcie zasilania SWC - 230V, 50Hz

Pomiar energii elektrycznej — licznik 230V, 50Hz, jednostrefowy, bezposredni w tablicy TL/Rw
Moc wezta cieplnego przydzielona ( Warunki techniczne przylaczenia ) - 4,0kW

Uktad sieciowy dla wezta cieplnego — TN-S

Ochrona od porazen — samoczynne szybkie wytaczenia zasilania

6. Tablica licznikowa TL/Rw-230V i rozdzielnica RW-230V wezfa cieplnego

Odbiory wezta cieplnego SWC ( piwnica pomieszczenie wymiennikowni ) zasilane beda z
rozdzielnicy RW-230VAC, ktora zasilana bgdzie z tablicy licznikowej TL/Rw-230VAC. Tablica
licznikowa TL/Rw zabudowana bedzie w korytarzu budynku mieszkalnego w wykonaniu

wtynkowm we wnece w zestawie tablicy WG-0,4k V.
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Zasilana bedzie kablem w izolacji PVC nierozprzestrzeniajacej ptomienia 450/750 V z zyla
ochronng Cu/zo 3x4 mm? utozonym w rurze . Kabel zabezpieczony bedzie jednofazowym
rozlagcznikiem z bezpiecznikiem 20A-gG zabudowanym w tablicy licznikowej TL/Rw dla
wymiennikowni .

W tablicy licznikowej TL/Rw-230V zabudowany bedzie dla pomiaru energii elektrycznej licznik
230V, 50Hz, jednostrefowy, bezposredni / dostawa Tauron Dystrybucja /. Na odplywie z licznika
zabudowany bedzie rozlacznik zalicznikowy F..1 32A.

JZarzgdca budynku /Inwestor/ podejmie dziatania zwigzane z przylgczeniem obiektu do sieci
poprzez wystgpienie 0 warunki przyfgczenia do sieci, zawarcie umowy przylgczeniowej oraz
zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie
licznika na PEC Gliwice nastgpi protokotem przekazania licznika (druk TAURON) po pozytywnym
odbiorze technicznym SWC dla branzy elektrycznej, dokonanym przez stuzby eksploatacyjne PEC
Gliwice. "Koszty zuzycia energii elektrycznej, przez urzgdzenia SWC do czasu przepisania licznika

na PEC-Gliwice bedzie pokrywat odbiorca.

Warunki przytaczenia do sieci dla mocy przytaczeniowej do 40kW. zalgczono

W punkcie opisu -,, Zatgczniki”

W pomieszczeniu wezta cieplnego SWC ( piwnica) zaprojektowano rozdzielnice tablicowa
nascienng, typu -2x12-65 ( IP65) . Rozdz. RW-230VAC =zasilana bedzie, kablem 450/750V
miedzianym Cu/zo 3x4 mm?2, z tablicy licznikowej TL/Rw zabudowanej w zestawie tablicy WG na
parterze w korytarzu przy wejSciu do budynku. Kabel ulozony bedzie w rurze ochronnej
podtynkowo.

Z rozdzielnicy wezta cieplnego RW-230VAC zasilane beda :

- obwod oswietlenia podstawowego | awaryjnego

- obwod gniazdka 230V —og6lnego przeznaczenia

- obwod gniazdka 230V —dla pompy odwodnienia, (kabel do studzienki schtadzajacej uktadany bedzie

w posadzce w rurze PCV 370 umozliwiajacej wprowadzenie wtyczki przez rure).

- zasilanie rozdzielnicy Rwk-230VAC kompaktowego wezta cieplnego ( piwnica)
Rozdzielnica Rwk -230V dostarczona bedzie razem z we¢ztem kompaktowym przez dostawce,
Do rozdz. wezta kompaktowego Rwk-230V  ulozony bedzie kabel miedziany Cu/zo3x2,5
zabezpieczony roztgcznikiem bezp. R...-16A  ( wymaganie dostawcy wezla), pozostate kable do

odbiorow wezta kompaktowego dostarczane i okablowane sg przez producenta.
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7.Instalacja elektryczne

W pomieszczeniu wezta cieplnego SWC kable uktadane beda w korytku kablowym,
lub w rurkach PCV.

Kabel zasilajacy od rozdzielnicy licznikowej TL-Rw / na parterze/ do rozdz. RW-230V
/piwnica/ uktadany bedzie w rurze ochronnej. Kable przy przejsciu przez $ciany nalezy chronié
rurami, a konce rur uszczelni¢ szczeliwem niepalnym. Kable uktada¢ nalezy zgodnie z normg N
SEP-E-004.

Ciagi konstrukcji kablowych polaczy¢ z szyng wyrownawcza, przewodem uziemiajgcym
(gietkim) zolx 10 mm2

W pomieszczeniu wezta cieplnego  (Srednie natezenie o$wietlenia > 200 lux ) instalacja
o$wietleniowa wykonana bedzie oprawa LED-840 6500Im,50W,230V,IP65
z modutem awaryjnym o$wietlenia czasem §wiecenia minimum 1godz.

W pomieszczeniu wezla cieplnego na $cianie na wys. ok. 0,5m ulozona bedzie szyna
wyréwnawcza (FeZn 20 X 3), ktérg nalezy polaczy¢ z gldownym zaciskiem uziemiajacym GZU.
GZU nalezy potaczy¢ przewodem uziemiajacym PU (bednarka FeZn 25x4)
pomalowanym w paski zotto- zielone z szyna otoku uziemiajacego (stal/Fe 25x4)

Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ < 1002
Do zacisku uziemiajacego begdzie uziemiony zacisk PE tablicy licznikowej TL/Rw

Do szyny wyréownawczej wezta cieplnego (PN-HD 60384-554) polaczy¢é metalowe rury

»wchodzace” do budynku, konstrukcje metalowe urzadzen elektrycznych, zaciski ochronne ,,PE”

rozdzielni RW- 230V wezla cieplnego oraz zaciski ochronne urzadzen elektrycznych.

Istniejacag instalacje elektryczng w pomieszczeniu przeznaczonym dla wezta cieplnego SWC,
nalezy zdemontowac .

Posadzce na odcinku od studzienki schladzajgcej do Sciany z gniazdkiem dla zasilania pompy

nalezy w posadzce zainstalowac rure PCV @970 gietkq umozliwiajgca wprowadzenie wtyczki kabla

od pompy. Rure na scianie wyprowadzi¢ na wys. ok. 30cm. W rurze zostawi¢ pilot dla wprowadzenie

kabla z wtyczkq.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przeciwprzepigciows (PN-HD 60364-4-443) dla wymiennikowni wykonano ochronnikiem
przepieciowym Typ 2 ( B+C)-1.4 kV zabudowanym w rozdz. RW-230VAC
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9. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej zostang wykonane zgodnie z postanowieniami zawartymi
w normie PN-HD 60364-4-41: 2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane bedg z rozdzielnicy RW ktora zaprojektowano w uktadzie
TNS. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) urzadzen -elektrycznych zostata
zrealizowana poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudéw, oston Iub
umieszczeniu ich poza zasiggiem dotyku. Izolacja begdzie speinia¢ wymagania odpowiednich norm

dotyczacych urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostata zrealizowana
w uktadzie TNS poprzez uziemienie ochronne oraz potaczenia wyréwnawcze ktdre polega na tym,
ze wszystkie czgsci przewodzace urzadzen powinny by¢ potaczone z uziemionym punktem sieci za
pomocg przewodu ochronnego PE.
W przypadku powstania zwarcia 0 pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem liniowym, a
cze$cig przewodzaca dostgpng lub przewodem ochronnym w obwodzie, projektuje si¢ szybkie,
samoczynne wylaczenie zasilania.
Zabezpieczenia poszczegdlnych odptywow zasilajacych instalacje oSwietlenia, gniazdek zostaty tak
dobrane, aby ich zadzialanie nie trwato dtuzej niz 0,4 s .
Dodatkowo dla obwodow gniazdek 230V zabezpieczono wylacznikami ochronnymi réznicowo-
pradowymi z zabezpieczeniem nadpradowym o czutosci 30 mA.
Skutecznos¢ dzialania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania
Z,-1,<Ug
Zs — impedancja petli zwarcia wyrazona w { obejmujaca:
e zrbdlo;
e przewod liniowy do punktu zwarcia;
e przewody ochronne mi¢dzy punktem zwarcia, a Zrédtem;
In — prad zapewniajacy szybkie (w czasie ponize] 0,4s) zadzialanie urzadzenia
wylaczajacego;
Uo — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi;

Dobor kabli 1 zabezpieczenia przedstawiono w tabeli
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10.Uwagi

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr
5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000 r.), muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wykonawstwo robét elektrycznych realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
robdt budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne” przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji izolacji i opornos$ci uziemienia oraz pomiary nat¢zenia
o$wietlenia ( >200lux ) w pomieszczeniu wezla cieplnego.

Wykaz norm

-PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,

Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne

-PN-HD 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenia odbiorcze
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11. Obliczenia techniczne

11

sautomatyka-700W

Lp. | Wyszczegolnienie | Moc | Prad | Zabezpiecz. Kabel Spadek | Imedancja Kk Ib-k-Zs<Uo Uwagi
kw I In Typ I, [dVm| nap. Zs (04 | Uo=230
A A A AU% Q sek) \V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tablica WG glowna Do WG przyjeto
1. |- TL-/Rw-do 40 |174 | R...1-20A | Culzo3 x4 27 | 25 | 0,4+1. |0,5+0,27=| 7,2 96,5 Z5-0,50Q
Rozdz RW - 450/750V 7=2,1 0,77 AU%-0,4.
230VAC utozenie A2
Rozdz. 0,4 kV RW
2. | Obwod gniazdka 2 8.7 | P...-B16 | Cu/zo 3x2,5 24 | 10 | 2.1+0, |0,77+0,18 5 76
30mA 450/750V 56=2,7| =0,95
utozenie B2 7
3. | Obwadd oswietl. 01 |044| S.1-B6 Cu/zo 3x1,5 | 17,5 | 10 | 2,1+0, [0,77+0,29 5 31,8
450/750V 1=22 | =1,0,6
utozenie B2
4. |Rozdz. 230V wezta| 1,3 5,7 R...1-16 Cu/zo 3x2,5 | 19,5 | 10 | 2,140, |0,77+0,18| 7.5 102
cieplnego ( przyjeto) 450/750V 36=2,4| =0,85
epompaco— W utozenie B2 6




12
»GLIKOM” Sp. z o0.0. Gliwice

Kable dobrano na prad dtugotrwale dopuszezalny I, > Iy > lg [,< 1.45 1 (PN-IEC 60364-4-43). Spadek napigcia i skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej (PN-HD
60364-4-41). Obcigzalno$¢ dtugotrwala dobrano na podstawie normy PN-IEC-60364-5-523 tabela A.52-1, 52-2 ).

gdzie: Ig - prad obliczeniowy odbioru Iy - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej odptywu , [;=k*144- obcigzalno$é dtugotrwata kabla po uwzglednieniu wspt. utozenia.

Spadek napigcia.

. ‘ L k=ng P k=ny, P . : e . .. .
Impedancja petli zwarciowej; Zg = ‘o1 R, + k:le Warunek poprawnej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej jest spetniony gdy: Zs

k- 1< U, =230  Zatem skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest spetniona zgodnie z normg PN-HD 60364-4-4

12. Lista kabli
Lp. |Nrkabla Trasa Typ kabla Dhug. Uwagi
Skad Dokad przekroj /m/
1 El Rozdz. Gtéwna 0.4kV WG- | Rozdz.Tablica licznikowa 230V Culzo 3x 4 25
parter-przy  wejsciu do| TL Rw —parter przy wejsciu do
budynku piwnicy
2. E2 Rozdz.Tablica  licznikowa | Wezet cieplny SWC Culzo 3x 4 utozenie A2
230 TL- Rw —parter korytarz |rozdz. 230V — RW- piwnica
3. E3 Rozdz.. 0,4 kV Rw Obw. oswietl. Cu/zo 3x1.5 15 ulozenie B2
4, E4 Rozdz.. 0,4 kV Rw Obw. gniazdka 230V NR1 Cul/zo 3x2.5 10 utozenie B2
5. ES Rozdz.. 0,4 kV Rw Obw. gniazdka 230V NR2 Cul/zo 3x2.5 5 utozenie B2
6. E6 Rozdz.. 0,4 kV Rw Rozdz. 230V wezta kompaktowego | Cu/zo 3x 2,5 10 utozenie B2
Rwk
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13. Zestawienie materiatow.

strona nr 13

Lp. |Wyszczegodlnienie llos¢ | Uwagi
Stacja SWC ul. St. Noakowskiego 3
Rozdz. 230 V RW (pomieszczenie wymiennikowni)
1. Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym metalowa 2x12-65 wyk | 1 kpl
P65
z zaciskami N 1 PE i drzwiczkami i dtawicami
2. Roztgcznik izolacyjny F 1-32A lub 1kpl |Typ uzgodni¢ z
Rozlacznik izolacyjny /S25-gtowny i awaryjny/—typu pokretny PEC
/pokretto  czerwono-zotte/ 500V,25A / do zabudowy z
pokrettem na zewnatrz .
3 Roztacznik bezpiecznikowy R...1-16A 1 kpl
4 Wylacznik ochronny réznicowo-pradowy
z zabezpieczeniem nadprad. typu
P....BI6A 30mA 1szt
P... B6A 30mA 1szt
5 Lampka sygnalizacyjna LED 311-czerwona 1szt
6 Wylacznik instalacyjny
S.1C1A 1 szt
7 Ochronnik przepieciowy Typ2 1.4 kV 1 kpl
-Tablica licznikowa TL/Rw ( wezla cieplnego)
1 Rozdzielnica licznikowa NRL- jednofazowa 6-cio modutowa |1 kpl |w zestawie WG
Un-400V, IP31 zamkiem , natynkowo-wtynkowa /-
230x430x130/ z zaciskami N, PE
Zabudowa aparatury w TL/Rw
2. Roztacznik z bezpiecznikiem R...1-20A 1 kpl |plombowany
3. Roztacznik izolacyjny ( zalicznikowy) FR...01-32A 1 kpl
4. Zabudowa licznika energii elektrycznej -230V Dostawa licznika | 1kpl
Tauron Dystrybucja
5. Elementy i przewody montazowe 1kpl |Kabel E1
6. Roztacznik z bezpiecznikiem R...1-20A 1 kpl
Tablica Glowna WG budynku
1. Podtaczenie do zestawy listew rozdzielczych roztacznika z
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Lp. |Wyszczegolnienie llos¢ | Uwagi
bezpiecznikiem R..1-20A tablicy TL /RW 1kpl
Instalacje elektryczne

1. -Oprawa oswietl. $wictldbwkowa z modutem awaryjnym LED |1 kpl
840 /AW 6500Im,50W,230V,IP65 czas $§wiecenia —minimum
1godz.

2. -Oprawa o$wietl. Swietlowkowa LED 840 | 1 kpl
65001m,50W,230V,IP65 czas $wiecenia —minimum 1godz.

3. Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 250V,16A ,1P41, |2 kpl
natynk.

4. Lacznik o$wietleniowy natynkowy klawiszowy 250V,10A ,1P44
-jednobiegunowy 1kpl

5. Odgaleznik instalacyjny (2,5 mm®) 2 kpl
IP 44 uniwersalny

6. Korytko kablowe ocynkowane z pokrywa petna
K50 szer. S5cm lub ksztattownik perforowany z pokrywa 10m

7. Rura instalacyjna / w odcinkach/

z taczéwkami i uchwytami
RL22, I=3m 8kpl

8. Rura instalacyjna gigtka @37 z pilotem lub RL37 z taczowkami i|25m | Pod tynkiem
uchwytami

10. |Elementy taczeniowe do konstrukcji kablowych i mocowania |15 kg
kabli /wsporniki ,tgczniki itp./

11. |Kabel miedziany nierozprzestrzeniajacy ptomienia w izolacji
polwinitowej 450/750V typu:

Cu/zo 3x1,5 4x1,5 450/750V (w rurze ©¥22) 10+5m
Cu/zo 3x2,5 450/750V (w rurze 922) 25m
Culzo 3x4 450/750V (w rurze @37 25m

12. |Bednarka FeZn 20x3mm pomalowana w paski zotto-zielone 25m |na $cianie

11. | Uchwyt §cienny dla bednarki 25x4 4 kpl

12. | Uchwyt $cienny dla bednarki 20x3 20 kpl

13. | Gloéwny zacisk uziemiajacy GZU - 1 kpl
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Lp. |Wyszczegolnienie llos¢ | Uwagi
14. |Linka LYZo 1x 10mm do uziemienn z koncéwkami kablowymi |5 kpl
1=2-4m
15. | Uchwyt uziemiajacy do rur 5 kpl
16. | Przebicia przez $ciany i strop 4kpl
17. |Rura PCV Q70 gietka w posadzce 3m
18. |DEMONTAZE 1kpl | 24rhg

Demontaz instalacji elektrycznej
soswietlenia *gniazdek 230V- kpl. przewody




