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PR

PARTER

-
)
Qg
20

do rozdz. Rw-230V
w wymiennikowni
SWC w piwnicy

tablica WG-0,4kV
budynku na parterze .

PIWNICA

4 rura PCV 70 w posadzce
dla ostony kabla z wtyczka
zasilajacym pompe
* w studzience schiadzajacej .
Na $cianie rure wyprowadzi¢
na wys. ok.30cm.
W rurze zabudowaé

pilot dla wprowadzenia
kabla z wtyczka.

szyna ekwipotencjalna

POLACZENIA UZIEMIAJACE

— 4

kable ekran. mm [6)

wki.izol.
stal. konstr. oblektu

—

szyna PE/PEN/
w rozdzielni

L4

pofqczenia \vyrow:\aweze gtéwne GPW

przew6d uziemiajgcy PU

uziom —otokowy
- fundomentowy

Uwagi:

Kabel zasilajacy rozdz. RW230V ukiadany
bedzie w rurce na calej dlugosci.

Kable w pomieszczeniu SWC ukladane bedg
w korytku kablowym

lub rurkach instalacyjnych z PCV.

Kable przy przej$ciu przez $ciany chronié¢
ruraml, korice rur uszczelnlé.

Clagl konstrukc]l kablowych uziemlé

do szyny wyréwnawczej.

Osprzet w wykonaniu IP44/IP42/.

Gniazda i fgczniki instalowaé na wysokosci
ok. 1.2m.

Rozdz. 230V RW w wykonaniu nasciennym
Do szyny wyréwnawczej GZU uziemi¢ :
metalowe rury ,,wchodzace " do obiektu,
zaciski ochronne urzadzen elektrycznych.

OZNACZENIA Modut awaryjn
LED Oprawa o$wietl.LED
Fena suicie LED840 6500Im,50W,230V,IP65

.
d
E=3

gniazdko natynkowe 230V,IP44,

tacznik jednobiegunowy
oswietlenia 250V,IP44,

nr-kabla,obwodu

potaczenie wyréwnawcze

uT
X linka z6tto-zielona minimum 1x10,
kabel Cu/zo 3x4 , 450/750V / zakonczona koncowkami oczkowymi
w rurze plt
[E4 |
+ E-2 _ szyna wyréwnawcza ( bednarka stal/Zn20x3)
K RW-230V _ utozona na scianie na wys. ok.0,5m
rozdz. SWC . mocowana uchwytami uziemiajacymi
dla bednarki 20x3 mm pomalowana
+ _ w paski zotto-zielone.
kabel czujnika temperatury
zewnetrznej (w rurze ochronnej
* _ K 3 . elektroinstalacyjnej @22)
. R N _ LED \ . czujnik temperatury
I | T
I - 1. zewnetrznej zabudowany
/_H_ << mN mﬁ _ gn2 ] h=na suficie _ na $cianie ~3,5m p.p.t.
kabelCu/zo 3x4 w rurze do tablicy ' E \
licznikowej TL/IRw na parterze- klatki ‘ — m U —I Z < _ _Aoau.mxﬁos _
schodowej. tablica TL/RW zabudowana w RWk-230V <<<B_m*:m2_n polaczenie polaczenie przewodu uziemiajagcegoz uziomem
' zestawie tablicy WG budynku . rozdz clep wyréwnawcze otokowym w ziemi i zabezpieczone przed korozja.
' + + + wezta kompaktowego — _ Uziom pograzony w ziemi
Al . . = .
o + + W dostawie z wgztem . . = ('szpilkowy) 1=3m i16 Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis " o —l — x O g "
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