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4.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e  Umowa nr 041/21/TT z p6zZniejszymi aneksami.

e Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 3
w Gliwicach” wykonana przez ,A.F.PROJEKT” Adam Fidyka ; 44-100 Gliwice,
ul. Swictej Katarzyny 2/5 (czerwiec 2013 r.).

o, Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji i docieplenia $cian z kolorystyka
oraz remontu dachu i wykonania izolacji przeciwwilgociowe] w budynku przy
ul, Noakowskiego 3 w Gliwicach” wykonany przez ,,A.F. PROJEKT” Adam Fidyka ;
44-100 Gliwice, ul. Swictej Katarzyny 2/5 (sierpien 2013 r.).

e ,Projekt budowlano-wykonawczy uporzgdkowania i dobudowy przewodow
kominowych w budynku przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach” wykonany przez ,A.F.
PROJEKT” Adam Fidyka ; 44-100 Gliwice, ul. Swictej Katarzyny 2/5 (sierpie 2013 1.).

¢ Opinia Nr 0122 z wynikdow przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu
technicznego wzgdzen kominowych w Gliwicach, ul. Noakowskiego Nr 3 ; z dnia
26-03-2021 r. wykonana przez : Spoéldzielnia Pracy Kominiarzy ; 41-200 Sosnowiec,
ul. Glowackiego 9 - Zaktad Rejonowy nr 26 Gliwice, ul. Wieczorka 18-20.

o Inwentaryzacja stanu istniejacego do celéw projektowych wykonana przez projektantow.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem — zatozenia do projektowania.

* Obowigzujgce normy i przepisy.

Inwestor i lokalizacja obiektn

Inwestorem jest Zarzad Budynkow Miejskich 11 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego

Sp. z 0.0. , 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B.
Lokalizacja budynku :

¢ Jednostka ewidencyina : 246601_1 ; Gliwice
¢ Obrgb : 0024 ; Klodnica
o Numer dziatki : 572
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4.2 Opis Budynku _
Budynek przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach jest uzytkowanym budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym w luznej zabudowie wzdhuz §lepej ulicy Stanistawa

Noakowskiego.

Jest to budynek jednoklatkowy niski (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV ; wymagana

kiasa odpornoscei ogniowej ,,D”,

Wejscie gléwne od strony ulicy Noakowskiego z przejsciem w poziomie parteru na

* podwdrko.
Budynek sktada 816; z czterech kondygnacii (piwnica, pater, Lpigtro, I[Lpigtro, strych).

Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Strop piwnic ceramiczny odeinkowy (lukowy)

z belkami stalowymi.

Podloga piwnic z cegly ceramicznej pelnej, czesciowo pokryta wylewks betonowa.
Scianki dzialowe piwnic drewniane, z drzwiami drewnianymi.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej - z cegly ceramicznej pelne;j.
Stropy mi¢dzykondygnacyjne drewniane (ze $lepym pulapem).

Stropy klatki schodowej (spoczniki) ceramiczne,

Dach dwuspadowy konstrukeji drewnianej odeskowal}y 1 pokryty papa.
Konstrukeja dachu drewniana stupowo-platwiowa,

Schody w klatce schodowej policzkowe konstrukeji stalowej ze stopnicami drewnianymi

i podstopnicami z blachy stalowej.

Balustrada drewniana mocowana do stopnic schodéw i stupkéw posrednich drewnianych,

pochwyt drewniany.
Schody do piwnicy betonowe z plaskownikami stalowymi (brak pochwytdw).

Na poziomach spocznikéw miedzypigtrowych dobudowane do budynku pomieszezenia

W.C. po 2 kabiny na spocznik — razem 8 kabin na czterech poiiomacll.

5
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Spoczniki posrednie (miedzypietrowe) ceramiczne (hukowe) z podloga z desek , w czgsei

dobudowanej zawierajgcej w.c. ceramiczne plaskie - podloga z plytek ceramicznych.

Spoczniki pigtrowe (mieszkaniowe) ceramiczne (fukowe) z podloga w pierwszej czgsci

7 plytek ceramiczaych, a w pozostalej z desek.
Na poziomie parteru posadzka z plytek ceramicznych.

Drzwi wejscia gléwnego do budynku drewniane otwierane do wewnatrz budynku,

dwuskrzydtowe.

Drzwi wejscia od strony podwdrka drewniane (obite blachg), jednoskrzydtowe otwierane na

zewnatrz budynku.
Tynki klatki schodowej cementowo - wapienne malowane farbg kredowa.
Lamperia malowana farba olejna.

Budynek w stanie istniejgcym jest czesciowo ocieplony (obie $ciany szczytowe oraz

elewacja tylna).
Elewacja frontowa ceglano/tynkowa.

Stan istniejgey budynku przedstawiono w dokumentacji fotograticznej stanowigcej zalgeznik

do projektu branzy budowlano- architektonicznej.
W budynku znajdujg si¢ mieszkania o nastepujacej numeracii:

o parter:1;3;4
o [Lpietro:5;6;7;8
o ILpigtro: 9;10;12;13

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

¢ instalacje elekiryczna,

¢ instalacje wody zimnej,

instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
e instalacj¢ teletechniczng,

Budynek nie posiada instalacji gazowej (kuchenki zasilane z butli gazowych).

Budynek zasilany jest z napowietrznej linii energetycznej NLK

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows 1 uziemiajacg .
: 6
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4.3. Przedmiot i zakres opracowania

¢ Przedmiotem opracowania jest wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(lazienek) wewnatrz mieszkan nr 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13.
Mieszkanie nr 1 posiada zalegalizowang w odrebnym projekeie tazienkg i nie jest

przedmiotemn niniejszego projektu.

»  Projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

° Budowe nowej instalacji elektrycznej budynku.

- projekt rozdzielnicy (szatki) Rp.poz — 0,4kV PWP-przeciwpozarowy wytacznik pradu)

(wylgczenia p.poz PWP/UW i zabudowy urzadzenia uruchamiajgcego PWP/UU

przeciwpozarowgo wylacznika pradu PWP/UU oraz urzadzenia sygnalizacyjnego PWP/SU.

Wszystkie urzadzenia certyfikowane certyfikat CNBOP. Krajowy certyfikat statosci

wiasciwosei uzytkowych nr 063-UWB-0426

»Przeciwpozarowy wylgceznik pradu — zestaw —do zastosowania w obiektach budowlanych-

Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgcezgodne” zgodne z- 2022/0331 -1013 wydanie z

dn.22.03.2022 .

- projekt tablicy WG-0,4kV z zabezpieczeniem gtéwnym budynku z tablicami
licznikowymi : odbioréw administracyjnych i tablicg dla pomieszczenia
wymiennikowni zlokalizowanym w piwnicy budynku.

-projekt tablicy TG-0,4kV z tablicami licznikowymi dla mieszkan nr 1,3-10,12,13

- nowe lub rozbudowane tablice mieszkaniowe TM3-TMI10, TM12,TM13.

gdy w istniejgeych brak miejsca na zabudowe dodatkowej aparatury dla mieszkan,

Tablice zasilane bedg kablem pigciozylowym miedzianym w izolacji polwinitowej

nierozprzestrzeniajacej plomienia na napigeie 450/750V, Cu/zo 5x6 ( zalecenie Inwestora)

- nbwq instalacje elekiryczng klatki schodowej z wymiang WLZ zasilajgcych mieszkania
- nowy instalacj¢ elektryczng strychu
- nows instalacje elektryczna piwnicy

- instalacjg odgromowa i uziemiajaca
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Instalacja w projektowanych, remontowanych lazienkach i kuchni w mieszkaniach nr
4,5,6,10,12,13 w mieszkaniach nr 1,5,9 instalacja jest poza zakresem opracowania za
wyjatkiem wymiany kabla zasilajgcego na Cu/zo 5x6 i kabla z gniazdem 230V,16A,1P44

do kuchenki gazowej z pickarnikiem elektrycznym oraz zabudowy centralki domofonu.

- Instalacje niskopradowe
zabudowa rur dla instalacji stabopradowej ( domofon, TV, Intefnet, telefon)

e Zabezpieczenia odbiordw i ochrona przeciwporazeniowe;

W piwnicy oddzielnym opracowaniem zaprojektowano pomieszczenie wymiennikowni
ciepta SWC wyposazong w koinpakt(_)wy wezel ciepta.
- 4.4, Stan projektowany . ' _
4.5. Uklad zasilania rozdzielnica Rp.poz.-0,4kV i tablica WG-0,4kV, TG-0,4kV.

Rozdzielnica Rp.poz-0,4kV

Budynek zasilany bedzie z istniejacej linii napowietiznej —Tauron ze zlaeza napowietrznego
poprzez zabudowang na elewacji budynku rozdzielnice wylaczenia przeciwpozarowego
Rp.poz (szafka termoutwardzalna, IP54, TK 10) z certyfikowanym urzadzeniem
wykonawczym sygnalizujgco-sterowniczym (PWP-przeciwpozarowy wylgceznik pradu)
PWP/UW —( 160A) i rozigcznikiem bezpiecznikowym (wkladka WT-80A). Rozdzielnica
zasilana bedzie kablem budowy XLPE o przekroju 4x35mm?2 0,6/1kV miedzianym
ulozonym w rurze na $cianie . Od Rp.poz- 0,4kV tablica WG-0,4kV z rozigeznikiem
gtéwnym budynku ( korytarz-parter) zasilana bedzie kablem budowy XT.PE 5x35mm?
0,6/1kV z zylami miedzianymi. Kabel utozony bedzie w rurze p/t .Urzadzenia
sygnalizacyjno (PWP/US -lampka dioda) —sterownicze (PWP/UU(-przycisk i diody x2)
zabudowane bedg w korytarzu w poblizu wejscia do budynku na wysokodei 1,5m od
podloza natynkowo.

W rozdzielnicy Rp.poz. przewdd ,,PEN” rozdzielony bgdzie na przewody ,,N” i ,,PE”,
dodatkowo PEN potaczony bedzie przewodem uziemiajgeym ( bednarka stal/Fe 25x4) z
otokiem budynku. Rozdzielnica Rp.poz. zabudowana bgdzie na typowym fundamencie w
komplecie z szafka termoutwardzalng przy scianie budynku , pod wysiegnikiem i zlgczem

linii NLK.

Tablica WG-0,4kV
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W zestawie tablicy WG -0,4kVzabudowane] we wnece w korytarzu na parterze w poblizu

wejscia zabudowane bedg szafki:

° S-zafka z drzwiczkami z szyba wyposazona w rozlgeznik 1 60A z bezpiecznikami 3xWT80A
e Szatka z blokiem listew zaciskowych 100A ( 3L,N,PE) i ogranicznikiem przepicé.
¢ Szatka z rozlgeznikiem izolacyjnym 3 bieg.-100A i zaciskami N ,PE — na odptywie do
tablicy TG '
e Szafka Iicznikowa TL-adm 230V- odbioréw administracyjnych z zabezpieczeniami, z ktérej
zasilane bedg odbiory administracyjne;
- ;i)s’\vietlenia klatki -schodowej 1 oéw. zewn wejs§é- zabezpieczenie S,. . B6A
- oswietlenia piwnicy - zabezpieczenie S...B6A
- os$wietlenia strycﬁu, - zabezpieczenie S...B6A
— zabezpieczenie S..B10A dia ;
odplyw do AZART, odptyw do Internetu
—zabezpieczenie S..B6A dla
odptyw do centralki domofonowej.
- gniazdko 230V techniczne —zabezpieczenie B16A z dI= 30mA

¢ Szafka licznikowa TL/RW 230V- odbioréw wymiennikowni z zabezpieczeniami z ktorej

zasilana jest rozdzielnica RW230V w budynku wymiennikowni poza budynkiem gléwnym,

Tablica gléwna TG-0,4kV

W zestawie tablicy TG -0,4kVzabudowanej we wngce na parterze zabudowane bedg szafki:
Jedenascie szafek z licznikiem z tablicami uniwersalnymi 1{/3f pod liczniki dla zabudowy
licznikéw 230V lub 400V, gdy lokator zainstaluje w mieszkaniu odbiory 400V ( n.p kuchnia
elektryczna 8-10kW), dla kazdego mieszkania .

W szafce 3x12 zabudowane bgda zabezpieczenia przelicznikowe z plytg plombowana.

W szafce zainstalowane bedg bezpieczniki topikowe 25A/gG dla kazdego licznika
(mieszkania). Dla zasilania trzyfazowego przewidziano migjsce rezerwowe pod zabudowe
dodatkowych bezpiecznikow.

Przy zabudowie licznikéw 400V nalezy dla kazdego odptywu dobudowaé po dwa

kompletne bezpicezniki -25AgG .
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Uwaga :Przed zabudows elektrycznych kuchenek (400V- 8-10kW) lub innych odbiordw
400V

Dla zabudowy licznikbw 400V dla mieszkan ,, Zarzqdea budynku/Tnwestor i lokator
podefmyq dziatania zwigzane z przylgczeniem obiektu do sieci poprzez wysigpienie o
warunki przylgezenia do sieci, zawarcie umowy przylgezeniowef oraz zawarcie umowy

- kompleksowej dostarczania energii elektrycznej .
Instalacja zasilajgca zaprojektowana jest dla odbiorow 400V

4.6, Rozdzielnica Rp.poz z wylgcznikiem przeciwpozarowego wylagezenia pradu

Rozdzielnica Rp.poz (szafka termoutwardzalna 800x400x245 z fundamentem 900x400x245
IP54, IK10) zabudowana bedzie przy elewacji budynku. W rozdzielnicy Rp.poz. zabudowny
bedzie rozigeznik z bezpiecznikami wielkosc 00-160/100A przed od strony zasilania
certytikowanym urzgdzeniem (PWP-przeciwpozarowy wytacznik pradu)/PWP/UW
(roztgcznik jako wytgcznik przeciwpozarowy 160A z cewksa wzrostowg 230V, stykami
pomocniczymi i automatyczny przelacznik faz PF 3x230V+N, trdjtazowy roztgeznik
izolacyjny z bezpiecznikami 6A-3p, stycznik pomocniczy 230V ze stykami pomocniczymi

oraz zaciski ZUG.

UWAGA : po wylgczeniu napiecia przez urzgdzenie wykonawcze PWP/UW odcinek kabla

od linii napowietrznej Tauron do rozdzielnicy Rp.poz. bedzie pod napigciem.

Wylacznik PWP/UW sterowany bedzie certyfikowanym urzgdzeniem PWP/UU (rgezny
przycisk wylaczenia przeciwpozarowego PWPI-WO01-A-2LED i urzgdzeniem
sygnalizacyjnym PWP/US ( lamka —dioda, uruchomienie PWP/UW) zabudowanymi w
korytarzu klatki schodowej . Polaczenie rozdzielni RP .poz ( urzgdzenie PWP/UW ) ze
skrzynkami PWP/UU i PWP/US wykonane bedzie kablami bezhalogenowymi
nierozprzestrzeniajgcymi plomienia z Zyla ochronng ogniodporny.. FPH30 5x1,5mm2 | 2x1,5mm2
. Kabel od 1'02dzielnicy Rp.poz do skrzynek ulozony bedzie w rurze metalowej p/t.
Skrzynki zabudowane bedg natynkowo na wysokoscei okoto 1,5m.

Re¢cezny przycisk PWP/UU... ma za zadanie uruchomié ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu
PWP/UW?, ktdéry odlaczy zasilanie budynku od zZrddta energii elektrycznej podczas pozaru
w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpozarowy wylgeznik pradu, odeina doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacjg i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1000 m* lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszezony w poblizu gléwnego wejscia

10
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do obiektu lub zigcza o odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zatgezenia
drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworezego. Wyjatek stanowia
zrodta zasilajgce wrzgdzenia elektryczne, kidre Inﬁszq funkcjonowad w czasie pozaru, W
komplecie jest tabliczka samoprzylepna: , Przeciwpozarowy wylacznik pradu”. Reczny
przycisk uruchamiajgcy PWP/UU moze byé stosowany, jako ,,Przeciwpozarowy wylacznik
pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: ,,Przeciwpozarowy wytacznik
pradu”. Rq-c'zny przycisk uruchamiania PWP/UU z podwdjng sygnalizacja LED daje

mozliwosé informacji o polozeniu zestykdow elementu wykonawcezego:

SYGNALIZACJA

Dioda zielona

Dioda czerwona

Stan

Nie $wieci

Swieci

Zasilanie zalgczone

Nie $wieci

Nie $wieci

Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Swieci

Nie swieci

Zasilanie wyltaczone

Swieci Swieci Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Po zadziataniu (wylgezenia) na zylach sterovniczych kabla bedzie napiecia , zniknie po
wylgczeniu rozlgeznika z bezpiecznikami zabudowanego w szafie rozdzielnicy wylqezenia

pozarowego Rp.poz.-0,4kV

4.7. Tablice mieszkaniowe TM..0,4kV 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13(11 kpi)

Tablice mieszkaniowe (rys. 4E-04) zasilane bedg kablem z zylami miedzianymi o przekroju
5x6 mm” wozonym pod tynkiem w rurze. Tablice zabudowane beda w korytarzach
mieszkan Do istniejacych tablic przy braku miejsca na nowg aparature dobudowane beda
tablice lub wymienione na wigksze. Dokladng lokalizacj¢ i ewentualng wymiang nalezy
ustali¢ Inspektorem elektrykiem 1z lokatorem majac na uwadze istniejace obwody

mieszkaniowe, ktére nie podlegaja wymianie.

W tablicy mieszkaniowej TM/M1,TM/M5, TM/M9 (rozbudowanej tub wymienionej) do
istniejacej aparatury dobudowany bgdzie rozigeznik izolacyjny 3 biegunowy -32A i dla
gazowej kuchenki z elekirycznym piekarnikiem 230V wylgeznik ochronny réznicowo-

pradowy z zabezpieczeniem nadpradowym Bl16A ,30mA,230V.

i1
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W tablicy mieszkaniowej TMM3(,M4, M6,M7,M8,M10,M12,M13) rozbudowanej fub
wymienionej do istniejacej aparatury dobudowany bedzie roztgeznik izolacyjny
trzybiegunowy -32A 1 dla gazdwej kuchenki z elektrycznym piekarnikiem 230V obwdd G1
wylacznik ochronny réznicowo-pradowy z zabezpieczeniem nadprgdowym B16A
,30mA,230V,

Dla nowej instalacji w remontowanej tazience i kuchni zainstalowane bedg;

w lazience wylacznik ochronny réznicowo pradowy 230V,25A,30mA + wyhcznik
instalacyjny 230V,B16A — 2x gniazdko 230V,16A, [P44 —obwdd G2 i B6A-obwaod
o$wietlenia.

W kuchni wylgcznik ochronny réznicowo pradowy 230V,25A,30mA + wylacznik
instalacyjny 230V,B16A - gniazdko 230V,16A, TP44 —obwdd G3 (kuchnia i fazienka),
wylgeznik ochronny réznicowo pradowy '230'V,25A,30mA +wylacznik instalacyjny
230V,B16A - gniazdko 230V,16A, IP44 —obw6d G4 (kuchnia) i B6A-obwod oswictlenia..
Przy instalowaniu kabli nalezy zwrdci¢ uwage na wyposazenie $cian ltazienek i kuchni w
phytki ceramiczne n.p uktadaé kable w pomieszezeniach przylegtych bez ceramiki i
przebijajgc sig przez sciany, trase tych kabli uzgodnié z lokatorem.

Dla obwodéw gniazdek nalezy stosowaé kable z Zytami miedzianymi 450/750V o przekroju
3x2,5 ( 5x2,5) dla odwictlenia o przekroju 3x1,5 ( 4x1,5).

Dla istniejgcych odbioréw podigczanych do tablicy TM nalezy zwrdcié uwagg czy posiadaja
oddzielne przewody L, N, PE. Przy braku PE nie nalezy ich zabezpieczaé wytaeznikiem z
Al-30mA.

Tablicg ( okablowanie) przygotowano do pracy w uktadzie TN-S. Do czasu remontu czedci
istniejgcej w mieszkaniach, jezeli po sprawdzeniu instalacja nie pracuje w uktadzie TN-S
nalezy dla tej czgscel przewody N i PE polaczyé we wspolny przew6d PEN- ta czgséé

instalacji bedzie pracowaé w ukladzie TN-C,

W zestawieniu materialéw w uzgodnieniu z dzialem inwestycji elektrycznych —(Inspektor
elektryk ) przewidziano gniazdka 230V ( L,N,PE), laczniki 230V, przewody dla ewentualne;
wymiany istniejgcych obwodéw, ktorych projekt nie obejmuje.

4.8. Instalacje elektryczne

W korytarzu od tablicy TG-0,4kV z szafkami licznikowymi dla mieszkaii utozone beda

nowe kable zasilajace tablice w poszczegdlnych lokalach. Kable z zylami miedzianymi w
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izolacji polwinitowej nierozpizestrzeniajace plomienia z zylg ochronng Cu/zo 5x6mm”,
450/750V wozone w rurach pod tynkiem.

Obwody klatki schodowej , piwnicy ,strychu i staboprgdowe zasilane bedg z tablic Tadm w
zestawie tablicy WG-0,4kV zabudowanej w korytarzu przy wejsciu. Na klatce schodowej i
korytarzu instalacje odwietlenia wykoné’ne beda kablami Cu/zo 3x1,5mm? ; 450/750V
utozonymi pod tynkiem w rurach od tablicy Tac-lin- do poziomu strychu i piwnicy. W
piWnicy i strychu natynkowo w rurach instalacyjnych. Do zasilaczy obwoddw
stabopradowch w rurkach pod tynkiem. |

Na klatce Schodowej i korytarzu wejdciowym oraz na zewnairz zastosowane bedg oprawy
oswietlenia wbudowanym uktadem czujnika ruchu i zmierzchu -230V. Regulacja czasu
$wiccenia 10s do 12miin, zasi¢g wykrywania ruchu - 8m, regulacja czutosei 3....20001x)

W piwnicy i komérkach oprawy LED 230V, zalaczane s3 }qcznikiem oswietlenia .

W oprawach nalezy zastosowaé zrodia LED 10W,

Oprawa odwietl. zewngtrznego LZ2 zalgczana automatycznie czujnikiem ruchu ,oéwietl.
zewnetrznego LZ1 z nr domu zalaczana bedzie automatyeznie czujnikiem zmierzchu.
Oswietlenie komorek lokatorskich oprawami nasciennymi 230V LED 10W zasilane bedg z
tablicy Tadm kablami Cu/zo 3x1,5 i zalgczane tacznikiem 250V,10A P40 p/t

Zaciski PE w zestawach tablic, polgczyé z szyng GZU, Metalowe rury wchodzace do
budynku polaczone bgda poprzez obejimy uziemiajace z szyna uziemiajges.

Kable przy przejsciu przez sciany nalezy chroni¢ rurami, a konice rur uszczelnié¢ szczeliwem

| niepalnym. Kable ukladaé nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004,

4.9, Instalacje odgromowa i uziemiajaca

Na dachu ulozona bedzie instalacja odgromowa z drutu FeZn@8 na wspornikach
dachowych klejonych do papy. Wsporniki moritowa¢ co Im. Dla ochrony i zabudowy
zbiorczej anteny TV przewidziano ochrone uziomem pionowym. Iglica ( maszt do ok. 3m))
odgromowa zabudowana na podstawie betonowej z podktadka klejong do dachu.
Dodatkowo iglica ( maszt) mocowana bedzie opaskami { 3kpl.) do komina. Antena TVSAT
- ochrona zakresie wykonawcey i dostawcy instalacji AZART) chronigcej urzadzenia
TVSAT.

Przewody odprowadzajace drut stalZn)8 uktadane beda na $cianie na uchwytach
odgromowych $ciennych montowane co 1,5m i poprzez zlaeze pomiarowe polgczone z

otokiem uziemiajacym.
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Wokét budynku utozona bedzie w ziemi instalacja uziemiajgca bednarka stalowo-
ocynkowang ogniowo 25x4mm o grubosci cynku minimum 50um, utozong na glebokoscei
ok. Im w ziemi w odleglodci ok. Im od obrysu fundamentédw. Zaciski uziemiajace w
polgczone bgdg przewodem uziemiajécym bednarka stal/Zn25x4 z uziomem otokowym,
Polaczenia pﬁewodu uziemiajacego z uziomem wykonane bedzie przez spawanie i
zabezpieczone przed korozja bezposrednio po wykonaniu zadania. Do otoku przewodem
uziemiajacym (bednarka stal/Zn25x4) polgczone bgda gtowne zaciski uziemiajace PEN
rodz. 0,4kV Rp.poz. Przy przejéciu przez Sciang do szyn GZU przewdd uziemiajgey
chroniony bedzie rut‘q:. W rozdz. Rp.poz.-0,4kV przewod PEN rozdzielony bedzie na
przewody N i PE.

Zaciski ochronne PE urzgdzen elektrycznych z szyng wyrdwnawcezg potaczone begdg
przewodem uziemiajacym gietkim LgYzo zakonczonym koncéwkami oczkowymi.
Bednarke w ziemi uktadaé nalezy na warstwie gruntu bez kamieni i zasypaé gruntem bez
kamieni.

Wszystkie zaciski pomiarowe nalezy wyposazy¢ (oznaczy¢) w oznaczniki z naniesionymi
trwatymi numerami. Numery nalezy uzgodnié z uzytkownikiem przed ich zaméwieniem.
Instalacj¢ odgromows i uziemiajgcg oraz szczegdly przedstawiono na rys nr 312, 3E07
Instalacja uziemiajgca obiektu wykonana bedzie zgodnie z postanowieniami wymogdw
normy PN-EN 62305-(norma wieloarkuszowa), Ochrona odgromowa”

Instalacja uziemiajaca obiektu wykonana bedzie zgodnie z postanowieniami wymogdw
normy PN-EN 62305-(norma wieloarkuszowa), Ochrona odgromowa™

Czgsé 1: ,,Zasady ogdlne”

Czgdé 2: |, Zarzadzanie ryzykiem”

Czedé 3: ,Uszkodzenia fizyczne obicktéw i zagrozenia zycia”

Czgsécd: ,,Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”

Ponadto elementy stosowane do budowy urzadzenia piorunochronnego spetniaé bedg
wymagarnia norm:

PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochroﬁnego (LPC).‘Czqs'é 1-: Wymagania
dotyczgce elementdw polaczeniowych

PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cz¢s¢ 2: Wymagania
dotyczgee przewoddw i uziomow.

4.10. Instalacje sfabopragdowe
Dla rozprowadzenie kabli instalacji domofonowej, telefonicznej, azart (rys. 3E-06)

zaprojektowano na klatce schodowe;j ciggi rur 2x PCV @340+50 (lub rury gigtkie) na odcinku
14
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od piwnicy do strychu. W piwnicy na parterze, pigtrach i strychu w ciggu rur zabudowane
bedg skrzynki rozgatezne wielkodé 1x127 ( wymagania inwestora), Przy mieszkaniach
puszki odgatezne . Od skizynek do korytarza mieszkan wlozona bedzie rura instalacyjna

podtynkowo PCV ©28 lub gietka p/t, dla TV, Internet, domofon instalacyjne podtynkowo.

4.11. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Ochrone przeciwprzepigciowa (PN-HD 60364-4-443) dla budynku wykonana jest
ochronnikami przepi¢ciowym TNS Typl+2 (B+C) zabudowanym w tablicy WG—400VAC

4.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony przeciwporazeniowe] zostang wykonane zgodnie z postanowieniami
zawartymi w normie PN-HD 60364-4-41: 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona

przeciwporazeniowa” Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane bedg z rozdzielnic ktdre
zaprojektowano w ukfadzie TNS. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
urzadzen elektrycznych zostata zrealizowana poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
robocze], obuddw, oston lub umieszezeniu ich poza zasiegiem dotyku. Izolacja bedzie

spelniaé wymagania odpowiednich norm dotyczacych urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostala
zrealizowana w ukladzie TNS poprzez uziemienie ochronne oraz potgczenia wyréwnawcze
kidre polega na tym, ze wszystkie czedci przewodzace urzgdzen powinny byé polaczone z
uziemionym punktem sieci za pomocg przewodu ochronnego PE.

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodemn liniowym, a
cz¢sceig przewodzacy dostepna lub przewodem ochronnym w obwodzie, projektuje sie
szybkie, samoczynne wylgczenie zasilania.

Zabezpieczenia poszezegdlnych odpltywow zasilajgeych instalacje o$wietlenia, gniazdek
zostaly tak dobrane, aby ich zadziatanie nie trwalo dluzej niz 0,4 s .

Dodatkowo dla obwoddéw odwietlenia i gniazdek 230V zabezpieczono wytacznikami
ochronnymi réznicowo-pradowymi z zabezpieczeniem nadpragdowym o czutosdei 30 mA,

Skuteczno$é dziatania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego wylaczenia zasilania
Zg-1,<U, ; . . " - PP .
- Zs — impedancja petli zwarcia wyrazona w Q obejmujaca:zrédlo; przewod

liniowy do punktu zwaicia; przewody ochronne migdzy punktem zwarcia, a Zrédiem;
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Ia — prad zapewniajacy szybkie (w czasie ponizej 0,4s) zadzialanie urzadzenia
wylaczajacego;

Ug — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi,

Dobdr kabli i zabezpieczenia przedstawiono w tabeli

4.13. Uwagi

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski
po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczeﬁstwa‘i oznaczania tym znakiem, oraz wyrbbéw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnodci (Dz. U. nr 5, poz. 53 z dnia 28 stycinia !
2000 1.}, muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa. Wykonawstwo robét elektrycznych
realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych

tom V — Instalacje elektryczne” przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji izolacji i opornosei uziemienia.
Wykaz norm

-PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

-PN-HD 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.,
Sprawdzenia odbiorcze
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Lp.| Wyszczegdlnienie Moc Prad | Zabezp. Kabel wsp | prad Spadek Imedancja Kk |InkZs< Uwagi
k. |zadziat.
kW Is Iy Typ L |d¥m]| %, zabezp nap. Zs 04 |Uo
ky Ip< sek)
A A A 1451, AU% Q =230V

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13
. ulozenie

o 11x12,5kV WT 100 |3 pE/0,671kV B2 w

L. |Zasilanie z2 zlgeza x(kD) Yo | cudxds 126 1,6 160 0,35 0,027 9.6 1265 rurze na
linii napowietrznej 0.367 + Rp.poz Seianie
Tauron ~Rozdz. | (1+4x0.5) 10 <1827 g»ccti znlfcu na [100A)

Rp.poz 0.4kV =525 758 XLPE/0.6/1kV 10 udynkad)
Tablica WG-O4kv | KA Vg |cusws
5 wWG

2. | Tablica WG 50,5kVA 72,9 XLPE/ 0.6/1kYV 110 10 ]11,6 |128 0,35+0,17=10,04 8.4 26,7 A2

Tablica liczn TG WIBO | oo 0,52
wWG ’ <159,5 (304A)

3. |Tablica TG 30,1 0,52+0,6=1]0,0440,18= {384 46,2 jw A2
Tablica liczn 3x25A  [(WLZ) 12 Kabel
TG(TLAM 1,3-19, 12, [ 12,5 (400V| 18,5 |/gG Cw/zo 5%6 303 25 (16 |=44.05 0,22 dobrano
13) 450/750V dla 400V
Tabl.mieszk.. TM13

4. | Tablica mieszkan. 10 8,7 P14
T™13 {kuchnia) B16 Cufzo 5x2,5 19,5 15 |1,45123.2 1,12+0,7= |0,22+0,27= 10 78,4
Obw..gniazda -G1 400V I0mA 4507750 28,27 1,92 dop |[0,49
kuchnia ¢l. AUY%-4

5. | Tablica mieszkan. 2,0 8.7 P..2 Cufzo 3x2.5 195 | 25 |1,45123,2< 1,92+§,35=10,22+0,44
™13 (230V) 25A 2827 3,27 dop |=0,66 i
Chbw..gniazda - 0mA+R 450/750 AU%-4 5 528
G2,G3,G4 16A
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W tablicy podano najniekorzystniejsze_odbiory dla wybranych lokali ‘ - )
Kable dobrano na prad diugotrwale dopuszezalny E, 2 Iy 2 1p L< £451; (PN-IEC'60364-4-43). Spadek napiecia i skutecziosé ochrony przeciwporazeniowsj (PN-HD
60364-4-41). Obcigzalnedé diugotrwala dobrano na podstawie normy PMN-IEC-60364-5-523 tabela A.52-1, 52-2 ).
gdzie: [n - prad obliczeniowy odbioru Ly - prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej odplywu , I:=k*Ly:- obcigzalnedé diugotrwata kabla po uwzglgdnienin wspd,
wozenia

Przyjgto najnickorzysinicjsze warunki {dhugosé)

Spadek napigcia.

Dopuszczalny 0,5% dla mocy przesylanej linia WLZ do 100kVA

Dopuszezalny 3% w obwedach odbiorezych od licenika do punktu przylaczenia odbiornika przy czym calkowity spadek napigeia od zlacza do

odbiornika do 4%

dowolnege

[mipedancja petli zwarciowej;
Z. = (X R )? + (£ X )*Wanmek poprawnej ochrony przeciwparazeniowej instalacji elektrycznej jest spetniony gdy:

Zs- k- 1,< U, =230 Zatem skuteczriosé ochrony przeciwporazeniowe] jest spelniona zgodnie z normg PN-HD 6036444
Budynek
-1 < In < 1z — prad znamionowy lub prad nastawiony {In) nie jest mnigjszy od pradu obliczeniowego
w obwodzie zasitajacym (IB) i jednoczesnie nie przekracza obeigzainodei pradowej dlugotrwatej przewodu (1z),

-1, 2 145 - iz — prad (1,) zadzialania urzadzenia zabezpicczajgcego w okreslonym czasie nie przekracza obe.i pradowej diugotrwatej  przewodu

(1z) powigkszonej 0 45%.
Zasitanie budynku -dobdr kabla zasitajgcego ze zlacza napowietrznego Tauron
Sz =12,5%11 x 0,367 +( 4x0,5 PEC)= 52,5 kVA , 400V 1b=75,8A zabezp. glowne w WG In=80A , zabezpicczenic w Rp.poz In=100A

Kabel 1kV (XLPEYCu  4x35 ,5x35 - [2-126A ulozony w rurze na tynku (B2) -minimatny przekréj
LzIw2 Iy, 126 2 100 75,8 (A)
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4,15, Lista kabli

Lp. |Trasa Typ kabla Diug. Uwagi
Skad | Dokad przekrdj m/

1 Przylgcze napowietrzne Rozdzielnica Rp.poz—0,4kV elewacja XLPE 0,6/1kV 15 wurze nt XLPE
zNLK. budynku ) (ulozenie B2)
Zaciski polgczeniowe na elewacji Cu/zo 4x35

2. Rozdzielnica Rp.poz —lewacja budynku. | Tabl, Gldwna WG-0,4kV z zabezpieczeniem XLPE 0,6/1kV 10 W rrze nit.
Urzgdzenie PWP/UWCX2004 gtownym budynku— (korytarz ) . ) izolacja XLPE

Cu/to 5x35 (ulozenie A2)

3. Tabl. Gtéwna WG-0,4kV 2 Tabl. Gldwna TG-0,4kV z licznikami na poz. XLPE0,6/1kV 10 P/t w rurze (utozenie

zabezpieczeniem glowmym hudynk- parter A2)
Cuw/zo 5x35

4 Rozdz 0,4kV Rp.poz ( wylgczenia Skrzynka PWP/UU z przyciskiem p.poz Parter ~ | Ogniodpomy 10 p/t w rurze metal
pozarowego budynku . Urzadzenie korytarz budynku FE180/PHS0 {utozenie A2)
CX2004PWPIUW 5x1,5 mm*

Rozdz 0,4kV Rp.poz ( wylaczenia Skrzynka PWP/US z lampka p.poz Parfer — Ogniodporny 10 p/t wrurze metal. w
pozarowego budynku.Urzadzenie korytarz .budynku FE180/PH%0 tynku {utozenie A2)
CX2004PWPIUW 2x1,5 mm*

5. Tabl. TL-Rw w zestawie tablicy WG- Budynek —pomieszcezenia wymiennikowni ciepla | Cu'zo 3x 4 ujgty w pt wurze p/t
0,4kY - (korytarz brama przejazdowa SWC . Rozdz 230V — RW- parter proj.

0,6/1kV wymienni
kowni
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Lp. |[Trasa Typ kabla Diug. Uhwagi
Skad Daokad przekro; fm/
6 Tabi, Giéwana TG-0,4kV z licznikami Parter. Tabfica mieszkaniowa TM/M1 lokalu nr | Cw'Zzo Sx6 10 Mt wruze wtynku
rter. Tabl. TL/MI 1 (utozenie A2)
parter. 72 4501750V
7 Tabl. Gléwna TG-0,4kV z licznikami na | Parter. Tablica mieszkaniowa TM/M3 Cu/zo 5x6 15 jow
poz. parter. Tabl. TL/M3 w lokalu nr3 450730V
8 Tabl. Gldwna TG-0,4kV z licznikami na | Parter. Tablica mieszkaniowa TM/MNd4 Cw/zo 5x6 15 jow
poz. parter. Tabl. TL/M4 w lokalu nr4 450,750V
9 Tahl. Gkdwna TG-0,4kV z licznikami na | Pigtro T, Tablica mieszkaniowa TM/MS Cwizo 5x6 15 jw
poz. paster. Tabl. TL/MS w lokalu nr 5 450/750V
10 Tabl. Glovwna TG-0,4kV z licznikami na | Pietro T, Tablica mieszkaniowa TM/M6 Cufzo 3x6 15 jw
poz. parter. Tabl. TL/M6 w lokalu nr 6 450/750V
i1 Tabt, Gtéwna TG-0,4kV z licznikami na |Pigtro | . Tablica mieszkaniowa TM/M?7 Cw/zo 5x6 20 iw
poz. parter. Tabt. TL/M7 w lokalu nr 7 450/750Y
12 Tabl. Gtéwna TG-0,4kV z licznikami na | Pietro [. Tablica mieszkaniowa TM/M83 Cufzo 5x6 20 jw
poz. spocznika parter-pigtro. Tabl. wlokalu nr 8 430/750V
TL/MS
13 |Tabl Glowna TG-0,4kV zlicznikami na | Pigtro IF. Tablica mieszkantowa TM/MS Cu/fzo 5x6 20 jw
poz. parter.. Tabl TL/MS w lokalu nr 9 4507750V
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Lp. |Trasa Typ kabla Diug. Uwagi
Skad Dokad przekrdj m/
14 [Tabl Giéwna TG-0,4k¥ z licznikami na | Pigiro I1. Tablica mieszkaniowa TM/A{i0 Cu/zo 5x6 20 jw
poz. parter.. Tabl. TL/M10 wlekalu nr 1O 450/750V
15 | Tabl. Gtéwna TG-0,4kV z licznikami na | Pigteo IT. Tablica mieszkaniowa TM/M12 Cuw/zo 5x6 25 jw
poz. parter. Tabl. TL/MI12 w lokaiu or 12 4507750V
16 Takl. Gidwna TG-0,4kV z licznikami na | Pigiro II. Tablica mieszkanicwa TMM13 Cwzo 5x6 25 jow
poz. spocznika parter-pigtro. Tabl. wtokalu nr 13 450/750V
Ti/M13
17 | Tablica mieszkaniowa T3 ( | Parter, Pigtro LPigtro IE . Mieszkanie nr 3 10x Cwizo | 150 pit
T™4,5,6,7,8,9,10,12,13) ’ (4,5,6,7,8,9,19, 12,13). Obwéd Gl-kuchenka gaz. | 3x2,5 10 odeinks
z piekamikiem elekirycznym 230V 450/750V Sikow
18. ! Tablica mieszkaniowa TM3 ( | Parter, Pigtro IPietro Il . Mieszkanie nr 3 10x 200 pit
Thi4,5,6,7,3,9,10, 12,13 ) (4,5,6,7,8,9,10, 12,13). Obwdd G2- elektrycany  [Cuw/zo 3x2,5 16 odeinks
ogrzewacz wody Bojler+ ogalnego 450750V CINROW
przeznaczenia (2kph)
19. | Tablica mieszkaniowa TM7 ( | Pigtro [,Pigtro I1. Mieszkanie nr 7 (,10). Obwad | 2x 20 p
TMI10,) G3- tazienka pralka Cuw/zo 3x2,5 o
4507750V 2 odeink
20. [Tablica mieszkaniowa TM3 ( | Parter, Pigtro I,Pigtro 1T . Mieszkanie nr 3 10x 256 pit
Th4,5,6,7,8,9,10, 12,13) (4,5,6,7,8,9,10, 12,13). Obwéd oswietlenia Cw/zo 3x1,5
tazienki kuchni i przedpokaju 450/750V

21




Projekt Techniczny przebudowy instalacii elekirycznej budynku przy  ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach

Lp. |Trasa Typ kabla Diug. Uwagi
Skad Dekgd pezekedy fnyf
21. | Tablica mieszkaniowa TM3 ( |Parter, Pigiro LPigtro 11 . Mieszkanie nr 3 10x 250 pit
TM4,5,6,7,8,9,10, 12,13) (4,5,6,7,8,9,10, 12,13). Obwéd G4- dodatkowe [ Cuw/zo 3x2,5 10 mieszkati
gr}lazdka 230V ogdlnego przeznaczenia (po 450/7506V eniazdka
Fkpl) 10obwodéw po 25m
W uzgodaienin z
inspektorem 1
lokatoren
22, Parter. Tablica WG-0,4kV. Tabl. Tadm- | obw. oswietl. Pom. strychu Cu/zo 3x1,5 50 w rurkach na strychu
230V Cu/zo 3x1,5 30 p-t (zasilanie) na klatce
450/750V
23. Parter. Tablica WG-0,4k¥Y. Tabl. Tadm- |obw. odwietl. katki, komorek lokatorskich, Cufzo 3x1,5 120 pft
20v ofwietl, zewn, 450/750V
24,  [Parter.Tablica WG-0,4kV. Tabl. Tadm- |obw. ofwietl. Pon. piwnicy Cufzo 3x1,5 80 w turkach n/t w
230v 450/750V " piwnicy
p/t kerytarz
25. Parter. Tablica WG-0,4kV. Tabl. Tadm- |Szafka.., azart, Intemet, zasilacz domofondw 3x Cwizo |3x20 p/t wrurach
230V Ix1,5
4504750V
26. i Skrzynka rozgaleZna SR1-SRG azart, -Panel zasilacza domofonow, Kable iilogé w p/t w dwdch ciggach
Intermet, kaseta domotonow -Szafka AZAR dostawie fmy rur ¢d piwnicy do
-Szaika Internet specjalistycznej strychu
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Lp.

Trasa

Skad

Dokad

Typ kabla

przekrdj = -

Diug.

m/

Uwagi

27.

Skrzynka rozgatgina SR2-SR4.., azant,
Intentet, kaseta domofondw

Skrzynki SM1,3-10,12,13 przy mieszkaniach ne
1,3-10,12,13

Kableiilo$é w
dostawie -y
specjalistyczne;j

p/t wrurach
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Gliwicach

5. Zestawienie materialow.

Wyszezegdlnienie

llosé

Uwagi

ul. Noakowskiego 3

Rozdzielnica Rp.poz. -0,4kV

1.1

Przeciwpozarowy wylgeznik pradu PWP z certyfikatem
CNBOP - bez ciaglosci kontroli obwodu
UU PWP
zawierajacy
- urzadzenie wykonawcze PWP/UW

s roztgeznik 160A ,AC, 3P,NA z cewka wzrostowa 230V,
uktad zasilania i automatyki

-urzgdzenie sygnalizacyjne PWP/ US
- urzgdzenie uruchamiajgce PWP/UU

s reczny przycisk przeciwpozarowy wylacznika pradu
natynkowy-PWP1-WOI-A-11-2LED ( czerwona , zielona)

500V,10A,IP65,(-40° _+70° C. (LED czerwona i zielona
230V). Z tabliczkg samoprzylepng, Przeciwpozarowy
wylacznik pradu”

- odplyw pozarowy ( od strony zasilania z linii napowietrznej)
s rozlgcznik 3x400V, 160A, z bezpiecznikami 3xWT 100A

-Obudowa termoutwardzalna z drzwiam!i pelnymi i zamkiem
energetycznym, 2klasa srodowiskowa (do pracy na zewnatrz)
P54, zakres temperatury pracy od-25° C do +75° C, wymiar
820x400x245 +900x285 z kieszenig i fundamentem, .

lkpl

Zabudowa
na elewacji

1.2

Ognioodporny bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny
300/500V ,ogniocodporny, nierozprzestizeniajacy plomienia z
zyta zo PHS0 5x1,5 mm’

10m

Do PWP/UU

1.3

Ognioodporny bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny
300/500V ,ogniocodporny, nierozprzestizeniajgey plomienia z
zyta zo PHS0 2x1,5 mm’

10m

Do PWP/US

1.4

Rura metalowa systemu E90 typu RU25x1,5/3F 1=3m -

457t

p/t dia
FE180/PH%0
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Lp. Wyszezegdlnienie . ' [tosé Uwagi

dziclona na budowie

2. Tablica glowna WG- (,dkV budynku lkpl

Zabudowa metalowego zestawu natynkowo-wnekowego
(wneka 1100x600x 250) w korytarzu na parterze

2.1 Zestaw tablicy z wylaeznikiem gléwnym WG Tkpl

Wyposazenie

-szafka metalowa z roztacznikiem (000) 390x310x250 z
wylacznik gléwny — rozlgeznik 000- 160A z bezpiecznikami
i wkiadkami WT80A

- roziacznik z bezpiecznikowy. 230V z wkiadka DO-25A
-zacisk N i PE  dla przekroju 35mm?® Cu

-pokrywa plombowana

2.2 Tablica z ogranicznikiem przepieé i blokiem zaciskow Lkpl
-szalka natynkowo-wngkowa metalowa wielkodé 2x12

- ogranicznik przepieciowy 400V (ukiad TNS) 142 (B+C)

- blok listew rozdzielczych 1.1,1.2,L3,N,PE-100A

- pokrywa wewngetrzna (izolacyjne)szafki przystosowane do
plombowania

23 Tablica rozlacznikiem izolacyjnym 3 bieg. 100A lkpl

szafka natynkowo-wingkowa metalowa wielkosé 1x12
-rozlgeznik izolacyjny 3biegunowy 100A
-zacisk N i PE  dla przekroju 35mm® Cu

-pokrywa wewnetizna (izolacyjne)szafki przystosowane do
plombowania

24 Tablica z licznikiem ADM i z zahezpieczeniami. — 1kpl
szafka natynkowo-wnekowa metalowa (430x220x130) z
zamkiem, Un400V, P31, 6-modulowa

Wyposazenie:

Licznik 230V elektron. Tauron-

- roztgeznik izolacyjny 230V-32/40A -1kpl

Wylacznik instalacyjny do zabudowy moduiowej:

-S..1B6 -4kpl

-S..1B10 -1kpl

-PL.12BI6A Ai=30mA -lkpl

-Gniazdko 230V L,N,PE do zabudowy modulowej na listwe
th35-1kpl

Przewody montazowe LY2,5mm -5m
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Lp. WyszezegOlnienie Tlosé Uwagi

Zacisk, N,PE.
Pokrywy wew. (izolacyjne)szafki przystosowane do
plombowani

2.5 Tablica z licznikiem TL/RW-230V dla wymiennikowni Tkpi
szafka natynkowo-wngkowa metalowa (430x220x130) z
" | zamkiem, Und400V, P31, 6-modutowa.
Wyspecyfikowana w projekeie wymiennikowni

3. - |Tablica Glowna TG-0,4kV - Tkpl

Zabudowa metalowego zestawu natynkowo -wn'f;kowego
1400x1300x 130 w warstwie cegly -parter

3.1 Tablica wylgcznikiem nadpradowym 3 bieg. lkpl

szafka natynkowo-wngkowa metalowa wielkosé 2x12
~wylacznik nadpradowy do zabudowy modulowej
3biegunowy C80A, [6kA

~zaciski dla zyl 1x 35mm?, N- niebieski, PE zotto-zielony

- pokrywa wewnetrzna (izolacyjna)szatki przystosowane do
plombowania plombowania.

32 Tablica z blokiem zaciskéw 1kpl
-szafka natynkowo-wngkowa metalowa wielkosé 1x12

- blok listew rozdzielczych 1.1,1.2,1.3,N,PE-100A
- pokrywa wewnetizna (izolacyjne)szatki przystosowane do
plombowania

3.2 Tablica z bezpiecznikami 1kpl

Szafka wngkowo-nascienna metalowa P30 wielkosé 3x12 (
310x520x130)do zabudowy aparatury modulowej z listwa
Th35s.

Wyposazenie :
-podstawa bezpiecznikowa 1P,32A,690V z cylindryczng

wktladka bezpiecznikowg 25A ,400V,gG i gléwka-11kpl
-podstawa bezpiecznikowa 1P,32A,690Vi glowka bez
wkladek-22kp! .

Pokrywy wewnetrzne (izolacyjne)szatki przystosowane do
plombowania

‘Tablica z licznikami dla mieszkan nr 1,3 -13 11kpl

Wyposazenie jednej szatki
-szatka natynkowo-wngkowa, metalowa (310x395x130) z
plyta montazowa pod licznik uniwersalna -3F/1F

26




Projekt Techniczny przebudowy instalacji elektrycznej budynku przy
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Gliwicach
Lp. Wyszczegblnienie Ilog¢ Uwagi
(Ui-500V — 1kpl
Wyposazenie :
Licznik 230V elektroniczny( zabudowa Tauton)
Zacisk, N,PE
Pokrywy wewngtrzne (4zolacyjne)szaﬂcl przystosowane do
plombowania _
4, Tablica mieszkaniowa TM/MI1,TVM/MS, TM/M9 3kpl
Wyposazenie jednej tablicy 1kpl. j.n
4.1 Dobudowa- Rozdzielﬁica natynkowa 1x12 Ui-500, Un-~ 1 kpl .Wymiane,
400V, Inl00A, IP 30, z zaciskami N i PE. uzgodnié
Wyposazenie z Inwestorem
— Rozigeznik izolacyjny modutowy 3bieg/-40A,400V -1kpl
- Wylacznik ochronny réznicowo-pradowy z Obw.G1
zabezpieczeniem nadpradowym 230V, 30mA, B16A
Lub
Wymiana istnicjgeej rozdzielnicy z przelozeniem istniejacej
aparatury [ zabudowg projektowanej j.w, na
-Rozdzielnica natynkowa 2x12 Ui-500, Un-400V, Inl00A,
IP 30, z zaciskami N i PE,
5 Tablica mieszkaniowa TM/M3,TM/Md4, TM/MG, 8kpl
TM/M7,TM/M8, TM/M10, TM/M12,TM/M 13
Wyposazenie jednej tablicy lkpl. j.n
5.1 Dobudowa- Rozdzielnica natynkowa 1x12 Ui-500, Un- 1 kpl Wymiang
400V, Inl00A, IP 30, z zaciskami N i PE. uzgodni¢
Wyposazenie z Inwestorem
— Rozlgeznik izolacyjny 3bieg/-40A,400V -1kpl W istniejgcej
- Wylacznik ochronny réznicowo-pradowy z Obw.G1
zabezpieczeniem nadprgdowym 230V, 30mA, B16A
-- Wylgeznik ochronny réznicowo-pragdowy . typu ]
P...02 -25A, 30mA (2-bieg.) 230V - 1kpl Obw.gniazdek
- Wylgeznik instalacyjny do zabudowy modutowe;: G2
-S301B16A -1kpl
S.B6A kpl Obw. odwietl
-- Wylaeznik ochronny réznicowo-pradowy . typu .
P.02 -25A, 30mA (2-bicg.) 230V - kpl Obw gnizdele
- Wylgeznik instalacyjny do zabudowy modutowej: ’
-S301B16A -2kpl .
Obw. odwietl.
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Lp.

Wyszczegdlnienie

1logé

Uwagi

-S..B6A
Lub _
Wymiana istniejgcej rozdzielnicy z przetozeniem istniejace]
aparatury i zabudowe projcktowane;j j.w. na

-Rozdzielnica natynkowa 2x12 Ui-500, Un-400V, In100A,
IP 30, z zaciskami N i PE.

1kpl

Wymiang
uzgodnié

z Inspektorem
i lokatorem

Instalacja w mieszkaniach

6.1

Instalacja dla mieszkania nr 1,5,9

Wyposazenie dia jednego mieszkania
-Kabel 500/750V nicrozprzestrzeniajacy plomienia typu
Cu/zo 3x2,5 mm’ -( obwdd G1) 15

-m

- Gniazdko p/t z puszky instalacyjng 230V Ip44, 250V, 16A-
Lkpi

3kpl

p/tynkiem
kuchnia gaz
z piekarnikie
m 230V

6.2

Instalacja dla mieszkania nr 3,4,6,7,9,10,12,13

Wyposazenie dla jednego mieszkania

-Kabel 500/750V nierozprzestrzeniajgcy plomienia typu
Cu/z0 3x2,5 mm? -( obwéd G1) -15
m

-25m
-25m

Cu/zo 3x2,5 mm’ -( do gniazdek obw.G2,G3)
Cu/zo 3x1,5 mm? — ogwietl.

-Gniazdko p/t z puszka instalacyjng 230V Ipd4, 250V, 16A-
3kpl

- Lacznik oswietlenia p/t 250V, [P44,10A-1bieg. -3kpl

- Oprawa oswietleniowa nasufitowa -zwis w kuchni

230V, 16W, IP min.30, energooszczedna 1-kpl

- Oprawa oéwietleniowa nadcienna i nasufitowa ( plafon)
230V, 16W, IP min.54, energooszczedna (lazienka ,p.pokdj)
- 3-kpl

--Odgale¢Znik instalacyjny p/t P44 4x2.5 -5kpl

SRpl

p/tynkiem

6.3

Dodatkowe materiaty dla ewentualnej rozbudowy instalacji w
mieszkaniach w uzgodnieniu z Inwestorem:
Whposazenie dla jednego mieszkania

-Gniazdko p/t z puszky instal. 230V Ipd4, 250V, 16A
- Lacznik oswietlenia p/t 250V, TP44,10A-1bieg.

-3kpl
-1kpl

[Tkpl
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Gliwicach
Lp. Wyszczegdlnienie Ilosé Uwagi
-Odgaleznik instalacyjny p/t IP44 4x2,5 ‘ -2kpl
Kabel 500/750V nierozprzestizeniajgcy ptomienia typu
Cu/zo 3x2,5 mm’” - do gniazdek p/t -20m
Cu/zo 3x1,5 mm? — owietl. pit -15m
7. Klatka schodowa
Kable , przewody , osprzet
7.1 " [Kabel miedzi'a,ny 0,6/1kV nierozprzestizeniajacy plomienia | 5Sm W rurze n/t
typu budowy XLPE oprzekroju : 4x35 o
- podlgczenie z linii NLK do rozdz. Rp.poz. 5
72 Kabel miedziany 0,6/1kV nierozprzestrzeniajacy plomienia | 15m W rurze pit
typu budowy XLPE o przekroju : 5x35
- podlaczenie rozdz. Rp.poz. z Tablicg gldwng WG
7.3 Kabel miedziany 0,6/1kV nierozprzestrzeniajacy pfomienia | 10m W rurze p/t i
typu budowy XLPE o przekroju : 5x35
- podiaczenie Tablica gtdwna WG —tablica TG
7.4 Rura instalacyjna czarna & 50mm odporna na UV 10m Na $cianie
kabel Cudx35
7.5 Uchwyt §cienny wkrecany do rur @ 50mm 8kpl
7.6. Rura instalacyjna gi¢tka niebieska 20m 5x35 pht,
) 50mm -20dc.
7.8 Kabel miedziany 500/750V nierozprzestrzeniajacy plomienia |200m | p/t
typu: Cu/zo 5x6 mm? -11 ode.
(WLZ do mieszkan M1, 3,4,5,6,7,8,9,10, 12,13
7.9 Rura instal. gigtka niebieska @ 32mm 200m 5x6 p/t
7.10 | Przekucia w stropie 1 $cianach 18kpl | (kabel 5x6,)
8. Instal, elektryczne |
klatki, strych, piwnica, zewnetrzne
8.1 Kabel miedziany 500/750V nierozprzestrzeniajqcy plomienia
8.2 Cu/zo 3x1,5 mm® - obw. o$w. —klatka, zewn 120m p/t
8.3 Cu/zo 3x1,5 mm” - obw. o$w. —komérek lokatorskich. 80m p/t
8.4 Cu/zo 3x1,5 mm” - obw. osw. -strych 80m p/t-30m,50m
w rurach
8.5 Cu/zo 3x1,5 mm” - obw. o$w. -piwnica 90m p/t-10m,80m
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BIRD —2,ASTRA.,ORAZ TELEWIZJI NAZIEMNEJ

Gliwicach
Lp. Wyszezegdinienie llose Uwagi
w rurach
8.6 |Oprawa os$wietleniowa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu | 10kpl korytarz
230V, IP20 nasufitowa, nascienna, okragla.
-230V, 16W, IP20.
Regulacja czasu $wiecenia 10s do 12min, zasieg wykrywania
ruchu - 8m, regulacgja czutosci 3....20001x)
8.7 Oprawa odwietleniowa zewngtizna 230V, [P54 z czujnikiem | 1kpl LZ2 zewn.
zmierzchu - . podwérko
8.8 Oprawa oswietleniowa zewnetrzna 230V > [P54 Ikpl LZ1- nad
7 czujnikiem i zmierzchu i numerem domu ' wejsciemi
8.9 Oprawa oswietleniowa energooszcz¢dna nascienna ( 27 kpl. .
kanatowa)230V > IP54, LED 10W Strych,piwnic
a, komorki
8.10  |Lacznik oswietlenia natynkowy 250V, IP44,10A 17kpl Strych,piwnic
a
8.11 F.acznik odwietlenia podynkowy 250V, IP44,10A 8kpl! Komérki
8.12  |Rura instalacyjna /PCV @ 22mm z fgczéwkami , uchwytami | 130m Strych,piwnic
kotkiem a
9. Instalacja slabopragdowa
9.1 Skrzynka rozgalezna wielko$¢ 1x12 pdla kanatow i rur 6kpl p/t SR1-SR6
instalacyjnych podtynkowa metalowa IP31 o wym
265x310x130
9.2 Puszka odgatezna PCV (130x130x90) podtynkowa L1kpl p/t SM
9.3 Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego ( @ 40- @ 50) z 2 Pod tynkiem
zlaczkami do rur -4x3m x12m
-2 ciagi od piwnicy do strychu( Lewy i Prawy)
9.4 Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego gietka ( @22- 28) |[60m
do SM)
9.5 Puszka gleboka rozgaleZna uniwersalna podwdjna —po2w |22 kpl | p/t uzgodnié z
mieszkaniu inspektorem
9.6 Gniazdo p/t informatyczne i antenowe — 22 kpl  |p/t jow
po 2 w mieszkaniu
10. Instalacja antenowa (AZART) kpl 1
10.1 INSTALACJE ZESPOLU ANTEN SATELITARNEI 1.HOT
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Lp.

Wyszezegdlnienie

Hodé

Uwagi

CYFROWEJ DVB-T

[. Antena satelitarna 100 cm  -tkpl

2. Konwerter satelitarny - 2 szt.

3. Zez anteny satelity dodatkowej Astra -1szt

4. Opaska tasmowa kominowa/uchwyt montazowy(ocynk)
-2 szt .

5. Maszt okoto 3 mb ocynk -lkpl

6. Antena naziemna cyfrowa dvb-t " - Iszt
7.Przepust dachowy na p1zewody z zespolu anfen

-1szt -

8. Skrzynka teletechmczna z zamkiem -1szt

{9. Gniazdo napieciowe -1szt

10 Multiswitch koficowy -1szt

1. Zabezpieczenia antyprzepigciowe "

12. Kabel kwcetﬂnﬁw RG 6 CU (miedz ) 1.12 mm instalacja 2
kablowa 5

13. Gniazda abonenckie 2 x SAT wejscia / 1 TV/ mieszkanie
[4. Peszel prowadzacy okablowanie z konwertera do
skizynki

15 . Materialy pomocnicze typu naprawcze -kpl

16. Montaz / instalacja / podlaczenie i zwigzane z procesem
montazowym ustuga

17. Ztacza kompensacyjne -kpl

11.

Instalacja domofonéw -

wg technologii dostawcy wykonawcy

11.1

Budynek. Instalacja domofonowa.
Wg technologii dostawcy

11.2

Panel CP- ,centrala EC- ,transformator TRB-.

Lkpl

11.3

Domofon W mieszkaniach/ cyfrowy

11kpl

11.4

Kabel dla magistrali domofonowej
Skretka kat.5 4x2x0,5 ( ok. 200m)

w.g
potrzeb

W rurach p/t

12

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

12,1

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm Grubos¢ ocynku
min.50pm

30m

wykop
glebokosé
~1m

12.2

Drut odgromowy stalowy ocynkowany 38
Grubosé ocynku min.50um

120m

Na dachu

12.3

Drut odgromowy stalowy ocynkowany @8- 4odc (4x10m).
Grubosé ocynku min.50um

40m

Przewdd
odpr.na

31




Projekt Techniczny przebudowy instaiacii elektrycznej budynku przy  ul. Noakowskiego 3 w

Gliwicach
Lp. Wyszczegdlinienie Hog¢ Uwagi
Scianie
12.4 | Uchwyt $cienny wkre¢cany z kotkiem dla drutu 98 co 1,5m 14kpl
12.5  {Rura ochronna z pecw gruboscienna @50 |=3m 2kpl w ziemi przed
' wejéciem
12.6 Polaczenie spawane bednarki w ziemi i zabezpieczone przed | 4kpl
korozjg : _
12.7 ‘Z‘tqéze pomiarowe instalacji odgromowej drut-bednarka 4kpl
g natynkowe ' ' .
12,8 | Wspornik odgromowy dachowy do klejenia { dach papa) 120kpl | co Im
12.9  |Zlgcze rynnowe 8kpl
12.10 | Zlgcze krzyZzowe odgromowe ( uniwersalne) 20 kpl
12.11 |Iglica (maszt) odgromowa h=3m z podstawg betonowsg i 1 kpl wys. ustali
podkiadka do klejenia dostawca
AZART
12,12 | Obejma dla masztu do komina -tasma ocynkowana 40x5 3 kpl
I=6m
12,13 {Drobne material montazowe tkpl
13 Demontaze w uzgodnieniu z Inwestorem
-wykonawca w.g kalkulacji <15 % montazu
13.1 Demontaz instalacji wiz mieszkaii , odwietlenia klatki scho- | kpl
dowej, strchu, piwnicy i mieszkan
132 |Demontaz kabla zasilajacego z budynku kpl
6. ZAY ACZNIKI

- Uprawnienia budowlane

~ Whpis do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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