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I. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje budowe przytgcza kanalizacji deszczowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Noakowskiego 3 w Gliwicach,

w celu odprowadzenia wod deszczowych z potfaci dachowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- warunki techniczne, decyzje i uzgodnienia wyszczegdlnione w zatgcznikach
- uzgodnienia dokonane z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizja lokalna w terenie.

3. OPIS BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Lokalizacja inwestyciji

Teren objety projektowang inwestycja obejmuje dziatki nr :
- 1068 - pas drogowy ul. Noakowskiego
- 572 - teren posesji budynku przy ul. Noakowskiego 3.

Budynek przy ul. Noakowskiego 3 stanowi kamienice mieszkalng wielorodzinng,
wolnostojgca, dwupietrowg z poddaszem nieuzytkowym, catkowicie podpiwniczong.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata
nr XXXVI1/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

Budynek posiada trzy rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z potaci dachowe;.
Dwie rury spustowe od strony podwérza podtgczone sg do studni kanalizacji sanitarnej,
natomiast wody opadowe z rury spustowej od strony frontowej odprowadzane sg na

powierzchnie terenu.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

W chwili obecnej w rejonie budynku nr 3 brak jest kanalizacji deszczowej, jednakze

w drodze ul. Noakowskiego planowana jest budowa kolektora deszczowego 2600-21000.
Dokumentacja projektowa pn.: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Noakowskiego
w Gliwicach” zostata opracowana przez firme WATER SERVICE Mariusz Wiewidrski
(pozwolenie na budowe nr 1610/2019 z dnia 30.10.2019r).

Teren projektowanej inwestycji uzbrojony jest w kanalizacje sanitarng.
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4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie budowe przytacza kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody

opadowe z potaci dachowej budynku przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach.

4.1. Obliczenie ilosci wod deszczowych
Q=F*1*Y (I/s)

F — powierzchnia przeznaczona do odwodnienia (ha)

| — natezenie deszczu miarodajnego (dm?3/s/ha) - przyjeto 218,5 I/s/ha

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego (dla dachu krytego papg W=0,9)

llos¢ wéd opadowych do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej z dachu krytego papg
o powierzchni ok. 250,0m?:
Q=250/10000*218,5*0,9=4,921/s

4.2. Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego

llos¢ wod deszczowych przewidzianych do odprowadzenia z powierzchni dachu wynosi
4,92 I/s, jednakze zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych nr
PWIK/W/2024/1124/GW/W/2024/242 w studni ,D1” przewiduje sie montaz regulatora
przeptywu (wirowego, stozkowego) ograniczajgcego zrzut wod opadowych do kanatu
deszczowego w ilosci do 1,0 I/s.

Dla pozostatej ilos¢ wdd przewiduje sie zastosowanie retencji kanatowej.

Wymagana ilos¢ wéd do retencjonowania:

- doptyw: 4,92 I/s, odptyw: 1,00 I/s, retencja: 3,92 I/s.

Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego dla deszczu miarodajnego t = 15min:
V = 3,92 dm?¥s * 900 * 102 = 3,5m3

Projektowana kanalizacja deszczowa przewiduje retencje kanatowa o pojemnosci
roboczej wynoszacej ok. 4,5m3. W tym celu zaprojektowano 4 studnie z kregéw

betonowych @1000 oraz kanalizacje z rur PVC @315 i 160.

4.3. Miejsce wlaczenia, trasa kanalizacji

Podtaczenie projektowanego przytagcza kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ do
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej 8600-g1000 w pasie drogowym
ul. Noakowskiego (dziatka nr 1068) — wtgczenie do projektowanej studni ,,D2.9”

z PEHDg@1000.

Dtugos¢ odcinka kanalizacji na dziatce nr 1068 wynosi ok. 11,0mb.

Pozostata czeS¢ przytgcza zostanie usytuowana na terenie posesji budynku przy

ul. Noakowskiego 3 (dziatka nr 572).
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4.4. Materiat przewodéw kanalizacyjnych

Projektowang kanalizacje nalezy wykonac¢ z rur PVC-U ze Sciankg litg SN8 SDR34
(klasy ,S”) o srednicach 8315x9,2 i 160x4,7 - zgodnych z PN-EN 1401-1:2019.

4.5. Studnie kanalizacyjne betonowe

W celu kontroli i czyszczenia kanalizacji oraz zwigkszenia retencji przewidziano montaz
studni z kregébw betonowych g1000. Studnie zaprojektowano z elementéw
prefabrykowanych z betonu hydrotechnicznego klasy min. C35/45 wg PN-EN 206-1:2016
(wodoszczelnosé W-8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornos¢ F150), taczonych na

uszczelki elastomerowe klinowe lub samosmarujgce.

Elementy studni betonowych:

- dno monolityczne z wyprofilowanymi fabrycznie kinetami i osadzonymi przejsciami
szczelnymi

- kregi betonowe posrednie

- zwienczenie studni: ptyta pokrywowa z otworem wtazowym o $rednicy 8600 mm

- wilaz kanatowy z zeliwa szarego @600 klasy B125

- w Scianach kregbw osadzone fabrycznie stopnie wtazowe zeliwne wg PN-EN
13101:2005

- pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

Wiaczenie rur kanalizacyjnych do studni poprzez systemowe rozwigzania z uzyciem

fabrycznie montowanych przej$¢ szczelnych.

Posadowienie studni wykonac¢ na podsypce piaskowej zageszczonej min. gr. 15cm.

4.6. Roboty ziemne i ulozenie kanalizacji

Montaz kanalizacji nalezy rozpoczaé od punktu o najnizszej rzednej (projektowana
studnia PEHD @1000) do punktu o rzednej najwyzszej (rura spustowa ,,Rd3”).

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopie ciggtym, waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu:

- 1,0m - dla rur o $rednicy 8315

- 0,8m - dla rur o $rednicy g110-160.

Wykopy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, jednakze w obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz przy scianach budynku wykopy wykonac recznie.

Przyjeto, iz 90% robdt ziemnych bedzie wykonywanych mechanicznie, natomiast
pozostate 10% metoda reczna.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowag

dokumentacji projektowej. Rury z PVC-U uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm.
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Rury taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych, uszczelnionych
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Nalezy zachowaé¢ odpowiednig szczelnos¢ potgczen oraz wspoétosiowosce tgczonych
elementow. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem owing¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki.
Przed zasypaniem wykopu przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci.
Po sprawdzeniu szczelnosci rurocigg obsypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad rure.
Obsypke rury nalezy zagesci¢ warstwami gr. 15cm, do wskaznika zageszczenia Is =0,97.
Zageszczenie obsypki prowadzi¢ recznie réwnoczesnie po obu stronach przewodu.
Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng szerokosci 20cm
koloru brgzowego z wktadkg metalowa.
Pozostaty wykop zasypaé piaskiem srednioziarnistym o normowej wilgotnosci, bez grud
i kamieni lub gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz gruzu o ostrych
krawedziach, zageszczajgc warstwami gr. 20cm.
Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu wynosi:
- dla pasa drogowego ul. Noakowskiego —Is = 1,0
- dla chodnika z kostki betonowej — Is = 0,97
- dlaterenu zielonego — Is = 0,95.
Sposéb zasypania kanalizacji nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonych
przewoddw oraz studni kanalizacyjnych.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu na czas trwania rob6t montazowych
przewiduje sie bezposrednie pompowanie wody z dna wykopu, poprzez rowek gtebokosci
20cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu, ze spadkiem w kierunku studzienki

zbiorczej @0,6m o gtebokosci ok. 0,5m.

Wytyczne do prowadzenia rob6t ziemnych:

- przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczyc¢ i trwale oznaczy¢ trase kanalizacji

- w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne

- wykopy wykonywac¢ jako otwarte o scianach pionowych umocnionych

- skfadowanie urobku i materiatow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od
krawedzi wykopu

- dno wykopu mechanicznego wykonac na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,15m. Zdjecie pozostatej warstwy ziemi wykonac recznie.

- dla wykopdw o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonac zejscia na dno wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20,0m.

- wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy, w miejscach dostepnych

dla niezatrudnionych, nalezy ustawi¢ bariery zaopatrzone w $wiatta ostrzegawcze
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koloru czerwonego. Balustrady powinny by¢ ustawione w odlegto$ci min. 1 m od
krawedzi wykopu i posiadac porecze do wysokosci 1,10 m od terenu.

grunt w zasypanym wykopie nalezy zagesci¢ niezwtocznie po wybudowaniu.

4.7. Préba szczelnosci kanalizacji

Przed zasypaniem wykopu przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci na

eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz na infiltracje wod gruntowych do kanalizaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.

Nalezy jg przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu obustronnej obsypki (w celu

zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu), jednakze wszystkie ztgcza rur

powinny by¢ odkryte w celu umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 - ,Budowa i

badania przewodow kanalizacyjnych” oraz instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych.

4.8. Uwagi

Przed rozpoczeciem robét montazowych kanalizacji nalezy ustali¢ doktadng trase
i gtebokos¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciwych stuzb technicznych.

Wszystkie przewody istniejgcego uzbrojenia na trasie wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Rzedne wtazéw projektowanych studni kanalizacyjnych nalezy dopasowaé do
istniejgcego terenu.

Na rurach spustowych, nad powierzchnig terenu zamontowaé osadniki deszczowe

PVC z rusztem (rewizje).

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

*

*

Nawierzchnie w miejscach prowadzenia rob6t nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie elementy nienadajgce sie do ponownej zabudowy (kostki, krawezniki,
obrzeza) nalezy wymieni¢ na nowe.

Nawierzchnie jezdni na dziatce nr 1068 w miejscach wykopdéw nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego - zgodnie z wymaganiami decyzji nr ZDM/484/2024/KL.
Szczegétowe warunki odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ul. Noakowskiego
zostang podane przez Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach w decyzji zezwalajgcej na

prowadzenie robdt w pasie drogowym.



8
+ Chodnik z kostki betonowej odtworzy¢ z nastepujacych warstw:
+ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
+ kostka betonowa typu ,holland” wraz z wypetnieniem spoin piaskiem (z odzysku).
+ Nawierzchnie terenu zielonego na dziatce nr 572 nalezy przywrdci¢ do stanu
poprzedniego poprzez uzupetnienie warstwy humusu gr. 10cm, wygrabienie kamieni

oraz obsianie trawg przeznaczong dla teren6w o duzej intensywnosci uzytkowania.

6. ZAGADNIENIA BHP i PPOZ.

W trakcie wykonywania robét ziemnych oraz montazowych kanalizacji deszczowej nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP i ppoz., szczegdlnie zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r poz. 401).

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane przez firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem, posiadajgcg doswiadczonych, wykwalifikowanych pracownikéw
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robo6t przed dopuszczeniem
pracownikéw do pracy jest obowigzany zapewnic ich przeszkolenie w zakresie BHP.
Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2.12.2015r, Dz.U. 2015 poz. 2117).

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny

i zdrowia uzytkownikdw budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

W Swietle obowigzujacych przepisow (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1405) przedmiotowa
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z ponizszymi warunkami:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu maszyn i urzgdzen spetniajacych
wymogi w zakresie emisji hatasu do srodowiska, sprawnych technicznie,
zapewniajgcych minimalng emisje spalin

- wszystkie prace bedace zrodtem hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej

- drogi transportowe wyznaczy¢ w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ich

negatywne oddziatywanie na srodowisko
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- po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- W sgsiedztwie drzew i krzewow prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego

- przewidzie¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw

- czynng biologicznie glebe sktadowac¢ w sposéb umozliwiajgcy jej ponowne
wykorzystanie

- masy ziemne nalezy sktadowa¢ w pryzmach na terenie budowy w miejscach
wyznaczonych przez kierownika budowy, nadmiar wywiez¢ na sktadowisko odpadéw,

zutylizowac.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki:
- nr 1068 - pas drogowy ul. Noakowskiego

- nr 572 - teren posesji budynku przy ul. Noakowskiego 3.

Projektowana inwestycja wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w/w
dziatki w strefie o szerokosci 2,0m, tj. po 1,0m od osi kanalizaciji.

W strefie tej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych oraz wykonywa¢ nasadzen drzew
i krzewbw, a wszelkie prace moga by¢ prowadzone wytagcznie po wczesniejszym
uzgodnieniu z wiascicielem obiektu liniowego.

Inwestycja stanowi podziemne uzbrojenie terenu i nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu sasiednich dziatek i nie narusza interesu 0so6b trzecich.

9. UWAGI KONCOWE

+ Roboty zwigzane z budowa przedmiotowego przytacza kanalizacji deszczowej nalezy

wykonac¢ rownoczesnie z inwestycja Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizagiji

Sp. z 0.0. w Gliwicach dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Noakowskiego.

+ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — ,Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”.

+ Roboty montazowe dla rurociggéw z tworzyw sztucznych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z:

- instrukcjg producentow rur

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez PKTS,G,GiK - Warszawa 1998r

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9”
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- PN-EN 1610:2015-10 - , Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

- PN-C-89224:2018-03 - ,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne
wykonania i odbioru”.

+ Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzaciji
geodezyjnej, celem naniesienia zmian na zasobach mapowych w Wydziale Geodezji

i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

+ Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz., szczegdlnie zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r poz. 401)

10. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany pn. ,Podtgczenie do kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego
przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie w stanie kompletnym,
pozwalajgcym na realizacje zadania.

W/w projekt obejmuje proste rozwigzania techniczne i nie wymaga sprawdzenia pod

wzgledem zgodnosci z przepisami (zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994r - Prawo budowlane).
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11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

l.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1. Rura kanalizacyjna PVC-U klasy S, SN8 2315x9,2 mb 30,0
2. Rurakanalizacyjna PVC-U klasy S, SN8 @160x4,7 mb 27,5
3. Rura kanalizacyjna PVC-U klasy S, SN8 2110x3,2

(pionowe odcinki rur spustowych) szt. 3x1,0m
4. Studnia z kregéw betonowych 1000 (wg rys. nr 3i 4): szt. 4
5. Regulator przeptywu wirowy, typu stozkowego, 2110

o wydajnosci 1,0 I/s szt. 1
6. Przejscie szczelne PVC 2315 szt. 6
7. Przejscie szczelne PVC 0160 szt. 3
8. Przejscie szczelne PVC g110 szt. 1
9. Kolano PVC 2160/88° szt. 3
10. Redukcja PVC g160/110 szt. 4
11. Osadnik deszczowy do rury spustowej PVC 2110 szt. 3
12. Tasma sygnalizacyjna z wktadkg stalowg (brgzowa) mb 55,0
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Zakres robo6t przedstawiony w kolejnosci realizaciji:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne

- roboty montazowe kanalizacji deszczowej, wykonanie préby szczelnosci
- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopdw

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni

- uporzadkowanie terenu budowy.

Istniejace obiekty budowlane

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:
kanalizacja sanitarna.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych obiektéw podziemnych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pas drogowy ul. Noakowskiego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania w/w robét budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z prowadzenia robot:

- w pasie drogowym ul. Noakowskiego

- ktérych charakter stwarza ryzyko przysypania ziemia, tj. wykonywanie wykopow
o $cianach pionowych, o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- zasypanie pracownika w wyniku zawalenia sie $cian wykopu
- potracenie pracownika tyzkg koparki
- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji

robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig

pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:

- postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

Szczego6towe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Uwagi ogéine
- Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym ul. Noakowskiego nalezy opracowaé

,Projekt organizacji i zabezpieczenia robét w pasie drogowym” oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ teren zgodnie z wykonanym projektem.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezbedne

Srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcg ochrone przed
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wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy prawidtowo zagospodarowac
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczyc i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.

- Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb

wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsunigcia lub spadnigcia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b postronnych
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. Dodatkowo miejsca te nalezy oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi ,gtebokie wykopy” oraz ,,osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty jego dozér.

- Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy wykonac¢ zejscia (wejscia), pomiedzy

ktérymi odlegtos¢ nie powinna przekraczac 20,0m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia

nawisow gruntu.

Ruch srodkoéw transportowych powinien odbywac sie w odlegtosci od wykopu co

najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Prowadzenie rob6t w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.



