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- projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC

PVC

- istniejace podiaczenie kanalizacji pozostajace bez zmian

PP-R

- projektowana instalacja wody zimnej z rur PP-R PN10

- projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PP-R PN16
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- pion instalacji wody zimn €j
- zespot wodomierzowy wody zimnej

- podtgczenie do mieszkania/ nr mieszkania

ZAKRES ROBOT:

. Instalacja kanalizacyjna:

Przewody kanalizacji sanitarnej ulegajg catkowitej przebudowie.
Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy odtworzy¢ rurami PVC @110.
Pion zeliwny @75 (PK5) i pion PVC @75 (PK2) zabudowane od poziomu
parteru w $cianach nalezy wymieni¢ na PVC @110.

W tym celu w Scianach od poziomu parteru do Il pietra wiacznie nalezy
wykué bruzde umozliwiajaca demontaz.

Wykute bruzdy po montazu pionéw nalezy zamurowac i otynkowac
Wymiane wykona¢ razem z wymiang pionéw wody zimnej PW1 i PW3.
Podejécia PVC @110 do mieszkan M1; M5 i M9 pozostajg bez zmian.

. Instalacja wody zimnej:

Przewody wody zimnej oraz piony wykonane z rur stalowych nalezy
wymieni¢ na rury PP-R PN10.

Piony PW1 i PW3 prowadzone sg w scianie we wspolnym kanale z pionami
kanalizacyjnymi. Wymiany tych pionéw nalezy dokona¢ wspadlnie z pionami
kanalizacyjnymi.

Zespoty wodomierzowe w mieszkaniach wraz z szafkami wodomierzowymi
wymieni¢ na nowe.

. Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonan¢ z rur PP-R @16.

Podtaczenia do elektrycznych podgrzewaczy wody nalezy
wykonac¢ przewodami elastycznymi.

. W zwigzku z prowadznymi pracami przepokdj w mieszkaniu M1 nalezy

pomalowac farbg emulsyna. Malowanie w pozostatych mieszkaniach
uwzgledniono w odrebnych projektach.

UWAGTI:

1. Remont piwnic oraz przebudowe tazienek wraz z robotami
towarzyszacymi, wynikajacymi z wyposazenia mieszkan
w instalacje gazowa i instalacje centralnego ogrzewania
ujeto w odrebnych projektach.

2. Podtaczenia pionéw wodnych i kanalizacyjnych do poszczegdinych
mieszkan pokazano na rysunku rozwinieC.

3. Przewody wody zimnej i wody cieptej prowadzone podtynkowo
nalezy izolowac¢ otulinami PE do montazu podtynkowego o gr. 6 mm:
- dla wody zimnej w kolorze niebieskim,
- dla cieptej wody uzytkowej w kolorze czerwonym.
Przewody wody zimnej prowadzone natynkowo izolowaé
otulinami PE do montazu natynkowego (szare) o gr. 9 mm.
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