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podsypka gr. 15cm z piasku

zageszczonego do min. 97% SPD

H — wg profilu

- krgg betonowy denny

- kregi betonowe (h = 250, 500, 750, 1000)

- ptyta pokrywowa

- pierscien wyréwnawczy (h = 60, 80, 100) - opcja

- stopnie wtazowe zeliwne wg PN-EN 13101
- rura kanalizacyjna PVC @315

- rura kanalizacyjna PVC @110 + redukcja PVC &110/160

1
2
3
4
5 - witaz kanatowy zeliwny @600 klasa B125
6
7
8
9

- szczelna tuleja dla rur PVC

10- regulator przeptywu stozkowy @110 o wydajnosci 1,0 I/s

UWAGI

1. Studnie zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych
z betonu hydrotechnicznego klasy min. C35/45 wg PN-EN 206-1:2016
(wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwosé do 5%, mrozoodpornos¢ F150)

2. W celu uszczelnienia potgczen pomiedzy kregami zastosowaé

zaprawe wodoszczelng

3. Wysokos¢ studni regulowac za pomocg betonowych pierscieni

wyrdéwnujgcych.

4. Przejscie rurg przez sciane studzienki wykonac jako szczelne - elastyczne
przy zastosowaniu szczelnych tulei ochronnych z uszczelka.

5. 1zolacja przeciwwilgociowa - wg wytycznych producenta.

Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis "w "w
Projektant : inz. Eugeniusz liczyk 103/79 03/2024 G L I K O M
GLIWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
Inwestor : Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa ENERGE,TYKI KOMUNALNEJ
' Spotecznego Sp. z 0.0., 44 -100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B I OCHRONY SRODOWISKA SP. Z 0.0.
- - — - 44-100 GLIWICE
Obiekt : Budynek mieszkalny; 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 3 UL. JASNOGORSKA 9
Projekt : Projekt techniczny przytgcza kanalizacji deszczowej Skl
ala:
Rysunek : Nr projektu : 3392 - 1380.00 / KD

Studnia "D1" z kregéw betonowych @1000

Nr rysunku : 3




