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PIWNICA
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PVvC

- istniejaca kanalizacja sanitarna
- do demontazu

PVC

— — — - Orientacyjny przebieg istniejacej kanalizacji
sanitarnej pod posadzka piwnicy - do demontazu

DN20

- istniejaca instalacja wody zimnej

z rur stalowych ocynkowanych - do demontazu
- istniejace przytacze wody

zimnej z rur SDR 11 - pozostajace bez zmian

@40 SDR11

PK - istniejace piony kanalizacji sanitarnej z rur
PVC i z rur zeliwnych - do demontazu

PW - istniejace piony instalacji wody zimn ej
z rur stalowych ocynkowanych - do demontazu

R - istniejgca rewizja (czyszczak) - do demontazu
W o

M4

- istniejacy zespot wodomierzowy wody zimnej - do demontazu

- istniejace poditaczenie do mieszkania / numer mieszkania

ZAKRES ROBOT:

1. Instalacja kanalizacyjna:
Instalacje kanalizacji sanitarnej ulegajg catkowitej przebudowie.
Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy rozebra¢ i odtworzy¢
rurami PVC @110.
Pion zeliwny @75 (PKS5) i pion PVC @75 zabudowane od parteru
w $cianach nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na PVC &110.
Wymiane pionéw wykonac facznie z wymiang pionéw wody zimnej PW1 i PW3.
W mieszkaniach M1; M5 i M9 przytacza PVC @110 pozostajg bez zmian.

2. Zeliwny przewod kanalizacji sanitarnej prowadzony pod podtoga piwnic nalezy
rozebraé¢ na odcinku do studzienki rewizyjnej i wymieni¢, po tej samej trasie,
na przewéd PCV-U &160.

2. Instalacja wody zimnej:
Przewody wody zimnej za wodomierzem gtéwnym DN32 i DN20 z zaworami
odcinajacymi DN20 oraz piony wykonane z rur stalowych ocynkowanych
nalezy zdemontowac i wymieni¢ na rury PP-R PN10.
Piony PW1 i PW3 prowadzone s3 od parteru w scianie we wspolnym kanale
z pionami kanalizacyjnymi. Wymiany dokona¢ wspdlnie z pionami kanalizacyjnymi.

UWAGTI:

1. Remont piwnic oraz przebudowe tazienek wraz z robotami
towarzyszacymi, wynikajacymi z wyposazenia mieszkan
w instalacje gazowa i instalacje centralnego ogrzewania
ujeto w odrebnych projektach.

2. Podfaczenia piond wodnych i kanalizacyjnych do poszczegdinych
mieszkan pokazano na rysunku rozwiniec.
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