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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalowania instalacji gazowej dla
potrzeb projektowanych kuchenek gazowych w mieszkaniach nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 wuzytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stanistawa

Noakowskiego 3 w Gliwicach.

Zakres prac obejmuje :
e Instalacj¢ rozdzielczg od kurka gtdéwnego (projektowanego w odrgbnym projekcie
przytacza gazowego) do gazomierzy zlokalizowanych na klatce schodowej.
e Instalacje mieszkaniowe od gazomierzy do projektowanych kuchenek gazowych

z piekarnikiem elektrycznym w mieszkaniach.

Zalaczona opinia kominiarska przedstawia stan istniejacy przewodoéw kominowych (przed
remontem budynku).

Roboty zwigzane z uporzadkowaniem istniejacych przewodow kominowych oraz
demontaze istniejagcych urzadzen grzewczych ujeto w odrebnym projekcie remontu
budynku.

Niniejszy projekt przedstawia docelowy stan przewodéw kominowych po wykonaniu
zakresu wynikajacego z projektu remontu budynku.

Instalacja gazowa moze zosta¢ wprowadzona do budynku dopiero po wykonaniu w/w

robot.

Inwestor : Zarzad Budynkoéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B.

Lokalizacja budynku :

Jednostka ewidencyjna : 246601 _1. Gliwice

Obreb : 0024 Klodnica

Numer dzialki : 572



GLIKOM Gliwice str. 5

3

. Podstawa opracowania

Umowa nr 041/21/TT z p6zniejszymi aneksami.

Opinia Nr 0122 z wynikow przeprowadzonych oglgdzin — sprawdzenia stanu
technicznego urzadzen kominowych w Gliwicach, ul. Noakowskiego Nr 3 ; z dnia
26-03-2021 r. wykonana przez : Spoldzielnia Pracy Kominiarzy ; 41-200 Sosnowiec,
ul. Glowackiego 9 - Zaktad Rejonowy nr 26 Gliwice, ul. Wieczorka 18-20.

Warunki  przylagczenia do sieci gazowej] z dnia  23.03.2021r. znak
3100/0000058021/00001/2021/00000 wydane przez : Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddzial Gazowniczy w Zabrzu.

LInwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 3
w Gliwicach” wykonana przez ,,A.F.PROJEKT” Adam Fidyka ; 44-100 Gliwice,
ul. Swietej Katarzyny 2/5 (czerwiec 2013 1.).

,Projekt  budowlano-wykonawczy uporzadkowania 1 dobudowy przewodoéw
kominowych w budynku przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach” wykonany przez
,A.F. PROJEKT” Adam Fidyka ; 44-100 Gliwice, ul. Swictej Katarzyny 2/5 (sierpien
2013r.).

,Projekt techniczny remontu budynku przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3
w Gliwicach” opracowany przez ,,GLIKOM” sp. z 0.0. (czerwiec 2022 r.).
Inwentaryzacja stanu istniejagcego do celéw projektowych wykonana przez
projektantow.

Uzgodnienia z Inwestorem — zatozenia do projektowania.

Obowigzujace normy i przepisy.

. Charakterystyka obiektu i opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach jest uzytkowanym budynkiem

mieszkalnym wielorodzinnym w luznej zabudowie wzdluz §$lepej ulicy Stanistawa

Noakowskiego.

Jest to budynek jednoklatkowy niski (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV ; wymagana

klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

Wejscie gtowne od strony ulicy Noakowskiego z przejsciem z poziomie parteru na

podworko.

Budynek sktada si¢ z czterech kondygnacji (piwnica, pater, I.pietro, Il.pietro, strych).

Budynek jest catkowicie podpiwniczony.
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Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej - z cegly ceramicznej pelne;.
Strop nad piwnica ceramiczny odcinkowy — lukowy.
Stropy miedzykondygnacyjne drewniane (ze §lepym putapem).
Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty papa.
Budynek w stanie istniejacym jest czesciowo ocieplony (obie Sciany szczytowe oraz
elewacja tylna).
Elewacja frontowa ceglano/tynkowa.
W budynku znajdujg si¢ mieszkania o nastepujgcej numeracji:
e parter:1;3;4
e Lpigtro:5;6;7;8
o Il pictro: 9;10;12; 13

Budynek nie posiada instalacji gazowej.

4. Decyzje projektowe

4.1. Zapotrzebowanie gazu

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu na przytaczu budynku bedzie wynosic :
Ghmax = (1,0 m¥h x 11) =11,0 m*h

Obcigzenie rzeczywiste (zredukowane) bedzie wynosi :

Gh, =(1,0 m¥h x 11 x 0,208 ) = 2,29 m%h

4.2. Uktad pomiarowy

Zgodnie z zalaczonymi warunkami przylaczenia do sieci gazowej nalezy zastosowac

projektowane gazomierze typu G4 R130 mm (lokalizacja na klatce schodowej).

4.3. Projektowana instalacja gazowa

4.3.1. Zakres robot

Zakres prac obejmuje :
e Wykonanie projektowanej instalacji gazowej:
instalacja rozprowadzajaca (od kurka glownego do gazomierzy) z rur stalowych
czarnych bez szwu taczonych za pomocg potaczen spawanych.
Odcinki od gazomierzy do kuchenek gazowych w mieszkaniach z rur stalowych

czarnych bez szwu taczonych za pomocg potaczen gwintowanych.
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e Podlaczenie  projektowanych  urzadzen  gazowych  (kuchenki  gazowe
czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym) do projektowanej instalacji
gazoweyj.

e Wykonanie proby cisnieniowej i odbioréw technicznych.

4.3.2 Projektowane urzgdzenia gazowe

W projekcie zastosowano kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym
0 nastepujacych parametrach technicznych:

e Rodzaj gazu: E (GZ50)

e Moc cieplna : 10 [kW]

4.3.3. Projektowane przewody instalacji gazowej

Projektowang instalacje gazowa rozprowadzajaca (od kurka gléwnego do gazomierzy)
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN-10208-1:2000 tagczonych za
pomocg polaczen spawanych.
Projektowang instalacj¢ gazowa od gazomierza do projektowanych kuchenek gazowych
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN-10208-1:2000 taczonych za
pomocg potaczen gwintowanych.
Potaczenia z armaturg i urzagdzeniami gwintowane.
Podtaczenia kuchenek gazowych za pomoca elastycznego przytacza gazowego — /27 x 42” x
0,75 m.
Instalacje nalezy wykona¢ na powierzchni tynku i mocowaé do §cian uchwytami do rur.
Przy przejSciach przez sciany nalezy stosowac rury ochronne stalowe:

e rura ochronna DN 50 dla rury przewodowej DN32

e rura ochronna DN 40 dla rury przewodowej DN25

e rura ochronna DN 25 dla rury przewodowej DN15
Projektowane kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym w poszczegoélnych
mieszkaniach nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji gazowej.
Przed kuchenkami nalezy zabudowac¢ kurki przelotowe sferyczne DN15.
Nalezy zwroci¢ uwage na odstepy instalacji gazowej od instalacji elektrycznej, wodnej
i centralnego ogrzewania. Instalacje nalezy prowadzi¢ nad instalacja wodng i pod
instalacjg c.o.
Nie wolno przeprowadza¢ przewodow gazowych przez §ciany w miejscach, w ktorych

znajduja si¢ przewody kominowe, wentylacyjne i1 spalinowe. Przy przechodzeniu
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przewodem gazowym przez $ciany w s3asiedztwie przewodow kominowych nalezy
zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ przy osadzaniu rury ochronnej

elementoéw przewodoéw kominowych.

4.3.4. Kubatura i wentylacja pomieszczen

Lokalizacj¢ wlotow do wlasciwych przewodoéw wentylacyjnych naniesiono na rysunkach.
Przed zgloszeniem instalacji do odbioru nalezy przedtozy¢ dostawcy gazu odpis
zaswiadczenia Spoldzielni Kominiarzy, stwierdzajacego prawidtowe dziatanie wentylacji
grawitacyjnej w poszczego6lnych mieszkaniach.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zaprojektowano lokalizacje urzadzen gazowych
(kuchenek) posiadaja wymagang przepisami wysoko$§¢ 1 kubature oraz wentylacje
grawitacyjng.

Roboty zwigzane z uporzadkowaniem istniejacych przewodow kominowych

wentylacyjnych uj¢to w odrebnym projekcie remontu budynku.

4.4. Proba szczelnosci

Uruchamianie instalacji gazu ziemnego wykona¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz.U. Nr 2 Poz. 6 / 2010).

Probe szczelnosci wykona¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 Poz. 836 /1999
Z p6zniejszymi zmianami).

Przed przekazaniem instalacji gazowej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci (od gazomierza do urzadzeh gazowych z pominigciem gazomierzy) oddzielnie
dla instalacji kazdego mieszkania wchodzacego w zakres projektu.

Prébe szczelnosci wykona¢ przez napetnienie instalacji powietrzem o cis$nieniu 0,05 MPa
(0,5 bar), przy czym w czasie 30 minut po wyrownaniu temperatury (co nastepuje po
uptywie 15 do 30 minut) nie moze nastgpi¢ spadek cisnienia.

Probe szczelnosci wykonac nalezy w obecno$ci dostawcy gazu.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot

podpisany przez kierownika budowy i przedstawiciela inwestora.
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Po wykonaniu proby szczelno$ci przewody nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
| pomalowac¢ na kolor zotty.

Przewody miedziane wewnatrz mieszkan nie wymagaja malowania.

4.5. Uwagi

Przedmiotowa inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z :
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),
e Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,

ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165),

atakze z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okre§lanym przez

producentéw poszczegdlnych elementdw , produktéw, materialow i urzadzen.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1 S$wiadectwa

dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na

stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie

zastosowane 1 wbudowane w przedmiotowy obiekt materialty 1 urzadzenia posiadajg

stosowne atesty 1 S$wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru

inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub

instalacjami nalezy zglasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ potaczenia wyréwnawcze gltowne

I miejscowe, taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji

i konstrukcji budynku.

Wymiary i odleglo$ci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy doprecyzowad

na miejscu podczas wykonywanych prac.
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5. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Nr normy /
miary uwagi
2 3 4 5
1 | Kurek kulowy petnoprzelotowy do gazu DN15 MOP5 szt. 11 (przed kuchenkami)
wraz z potgczeniem srubunkowym (dwuztgczka)
2 | Kurek kulowy petnoprzelotowy do gazu DN25 MOP5 szt. 11 (przed gazomierzami)
3 | Kurek kulowy petnoprzelotowy do gazu DN32 MOP5 szt. 1 (za reduktorem)
wraz z potgczeniem srubunkowym (dwuztgczka)
4 | Rura stalowa czarna bez szwu DN32 m 10,0 PN-EN-10208-1:2000
5 | Rura stalowa czarna bez szwu DN25 m 20,2 PN-EN-10208-1:2000
6 | Rura stalowa czarna bez szwu DN15 m 87,7 PN-EN-10208-1:2000
7 | Rura stalowa ochronna DN50; L=0,6m szt. 1 PN-74/H-74200
8 | Rura stalowa ochronna DN40; L=0,5m szt. 4 PN-74/H-74200
9 | Rura stalowa ochronna DN25; L=0.5m szt. 10 PN-74/H-74200
10 | Rura stalowa ochronna DN25; L=0.3m szt. 5 PN-74/H-74200
11 | Uchwyt do podigczenia gazomierza — rozstaw 130 mm szt. 11
12 | Elastyczne przytacze gazowe Y2 x ¥2 x 0,75 m szt. 11
13 | Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem szt. 11
elektrycznym i pokrywa
14 | Szafka metalowa na gazomierz zabezpieczajgca przed szt. 11 typowa dla
dostepem 0sdb nieupowaznionych gazomierza G4/130

W kosztorysie nalezy uja¢ wszystkie prace zwigzane z montazem projektowanej instalacji
gazowej oraz montazem projektowanych kuchenek gazowych (11 sztuk).

W kosztorysie nalezy uja¢ przebicia przez $ciany zwigzane Z montazem rur ochronnych
dla przewodow gazowych.

Ujac¢ rowniez nalezy koszt prob szczelno$ci instalacji 1 plombowania gazomierzy (11 szt.).

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane instalowanie instalacji gazowej wykonywane bedzie w istniejacym
uzytkowanym budynku wielorodzinnym niskim (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV —
wymagana klasa odpornos$ci ogniowej ,,D”.

Nie zmienia ona warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Projektowana instalacja gazowa jest zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Poniewaz roboty prowadzone beda w budynku zamieszkatym szczegdlng uwage zwrocic
nalezy na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w trakcie wykonywania robot.

Roboty wykonywaé¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

przeciwpozarowymi.




