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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznytalasji centralnego ogrzewania
w budynku przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Giaech.

Zakres opracowania obejmuje projektzetaych (oddzielnych dla kalego z mieszkg
instalacji centralnego ogrzewania, dla ktérymiddtem ciepta jest kompaktowa stacja
wymiennikow ciepta zlokalizowana w podpiwniczeniwdynku (ugta w odebnym
projekcie).

Stacja wymiennikow ciepta zasilanedzie z miejskiej sieci cieptownicze;.

Istniejace uradzenia grzewcze w poszczegollnych mieszkaniach repstgprzednio

zdemontowane i zagitione instalacjami c.o. wykonanymi wedtug niniegarojektu.

2. Inwestor

Inwestorem jest Zasrl Budynkéw Miejskich 1l Towarzystwo Budownictwa Seoznego
Sp. z 0.0. ; 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B.

3. Podstawa opracowania

* Umowa nr 041/21/TT z piejszymi aneksami.

« Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego pmaly Noakowskiego 3
w Gliwicach” wykonana przez ,A.F.PROJEKT” Adam Figy ; 44-100 Gliwice,
ul. Swictej Katarzyny 2/5 (czerwiec 2013 r.).

» ,Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji ictapleniascian z kolorystyk
oraz remontu dachu i wykonania izolacji przeciwwdgpwe]j w budynku przy
ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach” wykonany przez ,A.PROJEKT” Adam Fidyka ;
44-100 Gliwice, ulSwigtej Katarzyny 2/5 (sierpie2013 r.).

 Projekt techniczny remontu budynku przy ul. Ssdmiva Noakowskiego 3
w Gliwicach” opracowany przez ,GLIKOM” sp. z 0.0.mwaju 2022 r..

» Projekt adaptacji piwnicy na pomieszczenie stagjmiennikow ciepta w budynku
przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach” apowany przez ,GLIKOM” sp.

Z 0.0. W czerwcu 2022 r..
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e LAudyt energetyczny budynku przy ul. Stanistawa Kwaskiego 3 w Gliwicach”
opracowany przez ,,GLIKOM” sp. z 0.0. w maju 2022 r.

* Inwentaryzacja stanu istnigego do celéw projektowych wykonana przez
projektantéw.

* Uzgodnienia z Inwestorem — zaémia do projektowania.

* Obowizujace normy i przepisy.

4. Charakterystyka budynku i opis stanu istniej acego

Budynek przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gladl jest aytkowanym budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.
Jest to budynek jednoklatkowy w zabudowie nigigj wzdiw slepej ulicy Stanistawa
Noakowskiego.
Lokalizacja budynku :

» Jednostka ewidencyjn&246601_1 ; Gliwice

e Obreb: 0024 ; Ktodnica

* Numer dziatki 572
Budynek sktada giz czterech kondygnacji (piwnica, pater, ktm, Il. pigtro, strych ).
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej - zgegeramicznej petnej.
Strop nad piwnig ceramiczny odcinkowy — tukowy.
Stropy medzykondygnacyjne drewniane (gdepym putapem).
Dach jednospadowy konstrukcji drewnianej pokrytggpa
Budynek w stanie istniggym jest czsciowo ocieplony (obiesciany szczytowe oraz
elewacja tylna (od strony potudniowo — zachodniej).
Elewacja frontowa ceglano/tynkowa nieocieplona.
W odrbnym projekcie remontu budynku przewidziano ocie@estropu pongidzy
piwnica i parterem oraz podtogi strychu.
W budynku znajduj sic mieszkania o nagtujacej numeracji:

» Parter:1;3;4

e |l pigtro:5;6;7;8

e |l pietro: 9;10;12;13

Budynek nie posiada instalacji centralnej cieptegdw uzytkowej — w zwazku z tym nie

przewiduje si przygotowania c.w.u. w stacji wymiennikow ciepta.
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Poszczegolne mieszkania wyposiae § w pojemndciowe elektryczne podgrzewacze

wody.

5. Istniej gce instalacje grzewcze

Mieszkania nr 1 i nr 12 posiadajnstalacje centralnego ogrzewania ktore zasilane s
Z istniepcej kottow opalanych wglem (dla mieszkania nr 1 kociot zlokalizowany jest
w piwnicy pod tym mieszkaniem).

Pozostale mieszkania ogrzewarneza pomog piecOw na paliwo state oraz dogrzewane
grzejnikami elektrycznymi.

Demonta istniepcych uradzenia grzewczych (piecoweglowych) wydano w projekcie
remontu budynku.

Demonta istniepcych instalacji centralnego ogrzewania w mieszkania 1 i nr 12 (wraz

z kottami) ugto w niniejszym projekcie.
6. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

6.1. Charakterystyka energetyczna - zapotrzebowanie  ciepta pomieszcze n
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewczo-wecyyi@ obliczono zgodnie audytem
energetycznym oraz projektami termomodernizacgmontu budynku dla stanu po
termomodernizacji  budynku  przyjmupc  wspotczynniki  przenikania ciepta
U [W/(m*K)] zgodnie z w/w dokumentagj
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdéinych miesakanosi:

* Mieszkanie nr1:Q =5577 [W]

* Mieszkanie nr 3 : Q = 4155 [W]

* Mieszkanie nr 4 : Q = 3294 [W]

* Mieszkanie nr5: Q = 4338 [W]

* Mieszkanie nr 6 : Q = 3839 [W]

* Mieszkanie nr 7 : Q = 3782 [W]

* Mieszkanie nr 8 : Q = 3127 [W]

* Mieszkanie nr 9 : Q = 3496 [W]

* Mieszkanie nr 10 : Q = 5092 [W]

* Mieszkanie nr 12 : Q = 4083 [W]

* Mieszkanie nr 13 : Q = 3352 [W]
taczne zapotrzebowanie budynku wynosi 44,135 [kKW].
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Szczegotowe obliczenia daizono do egzemplarza archiwalnego projektu.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

6.2.1. Zalo zenia ogdlne

Parametry czynnika grzewczego:

+ zasilanie: 80%C]

s powrot: 60 {C]

« roznica temperatur:  20C]
Obliczenia hydrauliczne wykonano programem Vogel®NOTHERM H V4.80 dla
zatazonych parametréw czynnika grzewczego.
Wyniki obliczen w postaci doboru grzejnikéw, dobogtednic przewoddéw oraz wielkoi
I nastaw elementéw regulacyjnych naniesiono na mzeiach i rzutach instalaciji.

Wydruki obliczex dofaczono do egzemplarza archiwalnego projektu.

6.2.2. Decyzje projektowe — zalo zenia

Na podstawie ustale z Inwestorem przgjo nas¢pujace zataenia dla projektowanej
instalacji centralnego ogrzewania budynku:
« Ogrzewanie wodne, pompowe o temperaturze obliceei80/60C (dt=20C).
» Ukfad instalacji zamkrty (zabezpieczony naczyniem wbiorczym przeponowym
stanowacym element wyposania kompaktowej stacji wymiennikow ciepta).
* Instalacja z rur ze staligglowej zewrtrznie ocynkowanych.
* Laczenie rur przez zaciskanie z wykorzystanieaczak i ksztattek systemowych ;
taczenie z armatgrza pomoe pofaczen gwintowanych.
» Odpowietrzenia miejscowe za pomoodpowietrznikbw na grzejnikach oraz
odpowietrznikbw automatycznych (z zaworami stopowymainstalowanych
w najwyzszych punktach instalacji.
* Grzejniki stalowe ptytowe (dolno zasilane) o wys&@o400 mm i 500 mm,
z zestawami przgtzeniowymi oraz zaworami termostatycznymi.
* Regulacja hydrauliczna za pomatastaw wsipnych zaworow termostatycznych.
* W pomieszczeniach tazienek grzejniki stalowe drative wyposaone w zawor
odcinajcy oraz zawOr termostatyczny z gltowiermostatycza W mieszkaniu M1
dodatkowo grzejnik stalowy plytowy ocynkowany (zezgkdu na duae

zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia).
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* Poziome przewody ukiadaze spadkiem 3 %o w kierunku zaznaczonym na
rozwinigciach instalacji.

* Przewody prowadzi na powierzchni tynku. Przewody mocawanalezy
do przegrdd budowlanych specjalnymi uchwytami do ru

* Przefcia przewoddéw przezciany i stropy wykona w rurach ochronnych PCV
wypetnionych piank migkka.

* W zaznaczonych na rysunkach miejscach wykgnamkty state.

« Kazde z mieszka wyposaone zostanie w cieptomierz kompaktowy
ultradzwickowy ze zintegrowanym modutem radiowym, zasilaniehgnie ; DN15
; qp=0,6 [m3/h] ; IP54 zainstalowany na zasilaniypasaony w zawory
odcinagce DN15 (dla rury @18x1,2mm) lub DN20 (dla rury@2Zmm) oraz
stalowg zamykan szafle natynkowa lub podtynkowva (w zaleznosci od warunkow

miejscowych). Cieptomierz nalg zainstalowa zgodnie z instrukgjproducenta.

6.3. Proba ci $nieniowa
Proke szczelnéci (cisnieniowa) wykona nalezy na ciénienie prébne :

Porsbne= Proboczet 2 bar =3 + 2 =5 bar

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztaltki ocynkowane zewtnznie nie wymagaj zabezpieczenia antykorozyjnego

ani malowania.

6.5. lzolacje termiczne

Przewody przebiegaje przez pomieszczenia piwnic, strychu oraz nac&lachodowej
(w tym piony) naley zaizolowa termicznie za pomacprefabrykowanych otulin z pianki
PEA=0,038[W/(m*K)].
Przewodow przebiegajych wyhcznie w obgbie mieszka nie przewiduje si izolowa
termicznie.
Projektowana grulse izolacji:

o dla@15x1,2 mm — g=25mm

 dla@d18x1,2 mm — g=25mm

» dla@22x1,5 mm — g=25mm

* dla @28x1,5 mm — g=40mm

» dla@35x1,5 mm — g=40mm
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6.6. Kompensacja wydtu zen termicznych i mocowanie rur

Przewody mocow@a naley do przegréd budowlanych systemowymi uchwytami
o0 maksymalnym rozstawie:

e dla@15x1,2mm-col1,2m
e dla@18x1l,2mm-col1,5m
e dla@22x1,5mm-co1,8m
e dla@28x1,5mm-col1,8m
e dla@35x1,5mm-co2,4m

Przewidziano samokompensac{kompensagj naturalm) na zatamaniach kierunkow
prowadzenia przewoddw. Punkty stale wydano na kathn rzutéw poszczegolinych

kondygnacji.

7. Zestawienie materiatow.

L.p. Wyszczegblnienie Jednostkallos¢ Producent/
miary Dystrybutor / Uwag
1 | Grzejniki stalowe ptytowe (zaworowe)
z podhczeniem dolnym :
22KV/400/400 szt. 1
22KV/400/520 szt. 4 1 szt. ocynkowany
22KV/400/600 szt. 1
22KV/400/800 szt. 10
22KV/400/920 szt. 5
22KV/400/1000 szt. 6
22KV/400/1120 szt. 3
33KV/400/600 szt. 1
33KV/400/720 szt. 3
33KV/400/920 szt. 1
33KV/500/400 szt. 1
33KV/500/520 szt. 1
33KV/500/720 szt. 1
RAZEM: 38
2 | Zestaw przyczeniowy do grzejnikow szt. 38
zaworowych (zintegrowanych) DN15
3 | Glowica termostatyczna do grzejnikow szt. 38
zintegrowanych (z wktadkzaworovs)
Z ograniczeniem temperatury minimalnej
do 16C
4 | Grzejnik tazienkowy stalowy szt. 8
,2drabinkowy” 700/500
(z odpowietrznikiem)
5 | Grzejnik tazienkowy stalowy szt. 2
»2drabinkowy” 1100/500
(z odpowietrznikiem)
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6 | Grzejnik tazienkowy stalowy szt. 1
,2drabinkowy” 1100/600
(z odpowietrznikiem)

7 | Zawor termostatyczny z nastaw szt. 11 dla grzejnikow
wstepna prosty DN15 wraz z gtowic tazienkowych
termostatyczgz ograniczeniem
temperatury minimalnej do 16

8 | Zawor odcinajcy kulowy prosty szt. 11 dla grzejnikow
(powrotny) DN15 lazienkowych

9 | Automatyczny zawoér odpowietraay kpl. 34
3/8” z zaworem odcinagym 3/8” na
1/2”

10 | Rura ze stali gglowej jednostronnie m 289 wtym5m
ocynkowana @15x1,2mm izolowane

11 | Rura ze stali gglowej jednostronnie m 172 w tym 32 m
ocynkowana @18x1,2mm izolowane

12 | Rura ze stali gglowej jednostronnie m 44 w tym 35 m
ocynkowana @22x1,5mm izolowane

13 | Rura ze stali gglowej jednostronnie m 29 calgc¢
ocynkowana @28x1,5mm izolowana

14 | Rura ze stali gglowej jednostronnie m 47 calgc¢
ocynkowana @35x1,5mm izolowana

15 | Zawor odcinaicy kulowy prosty DN25 kpl. 6
PN16 126C z dwuzhczka (Srubunek)

16 | Zawor odcinaicy kulowy prosty DN32 kpl. 2
PN16 126C z dwuzhczka (Srubunek)

17 | Punkt staty kpl. 29

18 | Cieptomierz kompaktowy kpl. 11 | wedtug specyfikacji
ultradzwickowy qp=0,6 [m3/h] wraz w opisie
z zaworami kulowymi odcinagymi
DN15/DN20 (po 3 szt. na komplet)

19 | Szafka na zestaw cieptomierza kpl. 11 natynkowa lub
mieszkaniowego - stalowa (malowana| podtynkowa

w zaleznosci
proszkowo) zamykana od warunkéw
miejscowych

W kosztorysie naley ujaé nastpujace roboty zwizane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania :

* przebicia i przekucia \écianach i stropach,

* monta szafek na cieptomierze mieszkaniowe,

» wykonanie nastaw zaworéw termostatycznych (49,szt.)

e proby odbiorowe.
 demonta istniegcych uradzen grzewczych (kottownia wglowa zlokalizowana

w piwnicy oraz dwie instalacje mieszkaniowe c.0.)
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8. Uwagi

Przedmiotow inwestycg nalezy realizowa& zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z :
* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drl7 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.2016 poz. 1968),
* Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyroblagtowlanych,
ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy o zmianie ystawyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgogno(Dz.U. 2015 poz. 1165),
atake z zachowaniem warunkéw technicznych datggzh wykonania i odbioru robot
instalacyjnych i budowlanych.
Prace powinny by wykonywane zgodnie z teanem technologicznym okénym przez
producentow poszczegolnych elementéw , produktéaterratow i uradzen.
Wszystkie uyte materiaty powinny posiada odpowiednie atesty iswiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawniom&tytucje, zezwalage na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polskio®iazek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt nayen urzadzenia posiadaj
stosowne atesty iswiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektoractizona
inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie mani&olizji z innymi elementami lub instalacjami
nalezy zgtaszé problem nadzorowi inwestorskiemu.
Instalacg wykonywa naley zgodnie z zasadami oktenymi w nasgpujacych
materiatach:
~Wytyczne projektowania instalacji centralnego aywania” wydane przez
C.0.B.R.T.l. — ,Instal” Warszawa sierpi001 r.
e, Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t lomdano — montzowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
oraz zgodnie z warunkami okienymi przez producentow poszczegolnych elementéw
I urzadzen zastosowanych w instalacji.
W instalacjach elektrycznych nale stosowa polczenia wyrownawcze gtowne
I miejscowe, 4czace przewody ochronne z @ziami przewodacymi innych instalacji
I konstrukcji budynku.
Pohczeniami wyrdwnawczymi natg obja¢ metalowe elementy instalacji centralnego

ogrzewania i podczy¢ do pohczen wyrdwnawczych budynku.
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9. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpodezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, Poz. 1126) padstawie

przepisow Prawa Budowlanego. Niniejsza informadmnewi dla kierownika budowy

podstaw do sporzdzenia przed rozpogziem budowy planu bezpieardwa i ochrony

zdrowia.

Rodzaj i zakres wykonywanych robot:

 demontae uradzen grzewczych (kotty na paliwo state oraz instalac@ntralnego
ogrzewania),

* monta instalacji centralnego ogrzewaniaefte mechaniczne gczne rur stalowych ;
zaciskanie rur stalowych ; roboty momae — monta grzejnikbw, monta armatury),

» drobne roboty budowlane (murarskie, tynkarskie arsiie),

» transport materiatow,

e wywo0z i utylizacja odpaddw.

Opis technologii oraz szczegbélowe wymagania dayezposzczegolnych elementow

inwestycji znajdy sic w projekcie budowlano - wykonawczym.

Roboty prowadzonechla wytacznie wewntrz budynku na wysokai maksymalnie 3 m

nad poziomem posadzki.

Roboty te wymagajzabezpieczenia zgodnie z obamidjacymi przepisami.

Zadne z rob6t niedala wykonywane w wykopach.

Przy prowadzeniu robét nie wypuja dziatania substancji chemicznych ani czynnikow

biologicznych zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystpuje zagraenie promieniowaniem jonizagym.

Wszystkie roboty naley wykonywaé¢ zgodnie z rozporadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczdéstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 4Poz. 401).

Poniewa roboty prowadzonedda w budynku zamieszkatym szczegdlawag: zwrdcié

nalezy na organizagj robot, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadz®bot oraz

bezpieczéstwo przeciwpgarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegdllnyeigmaga wykraczagjcych poza obowazujace w tym

zakresie przepisy i normy.



