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W wodomierz glowny

zawor antyskazeniowy
@40x3,7 - SDR11

PVC @75
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POMIESZCZENIE
SWC

Instalacje wod.-kan.
wydano w projekcie,
adaptaciji

pomieszczenia

OZNACZENIA:

PVC

- projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC

PVC-U

—_— — — - projektowana kanalizacja sanitrarna przebiegajaca pod
podtogg piwnicy z rur PVC-U @160 (odtworzenie stanu istniejacego)

PP-R

- projektowana instalacja wody zimnej z rur PP-R PN10

740 SDR11

PP-R @16

- istniejace przytacze wody zimnej z rur @40 SDR 11

- projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PP-R PN16

PK - pion kanalizacji sanitarnej
PW

W o

M4

- pion instalacji wody zimn €j
- zespot wodomierzowy wody zimne;j

- podigczenie do mieszkania / nr mieszkania

ZAKRES ROBOT:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej ulegaja catkowitej przebudowie i wymianie
na rury PVC.
Piony kanalizacyjne na poziomie piwnic prowadzone natynkowo nalezy
odtworzy¢ z rur PVC @110.
Zaprojektowano dodatkowy pion PK6 z rur PVC @110 obudowany w klatce
schodowej ptytami g-k 20x20 cm z wypetnieniem wetng mineralng.
Stan istniejacy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na odrgbnym rysunku.

2 Kanalizacja sanitarna prowadzona pod podtogg piwnic, na ocinku do studzienki
rewizynej nalezy wymieni¢ na rury PVC-U @160. Odcinek od studzienki na
zewnarz budynku pozostaje bez zmian.

Wymiane skoordynowac¢ z projektowanym remontem piwnic.

3. Na poziomie piwnic instalacje wody zimnej z rur PP-R PN10
oraz instalacje cieptej wody uzytkowej z rur PP-R PN16
wykonac¢ jako natynkowa w izolacji otulinami PE grubosci 9 mm
w kolorze szarym jak dla montazu natynkowego.

UWAGI.:

1. Remont piwnic oraz przebudowe tazienek wraz z robotami

towarzyszacymi, wynikajacymi z wyposazenia mieszkan

w instalacje gazowa i instalacje centralnego ogrzewania

ujeto w odrebnych projektach.

. Podtaczenia piondéw wodnych i kanalizacyjnych do poszczegdinych

mieszkan pokazano na rysunku rozwiniec.

3. Przewody wody zimnej i wody cieptej prowadzone podtynkowo
nalezy izolowa¢ otulinami PE do montazu podtynkowego o gr. 6 mm:
- dla wody zimnej w kolorze niebieskim,
- dla cieptej wody uzytkowej w kolorze czerwonym.
Przewody wody zimnej prowadzone natynkowo izolowac¢
otulinami PE do montazu natynkowego (szare) o gr. 9 mm.
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Projekt :

Projekt techniczny przebudowy instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej i kanlizacji sanitarnej

UL. JASNOGORSKA 9

Skala: 1:50

Rysunek :

RZUT PIWNIC - DECYZJE PROJEKTOWE

Nr projektu : 3392 -1377.00/1S/PT

Nr rysunku : 3




