odpowietrzenie piondw kanalizacyjnych
- rura wywiewna PVC-U @160/110 mm
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istniejgca studzienka rewizyjna

PK6 PK4

PK5

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC

= — — — - podejécia kanalizacji sanitarnej z rur PVC pozostajgce bez zmian

— — - projektowana kanalizacja sanitarna pod podtoga piwnic
z rur PVC-U @160

PK - projektowane piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC @110

M4 - podtaczenie kanalizacji PVC
do mieszkania / numer mieszkania
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PVC @110 mm

9 - projektowana rura wywiewna PVC @160/110

UWAGI:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej, poza mieszkaniami M1; M5 i M9
ulegajg catkowitej przebudowie i wymianie na rury PVC.
Piony PK1 i PK5 konczace sie na |l pietrze nalezy przedtuzy¢
i wyprowadzic ponad dach.
Piony PK2 PVC @75 oraz pion zeliwny PK5 @75
zostang zdemontowane i zastgpione rurami PVC @110.
Podejscia PVC @110 do pionéw PK3 i PK4
z WC na klatce schodowej ulegajqg likwidacji (8 szt.).
Podejscia PVC @110 i PVC @do 50 do mieszkan M1; M5 i M9
z pionéw PK4 i PK5 pozostajg bez zmian.
Zaprojektowano dodatkowy pion PK6 PVC @110 dla mieszkania M10.

2. Zeliwny przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony
pod podtéga piwnic nalezy wymieni€, po istniejacej trasie,
na odcinku do studzienki rewizyjnej, na przewdd PVC-U @160

3. Wewnatrz mieszkan, na odciku od pionéw do miski ustepowej
przewody kanalizacyjne nalezy wykon¢ z rur PVC @110,
pozostate przewody kanalizacyjne z rur PVC @50.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.

4. Na podejsciach wszystkich pionéw oraz na zatamaniach
instalacji nalezy zabudowa¢ czyszczaki (rewizje) PVC @110 mm.
Na przewodzie pod podiogg piwnicy zabudowa¢ czyszczak
PVC-U @160

5. Na wylotach pionéw kanalizacyjnych ponad dachem zabudowac rury
wymiewne PVC-U @&160/110 z kotnierzem ochronnym.

istniejace przytacze kanalizacyjne

od studzienki rewizyjnej
pozostajgce bez zmian
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