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3-GL-24

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty Sprzet Kp Kz z Uproszczo-| RAZEM
ne
1|/Roboty ziemne 11 640,60 3732,44 4944,66| 11 145,88 335,96 3 189,21 6541,00] 41529,75
2|Roboty montazowe 3423,53| 29 034,21 2216,37| 3790,16] 2613,13| 1084,47 4 300,00| 46 461,87
3| Odtworzenie nawierzchni 3179,77 4 367,60 653,61| 2575,96 393,09 737,03 11 907,06
RAZEM 18 243,90, 37 134,25 7 814,64| 17 512,00] 3 342,18 5010,71 10 841,00, 99 898,68

Stownie: dziewiec¢dziesigt dziewiec tysiecy osiemset dziewiecdziesiat osiem i 68/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




3-GL-24

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 635,0121 28,73 18 243,90
RAZEM 18 243,90

Stownie: osiemnascie tysiecy dwiescie czterdziesci trzy i 90/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




3-GL-24

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 kg 6,1200 6,1200 2,73 16,70
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLlIII m3 0,1514 0,1514| 1901,32 287,90
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" |t 0,6903 0,6903 710,50 490,46
4.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl. |m3 0,0020 0,0020| 1 356,05 2,75
I
5./drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,7359 0,7359 870,83 640,82
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,4668 2,4668 10,82 26,68
7./ klamry ciesielskie kg 30,5871 30,5871 6,00 183,53
8.|kliniec kamienny t 1,6250 1,6250 104,61 169,99
9.|Kolano PVC fi 160/88° szt. 3,0000 3,0000 39,61 118,83
10.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-31,5 |t 27,5600 27,5600 100,51 2770,06
mm
11.|miat kamienny t 1,3455 1,3455 32,36 43,54
12.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cie- |t 0,7500 0,7500 369,19 276,89
ralnych - AC 11 S
13.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wig- |t 1,0236 1,0236 332,90 340,76
zacych - AC 16 W
14.|nasiona traw kg 0,6560 0,6560 30,00 19,68
15.|olej napedowy kg 0,2160 0,2160 6,17 1,34
16.|Osadnik deszczowy do rury spustowej PVC fi szt. 3,0000 3,0000 39,33 117,99
110
17.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 60,7374 60,7374 9,11 553,32
18.|piasek m3 53,8580 53,8580 41,27) 222272
19.|Redukcja PVC fi 160/110 szt. 4,0000 4,0000 19,75 79,00
20.|Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz m 28,0500 28,0500 123,82 3473,15
160x4,7
21.|Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz m 30,6000 30,6000 419,36| 12 832,42
315x9,2
22.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm|m 3,0000 3,0000 61,33 183,99
23.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0092 0,0092 219,62 2,03
24.|Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele- kpl. 1,0000 1,0000| 2 508,00, 2 508,00
mentem dennym, kregami, przej$ciami szczel-
nymi, pierscieniem odcigzajacym, ptytg pokry-
wowg - D1 H=1,82
25.|Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele- kpl. 1,0000 1,0000| 2066,00; 2 066,00
mentem dennym, kregami, przej$ciami szczel-
nymi, pierscieniem odcigzajacym, ptytg pokry-
wowg - D2 H=1,38
26.|Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele- kpl. 1,0000 1,0000| 2 093,00, 2 093,00
mentem dennym, kregami, przej$ciami szczel-
nymi, pierscieniem odcigzajacym, ptyta pokry-
wowg - D3 H=1,16
27.|Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele- kpl. 1,0000 1,0000| 1950,00{ 1 950,00
mentem dennym, kregami, przej$ciami szczel-
nymi, pierscieniem odcigzajacym, ptytg pokry-
wowg - D4 H=1,09
28.|Tasma sygnalizacyjna z wktadkg metalowa (brg-|m 58,8500 58,8500 1,47 86,51
zowa)
29.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt 2,4000 2,4000 4,40 10,56
30.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt. 6,0000 6,0000 3,07 18,42
110 mm
31.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- |szt. 0,6050 0,6050 5,63 3,41
rzowych o $r.nom. 150 mm
32.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 0,6600 0,6600 14,56 9,61
rzowych o ér.nom. 300 mm
33.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 szt 4,0000 4,0000 701,13 2804,52
mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kl. B125
34./woda m3 10,8930 10,8930 6,35 69,18
35.|materiaty pomocnicze zt 660,49
RAZEM| 37 134,25

Stownie: trzydziesci siedem tysiecy sto trzydziesci cztery i 25/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




3-GL-24

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,1464 67,11 9,82
2. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 5,6920 131,32 747,48
3. |pita do ciecia kostki m-g 1,4750 6,28 9,26
4.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 1,2650 69,14 87,46
5.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,1278 278,61 35,60
6./samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0,3506 92,60 32,47
7./samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 5,5308 131,78 728,85
8./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 19,3682 124,09 2 403,41
9.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 12,1873 100,75 1227,87

10.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0,1464 20,76 3,04
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,7484 66,14 115,64
12.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,1180 98,20 11,59
13.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9509 126,82 120,59
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,6110 177,74 108,60
15.]$rodek transportowy m-g 0,0516 92,60 4,78
16.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,1905 19,38 61,83
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0,2795 103,47 28,92
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,9673 117,00 230,17
19.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 1,8568 127,51 236,76
20.|wibrator powierzchniowy m-g 7,6700 7,34 56,30
21.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 9,6152 59,52 572,30
22.|zrywarka przyczepna m-g 0,6110 10,74 6,56
23.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7,5200 129,70 975,34

RAZEM 7 814,64

Stownie: siedem tysiecy osiemset czternascie i 64/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




3-GL-24

Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Podiaczenie do kanalizacji deszczowej budynku mieszklanego wielorodzinnego\nprzy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego m
d.1/0120-03 |obmiar = 57,80 m
R -
1* robocizna r-g 4,3386| 2,15656 124,65
0,0786%0,955=0,075063 r-g/m * 28,73 zl/r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0092| 0,03514 2,03
0,00016 m3/m * 219,62 zt/m3
~S--
3* samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 0,2601 0,41670 24,09
0,0045 m-g/m * 92,60 zl/m-g
Razem z narzutami: 279,75 4,84000 232,59 2,21 44,95
Cena jednostkowa: 4,84 4,02043| 0,03830 0,77684
2|KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni m
d.1/03 0101- |bitumicznych na gt. 12 cm
02 obmiar =11,00 m
~R-
1* robocizna r-g 1,2650| 3,30395 36,34
0,115 r-g/m * 28,73 zl/r-g
~S--
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 1,2650, 7,95110 87,46
0,115 m-g/m * 69,14 zt/m-g
Razem z narzutami: 230,78 20,98000 67,74 163,04
Cena jednostkowa: 20,98 6,15948| 0,00000| 14,82308
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m?2
d.1/0803-03 |szanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803-04 |12cm
obmiar = 6,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,8862| 18,60842 111,65
0,2544+9*0,0437=0,6477 r-g/m2 * 28,73 zi/r-
9
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,7484| 19,27320 115,64
0,1249+9*0,0185=0,2914 m-g/m2 * 66,14 zi/
m-g
Razem z narzutami: 423,72 70,62000 208,15 215,57
Cena jednostkowa: 70,62 34,69131] 0,00000| 35,93064
4|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1|0810-02 |na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =59,00 m2
~-R-
1* robocizna r-g 46,0908| 22,44388| 1 324,19
0,7812 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 468,56 41,84000| 2 468,56
Cena jednostkowa: 41,84 41,84168| 0,00000 0,00000
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kru- m2
d.1/0802-07 |szywa kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08 |obmiar = 65,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 18,4405| 8,15070 529,80
0,2132+5*0,0141=0,2837 r-g/m2 * 28,73 zi/r-
9
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,6110| 1,67076 108,60
0,0079+5*0,0003=0,0094 m-g/m2 * 177,74 zt/
m-g
3* zrywarka przyczepna m-g 0,6110, 0,10096 6,56
0,0079+5*0,0003=0,0094 m-g/m2 * 10,74 zV/
m-g
Razem z narzutami: 1202,50 18,50000 987,78 214,72
Cena jednostkowa: 18,50 15,19519| 0,00000 3,30299
-6-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




3-GL-24

Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
6/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.1/0108-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 6
0108-12 |km
obmiar =13,72 m3
~R-
1* robocizna r-g 11,7992| 24,70780 338,99
0,86 r-g/ms3 * 28,73 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8,2320| 74,45400 1021,51
0,5+5%0,02=0,6 m-g/m3 * 124,09 z{/m-g
Razem z narzutami: 2 536,42 184,87000 631,98 1904,44
Cena jednostkowa: 184,87 46,06226| 0,00000| 138,80311
7 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.1 obmiar =13,72 m3
Razem z narzutami: 1 372,00 100,00000
Cena jednostkowa: 100,00 0,00000; 0,00000 0,00000
8/KNR 2-21 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z m3
d.110217-02 |transportem taczkami (grunt zadarniony) -
10% kubatury
obmiar =0,33 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,9265| 80,66522 26,62
2,94*0,955=2,8077 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
Razem z narzutami: 49,63 150,38000 49,63
Cena jednostkowa: 150,38 150,38256| 0,00000 0,00000
9|KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzaj- | m3
d.1/0217-04 |nej spycharka (grunt zadarniony) - 90 % ku-
batury
obmiar =2,95 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,9072| 8,83476 26,06
0,322%0,955=0,30751 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
~S--
2 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0856, 3,67778 10,85
0,029 m-g/m3 * 126,82 zt/m-g
Razem z narzutami: 68,82 23,33000 48,59 20,23
Cena jednostkowa: 23,33 16,47047, 0,00000 6,85641
10|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.1|0317-0503 |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
3,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatury
obmiar =2,76 m3
~R-
1* robocizna r-g 12,7573| 132,79581 366,52
4,6222 r-g/m3 * 28,73 zt/rg
Razem z narzutami: 683,29 247,57000 683,29
Cena jednostkowa: 247,57 247,56857| 0,00000 0,00000
11|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.1|0317-0501 |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
obmiar =1,73 m3
~R-
1* robocizna r-g 5,7000| 94,65960 163,76
3,2948 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
Razem z narzutami: 305,29 176,47000 305,29
Cena jednostkowa: 176,47 176,47200/ 0,00000 0,00000
12|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.1|0317-0201 |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
obmiar =0,54 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,4440| 76,82402 41,48
2,674 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
Razem z narzutami: 77,34 143,22000 77,34
-7 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




3-GL-24

Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 143,22 143,22148| 0,00000]  0,00000
13|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- m3
d.110217-06 |kami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w
gruncie kat. Il - 90% kubatury
obmiar =45,32 m3
~R-
1* robocizna r-g 5,3568| 3,39589 153,90
0,1182 r-g/m3 * 28,73 zi/r-g
~S--
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2,1844| 6,32962 286,86
0,0482 m-g/m3 * 131,32 zi/m-g
Razem z narzutami: 821,65 18,13000 286,90 534,75
Cena jednostkowa: 18,13 6,33089| 0,00000] 11,80018
14/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3
d.1/0301-02 |samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat. gruntu ) - 10% kubatury
obmiar =5,17 m3
~R-
1* robocizna r-g 13,2815| 73,80593 381,58
2,69*0,955=2,56895 r-g/m3 * 28,73 zi/r-g
~S--
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1,7578| 42,19060 218,13
0,34 m-g/m3 * 124,09 zl/m-g
Razem z narzutami: 1118,01 216,25000 711,36 406,65
Cena jednostkowa: 216,25 137,59491| 0,00000] 78,65509
15/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.1/0206-02 |siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =46,52 m3
~R-
1* robocizna r-g 9,4436| 5,83219 271,31
0,203 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 3,5076| 9,90153 460,62
0,0754 m-g/m3 * 131,32 zi/m-g
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 9,3784| 25,01654 1163,77
0,2016 m-g/m3 * 124,09 z{/m-g
Razem z narzutami: 3534,12 75,97000 505,80 3 028,32
Cena jednostkowa: 75,97 10,87283| 0,00000| 65,09706
16/KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze roz- m3
d.1/0214-04 |poczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lI-IV
Krotnosé = 10
obmiar =51,69 m3
~S--
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5,5308| 14,10046 728,85
0,0107*10=0,107 m-g/m3 * 131,78 z{/m-g
Razem z narzutami: 1358,93 26,29000 1358,93
Cena jednostkowa: 26,29 0,00000/ 0,00000| 26,28721
17 Koszty utylizacji ziemi m3
d.1 obmiar =51,69 m3
Razem z narzutami: 5169,00 100,00000
Cena jednostkowa: 100,00 0,00000/ 0,00000] 0,00000
18/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw o gt. m2
d.1/0326-10 |do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach su-
chych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiérkg
obmiar =71,55m2
~R-
1* robocizna r-g 75,4366| 30,29061| 2 167,29
1,104*0,955=1,05432 r-g/m2 * 28,73 zt/r-g
M -
2 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,5559| 6,76635 484,13
0,00777 m3/m2 * 870,83 zt/m3
3* pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 21,4650, 2,73300 195,55

0,3 kg/m2 * 9,11 zt/kg

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




3-GL-24

Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
4* klamry ciesielskie kg 13,3083| 1,11600 79,85
0,186 kg/m2 * 6,00 z/kg
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0733| 0,16230 11,61
0,015 kg/m2 * 10,82 zt/kg
Razem z narzutami: 4 881,14 68,22000, 4 040,59 840,55
Cena jednostkowa: 68,22 56,47018| 11,74764 0,00000
19|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.110322-02 |liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. llI-IV wraz z
rozbidrkg(szer. do 1 m)
obmiar = 144,07 m2
R -
1* robocizna r-g 93,5591 18,65726| 2 687,95
0,68*0,955=0,6494 r-g/m2 * 28,73 zt/r-g
M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 38,8989| 2,45970 354,37
0,27 kg/m2 * 9,11 zi/kg
3* bale iglaste nasycane 50-63mm Kkl.III m3 0,1513 1,99639 287,62
0,00105 m3/m2 * 1901,32 zt/m3
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,1297| 0,78375 112,91
0,0009 m3/m2 * 870,83 zt/m3
5* klamry ciesielskie kg 17,1443, 0,71400 102,87
0,119 kg/m2 * 6,00 zl/kg
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3831| 0,10387 14,96
0,0096 kg/m2 * 10,82 zl/kg
Razem z narzutami: 5 963,06 41,39000| 5011,76 951,30
Cena jednostkowa: 41,39 34,78236| 6,60290 0,00000
20|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m?2
d.1/0322-08 |liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. I-IV wraz z rozbiorkg(doda-
tek za dalszy 1 m szerokosci)
Krotnos$é = 0,1
obmiar = 74,70 m2
~-R-
1* robocizna r-g 1,3276| 0,51062 38,14
0,1861*0,955*0,1=0,017773 r-g/m2 * 28,73
zt/r-g
M -
2 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0,3735| 0,04555 3,40
0,05*0,1=0,005 kg/m2 * 9,11 zl/kg
3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,0001| 0,00380 0,28
0,00002*0,1=0,000002 m3/m2 * 1901,32 z¥/
m3
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0090| 0,10450 7,81
0,0012*0,1=0,00012 m3/m2 * 870,83 z{/m3
5* klamry ciesielskie kg 0,1345| 0,01080 0,81
0,018%0,1=0,0018 kg/m2 * 6,00 z/kg
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0105/ 0,00151 0,11
0,0014*0,1=0,00014 kg/m2 * 10,82 zi/kg
Razem z narzutami: 84,41 1,13000 70,89 13,52
Cena jednostkowa: 1,13 0,95194| 0,18111 0,00000
21|/KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 m3
d.1/18 0511- |cm
03 obmiar = 14,14 m3
~R-
1* robocizna r-g 26,3004| 53,43780 755,61
1,86 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
M -
2" piasek m3 17,2508| 50,34940 711,94
1,22 m3/m3 * 41,27 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000, 1,25874 17,80
2,5 %(od M)
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 9,6152| 40,47360 572,30
0,68 m-g/m3 * 59,52 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 271,01 231,33000| 1 408,67 795,42 1066,92
Cena jednostkowa: 231,33 99,62302| 56,25287| 75,45412
22|KNR 2-28 |Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch m3
d.1/0501-09 |rury
obmiar =26,05 m3
-9-
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3-GL-24

Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
~R-
1* robocizna r-g 57,3100/ 63,20600| 1 646,52
2,2 r-g/m3 * 28,73 zl/rg
M -
2" piasek m3 31,7810 50,34940 1311,60
1,22 m3/m3 * 41,27 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000, 1,25874 32,79
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 4 535,04 174,09000| 3 069,64 1 465,40
Cena jednostkowa: 174,09 117,83368| 56,25287 0,00000
23|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach | m3
d.1/0320-0503 | pionowych w gruntach kat. IlI-IV; gtebokos¢
do 3,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatu-
ry
obmiar =2,76 m3
R -
1* robocizna r-g 6,5368| 68,04413 187,80
2,3684 r-g/m3 * 28,73 zt/r-g
Razem z narzutami: 350,11 126,85000 350,11
Cena jednostkowa: 126,85 126,85332| 0,00000]  0,00000
24|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach | m3
d.1]/0320-0501 | pionowych w gruntach kat. IlI-IV; gtebokos¢
do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatu-
ry
obmiar =1,73 m3
~R-
1* robocizna r-g 2,3461| 38,96075 67,40
1,3561 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
Razem z narzutami: 125,65 72,63000 125,65
Cena jednostkowa: 72,63 72,63374| 0,00000 0,00000
25/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach | m3
d.1/0320-0201 | pionowych w gruntach kat. IlI-IV; gtebokos¢
do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatu-
ry
obmiar =0,54 m3
~-R-
1* robocizna r-g 0,6601| 35,11955 18,96
1,2224 r-g/m3 * 28,73 zl/rg
Razem z narzutami: 35,35 65,47000 35,35
Cena jednostkowa: 65,47 65,47268, 0,00000| 0,00000
26|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 |mieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m
w gruncie kat. |-l - 90% kubatury
obmiar =45,32 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,6118| 1,71207 77,59
0,0135 m-g/m3 * 126,82 z{/m-g
Razem z narzutami: 144,57 3,19000 144,57
Cena jednostkowa: 3,19 0,00000/ 0,00000] 3,19178
27|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mecha- m3
d.1/0236-01 |nicznymi; grunty sypkie kat. |-l
obmiar =45,32 m3
~R-
1* robocizna r-g 6,0593| 3,84120 174,08
0,1337 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
~S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,1905| 1,36435 61,83
0,0704 m-g/m3 * 19,38 zt/m-g
Razem z narzutami: 439,60 9,70000 324,38 115,22
Cena jednostkowa: 9,70 7,16108) 0,00000 2,54353
-10 -
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3-GL-24

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67,2% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 9% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

czterdziesci jeden tysiecy piecset dwadziescia dziewie¢ i 75/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt

Roboty ziemne

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
20 317,70 " 11 640,60 3732,44 4 944,66
11 145,88 7 823,01 332287
31 463,58 19 463,61 3732,44 8 267,53

335,96 335,96

31 799,54 19 463,61 4 068,40 8 267,53
3189,21 2238,43 950,78
41 529,75 6 541,00 21702,04 4 068,40 9 218,31
OGOLEM 41 529,75

-11 -




3-GL-24

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty montazowe

28
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
18 0408-
05

Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r.
zewn. 315 mm

Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz
315x9,2

obmiar =30,00 m

R -
robocizna
0,682 r-g/m * 28,73 zl/r-g

M -
Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz
315x9,2

1,02 m/m * 419,36 zt/m

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,0249 m-g/m * 100,75 z{/m-g

20,4600

30,6000

2,5000

0,7470

19,59386

427,74720

10,69368

2,50868

587,82

12 832,42

320,81

75,26

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15 573,30
519,11

519,11000

1 095,91
36,52844

14 337,09
477,90056

140,30
4,67688

29
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
18 0408-
02

Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r.
zewn. 160 mm

Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz
160x4,7

obmiar =27,50 m

R -
robocizna
0,345 r-g/m * 28,73 zl/r-g

M -
Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz
160x4,7

1,02 m/m * 123,82 zt/m

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,0083 m-g/m * 100,75 z{/m-g

r-g

%

m-g

9,4875

28,0500

2,5000

0,2283

9,91185

126,29640

3,15741

0,83623

272,58

3473,15

86,83

23,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4 431,35
161,14

161,14000

508,13
18,47846

3 880,35
141,10465

42,87
1,565897

30
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 9-22
0301-03

Studnie z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2
m

obmiar = 4,00 szt.

~-R--
robocizna
16,3 r-g/szt. * 28,73 zl/r-g

M-
Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele-
mentem dennym, kregami, przejsciami
szczelnymi, pierscieniem odcigzajacym, plyta
pokrywowg - D1 H=1,82

1 kpl. * 2508,00 zt/kpl.

Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele-
mentem dennym, kregami, przej$ciami
szczelnymi, pierscieniem odcigzajacym, plytg
pokrywowg - D2 H=1,38

1 kpl. * 2066,00 zt/kpl.

Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele-
mentem dennym, kregami, przejsciami
szczelnymi, pierscieniem odcigzajacym, plyta
pokrywowg - D3 H=1,16

1 kpl. * 2093,00 zt/kpl.

Studnie z kregéw betonowych DN1000 z ele-
mentem dennym, kregami, przej$ciami
szczelnymi, pierscieniem odcigzajagcym, plytg
pokrywowg - D4 H=1,09

1 kpl. * 1950,00 zt/kpl.

-12 -
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szt.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

65,2000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

468,29900

627,00000

516,50000

523,25000

487,50000

1873,20

2 508,00

2 066,00

2 093,00

1950,00




3-GL-24

Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
6 Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 | szt 4,0000( 701,13000 2 804,52
mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kI.
B125
1 szt/szt. * 701,13 zl/szt
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 42,83070 171,32
1,5 %(od M)
~S -
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8,8000| 221,65000 886,60
2,2 m-g/szt. * 100,75 zl/m-g
9* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7,5200/| 243,83600 975,34
1,88 m-g/szt. * 129,70 zl/m-g
Razem z narzutami: 19 599,56 4 899,890, 3492,18| 12636,20] 3471,18
00
Cena jednostkowa: 4 899,89 873,04046| 3 159,049| 867,79624
66
31 Regulator przeptywu wirowy, typu stozkowe- | kpl.
d.2 go fi 110 o wydajnosci 1,0 I/s
obmiar =1,00 kpl.
Razem z narzutami: 4 300,00 4 300,000
00
Cena jednostkowa: 4 300,00 0,00000/ 0,00000] 0,00000
32|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm | m
d.2|15 0208- |na Scianach w budynkach niemieszkalnych o
03 potgczeniach wciskowych - pionowe odcinki
spustowe
obmiar =3,00 m
~R-
1* robocizna r-g 0,8010| 7,67091 23,01
0,267 r-g/m * 28,73 zl/r-g
M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 3,0000{ 61,33000 183,99
mm
1 m/m* 61,33 zt/m
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt 2,4000, 3,52000 10,56
0,8 szt/m * 4,40 zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,97275 2,92
1,5 %(od M)
~S--
5% Srodek transportowy m-g 0,0516, 1,59272 4,78
0,0172 m-g/m * 92,60 zt/m-g
Razem z narzutami: 267,06 89,02000 42,90 215,25 8,91
Cena jednostkowa: 89,02 14,30072| 71,74680 2,96928
33|KNR-W 2- |Kolano PVC fi 160/88° szt
d.2|18 0421- |obmiar = 3,00 szt
02
~-R-
1* robocizna r-g 0,8280| 7,92948 23,79
0,276 r-g/szt * 28,73 zl/r-g
M -
2* Kolano PVC fi 160/88° szt. 3,0000| 39,61000 118,83
1 szt./szt * 39,61 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,99025 2,97
2,5 %(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2550| 8,56375 25,69
0,085 m-g/szt * 100,75 zi/m-g
Razem z narzutami: 225,00 75,00000 44,35 132,76 47,89
Cena jednostkowa: 75,00 14,78277| 44,25427| 15,96523
34| KNR-W 2- |Redukcja PVC fi 160/110 szt
d.2|18 0421- |obmiar = 4,00 szt
02
~R-
1* robocizna r-g 1,1040| 7,92948 31,72
0,276 r-g/szt * 28,73 zl/r-g
M -
2" Redukcja PVC fi 160/110 szt. 4,0000/ 19,75000 79,00
1 szt./szt * 19,75 zi/szt.
-13-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000, 0,49375 1,98
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3400, 8,56375 34,26
0,085 m-g/szt * 100,75 zt/m-g
Razem z narzutami: 211,24 52,81000 59,12 88,27 63,85
Cena jednostkowa: 52,81 14,78277| 22,06569| 15,96523
35/KNR 2-15 |Osadnik deszczowy do rury spustowej PVC fi| szt.
d.2|0217-02 |110
obmiar = 3,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,1747| 11,24923 33,75
0,41*0,955=0,39155 r-g/szt. * 28,73 zl/r-g
M -
2* Osadnik deszczowy do rury spustowej PVC fi| szt. 3,0000{ 39,33000 117,99
110
1 szt./szt. * 39,33 zl/szt.
3* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW | szt. 6,0000, 6,14000 18,42
110 mm
2 szt./szt. * 3,07 zt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,09094 0,27
0,2 %(od M)
~S--
5% samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 0,0300, 0,92600 2,78
0,01 m-g/szt. * 92,60 zi/m-g
Razem z narzutami: 217,08 72,36000 62,92 148,98 5,18
Cena jednostkowa: 72,36 20,97171| 49,66142 1,72632
36|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w m
d.2{19 0102- |ziemi tadmg z tworzywa sztucznego
01 obmiar =55,00 m
~R-
1* robocizna r-g 0,4125| 0,21548 11,85
0,0075 r-g/m * 28,73 zl/r-g
M -
2 Tasma sygnalizacyjna z wktadkg metalowg m 58,8500/ 1,57290 86,51
(brgzowa)
1,07 m/m * 1,47 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,03146 1,73
2 %(od M)
~S--
4* samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 0,0605| 0,10186 5,60
0,0011 m-g/m * 92,60 zl/m-g
Razem z narzutami: 128,70 2,34000 22,08 96,18 10,44
Cena jednostkowa: 2,34 0,40171] 1,74875| 0,18990
37|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. m
d.2|0804-04 |nom. 300 mm
obmiar =30,00 m
~R-
1* robocizna r-g 12,0387| 11,52909 345,87
0,4202*0,955=0,401291 r-g/m * 28,73 zl/r-g
M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm | m3 0,0012| 0,05424 1,63
kLIN
0,00004 m3/m * 1356,05 z{/m3
3* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0237| 0,68796 20,64
0,00079 m3/m * 870,83 z{/m3
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- szt. 0,6600| 0,32032 9,61
nierzowych o $r.nom. 300 mm
0,022 szt./m * 14,56 zl/szt.
5* woda m3 6,3000| 1,33350 40,01
0,21 m3/m * 6,35 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 2,5000, 0,05990 1,80
2,5 %(od M)
~S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9480| 3,18370 95,51
0,0316 m-g/m * 100,75 zt/m-g
Razem z narzutami: 903,30 30,11000 644,90 80,32 178,08
-14 -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 30,11 21,49345 2,67695 5,93531
38|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. m
d.2|0804-01 |nom. 150 mm
obmiar =27,50 m
R -
1* robocizna r-g 7,6555| 7,99794 219,94
0,2915%0,955=0,278383 r-g/m * 28,73 zl/r-g
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm | m3 0,0008| 0,04068 1,12
KLIN
0,00003 m3/m * 1356,05 zt/m3
3* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0176, 0,55733 15,33
0,00064 m3/m * 870,83 zt/m3
4* uszczelki gumowe pfaskie do potgczen kot- szt. 0,6050, 0,12386 3,41
nierzowych o $r.nom. 150 mm
0,022 szt./m * 5,63 zi/szt.
5* woda m3 1,3750| 0,31750 8,73
0,05 m3/m * 6,35 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,02598 0,71
2,5 %(od M)
~S--
7 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,8690| 3,18370 87,55
0,0316 m-g/m * 100,75 zt/m-g
Razem z narzutami: 605,28 22,01000 410,10 31,94 163,24
Cena jednostkowa: 22,01 14,91040] 1,16123 5,93531
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 34 674,11 3 423,53 29 034,21 2 216,37
Koszty posrednie [Kp] 67,2% od (R+S) 3790,16 2 300,75 1489,41
RAZEM 38 464,27 5724,28 29 034,21 3705,78
Koszty zakupu [Kz] 9% od (M) 2613,13 2613,13
RAZEM 41 077,40 5724,28 31647,34 3705,78
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S)) 1084,47 658,31 426,16
RAZEM 46 461,87 4 300,00 6 382,59 31647,34 4 131,94
OGOLEM 46 461,87

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt

czterdziesci szes¢ tysiecy czterysta szesc¢dziesiat jeden i 87/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
3 Odtworzenie nawierzchni
39/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.3|0103-04 |podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV
obmiar = 65,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,1820, 0,08044 5,23
0,0028 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M -
2" woda m3 0,3250| 0,03175 2,06
0,005 m3/m2 * 6,35 zt/m3
~S--
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2795| 0,44492 28,92
0,0043 m-g/m2 * 103,47 zt/m-g
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2535| 0,49460 32,15
0,0039 m-g/m2 * 126,82 zi/m-g
Razem z narzutami: 126,10 1,94000 9,76 2,25 114,09
Cena jednostkowa: 1,94 0,14997| 0,03461 1,75153
40|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ; m2
d.3|0204-03 |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
obmiar = 65,00 m2
R -
1* robocizna r-g 10,4390, 4,61404 299,91
0,1606 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M -
2* Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0- t 13,7800, 21,30812 1 385,03
31,5 mm
0,212 t/m2 * 100,51 zi/t
3* woda m3 0,6500| 0,06350 4,13
0,01 m3/m2 * 6,35 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,10686 6,95
0,5 %(od M)
~S--
5% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,8395| 3,31110 215,22
0,0283 m-g/m2 * 117,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 248235 38,19000 559,23| 1 521,81 401,31
Cena jednostkowa: 38,19 8,60186| 23,41154 6,17282
41|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - | m2
d.3|0204-05 |warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za-
0204-06 |geszczeniu 10 cm
obmiar = 65,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 13,7020| 6,05628 393,66
0,2108 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M-
2 kliniec kamienny t 1,6250| 2,61525 169,99
0,0196+3*0,0018=0,025 t/m2 * 104,61 zt/t
3* miat kamienny t 1,3455| 0,66985 43,54
0,0207 t/m2 * 32,36 zi/t
4* Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0- t 13,7800| 21,30812 1385,03
31,5 mm
0,1484+3*0,0212=0,212 t/m2 * 100,51 zi/t
5* woda m3 0,6500| 0,06350 4,13
0,007+3*0,001=0,01 m3/m2 * 6,35 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,12328 8,01
0,5 %(od M)
~S--
7 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,7290, 3,39177 220,47
0,0224+3*0,0014=0,0266 m-g/m2 * 127,51 zt/
m-g
Razem z narzutami: 2 900,30 44,62000 733,76 1 755,61 410,93
Cena jednostkowa: 44,62 11,29060 27,01020 6,32321
42|KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.3/1004-01 |nieulepszone;j

obmiar =6,00 m2

~R--
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1* robocizna r-g 0,4074| 1,95077 11,70
0,0679 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
Razem z narzutami: 21,84 3,64000 21,84
Cena jednostkowa: 3,64 3,63678| 0,00000 0,00000
43|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07 |obmiar = 6,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,0570, 0,27294 1,64
0,0095 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M -
2 asfalt drogowy D200 kg 3,0600, 1,39230 8,35
0,51 kg/m2 * 2,73 zi/kg
3* olej napedowy kg 0,1080, 0,11106 0,67
0,018 kg/m2 * 6,17 zikg
4* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,00752 0,05
0,5 %(od M)
~S--
5% skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 0,0732| 0,25327 1,52
pompg 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 20,76 zt/m-g
6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,0732| 0,81874 4,91
0,0122 m-g/m2 * 67,11 zi/m-g
Razem z narzutami: 24,90 4,15000 3,05 9,89 11,96
Cena jednostkowa: 4,15 0,50884| 1,64686 1,99853
44/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.3/0311-01  |micznych grysowo-zwirowych - warstwa wig-
0311-02 |zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7
cm
obmiar = 6,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,3060, 1,46523 8,79
0,051 r-g/m2 * 28,73 zl/rg
M -
2" Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 1,0236| 56,79274 340,76
wigzacych - AC 16 W
0,0974+3%0,0244=0,1706 t/m2 * 332,90 zi/t
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0,0714| 3,31546 19,89
0,0068+3*0,0017=0,0119 m-g/m2 * 278,61 z!/
m-g
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0714| 1,39230 8,35
0,0068+3*0,0017=0,0119 m-g/m2 * 117,00 zt/
m-g
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0714| 1,51737 9,10
0,0068+3*0,0017=0,0119 m-g/m2 * 127,51 z/
m-g
Razem z narzutami: 457,44 76,24000 16,39 371,43 69,62
Cena jednostkowa: 76,24 2,73159| 61,90409| 11,60539
45/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07 |obmiar = 6,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,0570, 0,27294 1,64
0,0095 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M -
2 asfalt drogowy D200 kg 3,0600, 1,39230 8,35
0,51 kg/m2 * 2,73 zi/kg
3* olej napedowy kg 0,1080, 0,11106 0,67
0,018 kg/m2 * 6,17 zikg
4* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,00752 0,05
0,5 %(od M)
~S -
5% skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 0,0732| 0,25327 1,52
pompg 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 20,76 zt/m-g
6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,0732| 0,81874 4,91
0,0122 m-g/m2 * 67,11 zt/m-g
Razem z narzutami: 24,90 4,15000 3,05 9,89 11,96
Cena jednostkowa: 4,15 0,50884| 1,64686 1,99853
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46|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.3|0311-05 |micznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie-
0311-06 |ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5
cm
obmiar =6,00 m2
R -
1* robocizna r-g 0,2898 1,38766 8,33
0,0483 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M -
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 0,7500| 46,14875 276,89
Scieralnych - AC 11 S
0,075+2*0,025=0,125 t/m2 * 369,19 zi/t
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g 0,0564| 2,61893 15,71
0,0056+2*0,0019=0,0094 m-g/m2 * 278,61 zl/
m-g
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0564| 1,09980 6,60
0,0056+2*0,0019=0,0094 m-g/m2 * 117,00 zt/
m-g
5% walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0564| 1,19859 7,19
0,0056+2*0,0019=0,0094 m-g/m2 * 127,51 zl/
m-g
Razem z narzutami: 372,36 62,06000 15,53 301,82 55,01
Cena jednostkowa: 62,06 2,58699| 50,30214| 9,16726
47|/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowejo | m2
d.3/0511-03 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - 100% kostki z odzysku
obmiar =59,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 76,8888 37,44094| 2 209,02
1,3032 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M -
2* piasek m3 4,8262| 3,37589 199,18
0,0818 m3/m2 * 41,27 zt/m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " t 0,6903| 8,31285 490,46
35"
0,0117 t/m2 * 710,50 zHt
4 woda m3 1,5930| 0,17145 10,12
0,027 m3/m2 * 6,35 zi/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,05930 3,50
0,5 %(od M)
~S--
6 wibrator powierzchniowy m-g 7,6700| 0,95420 56,30
0,13 m-g/m2 * 7,34 zl/m-g
7 pita do ciecia kostki m-g 1,4750, 0,15700 9,26
0,025 m-g/m2 * 6,28 zt/m-g
Razem z narzutami: 5 006,74 84,86000, 4 117,98 766,54 122,22
Cena jednostkowa: 84,86 69,80039| 12,99224 2,07159
48|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- | m3
d.3|0218-01 |rzutem na terenie ptaskim
obmiar =0,33 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,3341| 29,08338 9,60
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
Razem z narzutami: 17,89 54,22000 17,89
Cena jednostkowa: 54,22 54,21956| 0,00000| 0,00000
49|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami m3
d.3/0218-03 |na terenie ptaskim
obmiar =2,95 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,7156| 6,96904 20,56
0,254%0,955=0,24257 r-g/m3 * 28,73 zl/r-g
~S -
2 spycharka gagsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,1180| 3,92800 11,59
0,04 m-g/m3 * 98,20 zt/m-g
Razem z narzutami: 59,94 20,32000 38,33 21,61
Cena jednostkowa: 20,32 12,99224| 0,00000 7,32290
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50|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.3/0401-02 |na gruncie kat. lll bez nawozenia
obmiar = 32,80 m2
R -
1* robocizna r-g 7,2985| 6,39286 209,69
0,233*0,955=0,222515 r-g/m2 * 28,73 zl/r-g
M -
2* nasiona traw kg 0,6560| 0,60000 19,68
0,02 kg/m2 * 30,00 zl/kg
Razem z narzutami: 412,30 12,57000 390,85 21,45
Cena jednostkowa: 12,57 11,91808| 0,65400 0,00000
PODSUMOWANIE
Odtworzenie nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 8 200,98 3179,77 4 367,60 653,61
Koszty posrednie [Kp] 67,2% od (R+S) 2 575,96 2 136,58 439,38
RAZEM 10 776,94 5316,35 4 367,60 1 092,99
Koszty zakupu [Kz] 9% od (M) 393,09 393,09
RAZEM 11 170,03 5316,35 4 760,69 1 092,99
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S)) 737,03 611,31 125,72
RAZEM 11 907,06 5 927,66 4 760,69 1218,71
OGOLEM 11 907,06
Stownie: jedenascie tysiecy dziewigcéset siedem i 06/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 63 192,79 18 243,90 37 134,25 7 814,64
Koszty posrednie [Kp] 67,2% od (R+S) 17 512,00 12 260,34 5 251,66
RAZEM 80 704,79 30 504,24 37 134,25 13 066,30
Koszty zakupu [Kz] 9% od (M) 3342,18 3342,18
RAZEM 84 046,97 30 504,24 40 476,43 13 066,30
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S)) 5010,71 3 508,05 1 502,66
RAZEM 99 898,68 10 841,00 34 012,29 40 476,43 14 568,96
OGOLEM 99 898,68

Stownie: dziewiec¢dziesigt dziewie¢ tysiecy osiemset dziewiecdziesiat osiem i 68/100 zt
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