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Spis dzialéw przedmiaru robét

3-GL-24 popr_PR.puz

Nr Nazwa dziatu robét
1 Roboty ziemne
1.1 |Element
2 Roboty montazowe
2.1 |Element
3 Odtworzenie nawierzchni
3.1 |Element
Przedmiar roboét
Nr Kod Opis robot Jm llos¢ Krotnos
indywidualny ¢
Kosztorys Podtaczenie do kanalizacji deszczowej budynku mieszklanego
wielorodzinnego\nprzy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach
1 Grupa Roboty ziemne
1.1 |Element Element
1 KNR 201/120/3 |Wytyczenie trasy przytacza wodociggowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 44,50
2 KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 42,50
3 KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2 42,50
4 KNR 401/108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km m3 8,50
5 Optata za sktadowisko gruzu m3 8,50
6 KNR 221/217/2 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) - 10% kubatury
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,25
7 KNR 221/217/4 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - 90 % kubatury
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,34
8 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.
-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 2,6-4,5 m
- 10% kubatury
{potracenie kubatury
:studni}-4%(0,20*2,60*2,60+1,52*3,14*0,65*0,65)=-13, 4740
32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '{'kb's"t'ké’Bé'tb'h'a\}'v'é}lé*é;éb*é;éb%;ébﬂbéébb’d""""""'""'""'""""""""""""
RAZEM 2,760000/m3 2,76
9 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.
I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
- 10% kubatury m3 1,21
10 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.
I1I-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
- 10% kubatury
potracenie kubatury kanatu z
................................................................... bsypka}-(15,50-3"0,65)°0,90"0,66=-8,048700 i
#p12A°0,10
korekta
(import)Razem =0.540000 N
: 0,540000|m3 0,54
11 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
- 90% kubatury m3 40,59
12 |KNR 201/301/2 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,53

strona nr: 2




BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005C10A)

3-GL-24 popr_PR.puz

Nr Kod Opis robot Jm llos¢ Krotnos
indywidualny ¢
13 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 40,73
14 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l1l-1V m3 45,26/ 10,000
15 Koszty utylizacji ziemi m3 45,26
16 |KNR 201/326/10 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.
-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
OOz e e e
. HStudnie betonowe DN1000}4*1,72°2,60%4 . 71,552000
RAZEM:: 71,552000|m2 71,55
17 |KNR 201/322/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 106,09
18 |KNR 201/322/8 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. I-IV wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Oblizenie:
{PVC fi 315}(30,30-3*2,60)*1,66*2 : 74,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 74,700000|m2 74,70 0,100
19 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm
218/511/3 m3 12,44
20 |KNR 228/501/9 |Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3 21,62
21 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; gteboko$é¢ do 3,0 m,
szerokos¢ 2,6-4,5 m - 10% kubatury m3 2,76
22 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; gteboko$é do 3,0 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury m3 1,21
23 |KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; gteboko$é do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury m3 0,54
24 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie
kat. I-11l - 90% kubatury m3 40,59
25 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 40,59
2 |Grupa Roboty montazowe
2.1 |Element Element
26 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
218/408/5 Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz 315x9,2 m 30,00
27 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 Rura kanalizacyjna PVC-U kl. S, SN8 Dz 160x4,7 m 14,50
28 |KNR 922/301/3 |Studnie z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m szt. 4,00
29 Regulator przeptywu wirowy, typu stozkowego fi 110 o wydajnosci 1,0 I/s kpl. 1,00
30 |KNRW Korek zamykajacy PVC kanalizacyjny, wstawienie, Fi'160°'mm
402/203/9 szt 4,00
31 |KNRW Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 44,50
32 |KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,00
33 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 14,50
3 Grupa Odtworzenie nawierzchni
3.1 |Element Element
34 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV m2 42,50
35 |KNR 231/204/3 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 ;grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2 42,50
36 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa gorna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu
10 cm m2 42,50
37 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
100% kostki z odzysku m2 42,50
38 |KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,26
39 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,34
40 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
i((22,00-7,70-2"2,60)*1,10+7,70*0,90+2,60%0,90)+2,60*2,6:
..................................................................................................................................................................... : 32,800000
32,800000|m2 32,80
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