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DN20
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— - istniejgca instalacja cieptej wody uzytkowej
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z rur z tworzyw - do demontazu
podkaczenie _ayvmo_._ PW2
i wddy zimnej w piwnjcy DN20

PK - istniejace piony kanalizacji sanitarnej

PW - istniejace piony instalacji wody zimn ej
LtAZIENKA z rur stalowych ocynkowanych - do demontazu

] ‘tazienka w mieszkaniu M1 W o - istniejacy zespot wodomierzowy wody zimnej - do demontazu
POKOJ Il KUCHNIA ie wchodzi w zakres projektu.

_H__ _/\_h. - istniejace podtaczenie do mieszkania / numer mieszkania

w mieszkaniu M4 podtaczenie kanalizacji
i wody zimnej do zlewozmywaka w piwnicy

POKOJ

w mieszkaniu M1 instalacje i podtaczenie
kanalizacji, wody zimnej i cwu pozostaje bez zmian

ZAKRES ROBOT:

1. Instalacja kanalizacyjna:
Przewody kanalizacji sanitarnej ulegajg catkowitej przebudowie.
Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy rozebra¢ i odtworzy¢
rurami PVC @110.
Pion zeliwny @75 (PK5) i pion PVC @75 zabudowane od poziomu
parteru w $cianach nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na PVC @&110.
W tym celu w $cianach od poziomu parteru do |l pietra wigcznie nalezy
wyku¢ bruzde umozliwiajgca demontaz.
Wykute bruzdy po montazu pionéw nalezy zamurowac i otynkowac
Wymiane wykona¢ razem z wymiang pionéw wody zimnej PW1 i PW3.

POKOJ |

[ E—v

P.POKOJ

AZIENKA

\\o

(I

Podejscia PVC @110 do mieszkan M1; M5 i M9 pozostajg bez zmian.

2. Instalacja wody zimnej:

|||||| Przewody wody zimnej oraz piony wykonane z rur stalowych ocynkowanych
nalezy zdemontowac i wymieni¢ na rury PP-R PN10.

Piony PW1 i PW3 prowadzone sg w scianie we wspélnym kanale z pionami
kanalizacyjnymi. Wymiany tych pionéw dokona¢ wspolnie z pionami
kanalizacyjnymi.

Zespoly wodomierzowe w mieszkaniach wraz z szafkami oraz zespoty
wodomierzowe w pomieszczeniach WC zdemontowag.

0 I
_U_AH \‘ prowadzenie pod posadzkg

_H_ PVC @110

5 M3 [

podzlewowy elektr. @

podgrzewac wody 3. Instalacje cieptej wody uzytkowej prowadzone pod i nadtynkowo wykonane

z rur z tworzyw oraz podtaczenia elastyczne do elektrycznych podgrzewaczy
wody nalezy zdemontowac.

UWAGI:

1. Remont piwnic oraz przebudowe tazienek wraz z robotami
towarzyszacymi, wynikajacymi z wyposazenia mieszkan
w instalacje gazowa i instalacje centralnego ogrzewania
ujeto w odrebnych projektach.

2. Podtaczenia piondw wodnych i kanalizacyjnych do poszczegdinych
mieszkan pokazano na rysunku rozwiniec.

podigczenie kanalizacji
W piwnicy

tp

POKOJ KUCHNIA POKOJ

KUCHNIA KLATKA

SCHODOWA

0O

Jo
o)
— [?—JDDD DDDDLTWV i

®

Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis " w
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Inwestor :

| [ Obiekt : Budynek mieszkalny 44-102 Gliwice, ul. Stanistawa Noakowskiego 3 44-100 GLIWICE
1  — Projekt : Projekt techniczny przebudowy instalacji wody zimnej, UL. JASNOGORSKA 9

_ _ _ _ cieptej wody uzytkowej i kanlizacji sanitarnej Skala: 1:50
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