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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej 1 kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Stanistawa
Noakowskiego 3 w Gliwicach.
Projekt zwiazany jest z wydzieleniem pomieszczen tazienek w mieszkaniach nr 3; 4; 5; 6;
7,8;9; 10; 12; 13.
Zakres opracowania obejmuje :
o Przebudowe istniejacej instalacji wody =zimnej w zakresie wynikajacym
z przebudowy lokali mieszkalnych polegajacej na wydzieleniu pomieszczen
fazienek 1 wprowadzeniu instalacji c.w.U..
e Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej w obrebie mieszkan (zrodtem cieptej
wody sa elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody).
e Przebudowe istniejacej instalacji kanalizacyjnej w zakresie wynikajacym
z przebudowy lokali mieszkalnych polegajacej na wydzieleniu pomieszczen
tazienek.

e Roboty zwigzane z powyzszym zakresem.

2. Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Budynkow Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. ; 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B.
Lokalizacja budynku :

Jednostka ewidencyjna : 246601 1. Gliwice
Obreb : 0024 Klodnica
Numer dzialkki : 572

3. Podstawa opracowania

e Umowa nr 041/21/TT z p6zniejszymi aneksami.

e Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 3
w Gliwicach” wykonana przez ,,A.F.PROJEKT” Adam Fidyka ; 44-100 Gliwice,
ul. Swietej Katarzyny 2/5 (czerwiec 2013 r.).
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,»Projekt budowlano-wykonawczy uporzadkowania 1 dobudowy przewodow
kominowych w budynku przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach” wykonany przez
,A.F. PROJEKT” Adam Fidyka ; 44-100 Gliwice, ul. Swictej Katarzyny 2/5 (sierpien
2013 r.).

,Projekt techniczny remontu budynku przy wul. Stanistawa Noakowskiego 3
w Gliwicach” opracowany przez ,,GLIKOM?” sp. z 0.0. (czerwiec 2022 r.).
Inwentaryzacja stanu istniejacego do celow projektowych wykonana przez
projektantow.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowiazujace normy i przepisy.

. Charakterystyka obiektu i opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach jest uzytkowanym budynkiem

mieszkalnym wielorodzinnym w luZnej zabudowie wzdluz S$lepej ulicy Stanistawa

Noakowskiego.

Jest to budynek jednoklatkowy niski (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV ; wymagana

klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

Wejscie gtowne od strony ulicy Noakowskiego z przejsciem z poziomie parteru na

podworko.

Budynek sktada si¢ z czterech kondygnacji (piwnica, pater, L.pigtro, IL.pigtro, strych).

Budynek jest catkowicie podpiwniczony.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej - z cegly ceramicznej peine;j.

Strop nad piwnica ceramiczny odcinkowy — lukowy.

Stropy migdzykondygnacyjne drewniane (ze §lepym putapem).

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty papa.

Budynek w stanie istniejacym jest czgsciowo ocieplony (obie Sciany szczytowe oraz

elewacja tylna).

Elewacja frontowa ceglano/tynkowa.

W budynku znajduja si¢ mieszkania o nastgpujacej numeracji:

e parter:1;3;4
e Lpigtro:5;6;7;8
o IL pigtro: 9;10;12; 13

Budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje:
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e instalacj¢ elektryczna,
¢ instalacj¢ wodno-kanalizacyjna,

W budynku brak instalacji gazowej i instalacji odgromowe;j.

4.1 Istniejgca instalacja wodna i kanalizacyjna

W budynku mieszkanie M1 na parterze posiada zalegalizowana tazienkeg. Pozostale
mieszkania posiadaja prowizoryczne pomieszczenia higieniczno-sanitarne wymagajace
adaptacji lub przebudowy.

W.C. zlokalizowane byty w wydzielonych pomieszczeniach na klatce schodowe;j.

Piony kanalizacyjne wykonane z rur PVC @110, PCV @75 oraz z rur zeliwnych @75 mm
oraz piony wody zimnej obstugujace poszczegdlne mieszkania prowadzone sa
w mieszkaniach i pomieszczeniach WC i na klatce schodowej (pod i natynkowo).
Mieszkania M3 i M4 zlokalizowane na parterze podtaczone sa bezposrednio do pionow
kanalizacyjnych w piwnicach.

Zbiorcza kanalizacja sanitarna, zeliwna, prowadzona jest pod podloga piwnic, poprzez
studzienke¢ rewizyjna, na zewnatrz budynku do sieci kanalizacyjnej biegnacej w ulicy
Stanistawa Noakowskiego.

Istniejace przytacze wody zimnej wchodzi do piwnic budynku przy wejsciu gtownym i jest
wykonane z rur PE @340x3,7 SDR 11.

Wodomierz gtowny wraz z armatura odcinajaca oraz zaworem antyskazeniowym znajduje
si¢ W piwnicy lokatorskiej.

Instalacja wody zimnej za wodomierzem na odcinku 3 m wykonana jest z rury PE @32,
pozostata instalacja w catosci wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych DN32 i DN20.
Poziome odcinki prowadzone sa pod stropem piwnic. Instalacja wody zimnej w obregbie
piwnic i klatki schodowej jest zaizolowana termicznie izolacja prefabrykowang z PE.
Wigkszos$¢ mieszkan wyposazona jest w elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody,
niektore mieszkania posiadaja instalacje c.w.u. zasilane z kotléw na paliwo state.

Stan istniejacy instalacji wod.-kan. w zakresie projektu przedstawiono na rysunkach.
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5. Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej.

5.1. Zatozenia projektowe.

W zwiazku z wydzieleniem pomieszczen tazienek w mieszkaniachnr3;4;5;6;7;8;9;
10; 12 ; 13 projektuje si¢ przebudowg istniejacej instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Mieszkanie M1 nie wchodzi w zakres projektu ze wzgledu na to, Ze istniejaca tazienka jest
zalegalizowana i nie podlega przebudowie. W mieszkaniach M5 i M9 instalacje cieplej
wody pozostaja bez zmian. Pozostale mieszkania zasilane bg¢da z istniejacych lub

projektowanych elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

5.2. Instalacja wody cieptej

Projektowana instalacja prowadzona bedzie podtynkowo i natynkowo oraz wewnatrz
$cianek szkieletowych z plyt gipsowo-kartonowych i wykonana z rur PP-R @16x2,2 mm
PN16, taczonych za pomoca zgrzewania (potaczenia z armaturg i urzadzeniami za pomoca
zlaczek systemowych gwintowanych).

Instalacja c.w.u. taczy elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody z poszczegdlnymi
odbiornikami (w tazienkach projektowanych), lub punktami zasilajacymi istniejace
instalacje mieszkaniowe w ciepta wodg¢ (w tazienkach istniejacych nie podlegajacych
przebudowie).

Dopuszcza si¢ wilaczenie projektowanej instalacji do instalacji istniejacej w innym
punkcie, jezeli okaze si¢ to rozwiazaniem Kkorzystniejszym, dajacym w efekcie
zmniejszenie dtugosci przewodow przy zachowaniu wiasciwej funkcjonalnosci.

Przewody wody cieptej prowadzone natynkowo nalezy izolowa¢ otulinami PE do montazu
natynkowego (w kolorze szarym) o grubosci 9 mm.

Przewody wody cieptej prowadzone podtynkowo nalezy izolowa¢  otulinami PE
do montazu podtynkowego (laminowanymi z zewnatrz folia ze wzmocnionego polietylenu
w kolorze czerwonym) o grubosci 6 mm.

Przebieg instalacji w poszczegdlnych mieszkaniach przedstawiono na rysunkach.

6. Projektowana przebudowa instalacja wody zimnej.

6.1. Zatozenia projektowe.

W zwiazku z wydzieleniem lazienek w mieszkaniachnr3;4;5;6;7;8;9;10;12; 13,
projektuje si¢ nowa instalacjg¢ wody zimnej rur PP-R PN10. W mieszkaniach M1; M5 i M9
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instalacje doprowadza si¢ tylko do wodomierza. Instalacja wody zimnej w tych
mieszkaniach za wodomierzem pozostaje bez zmian.

Wszystkie istniejace wodomierze podlegaja wymianie na nowe JS 1,6 PN16 zabudowane
w podtynkowych szafkach wodomierzowych.

Wodomierz gtowny 1 zawor antyskazeniowy na przylaczu pozostaja bez zmian.

6.2. Instalacja wody zimnej.

Przewody wody zimnej, zwiazane z instalacja wody cieplej, projektowane sa rownolegle
do przewodéw instalacji c.w.u. podtynkowo i natynkowo oraz wewnatrz $cianek
szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych i wykonane z rur PP-R @20x1,9mm PN10
faczonych za pomoca zgrzewania (potaczenia z armatura iurzadzeniami za pomoca
zlaczek systemowych gwintowanych).

Na odcinku od pionu do wodomierza przewody wody zimnej wykonane bgda z rur PP-R
025x2,3mm PN10, za wodomierzami z rur PP-R ¥#20x1,9mm PN10.

Przewody zimnej wody prowadzone natynkowo nalezy izolowa¢ otulinami PE do montazu
natynkowego (szare) o grubosci 9 mm.

Przewody zimnej wody prowadzone podtynkowo nalezy izolowa¢ otulinami PE
do montazu podtynkowego (laminowanymi z zewnatrz folia ze wzmocnionego polietylenu

w kolorze niebieskim) o grubosci 6 mm.

7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Istniejaca kanalizacj¢ sanitarna nalezy zdemontowaé w cato$ci tacznie z instalacja
wewnatrz mieszkan. W mieszkaniach M1, M5 i M9 kanalizacja sanitarna pozostaje bez
zmian.

Nowa kanalizacj¢ sanitarna wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur PVC/PP-HT
@110x2,6mm i podtaczy¢ do istniejacego wyprowadzenia kanalizacji zgodnie z rysunkami.
Projektowane piony prowadzone sa po trasie istniejacych zdemontowanych pionéw: PK1;
PK3; PK4 jako natynkowe oraz PK2 i PK4 jako podtynkowe razem z pionami wodnymi
PW1iPWa3.

W obregbie mieszkan urzadzenia nalezy podiaczy¢ do projektowanych podlaczen za
pomoca przewodow kanalizacyjnych PVC @110x2,6mm i PVC @50x2,5mm x1,8mm —
zgodnie z rysunkami.

Zbiorcza zeliwna kanalizacje sanitarng prowadzona pod podtoga piwnic nalezy w catosci

zdemontowac i wykona¢ na odcinku do studzienki rewizyjnej z rur PCV-U 160mm.



»GLIKOM” Sp. z o0.0. Gliwice stronanr 9

Dodatkowy pion PK6 prowadzony w klatce schodowej nalezy obudowacé ptyta gipsowo-
kartonowa z wypelieniem welng mineralna.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC-U 160/110.

8. Roboty dodatkowe.

Demontaz istniejacego zbednego orurowania po likwidacji dotychczasowego wyposazenia

mieszkan w urzadzenia sanitarne.

9. Uwagi
Przejécia armatury przez $cianki zabezpieczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi.
Instalacje cieplej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ zgodnie
z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z :
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968),
e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2015 poz. 1165),
a takze z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot
instalacyjnych i budowlanych.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okre§lanym przez
producentéw poszczegdlnych elementow, produktéw, materialow i urzadzen.
Wszystkie uzyte materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane 1 wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadaja
stosowne atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami

nalezy zglasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.

Instalacj¢ wykonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami okreslonymi w nastgpujacych
materiatach:
e ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
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oraz zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw poszczegoélnych elementow

I urzadzen zastosowanych w instalacji.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, Poz. 1126) na podstawie
przepisow Prawa Budowlanego. Niniejsza informacja stanowi dla kierownika budowy
podstawe do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rodzaj i zakres wykonywanych robot:

e demontaz instalacji wod.-kan.

e montaz instalacji cieptej wody uzytkowej z rur PP-R PN16 i instalacji wody zimnej
z rur PP-R PN10 natynkowo i podtynkowo oraz wewnatrz $cianek dziatowych z ptyt
g-k (wykucie i zamurowanie rowkow montazowych; cigcie mechaniczne i reczne rur;
taczenie rur za pomoca zgrzewania, montaz izolacji i armatury),

e montaz kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz z podlaczeniami do istniejacej
kanalizaciji,

e drobne roboty budowlane,

e transport materiatow,

e wywoz i utylizacja odpadow.

Opis technologii oraz szczegdélowe wymagania dotyczace poszczegdlnych elementow
inwestycji znajduja si¢ w projekcie budowlano - wykonawczym.

Roboty prowadzone beda w wigkszosci wewnatrz budynku na wysoko$ci maksymalnie do
4 m nad poziomem posadzki oraz na dachu (15m nad poziomem terenu).

Zadne z rob6t nie beda wykonywane w wykopach.

Przy prowadzeniu robot nie wystepuja dzialania substancji chemicznych ani czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz. 401).

Poniewaz roboty prowadzone beda w budynku zamieszkatym szczegdlna uwage zwrocicé
nalezy na organizacjg¢ robot, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot oraz

bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegdlnych wymagan wykraczajacych poza obowiazujace w tym

zakresie przepisy i normy.



