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3. Cze¢éé ogolna

3.1 Przedmiot dokumentacji technicznej
Przedmiotemn specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania przebudowy instalacji elektrycznej
i stabopradowej w budynku przy ulicy Noakowskiego 3 i budynku wymiennikowni w Gliwicach
. Specyfikacja Techniczna zostala opracowana na podstawie projektu wykonawczego ,, Projekt
Techniczny przebudowy instalacji elekirycznej budynku przy  ui. Noakowskiego 3 w Gliwicach
i Projekt instalacji elektrycznej dla pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta (SWC) w budynku
przy ul, Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach.

. oraz zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie formy

dokuinentacji él‘ojektowej s spécyﬁkacj-i technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.( Dz. U. or 202 poz.3072)

3.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Opracowana specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zleceniu
i realizacji robét w zakresie instalacji elektrycznych wymienionych w pkt.3.3.

3.3 Zakves robét
Specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nastepujacych prac:
e wymiana kabla zasilajacego od zlgcza NLK do Certyfikowanej rozdzielnicy Rp.poz. —wylaczenia
pozarowego i dalej do tablicy z zabezpieczeniem giéwnym budynku WG i tablicy gléwnej TG-
0,4kV budynku
¢ montaz rozdzielnicy Rp.poz-0,4kV — (PWP Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu) PWP/UW i
zabudowy urzadzenia uruchamiajacego PWP/UU przeciwpozarowgo wyltgcznika pradu PWP/UU
oraz urzadzenia sygnalizacyjnego PWP/SU. Wszystkic urzadzenia- certyfikowane certyfikat -
CNBOP,. Krajowy certyfikat statodel wladciwodei uzytkowych nr 063-UWB-0426
»Przeciwpozarowy wylgeznik pradu — zestaw —do zastosowania w obiektach budowlanych-
Urzagdzenie wykonawczo-sygnalizujace zgodne z CNBOP-PIB-KOT- 2022/0331 -1013 wydanie z
dn.22.03.2022 r.
e projekt tablicy glownej WG-0,4kVz zabezpieczeniem budynku szafkq z blokiem listew
rozdzielczych i ogranicznikami przepigé , szafkg z rozigeznikiem izolacyjnym , szafka z licznikiem
dla odbiorow administracyjnych, szafkg z licznikiem dla odbioréw wymiennikowni. Projekt tablicy
TG-0,4kV z szafka z zabezpieczeniem przelicznikowym dla jedenastu mieszkan budynku, szafks z
blokiem listew rozdzielczych, szafka z ;yiacznikiem nadpradowym C30A.
¢ zabudowa (WLZ) przewoddw miedzianych pod tynkiem w rurach dla zasilania tablic

mieszkaniowych (1 1kpl)
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e dobudowa lub wymiana tablic w mieszkaniach dla aparatury modulowej

e wymiana instalacji o$wietlenia w cz¢dei ogdinej budynku ( klatki schodowej, strychu piwnicy)
e zabudowa instalacji elektrycznej, zakres w uzgodnieniu z Inwestorem w mieszkaniach:
nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,13.
e projekt instalacji odgromowej ( zabudowa przewodéw odprowadzajacych na Scianie 4kpl i zlaczy
pomiarowych -4kpl odgromowych na scianie..
e likwidacja zbednych przewoddw i nieczynnych przewoddw elektrycznych,
¢ wykonanie pomiardw pomontazowych i dokumentacji powykonawczej.
e instancje dla wymiennikowni
instalacja odwietlenia ,
- obwdd gniazdka ogélnego przeznaczenia
- instalacja uziemienia —szZyna wyréwnawcza
- zasilanie kompaktowej stacji wymieunikéw { rozdz, Rwk-230V )
- Zabezpieczenia odbiordw i ochrona przeciwporazeniowej

- zabudowa kabla zasilajgcego rozdzielnice wymiennikowni Rw-230V od szatki licznikowej
TL/RW-230V w zestawie tablicy WG-0,4kV w korytarzu budynku gléwnego

e montaz rozdzielnicy Rw-230V w pomieszczeniu wymiennikowni w piwnicy

o zabudowa przewodéw miedzianych dla opraw os$wietleniowych ( 2kplyw tym jedna z vktadem
awaryjnym -lgodz. .gniazdek 230V (2kpi) i rozdzielnicy Rwk-230V dostarczanej razem z
kompaktows stacja wymiennikowni przez producenta urzadzenia.

e montaz instalacji uziemiajgcej w pomieszezeniu wymiennikowni polaczonej z uziomem
otokowym budynku.

3.4 Opis prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych niniejszej inwestycji nalezy wykonanie prac pomiarowych obejmujacych
powykonawcze pomiary elektryczne zabudowanych kabli i urzadzen. .

3.5 Informacje o terenie budowy

¢ Organizacja robét

Prace prowadzone beda w pomieszczeniach budynku i na zewnatrz.

Zamawiajacy w uzgodnionym terminie i miejscu przekaze Wykonawcey dokumentacje i wskaze
miejsce inwestycji.

© Zabezpieczenie terenu budowy.

Prace wykonywane beda budynku zamieszkatym. Podezas wykonywania prac nalezy zwrocié
szezegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa lokatorom , osobom postronnym a szezegdlnie
dzieciom,

¢ Ochrona §rodowiska

Prace elektroinstalacyjne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

© Bezpieczefistwo i higiena pracy.
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Padczas realizacji prac Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacyeh bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, odpowiedni sprzet i
odziez ochronna.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem powyZszych wymagan ponosi Wykonawea.,

© Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robédt, materialy i narzedzia uzywane do realizacji
zadania od rozpoczecia do zakonczenia robdt potwierdzonego przez zamawiajacego.

3.6 Nazwa i kody robét

Kod PCV

45310000-3- Robotix w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-0- Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315700-5- Instalowanie rozdzielni elekirycznych

45315000-4- Instalacje niskiego napigeia

45312310-3- Ochrona odgromowa

45314320-0- Instalowanie infrastruktury okablowania

3.7 Materialy

o Warunki ogdine stosowania materialdw.

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowaé przewody, sprzet, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dla ktdrych producent

dokonatl oceny zgodnodei wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnodei

wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnaosei oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychezasowyeh przepisdéw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczna zachowuja waznoséé
do dnia okreslonego w tych dokumentach

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé podstawowe wyroby elektryczne: przewody,
urzadzenia, aparaturg i materialy elektroinstalacyjne spekiajgce wymagania formalne i okreslone

wymagania techniczne.
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¢ Stosowane materialy

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszezone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wystgpuja wymienione
materiaty podstawowe wymienione w projekcie branzy elektrycznej Specyfikacja Techniczna
zostala opracowana na podstawie projektu :
® Projekt Techniczny przebudowy instalacji elektrycznej budynku przy  ul. Noakowskiego 3 w
Gliwicach
Punkt 5- Zestawienie materialéw
Rozdzielnica Rp.poz - Przeciwpozarowy wylgeznik pradu PWP z certyfikatem - bez cigglodei
kontroli obwodu UU PWP
w wykonaniu zewngtrznym .
Tablicy gtownej WG-0,4kV nascienno-wnekowym z roztgcznikiem z bezpiecznikami gldwnymi
budynku
Tablicy TG-0,4kV w wykonaniu wnekowo-nasciennym z licznikami dla mieszkan
Tablic mieszkaniowych.
Instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszezeniach mieszkan,
Instalacji odwietleniowej klatki schodowej, piwnicy, strychu i komdrek lokatorskich,
Instalacji odgromowej i uziemiajacej
e Projekt instalacii elektryeznej dla pomieszezenia stacji wymiennikdw ciepta (SWC) w budynku

przy ul. Stanistawa Noakowskiego 3 w Gliwicach.-branza clekiryczna,
Punkt 13-zestawienie materiatow
Rozdzielnica wymiennikowni Rw230V

Instalacje elektryczne w pomieszezeniu wymiennikowni ; odwietlenia , uziemienia, gniazdek
230V.
Rozdzielnia —szafka Rp.poZ. na zewngtrz budynku na §cianie
Rozdzielnica wylaczenia pozarowego Rp.poz -0,4kV
Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP z certyfikatem
CNBOP - bez cigglosei kontroli obwodu
Uu PWP
zawierajacy
- urzadzenie wykonawcze PWP/AUW
s roztacznik 160A ,AC, 3P NA z cewka wzrostowa 230V , uklad zasilania i antomatyki 2004
-urzadzenie sygnatizacyjne PWP/ US
- urzadzenie uruchamiajgce PWP/UU
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* rgezny przycisk przeciwpozarowy wylacznika pradu natynkowy-PWP1-WOL-A-11-2LED (

czerwona , zielona)
500V,10A,IP65,(-40°_+70°C. (LED czerwona i zielona 230V). Z tabliczkg samoprzylepna,
Przeciwpozarowy wylgeznik pradu”
- odplyw pozarawy { od strony zasilania z linii napowietrznej)
s rozigeznik 3x400V, 160A,  z bezpiecznikami 3xWT 100A
-Obudowa termoutwardzalna z drzwiami petnymi i zamkiem energetycznym, 2klasa Srodowiskowa
(do pracy na zewnatrz) IP54, zakres temperatury pracy od-25°C do +75°C , wymiar 820x400x245
+900x285 z kieszenia i fundamentem, .
Ognioodporny  bezhalogenowy  przewdd  elekiroenergetyczny  300/500V,0gnioodporny,
nierozprzestrzeniajacy plomienia z zylg zo FEIR0/PH90 5x1,5 mm’ dla polgczenia Rp.poz
urzadzenic PWP/UW ze skrzynka przyciskiem PWP/UU i 2x1,5mm’ dla polaczenia ze skrzynka
PWP/US ‘
Tablica gléwna WG- 6,4kV budynku
Zabudowa metalowego zestawu natynkowo-wnekowego 1100x600x 250 w cegle w korytarzu
Wyposazenie
-szafka metalowa roztacznikowa 390x310x250 2
wylgeznik gléwny - rozlgeznik z bezpiecznikami 00160/80A i widadkami WTS0A
- rozlgeznik z bezpiecznikowy. 230V z wkladkg DO-25A
- 7zacisk N i PE  dla przekroju 35mm’ Cu
-pokrywa plombowana
szafka natynkowo-wngkowa metalowa wielkosé 2x12
- ogranicznik przepieciowy 400V (uktad TNS) 1+2 (B+C)
- blok listew rozdzielczych L1,L.2,1.3,N,PE-100A
- pokrywa wewngtrzna (izolacyjne)szafki przystosowane do plombowania
szafka natynkowo-wngkowa metalowa wielkodé 1x12
-rozigeznik izolacyjny 3biegunowy 100A
- zacisk NiPE dla przekroju 35mm?* Cu
-pokrywa wewnetrzna (izolacyjne)szafki przystosowane do plombowania
Tablica z licznikiem ADM i z zabezpieczeniami, —
szafka natynkowo-wngkowa metalowa (430x220x130) z zamkiem, UndQ0V, IP31, 6-modudowa
Tablica z licznikiem TL/RW-230V dla wymiennikowni
szafka natynkowo-wngkowa metalowa (430x220x130) z zamkiem, UndQ0V, IP31, 6-modulowa
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Tablica TG-0,4dkV

Zabudowa metalowego zestawu natynkowo wnekowego 1400x1300x 130 w warstwie cegly na
parterze

Tablica z wylgeznikiem nadpradowym C80A 3 bieg. 100A blokiem zaciskéw

szafka natynkowo-wnekowa metalowa wielkodd 2x12

- wylacznik nadpradowy C80A 3 bieg,

- pokrywa wewnetrzna (izolacyjna)szafki przystosowane do plombowania plombowania..

Tablica z blokiem zaciskéw

szafka natynkowo-wnekowa metalowa wielkodé 2x12

- blok listew rozdzielczych L1,1.2,1L.3,N,PE-100A

- pokrywa wewnetrzna (izolacyjna)szatki przystosowane do plombowania piombowania..
Tablica z bezpieczuik‘ami

Szafka wngkowo-nadcienna metalowa P30 wiclkodé 3xi12 ( 310x520x130)do zabudowy
aparatury modutowej z listwa Th35, '

Wyposazenie :

-podstawa bezpiecznikowa 1P,32A,690V z cylindryczng wkiadkyg bezpiecznikowsg 25A ,400V,gG i
gléwka-1 1kpl

-podstawa bezpiecznikowa 1P,32A,690Vi gléwkg bez wkladek-22kpt .

Pokrywy wewnetrzne (izolacyjnelszafki przystosowane do plombowania

Tablica z licznikami dla mieszkan 1,3,4-10,12,13

Wyposazenie jednej szafki

-szatka natynkowo-wnekowa, metalowa  (310x395x130) z piyta montazowg pod licznik
uniwersalna -3F/1F

(Ui-500V,~ Lkpl

Wyposazenie :

Licznik 230V elektroniczny( zabudowa Tauron)

Zacisk, N,PE

Pokiywy wewngtrzne (izolacyjne)szafki przystosowane do plombowania

Tablica mieszkaniowa TM/MI1,TM/MS, TM/M®9 -3ipl

Wyposazenie jednej tablicy 1kpl. j.n

Dobudowa- Rozdzielnica natynkowa 1x12 Ui-500, Un-400V, Int00A, TP 30,
z zaciskami N { PE.

Wyposazenie

— tozlgeznik izolacyjny 3bieg/-40A,400V -1kpl
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- wiacznik ochronny réznicowo-prgdowy z zabezpieczeniem nadpradowym230V, 30mA, BI6A

Lub

Wymiana istniejace] rozdzielnicy z przelozeniem istniejacej  aparatury 1 zabudowe
projektowanej j.w. na

-Rozdzielnica natynkowa 2x12 Ui-500, Un-400V, Inl00A, IP 30, z zaciskami N i PE.

Wymiang yzgodnié z Inwestorem

Tablica mieszkaniowa TM/M3, TM/M4, TM/M6, TM/M7, TM/MS8, TM/M10, TM12,TM 13
Wyposazenie jednej tablicy 1kpl. j.n
Dobudowa- Rozdzielnica natynkowa 1x12 Ui-500, Un-400V, InlQ0A, IP 30, z zaciskami N i
PE.
Wyposazenie
—rozlgeznik izolacyjny 3bieg/-404,400V -1kpl
- wlgcznik ochronny réznicowo-pradowy z zabezpieczeniem nadpradowym 230V, 30mA,B16A

- Wylgcznik ochronny réznicowo-pradowy . typu

P...02 -25A, 30mA (2-bieg.) 230V - 1kp!
- Wylacznik instalacyjny do zabudowy modutowej:
-S...Bl6A -1kpl
-S..B6A -1kpl
-- Wylaeznik ochronny réznicowo-pradowy . typu
P02 -25A, 30mA (2-bieg.) 230V - lkpl
- Wylgeznik instalacyjny do zabudowy modulowej:
-S5...B16A 2kpl
-S.B6A -tkpl
Lub |

Wymiana istniejacej rozdzielnicy z przelozeniem istniejacej  aparatury i zabudowg
" projektowanej j.w. na ‘
-Rozdzielnica natynkowa 2x12 Ui-500, Un-400V, In100A, TP 30, z zaciskami N i PE.

Wymiang uzgodni¢ z Inwestorem

Instalacje elektryczne

Szczegdly w zestawieniu materialdw punkt 5 7
Kabel miedziany 0,6/1kV nierozprzestrzeniajacy ptomienia typu budowy XLPE o przekroju :
4x35- podiaczenie z linii NLK do rozdz, Rp.poz ‘
Kabel miedziany 0,6/1kV nierozprzestrzeniajgey plomienia typu Budowy XLPE o przekroju :
5x35
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- padigezenie rozdz. Rp.poz. z Tablicg gidwng WG i dalej z tablicg TG

Rura instalacyjna czarna & 50mm odporna na UV (4x35mm?)

Rura instalacyjna gietka niebieska @ 50mm (5x35mm?)

2

Kabel miedziany 500/750V nierozprzestrzeniajacy plomienia typu: Cuw/zo 5x6 mm
-11 ode. (WLZ do mieszkan M1, 3,4,5,6,7,8,9,10, £2,13

Cufzo 3x2,5 mm’ - ( obwody gniazdek w tazienkach i kuchni)

Cufzo 3x1,5 ; 4x1,5 mm’ - (obwody o$wietlenia w tazienkach i kuchni)

Gniazdko wtyczkowe 230V LN,PE p/t

Oprawy odwietleniowe LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu 230V, IP20 nasufitowa, nascienna,
okragla. O -230V, 16W, IP20.Regulacja czasu $wiecenia 10s do 12min, zasieg wykrywania ruchu -
8m, regulacja czutosci 3....20001x) dla korytarza i klatki schodowej

Oprawa LED odwietleniowa zewn, z nr domu -1kpl automatem zmierzchowym

Oprawa LED odwietleniowa zewn, -1kpl czujnikiem zmierzchu ( wejscie od podwérka)

Oprawa nascienna , na sufitowa 230V,10W LED —piwnica, strych

Osprzet oswietlenia
Instalacja antenowa (AZART

w.g dostawy firmy specjalistycznej- uzupetnienie instalacji ochrony odgromowej anteny

Instalacja domofondw
w.g dostawy firmy specjalistycznej

Instalacja odgromowa i uziemiajaea

Dach pokryty papa bitumiczng . '

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm ( otok) Grubos¢ ocynku min.50pum
Drut stalowy ocynkowany ©8- zwody niskie i przewody odprowadzajgce
Z13cze pomiarowe odgromowe drut-bednarka -4kpl

Iglica ( maszt Jodgromowa z obejmami 3kp! do polaczenia z kominem -1 kpl. dla ochrony anteny

3.8 Sprzet

¢ Ogdlne wymagania dofyezace sprzgtu

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywaé elektronarzedzi posiadajacych wiasciwe atesty 1 klasg
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
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w miejscu tych robdt jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

e Sprzet stosowany
- Srodek transportowy
- Drobny sprzet do wykonania robdt.

- Zwyzka do prac na wysokosei 6m

3.9 Transport

Transport materialdw instalacyjnych powinien odbywaé sig przy zastosowaniu takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na wilasciwodci przewozonych materiatow i jakosé
wykonywanych robot. '

Materialy winny by¢ ulozone w odpowiednich pojemmikach. Przechowywanie elementdw
instalacyjnych w warunkach uniemozliwiajacych ich zniszczenie.

o Wybdr Srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetéw i materialow jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do zatadunku i

transporiu, cigzarowe dostawcze,

3.10 Wykonanie robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos$é wykanania robdt i ich zgodnogé

z dokumentacjg przetargows, projektows i specyfikacja techniczna.

e Szczegdlowe wymagania dotyczgce wykonania robaét

Trasy kabli i przewodow wykonaé uwzgledniajac konstrukcje pomieszczenia

i bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami

e Ukiadanie przewodéw

-Przed ukladaniem przewodow sprawdzi¢ prawidlowosé wykonanych tras i przepustéw.,
-Przewody przygotowywaé do podigezenia wylaeznie specjalistycznymi kleszezami,

-Dlugosé odstonigtego z izolacji przewodu dostosowaé do zastosowanych elementdw tgczeniowyeh,
-Stosowad kolory przewodow roboczych zgodne z PNE.

-Przewdd przylaczenia ,,masy » konstrukeji o przekroju zgodnie z specyfikacja kolor 28itozielony
zakoficzony zaciskiem oczkowym lub rurkowym

‘—Wszystkie urzadzenia stosowane do wyposazenia rozdzielnic winny posiadaé atest producenta, -
‘—chzenie przewodow wykonywaé w odbiornikach i w osprzgcie. Nie wolno stosowad polaezed
skrgcanych.

-Przewody ukladaé swobodnie, tak aby nie byly narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia.

-W obudowie rozdzielnicy nalezy :
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przy listwie przylaczeniowe] oznaczyé w sposob czytelny przewody fazowe oraz przewody N i

PN zgodnie z PNE

miejsce przylaczenia ,,masy” oznaczyé zgodnie z PNE |

e NMontaz rozdzielnic i osprzetu

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ kompletne i z calym wyposazeniem,
Montaz musi odpowiadaé wymaganiom PNE.

Sprzet i osprzet instalacyjny mocowaé do podioza w sposéb trwaty i bezpieczny.

e Przylaczanie odbiornikdw

Miejsca polgczen zyl przewoddw z zaciskami odbiornikéw doktadnie oczyseié.,
Polgczenia wykonad w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczy¢ przed ostabieniem sily docisku i korozja.

Trasy przewoddéw nalezy wykonywad uwzgledniajac konstrukcje 1 wyposaZzenie pomieszczen oraz
bezkolizyjno$é z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasy kabli przebiegaly w liniach
poziomych i pionowych. -

¢ Instalacja odgromowa
Drut odgromowy przeznaczony na przewody odprowadzajace przed montazem na'lezy wyprostowaé
za pomocg wstepnego naprezania lub przy uzyciu urzadzen prostujacych . -

Przewody odprowadzajgce z otokiem uziemiajacym nalezy polaczyé poprzez odgromowe zlgcze
pomiarowe nascienne. Polgczenie z otokiem nalezy wykonaé przez spawanie lub zaprasowanie i

wykona¢ zabezpieczenie przed korozja.

3.11 Kontrola jakosci robdt
Stan robét budowlanych i wykoficzeniowych powinien byé taki, aby roboty elektryczne moina bylo
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia,

a pracownikéw na wypadki przy pracy.

¢ Badania w czasie adbioru robét

W trakcie prac elektroinstalacyjnych nalezy preeprowadzaé nastepujgee odbiory:
czesciowe - zamocowanie gniazdek i opraw, konstrukcje wsporcze, instalacja przed zalgczeniem
pod napiccie,

zanikowe — fragmenty instalacji, kidre beda niewidoczue po zakofczeniu robdt montazowych.
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3.12 Przedmirar i obntiar rohdt

Przedmiar robdt zostal wykonany wedhig zasad podanych w odpowiednich katalogach nakiaddw
rzeczowych,

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea

Wyniki obmiaru be¢da wpisane do Ksiggi Obmiaru

Bilad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot,

Biedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

3.13 Odbidr robot
Obmtar robdt bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i STWIORB w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beds wpisane do Ksiegi Obmiaru

Biad lub przeoczenie w przedmiarze lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt,

Bledy zostang poprawione wg pisemnej instrukeji Inspektora Nadzoru.

Calkowite zakonczenic robdt oraz gotowos$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie

Zamawiajgcego.

Odbidér koricowy nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt,

Qdbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje oceny ilodciowej i jakodciowej prac na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, acenie wizualnej oraz zgodnodel wykonania robdt z dokumentacja
przetargows.

Odbidr powinien byé potwierdzony protokolem i powinien zawierad:

-oceng wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosei ich usuniecia,

-informacj¢ dotyczaca robdt zanikajgeych lub ulegajgeych zakiyciu.
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3.14 Warunki platnoéci

Podstawg platnodei jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji

w wycenianym przedmiarze robot.

Ceny jednostkowe powinny uwzglednial wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreslonych w danej pozycji przedmiaru lgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna.

Padstawg platnodei jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokoiu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomicdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcea.

3.15 Warunki odniesienia

Roboty elektryczne nalezy przeprowadzaé zgodnie z ustaleniami przyjetymi

w projekceie |

Przy wykonywaniu prac elektrycznych nalezy przestrzega¢ norm i przepiséw:

* PN - HD: 60364 — 4 — 41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* PN-I1 HD: 60364-6 2016. Instalacje elektryczne w obiekfach budowlanych. Sprawdzanie. -Arkusz
61. Sprawdzanie odbiorcze,

* Rozporzgdzenie MI z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie * Dz. U. nr 75 z 15.07.2002 z pézZniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 1. w sprawie wyrobéw
stuzgeych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnodci, '

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy.

* Ustawa z_dn. 16.04.2004 1. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgeych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byé wprowadzane do obrotu

i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoscei (Dz.1.98.55-362)

+ Prawo Budowlane

* Warunki techniczne wykonania i adbioru robét budowlano — montazowych —

Tom V — Instalacje elektryczne™,

» Norma N SEP-E-002

= Norma N SEP-E-004

+ Ochrona odgromowa norma wieloarkuszowa PN-EN 62305-1 do 4: 2011







