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Nr punktu współrzędna "X"

D2 6546957.97

współrzędna "Y"

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH "X" , "Y"

D3 5575177.22 6546962.22
D4 5575172.00 6546966.24

D1 5575194.61 6546968.83

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 D
N

10
00

 P
E

H
D

(u
ję

ta
 w

 o
dd

zi
el

ne
j d

ok
um

en
ta

cj
i p

ro
je

kt
ow

ej
)

D2.9

12
,0

13,7 10,0 6,6 7,7

D1 D2 D3 D4 Rd3 Rd1 Rd2D1 D3

0,
0

0,
0

5,
0

2,
8

25
,7

35
,7

42
,3

50
,0

Ø160

5,7%

Ø160

3,2%

Ø160Ø315

1,0% 1,0% 2,0%

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 z
 k

rę
gó

w
 b

et
on

ow
yc

h 
Ø

10
00

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 z
 k

rę
gó

w
 b

et
on

ow
yc

h 
Ø

10
00

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 z
 k

rę
gó

w
 b

et
on

ow
yc

h 
Ø

10
00

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 z
 k

rę
gó

w
 b

et
on

ow
yc

h 
Ø

10
00

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 z
 k

rę
gó

w
 b

et
on

ow
yc

h 
Ø

10
00

is
tn

. r
ur

a 
sp

us
to

w
a

is
tn

. r
ur

a 
sp

us
to

w
a

is
tn

. r
ur

a 
sp

us
to

w
a

Uwagi:

- Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U ze ścianką 
  litą SN8 SDR34 (klasy S).
- Rzędne terenu i dna studni "D2.9" oraz zagłębienie istniejącej kanalizacji 
  sanitarnej naniesiono na podstawie dokumentacji projektowej pn.: 
  "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Noakowskiego w Gliwicach" 
  (pozwolenie na budowę nr 1610/2019 z dnia 30.10.2019r)

- Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić 

  ręcznie pod nadzorem właściwych służb technicznych.   
- Nie wyklucza się występowania w terenie innego niezinwentaryzowanego 

  uzbrojenia podziemnego, o którym brak jest informacji w zasobie geodezyjnym. 

-  istniejąca kanalizacja sanitarnaks

"R" 

Legenda:

" G L I K O M "
GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.
44-100 GLIWICE

UL. JASNOGÓRSKA 9
Obiekt :

Projektant :

Inwestor :

Rysunek :

103/79

Nr uprawnień

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., 44 -100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B

Budynek mieszkalny; 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 3

Nazwisko

inż. Eugeniusz Iłczyk

PodpisData

03/2024

Skala:
Nr projektu :

Nr rysunku :

1 : 100/500

2
3392 - 1380.00 / KD

Projekt : Projekt techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej

Profil przyłącza kanalizacji deszczowej
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-  projektowany osadnik deszczowy

Średnica;      spadek

Odległości
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Rzędne dna kanalizacji

poziom por. = 205,00 m n.p.m.
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