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Dot.. warunkdéw technicznych przylgczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynku
mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2022 r. (wptyw 18.03.2022r.) w zalaczeniu przekazujemy
warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku jw. zakladajace montaz
i eksploatacje kompaktowej stacji wymiennikdw ciepta w budynku przez przedsigbiorstwo cieplownicze.

W zakresie Odbiorcy pozostaje przygotowanie pomieszczenia wymiennikowni zgodnie
z zalgczonymi warunkami technicznymi oraz wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczych. Projekt
techniczny adaptacji pomieszczenia wymiennikowni oraz druk doboru urzgdzer wezia wypeiniony na
podstawie projektu instalacji wewnetrznych nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przypominamy, ze termin podfaczenia budynku jest uzalezniony od zaawansowania inwestycji
mieszkaniowej przy ul. Dworskiej, w tym mozliwosci rozbudowy sieci cieplowniczej w kierunku ulicy
Noakowskiego po wykonaniu przytaczy do budynkdw A1, A2, B1, B2, C1i C2.

Zobowigzania przedsigbiorstwa cieptowniczego i podmiotu przyltaczanego oraz okreslenie
terminéw zwigzanych z przylgczeniem budynku do sieci cieptownicze] | odbiorem ciepta zostang ujgte w
umowie przytaczeniowej, ktéra nalezy podpisa¢ do korica roku poprzedzajacego planowany odbidr ciepta.
Projekt umowy zostanie przekazany odrebnym trybem.

W sprawie uzgodnienia tresci umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowac sig z Anetg Skoczeti
w dziale Sprzedazy | Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email: a.skaczen@pec.gliwice.pl, a w
sprawach technicznych z dziatlem Inwestycji, tel. 32 335 ¢ 210, 32 3350 207.
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czeSCllla Gliwice, dn. 24.03.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA INSTALACII ODBIORCZE)

WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA DLA MONTAZU WEZtA CIEPLNEGO

dla obiektu: budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach,

[—

Lokalizacja wezta cieplnego: jw.
2. Granice wtasnosci/eksploatacji: zawory odcinajgce instalacje wezta cieplnego od instalacji
odbiorczych i instalacji OZE. Zawory odcinajace nalezg do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

3. Miejsce dostawy ciepta:. j.w.
4. Potrzeby cieplne obiektu wg Wniosku Inwestora:
c.o. 47 kW
c.w.u. -
5. Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.o.: 600 kPa
6. Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.: -
7. Temperatura dla instalacji c.o. 80/60 °C
8. Temperatura dla instalacji c.w.u. -
9. Instalacja odbiorcza powinna by¢ podigczona do stacji wymiennikéw ciepta poprzez rozdzielacze

fub zawory odcinajace.

10. Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana w ukladzie zamknigtym, z uwzglednieniem podanych
wyzej parametréw.

11. Instalacja c.o. powinna by¢ wyposazona w zawory spustowe.

12. Zawory odcinajace, spusty z instalacji odbiorczych i rozdzielacze nalezy zabudowal poza
pomieszczeniem wymiennikowni.

13. Napetnienie i uzupetnienie instalacji c.o. odbywac sig bedzie woda uzdatniong poprzez siec c.o.
Uktad uzupetniania zlokalizowany jest w wezle cieplnym.

14. Instalacje cwu wyposazyé w elementy regulacyjne przeptywu na pionach oraz, gdy podtaczenie
punktu poboru jest dtuzsze niz 5m zastosowac rure cyrkulacyjng z elementem regulacyjnym
(termostatem).

15. W przypadku wspéipracy wezta ciepta i instalacji OZE nalezy speini¢ nw. warunki:

- parametry czynnika grzewczego z OZE i cieptej wody uzytkowej podawane do wezta ciepinego
nie moga przekraczac wartosci okreslonych przepisami,

- instalacja OZE powinna byé wyposazona w zawdr tréjdrogowy zabezpieczajacy przed
nadmiernym wzrostem temperatury czynnika grzewczego,

- ukfad automatycznej regulacji i zasilanie elektryczne instalacji OZE nalezy rozdzieli¢ od
instalacji wezta ciepta,

- instalacje OZE wyposazyé w reczne zawory By-pass umozliwiajace odstawienie instalacji, dla
celu bezposredniego zasilenia instalacji odbiorczej z wymiennika ciepta,

- schemat wspétpracy instalacji OZE z weztem ciepfa podlega uzgodnieniu w PEC.

16. Uzgodnienie warunkéw dostawy wody z przedsigbiorstwem wodociggowym oraz
doprowadzenie wody wodociggowej do pomieszczenia wezta wraz z opomiarowaniem, jest w
zakresie Odbiorcy.
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17.

18.

19.

20.

21.

Uzgodnienie warunkow dostawy energii elektrycznej z przedsiebiorstwem energetycznym oraz
doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia wezfa cieplnego, wraz z
opomiarownianiem i rozdzielniag giéwng, jest w zakresie Odbiorcy.

Integralng cze$¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowiag zatgczone ,Wymagania dla
pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta”, zgodnie z ktérymi naieiy zaprojektowac i
przygotowaé pomieszczenie wezta. Roboty przygotowania pomieszczenia prowadzi¢ w
uzgodnieniu ze stuzbami PEC Gliwice.

Dokumentacje techniczng adaptacji pomieszczenia wezta cieplnego naleiy uzgodni¢ w PEC
Gliwice Sp. z 0.0. Przedsigbiorstwo cieptownicze zastrzega sobie prawo do wgladu w projekt
techniczny instalacji wewnetrznych.

Uruchomienia czynnika grzewczego dokonujg stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0., na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepta. Przed uruchomieniem ciepta nalezy wykonac i zgtosi¢ do
odbioru stuzbom PEC Gliwice Sp. z 0.0. prébe cisnieniowa i ptukanie instalacji wewnetrznej.
Warunki techniczne wazne sg przez 2 lata liczac od daty wystawienia.
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Wymagania dotyczqce pomieszczent dla stacji wymiennikdw ciepla zlokalizowanych w budynkach istniejgcych, przejmowanych do
eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 r.

Wymagania dla pomieszczen stacji wymiennikow ciepla (wezlow cieplnych)

przejmowanych do eksploataciji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.

1.

Wymagania ogdlne

1.1.Pomieszczenie stacji wymiennikéw ciepla nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
uzgodniong wezeéniej w PEC Gliwice Sp. z o.0.

1.2.Dokumentacja powinna zawieraé m.in. warunki techniczne przylgczenia, plan sytuacyjny ze
wskazaniem lokalizacji pomieszczenia adaptowanego na wezet ciepta, okreslenie stanu obecnego
(inwentaryzacja) i projektowanego pomieszezenia, rzut i przekroje pomieszczenia, rozmieszczenie
podstawowych urzgdzen i instalacji w wezle (studnia schiadzajgca, wpusty podiogowe, zlew),
okreélenie sposobu wentylacji pomieszczenia, sposéb komunikacji/dojécia do pomieszczenia,
lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewczej budynku (jesli sa przewidziane), wymiary drzwi i okien.

1.3. W dokumentacji nalezy przedstawié tras¢ kablowa dla prowadzenia przewodu z wymiennikowni do
czujnika temperatury zewngtrznej, zlokalizowanego na $cianie p6inocnej budynku, zamontowanego na
wysokosci ok. 3,5 m nad poziomem terenu, z dala od okien, drzwi, przewoddéw wentylacyjnych.

1.4.Projekt branzy elektrycznej powinien byé opracowany zgodnie z punktem 4, jako odrgbne
opracowanie, w formie papierowej i elektronicznej. Projekt ten powinien by¢ skoordynowany z
projektem branzy sanitarnej, w zakresie wymaganych przepisami odlegtoéci pomigdzy urzadzeniami
wod-kan, a instalacjg elektryczng w pomieszczeniu.

1.5.Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona pod wzglegdem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
02.12.2015 .

1.6. Wezet cieplny powinien by¢ usytuowany w miarg mozliwosci w centralnej czgsei budynku.

1.7. Pomieszczenie wezla ciepta powinno przylegaé do $ciany zewngtrznej budynku. Musi by¢ wydzielone,
nie moze byé przechodnie, ani stuzyé do innych celéw. Rozdzielacze, zawory spustowe i odcinajgce
stanowigce element instalacji odbiorczej budynku nalezy usytuowaé poza pomieszczeniem wezia.

1.8. Wymiary pomieszczenia muszg umozliwiaé montaz urzadzen i swobodny dostgp do nich.

Wymagania budowlane

2.1.Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezla ciepinego: 2,0 m.

2.2. Wysokos¢ przejéé pod przewodami instalacyjnymi w wezle powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej
1,9 m.

2.3.Dostgp do pomieszczenia wezla cieplnego powinien byé mozliwy z zewnatrz budynku lub
bezposrednio z korytarza lub klatki schodowej. Ze wzgledu na zmiang przeznaczenia pomieszczenia
piwnicznego na wezel ciepla nalezy zachowaé warunki techniczne dojscia do pomieszezeit
technicznych. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezla powinna by¢ wyposazona w oswietlenie
elektryczne, powinna mieé szerokosé co najmniej 1,0 m, a wysokos¢ co najmniej 1,9 m.

2.4.Drzwi do pomieszczenia powinny mieé szeroko$¢ co najmniej 0,8 m i wysoko$é 1,9 m (lub mniej w
uzasadnionych przypadkach). Powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy, otwiera¢ si¢ od strony
pomieszczenia wezla, Drzwi igcznie z futryng zaleca sig wykona¢ ze stali lub pokry¢ blachg stalowa.

2.5.Sciany i strop pomieszczenia wezla powinny by¢ gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. W razie koniecznosci $ciany
odgrzybié preparatem plesniobdjezym.

2.6.Podloga w pomieszczeniu wezla cieplnego powinna byé gladka, niepalna, wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagle zmiany temperatury (np. plytki ceramiczne typu ,,GRES”). Nalezy jg wykona¢ ze
spadkiem w kierunku wpustu podiogowego lub studzienki schladzajgcej.

2.7.Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezla cieplnego powinno zapewnia¢ poziom dzwigku w
pomieszczeniach przyleglych do wezta zgodnie z PN-B-02151/02.

2.8.0kno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno by¢ otwieralne i uchylne oraz powinno byé
zabezpieczone kratg z siatka od zewnatrz. _

2.9.Roboty przygotowania pomieszczenia wymiennikowni prowadzi¢ w uzgodnieniu ze shuzbami
PEC Gliwice,




Wymagania dotyczqce pomieszezer: dla stacji wymiennikow ciepta zlokalizowanych w budynkach istniejgcych, przejmowanych do
eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 r.

3. Wentylacja pomieszczenia
3.1.Pomieszczenie wezla cieplnego powinno mieé wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna. Zaleca

si¢ krotno$¢ 5 wymian/h. W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej ilosci
wymian powietrza, nalezy zastosowaé wentylacje mechaniczng.

3.2.0twér wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nalezy zakonczy¢ elementem zabezpieczajgcym (np.

siatka metalowa).

4. Wymagania branzy elektrycznej

4.1,

Zasilanie w energi¢ elektryczng,

4.1.1. Do pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta powinien by¢ doprowadzony wydzielony obwod

zasilajgcy zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych
urzgdzen elektrycznych:

w przypadku zasilania 1-fazowego nalezy przewidzie¢ pobdér mocy nie mniejszy niz
4 kWz zabezpieczeniem giéwnym (przedlicznikowym) 20A — w tym przypadku sugeruje si¢
wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 3 x 4 mm2;

w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ poboér mocy nie mniejszy niz
12 kWz zabezpieczeniem giéwnym (przedlicznikowym) 20A w kazdej fazie — w tym przypadku
sugeruje si¢ wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 5 x 4 mm2;

4.1.2. Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) nalezy dostosowaé do zaprojektowanych

4.2.

urzgdzen technologicznych stacji wymiennikéw ciepla (np. pompy); jezeli pozwala na to projekt
technologiczny zaleca si¢ wykonanie zasilania 1-fazowego z zabezpieczeniem gléwnym 20A;

Uktad pomiarowy energii elektrycznej.

42.1. W celu rozliczenia zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia stacji wymiennikéw ciepla

nalezy przygotowaé uklad pomiarowy energii elektrycznej, wmozliwiajacy pobodr energii
elektrycznej z sieci migjscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne sg warunki
techniczne przylgczenia oraz umowa na dostawg energii elektryczne;j).

422, W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice nalezy doprowadzi¢ do przepisania

4.23.

zawarte] wezesniej umowy na dostawe energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice.
Tablica licznikowa powinna by¢ zabudowana w miejscu ogdlnie dostgpnym; jesli to mozliwe w
bezposrednim sgsiedztwie licznikdw administracyjnych i lokatorskich.

42.4. Tablice licznikowg wyposazyé w zamek z wkladkg patentowg typ 9081/827/1333. Drzwi z

szybka umozliwiajacg odezyt licznika bez otwierania tablicy licznikowe;j.

4.2.5. Obwod zasilajgcy stacje wymiennikéw ciepla powinien byé wydzielony i zabezpieczony

odrebnym zabezpieczeniem przedlicznikowym, wykonanym jako topikowe.

42.6. Tablica licznikowa powinna byé wyposazona w zabezpieczenie zalicznikowe zgodnie

z warunkami technicznymi przylgczenia wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

4.2.7. Po przejeciu stacji wymiennikéw ciepla przez PEC Gliwice shizby Dzialu Elektrycznego PEC

4.3.
43.1.

43.2.

43.3.

Gliwice musza mieé dostgp do zabezpieczenia przedlicznikowego i tablicy licznikowe;.

Rozdzielnica gléwna zasilajaca.

W pomieszezeniu stacji wymiennikéw ciepfa musi byé zamontowana rozdzielnica gtéwna zasilajgca,
wyposazona w wylgcznik gléwny i odpowiednie zabezpieczenia obwodow elektrycznych, zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Rozdzielnice zamontowaé, w miarg mozliwosci, blisko wejécia do pomieszezenia a gorna krawedz
rozdzielnicy powinna znajdowag si¢ nie wyzej niz 180 cm od posadzki.

Zaleca si¢ wykonanie rozdzielnicy giéwnej zasilajagcej w obudowie zamknigtej metalowej lub z
tworzywa, o stopniu szczelnosci min. IP54, z wylgcznikiem gléwnym odcinajacym doplyw energii
elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewacj¢ rozdzielnicy, z widoczng sygnalizacjq
obecnosei napigeia zasilajacego. W przypadku zastosowania rozdzielnicy z tworzywa sztucznego
dopuszcza si¢ zastosowanie jako wylacznika gidéwnego roztgeznika izolacyjnego montowanego na
szyng DIN TH 35.
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Wymagania dotyczgee pomieszczen dla stacji wymiennikéw ciepla zlokalizowanych w budynkach istniejgcych, przejmowanych do
eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Aktualizacja: czenwiec 2021 r.

4.3.4. Obwdd zasilajagcy rozdzielnice kompaktowego wymiennika ciepla powinien by¢ wydzielony i
zabezpieczony bezpieczaikiem topikowym, zgodnie z moca zainstalowanych urzadzen. Nalezy
przyjaé zasade, ze tylko obwody koncowe zabezpieczamy wylgcznikami nadmiarowymi typu ,,S”.

4.3.5. Obwody instalacji o$wietleniowej i gniazd serwisowych muszg by¢ zabezpieczone wylgcznikami
réznicowo-pradowyini.

4.3.6. Elementy wyposazenia rozdzielnicy gléwnej zasilajagcej powinny byé w sposéb trwaly
i czytelny opisane - zaleca si¢ umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu potaczen.

4.3.7. Przewody wprowadzi¢ do rozdzielnicy gliéwnej poprzez dtawiki kablowe. Podejscie przewodami nie
moze zmniejszy¢ oryginalnego stopnia szczelnosci IP rozdzielnicy.

4.3.8. Nalezy przewidzie¢ min. 20% rezerwy w wielkosci rozdzielnicy giéwnej z uwagi na mozliwosé jej
ewentualnej rozbudowy.

4.4. Instalacje elektryczne wewngtrzne.

4.4.1. Pomieszczenie wezta ciepliego powinno by¢ wyposazone w instalacjg elektryczng oswietieniowa
zapewniajaca wymnagane przepisami natgzenie i réwnomierno$é oswietlenia. Co najmniej jedna
oprawa o$wietleniowa musi by¢ wyposazona w modut akumulatorowy, dzialajacy przez 60 minut po
zaniku napigcia sieciowego. Zamiennie, dopuszcza si¢ zastosowanie osobnej, niezaleznej oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego.

4.4.2. Sugeruje si¢ zastosowanie opraw o stopniu szczelnosci IP 65w technologii LED o barwie $wiatla
neutralnej lub zimne;j.

443, Montaz opraw os$wietleniowych wykona¢ dopiero po zakoficzeniu montazu urzadzef
technologicznych z uwagi na mozliwe kolizje z innymi instalacjami.

4.4.4. Wylgcznik odwietlenia nalezy umiejscowi¢ wewnatrz pomieszezenia wymiennikowni bezposrednio
przy wejéciu; wykonanie natynkowe, min. 1P44,

4.4.5. Pomieszczenie wezla wyposazyé w instalacje gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-
fazowego nalezy przewidzie¢ zabudowe gniazda 3-fazowego 16A) zlokalizowanych
w poblizu gtéwnej rozdzielnicy zasilajgcej oraz w miejscach zainstalowanych dodatkowych
odbiornikéw (np. pompa odwadniajgca). Gniazda w wykonaniu natynkowym, min, IP44,

4.4.6. Jesli w pomieszczeniu bedzie zabudowana pompa odwadniajgea, nalezy do jej zasilenia poprowadzié
pod posadzkg rurg PCV o $rednicy pozwalajacej na przelozenie wtyczki.

4.4.7. Tnstalacje prowadzié natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych.

4.4.8. Nalezy zastosowaé ochrong przepigciows instalacji SWC zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

449, Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé szybkie
wylaczenie zasilania oraz polaczenia wyréwnawcze. W pomieszczeniu wezla cieplnego na wysokoscei
ok. 0,5m nad posadzka ulozyé szyn¢ wyréwnawcza wykonang z bednarki i pomalowang w zolto-
zielone pasy. Bednark¢ polaczy¢é z uziomem otokowym budynku lub dodatkowym uziomem
szpilkowym. Do instalacji polaczenn wyréwnawczych nalezy podigezyé wszystkie metalowe,
normalnie nie bedgce pod napieciem, obudowy urzadzen i instalacji, rurociagi, konstrukcje wsporcze
oraz zacisk PE rozdzielnicy.

4.5,  Wymagania dotyczace zawartoSci i formy projektu technicznego branzy elektrycznej.
4.5.1. Projekt techniczny powinien zawiera¢ przynajmniej nastgpujace elementy:

e opis rozwigzan projektowych

e parametry elektryczne zasilania i odbioru(np. bilans mocy zainstalowanych urzadzen
elektrycznych)
zestawienie materialéw podstawowych
schemat ideowy zasilania
schemat ideowy rozdzielnicy gldwnej zasilajacej pomieszezenie SWC
pogladowy widok elewacji rozdzielnicy gléwnej i rozmieszczenia elementow
w rozdzielnicy
rzuty pomieszczenia z rozmieszczeniem urzgdzen elektrycznych
e inne elementy niezbgdne do prawidlowego i zgodnego z wymaganiami norm

i przepiséw wykonania instalacji elektrycznych




Wymagania dotyczqee pomieszczen dla stacji wymiennikéw ciepla zlokalizowanych w budynkach istniejqcych, przejmowanych do
eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 r.
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¢ w przypadku zastosowania urzgdzefi elektrycznych innych niz powszechnie stosowane do
wykonania tego typu instalacji — réwniez karty katalogowe Iub DTR-ki tych urzadzen.
W projekcie technicznym nalezy umiescié adnotacjg: ,,Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dzialania
zwigzane z przylgczeniem obiektu do sieci poprzez wystgpienie o warunki przylgezenia do sieci,
zawarcie umowy pirzylaczeniowej oraz zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii
elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastapi protokolem
przekazania licznika (druk TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy
elektrycznej, dokonanym przez sluzby eksploatacyjne PEC Gliwice. Koszty zuzycia energii
elektrycznej przez urzgdzenia SWC do czasu przepisania licznika na PEC — Gliwice bgdzie pokrywat
odbiorca.”
Projekt techniczny branzy elektrycznej powinien byé skoordynowany z projektami innych branz
celem uniknigcia kolizji z innymi instalacjami. W szczegdlnosci nalezy zachowaé wymagang
odleglos¢ instalacji wodnych od instalacji elektrycznych.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia wezla ciepinego powinno byé wyposazone w zawor
czerpalny z koficowkg do weza. Zawér ten nalezy zlokalizowaé bezposrednio nad zlewem. Na
przewodzie doprowadzajacym wode nalezy przewidzie¢ wodomierz do wody zimnej. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig rezygnacje z instalowania zlewu.

Odprowadzenie $ciekdw z pomieszezenia wezta cieplnego nalezy wykona¢ bezposrednio do istniejgcej
droznej kanalizacji lub, je$li nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow — z
zastosowaniem studzienki schladzajgcej wyposazonej w pompg do wody goracej (50°C, np. KP-150 lub
réwnowazna). Przewody tloczny kanalizacji i zasilajgcy pompy nalezy prowadzi¢ w posadzce, w
przewodach PP. Na pompie odwadniajacej zamontowaé zawor zwrotny.

Przy lokalizacji studzienki uwzglednié¢ migjsce na usytuowanie wezla kompaktowego.

Whpusty podiogowe nalezy usytuowaé w poblizu urzadzen wezla oraz przylaezyé do kanalizacji lub
studzienki schladzajacej.

Odbioér koncowy pomieszczenia wymiennikowni

Montaz kompaktowej stacji wymiennikéw ciepta moze nastgpi¢é po odbiorze technicznym

pomieszezenia wymiennikowni przez stuzby PEC Gliwice Sp. z o0.0.

Odbidr techniczny obejmuje branze budowlana, instalacje wod-kan, wentylacj¢ i instalacjg elektryczng

pomieszczenia wezia.

Odbiér konficowy instalacji elektrycznej
Instalacje elektryczne wezla cieplnego powinny spelniaé wymagania norm:

¢ PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* PN-B-02423 Wezly cieplownicze
Podstawg wykonania instalacji elektrycznej zasilajace] oraz instalacji w pomieszezeniu wezla
cieplnego powinien by¢ projekt techniczny branzy elektrycznej, uzgodniony wezedniej z Dzialem
Elektrycznym PEC Gliwice.
Wykonawca instalacji elektrycznej przed uruchomieniem kompaktowego wezla ciepla przekaze
protokoly z pomiaréw elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej, stanu izolacji
obwodéw, rezystancji uziemienia, a takze protokoly pomiardw natezenia i réwnomiernosci
ofwietlenia w pomieszezeniu SWC, wykonane przez osoby uprawnione.
W przypadku wystgpienia istotnych réznic w stosunku do projektu wykonawczego, nalezy wykonaé
projekt powykonawcezy branzy elektrycznej, uwzgledniajacy stan faktyczny.

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ odstgpstwa od ww. warunkéw, wymagane jest
wtedy indywidualne uzgodnienie z PEC Gliwice Sp. z .0.0.




DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dla obiektu .......ccccceeremmnnnne tixessersssmsxazernsnrzennnnns
jednostka wielkosé
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta kW
co kw
Zapotrzehowanie ciepta cow kW
wentylacja kW

kW

Sumaryczny obliczeniowy przeplyw wody sieciowej

Przeplyw wody sieciowej dla co m*h
Przeplyw wody sieciowej dla wentylagcji m°h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - zima m’/h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato m*/h
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.0.+ went °C
Przeplyw wody instalaciji ¢.o. ' m/h
Przeplyw wody instalacji wentylacji m*/h
Temperatura ccw °C
Temperatura zimnej wody °C
Strata ciSnienia w przewodach cyrkulacji | kPa

Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. ; kPa
CiSnienie statyczne kPa
Cisnienie dopuszczalne instalacji c.o. kPa
Cafkowita pojemnosé instalacji c.o. m
Pojemno$é zasobnika ciepla m
Catkowita pojemnos¢ instalacji wentylacji m’

Podane dane wg dokumentacji techniczne;j
WYKONANEj W - ..oeovvecenrieeeceeens roku PIZEZ ..eeevieiiieeriiiieeeeiresiaaeneasaans
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