Zabudowe gniazdek teleinformatycznych
i ewentualne rozmieszczenie i ilos¢
dodatkowych gniazdek 230V uzgodni¢ z
lokatorem i inwestorem
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rozbudowa istniejgcej lub zabudowa
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Tabl. mieszk. TM-3
rozbudowa istniejacej lub zabudowa
nowej obejmujgca istniejgce i nowe

odpywy
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dane techn. kabli
kable 450/750V z zytami
miedzianymi w izolacji
i powtoce PCV
Cu/zo 5x6

Cul/zo 5x2,5
Cu/zo 3x1,5
Cu/zo 4x1,5
Cu/zo 3x2,5
kabel 0,6/1kV budowy
XLPE z zytami -
aluminowy (AL)4x35

miedziany ( Cu/zo) 5x25
miedziany ( Cu/zo) 5x35

Kable o klasyfikaciji

Kable o klasyfikacji

Odpornos¢ na rozprzestrzenianie

ognia IEC 60332-1-2

CPR- Reakcja na ogien / Eca ( EN50575)

Kable o klasyfikacji

Odpornos¢ na rozprzestrzenianie

ognia IEC 60332-1-2

CPR- Reakcja na ogien / Eca ( EN50575)

Odpornosé na rozprzestrzenianie | kabel ognioodporny bezhalogenowy
ognia lEC 60332-1-2, 60332-3-22 nierozprzestrzeniajacy ptomienia

Wytrzymatos¢ izolacji PH90

FE 180/PH90 5x1,5 ; 300/500V

pomieszczenia.

ognioochronna.
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kable odwodéw administracjnych budynku
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budynku na parterze . ™ [®

PWP/UU
na wys. 1,5m|

PWPUS E.ﬂ

T-adm

do rozdz. Rw-230V w wymiennikowni

SWC w piwnicy

kabel zasilajacy XLPE 0,6/1kV Cu- 5x35

- Cu/zo 3x1,5 - obw. osw.klatki

- Cu/zo 3x1,5 - obw. o$w.piwnicy

- Cu/zo 3x1,5 - obw. osw.strychu

- Cu/zo 3x1,5 - obw.zasilania AZART

- Cu/zo 3x1,5 - obw.zasilania domofonu

- Cu/zo 3x1,5 - obw.zasilania szafki teleinformat.

z rozdz. Rp.poz z roziacznikiem wylgczenia p.poz. do tablicy na poz. parteru kabel uktadany w

rurze E90 przez piwnice

XLPE Cu 4x35
od ztacza NLK na elewacji budynku na poz llp. w rurze PCV sztywnej

—{v.e
rozdz.Rp.poz. -0,4kV na
elewacji na poz terenu

z fundamentem w komplecie

zacisk PEN

llo$¢ i rozmieszczenia gniazdek 230V, antenowych i
internetowych w mieszkaniach nalezy uzgodni¢ z lokatorem
i Inwestorem ( inspektor elektryk).

Kable zasilajace tablice TM w rurach pl/t.

Instalacja w mieszkaniach wykonaniu podtynkowym.

Dla tazienek rozgatezniki instalowa¢ na zewnatrz

W tazienkach remontowanych zabudowaé gniazdka
230V(L,N,PE) IP44 dla ogé6lnego przeznaczenia.

Oprawy oswietlenia w fazienkach instalowaé¢ nad lustrem i
nad drzwiami lub suficie . Miejsce uzgodni¢ z lokatorem.
Kable zasilajace tablice TM w rurach pl/t.

Kable do instalacji oswietlenia klatki schodowej i wejscia
oraz piwnicy uktadaé pod tynkiem. Przejscia kabli przez
$ciany i stropy chroni¢ rurami ,konce rur uszczelni¢ masa

Kable do opraw na zewn . LZ1, LZ2 uktada¢ w rurkach p/t .

W pomieszczeniach piwnicy i strychu instalacja w rurkach.

OZNACZENIA:
Gniazdko 230V, L,N,PE, IP44, podtynkowe

podtynkowy

2

|E_ Te 9gniazdko TV, Internet TE

\ uu\.ma gniazdko 230V,IP44,16A-kuchnia gaz. z piekarnikiem elektr.

© uu\.mw gniazdko 230V,IP44,16A-bojler elektryczny
g .
P uu\.mw gniazdko 230V,IP44,16A-ogdlnego przeznaczenia tazienka
N
W nﬁmu gniazdko 230V,IP44,16A-pralka
nmx obwod gniazdek 230V, IP44, 16A - ogéinego
przeznaczenia ( kuchnia)
nﬂom obwod gniazdek 230V, IP21, 16A - ogélnego
N przeznaczenia ( pokoje )
LK1
T-adm Oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchu
3 (LED ) 230V zabudowana na klatce schodowej
Oprawa z czujnikiem zmierzchu (LED )
T-adm 230V zabudowana na zewn . wejscia do
3 budynku z naniesionym numerem domu
Lz.2
Oprawa z czujnikiem ruchu (LED ) 230V
._.-mn=“ zabudowana na zewn .budynku wejscie od powoérka
F- ra - ) .
|uxr® Oprawa oswietl. 230V, LED 10W,nascienna ,nasufitowa
Lzw > IP30 zabudowana w komérkach lokatorskich
|u\r® Oprawa oswietl. 230V energooszczedna ( n.p LED)-zwis w kuchni
o J@ Oprawa oswietl. 230V energooszczedna ( n.p LED)
x| 3 nasufitowa/nascienna IP40 conajmniej
m N Oprawa oswietl. 230V energooszczedna ( n.p LED)
w ﬂxl@ nasufitowa/nascienna P40 conajmniej, nad lustrem
NJPAW« Lacznik oswietlenia 230V, 10A,IP44, pojedynczy podtynkowy

\I., ~ Lacznik oswietlenia 230V, 10A,IP44, podwdjny ( Swiecznikowy)
N3

2 Q DZy acznik dzwonek 230V, 10A,IP44, podtynkowy

skrzynka instalacji stabopradowej
SR... OOV~ 2xRura PCV @40-50 instalacji stabopradowej

od sufitu piwnicy do strychu, pod tynkiem
uc.. [ Unifon M<?0<<< Qo%oﬁo:chccno«.\&mE\ <_<_w:_mmN aniu )

Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis " o —l — x O g "
Projektowat : Michat Syta upr. SKL/4040/POWE/11] 06/2022
Opracowat : Jozef Brezmen 06/2022 GLIWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
- - — - ENERGETYKI KOMUNALNEJ
Inwestor - Zarzad Budynkoéw Miejskich 11 40<<m.:,N.<m§o Budownictwa | OCHRONY SRODOWISKA SP. Z 0.0.
Spotecznego Sp. z 0.0., 44 -100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B 44-100 GLIWICE

Obiekt : Budynek mieszkalny 44-102 Gliwice, ul. Stanistawa Noakowskiego 3 UL. JASNOGORSKA 9

Projekt : Projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznej budynku
Skala: 1:50

Rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr projektu : 3392 - 1373.00/ PT
Nr rysunku : 3E-08




