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Dotyczy: przetargu nieograniczonego — Sprawa 80/2020

W odpowiedzi na zgtoszone pytanie, dotyczace postepowania
0 zamoOwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy mebli biurowych, tapicerowanych oraz metalowych — Sprawa 80/2020,
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przekazuje tre$¢ zapytania wraz
Z wyjasnieniem.

Pytanie 4:
Pytanie dotyczy zatgcznika nr 5: Ogélne Warunki Wykonania Mebli do czesci 1.

4. Kolor ptyty wiérowej: dab sonoma R3181 (lub inny o takim samym odcieniu),
buk D381 SE (lub inny o takim samym odcieniu) do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Jednocze$nie Zamawiajgcy przywotuje w opisie: 3. Meble nalezy wykonac z ptyty
wiérowej dwustronnie laminowanej o grubosci 18 i 256 mm, klasy higienicznosci E-
1 (wymagany atest higieniczny) oraz minimalnych parametrach nie gorszych niz
okre$lone w ponizszej tabeli:

Parametr Ptyta o grubosci 18 mm Plyta o grubo$ci 256 mm
Gestosé 650 kg/m?3 640 kg/m3
wytrzymatosé na zginanie 11 N/mm?2 10,5 N/mm?2

Opis o gestosci dotyczy literalnie i wytgcznie parametréw wskazanych przez firme
SwissKrono.

Czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie wyroboéw z plyt laminowanych innych
producentéw ptyt spetniajgcych norme EN 323 w zakresie gestosci oraz EN 310
w zakresie wytrzymatosciowym na zginanie bez literalnego wskazania tej
gestosci?

Producenci ptyt z reguty nie podajg doktadnych parametréow gestosci.

Ptyta powinna byé produkowana w oparciu o norme EN 323 w zakresie gestoSci
oraz EN 310 w zakresie wytrzymatosciowym na zginanie. Wszystkie fabryki
deklarujg spetienie wymagan normy EN 323 w zakresie gestosci i EN 310 w
zakresie wytrzymatosci na zginanie co do produkowanych piyt.

Dodatkowo piyta wskazana przez Zamawiajgcego wg parametrow firmy
SwissKrono, jest niedostepna z uwagi na zbyt duze obtozenie produkcyjne tegoz
producenta, ktéry odmawia wykonania ewentualnego zaméwienia. W przytoczonej
sytuadcji taki zapis uniemozliwia realizacje zaméwienia zgodnie z wymogami SIWZ.
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Wykonawca dysponuje w tym zakresie stosowng korespondencja, mozliwg do
przestania na zyczenie Zamawiajgcego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy w wymienionym postepowaniu dopuszcza wykonanie mebli z ptyt
laminowanych o gestosci:

— minimum 609 kg/m3dla ptyt o grubosci 18 mm,

— minimum 595 kg/m?3dla ptyt o grubosci 25 mm.

Parametry ptyt laminowanych dotyczace wytrzymato$ci na zginanie pozostajg bez
zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralng czesé SIWZ w przetargu nieograniczonym
na dostawy mebli biurowych, tapicerowanych oraz metalowych — Sprawa 80/2020.
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