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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia Dostawa autoklawow laboratoryjnych.

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.

12.

13.

Przedmiotem zamdwienia jest autoklawow laboratoryjnych, zgodnie z opisem szczegétowym w dalszej
czgsci OPZ.

Dostarczony sprzgt wykorzystywany bedzie przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac
badawczych.

Wszystkie dostarczone sprzgty i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od
wad materialowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbgdne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia musza stanowi¢ integralng czgsé
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementow
zewnetrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE lub rownowaznym.
Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, posiadajacego autoryzacje producenta urzadzen.

Przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce na

formularzu cenowym.
Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspdtinansowany

w szczegolnosci ze srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programéw zewnetrznych albo grantow.

Podmiot §wiadczacy ustugi serwisu gwarancyjnego musi mie¢ zdolno$¢ wykonania napraw w miejscu
uzytkowania sprzetu, a w przypadku koniecznosci dokonania naprawy warsztatowej, odebrac sprzet z
miejsca uzytkowania oraz dostarczy¢ go po naprawie na wlasny koszt i ryzyko.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu, przy nastgpnej awarii
Zamawiajacy zada wymiany tego podzespotu na nowy.

Dodatkowa specyfikacja urzadzenia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez roztadunek i transport sprzgtu do wskazanego pomieszczenia
w siedzibie Zamawiajagcego (adres: Flanders Business Park C przy ulicy Flisa 6 w Warszawie (kod

pocztowy: 02-247)) na wilasng odpowiedzialno$cia, koszt i ryzyko. Transport musi odbywaé si¢ w
warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo przedmiotu zamoéwienia.
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e Wszystkie dostarczone urzadzenia i ich elementy sktadowe musza by¢ produktami wysokiej jakosci,
fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieuzywane, z biezacej produkcji, wolne od wad materialowych i
prawnych.

e Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czg$ci zamiennych.

e Dostawa sprzetu: IMol Institute, (adres: Flanders Business Park C przy ulicy Flisa 6 w Warszawie (kod
pocztowy: 02-247).

Autoklaw laboratoryjny z systemem do produkcji wody dejonizowanej - 2 sztuki

1. Oferta musi spetniac¢ wszystkie wymagane parametry

2. Gwarancja: 24 miesigce

3. Termin dostawy: do 14 tygodni od daty podpisania umowy

4. Wymagane s3: dostawa urzadzen, instalacja i uruchomienie, szkolenie pracownikéw
5. Przeglad techniczny wszystkich urzadzen po uptywie pierwszego roku gwarancji

6. Instrukcja obstugi w jezyku polskim

7. Bezptatne telefoniczne wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji urzadzen

8. Do oferty nalezy zataczy¢:

a) oswiadczenie oferenta, ze urzadzenie jest fabrycznie nowe. Wyklucza sie urzadzenie
demonstracyjne, uzywane, sktadane z uzywanych czesci lub modyfikowane.

b) foldery/prospekty oferowanego urzgdzenia potwierdzajgce spetnianie wymaganych parametréw
technicznych (preferowany jezyk polski, dopuszczony jezyk angielski).

c) certyfikat CE
9. Specyfikacja urzadzenia:

- Autoklaw umozliwiajacy sterylizacje parowa naczyn laboratoryjnych, materiatéw z tworzyw
sztucznych, odpaddéw biologicznych oraz cieczy.

- Urzadzenie wolnostojgce, z pionowa, cylindryczng komorg sterylizacyjng o $rednicy co
najmniej 50 cm.

- Wysokos¢ uzytkowa komory autoklawu co najmniej 65 cm.
- Wysokosc¢ zatadunkowa autoklawu nie wieksza niz cm 105 cm.

- Pojemnos¢ uzytkowa komory 130 | (+/-5%).
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- Komora sterylizacyjna dwuscienna, wykonana z polerowanej elektrolitycznie stali
nierdzewnej.

- Obudowa autoklawu ze stali malowanej proszkowo, tatwa do utrzymania w czystosci.

- Zintegrowany generator pary z funkcjg automatycznego pobierania wody z sieci zewnetrzne;.
- Funkcja automatycznego czyszczenia generatora pary po kazdym cyklu sterylizacji.

- Brak elementéw grzejnych w komorze autoklawu.

- Zintegrowany kondensator pary z mozliwoscig nastawy temperatury

- Automatyczne sterowanie mikroprocesorowe

- Programy do sterylizacji ptyndow, instrumentéw i odpadéw mikrobiologicznych, mozliwos¢
ustawienia programu testowego kontroli sterylizacji Bowie & Dick.

- Termoblokada zgodna z IEC 61010-2-43 zabezpieczajgca uzytkownika przed poparzeniem
gorgcy ciecza.

- Na wyposazeniu czujnik pozwalajgcy na pomiar temperatury sterylizowanego ptynu.
- Czas sterylizacji mierzony w oparciu o ciSnienie panujgce w komorze autoklawu.

- Mozliwos¢ programowania temperatury sterylizacji przynajmniej w zakresie min. 98°C —

- Co najmniej 20 programoéw, w tym 10 chronionych hastem.

- Wiacznik czasowy pozwalajgcy na uruchomienie sterylizatora w czasie nieobecnosci
uzytkownikéw poprzez podanie daty oraz godziny.

- Automatyczne zamykanie pokrywy komory bez stosowania systemow pneumatycznych.
Pokrywa bez wystajgcych uchwytow.

- Whbudowana jednofazowa pompa prézniowa pozwalajgca na bezproblemows instalacje
autoklawu w dowolnym uktadzie faz w gniezdzie zasilajgcym.

Efektywny system odpowietrzania komory sterylizacyjnej (periodyczne narastanie ci$nienia).

- System suszenia prézniowego oraz frakcjonowanej prézini wstepnej z mozliwosciag
programowania parametrow.

- System szybkiego chtodzenia wodg - zintegrowany ptaszcz wodny jednakowej grubosci wokét
komory autoklawu.

- System recyrkulacji wody chtodzacej i brak koniecznosci stosowania zmiekczaczy wody do
systemu chtodzenia.
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- Ztacze RS 232 umozliwiajgce doposazenie autoklawu w drukarke.

- Na wyposazeniu autoklawu dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej o wysokosci co najmniej
30 cm kazdy, w tym jeden z petnym dnem.

- Mozliwos¢ instalacji autoklawu w wersji poziomej, z pokrywa otwierang do przodu bez
dodatkowych naktadéw inwestycyjnych i ingerencji producenta.

- Mozliwos$¢ wyboru kierunku otwierania pokrywy (prawo lub lewo).
- Wytwornica pary o mocy co najmniej 10 kW.

- Pojedyncze urzadzenie nie moze zajmowaé wiecej miejsca w laboratorium niz 85 x 70 cm
(szerokosc x gtebokosé).

- Na wyposazeniu 2 autoklawow nalezy dostarczy¢é 1 cisnieniowy demineralizator wody
wodociggowej z konduktometrem analogowym, pozwalajagcy na zasilanie autoklawdéw bez
stosowania zbiornikéw posrednich. Wymagany jest serwis dostawy oraz odbioru zuzytego ztoza
wymiennego w ciggu max 2 dni roboczych od zgtoszenia.

- Autoklawy muszg posiada¢ funkcje awaryjnego podania wody demineralizowanej w
przypadku wystgpienia przerw w doptywie wody wodociggowej lub wyczerpania ztoza
jonowymiennego.

- Zasilanie 3N~400V/50Hz.
- Gwarancja min. 24 miesigce.

- Transport, opakowanie i przeszkolenie uzytkownikéw przez autoryzowany serwis producenta
(nalezy zataczy¢ list autoryzacyjny producenta).

- Wymagany komplet dokumentédw koniecznych i wystarczajgcych do zarejestrowania
urzadzenia w UDT.
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