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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia Dostawa autoklawów laboratoryjnych.  

 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest autoklawów laboratoryjnych, zgodnie z opisem szczegółowym w dalszej 

części OPZ. 

2. Dostarczony sprzęt wykorzystywany będzie przez pracowników naukowych do prowadzenia prac 

badawczych. 

3. Wszystkie dostarczone sprzęty i akcesoria muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od 

wad materiałowych i prawnych oraz wysokiej jakości. 

4. Dostarczony sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie i zasilacze niezbędne do jego uruchomienia.  

5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego 

elementu zamówienia. 

6. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część 

urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów 

zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 

7. Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie muszą być certyfikowane znakiem CE lub równoważnym. 

8. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

9. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, posiadającego autoryzację producenta urządzeń. 

10. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę na 

formularzu cenowym. 

11. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany  

w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów 

lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów. 

12. Podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi mieć zdolność wykonania napraw w miejscu 

użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności dokonania naprawy warsztatowej, odebrać sprzęt z 

miejsca użytkowania oraz dostarczyć go po naprawie na własny koszt i ryzyko. 

13. W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, przy następnej awarii 

Zamawiający żąda wymiany tego podzespołu na nowy. 

 

 

Dodatkowa specyfikacja urządzenia: 

● Przedmiot zamówienia obejmuje również rozładunek i transport sprzętu do wskazanego pomieszczenia 

w siedzibie Zamawiającego (adres: Flanders Business Park C przy ulicy Flisa 6 w Warszawie (kod 

pocztowy: 02-247)) na własną odpowiedzialnością, koszt i ryzyko. Transport musi odbywać się w 

warunkach zapewniających bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia.  
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● Wszystkie dostarczone urządzenia i ich elementy składowe muszą być produktami wysokiej jakości, 

fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i 

prawnych. 

● Zamawiający żąda stosowania oryginalnych części zamiennych. 

● Dostawa sprzętu: IMol Institute, (adres: Flanders Business Park C przy ulicy Flisa 6 w Warszawie (kod 

pocztowy: 02-247). 

 

Autoklaw laboratoryjny z systemem do produkcji wody dejonizowanej - 2 sztuki 

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagane parametry 

2. Gwarancja: 24 miesiące 

3. Termin dostawy: do 14 tygodni od daty podpisania umowy 

4. Wymagane są: dostawa urządzeń, instalacja i uruchomienie, szkolenie pracowników  

5. Przegląd techniczny wszystkich urządzeń po upływie pierwszego roku gwarancji 

6. Instrukcja obsługi w języku polskim 

7. Bezpłatne telefoniczne wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji urządzeń 

8. Do oferty należy załączyć: 

a) oświadczenie oferenta, że urządzenie jest fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenie 

demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane. 

b) foldery/prospekty oferowanego urządzenia potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów 

technicznych (preferowany język polski, dopuszczony język angielski). 

c) certyfikat CE 

9. Specyfikacja urządzenia: 

 Autoklaw umożliwiający sterylizację parową naczyń laboratoryjnych, materiałów z tworzyw 

sztucznych, odpadów biologicznych oraz cieczy. 

 Urządzenie wolnostojące, z pionową, cylindryczną komorą sterylizacyjną o średnicy co 

najmniej 50 cm. 

 Wysokość użytkowa komory autoklawu co najmniej 65 cm. 

 Wysokość załadunkowa autoklawu nie większa niż  cm 105 cm. 

 Pojemność użytkowa komory 130 l (+/-5%). 
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 Komora sterylizacyjna dwuścienna, wykonana z polerowanej elektrolitycznie stali 

nierdzewnej. 

 Obudowa autoklawu ze stali malowanej proszkowo, łatwa do utrzymania w czystości. 

 Zintegrowany generator pary z funkcją automatycznego pobierania wody z sieci zewnętrznej. 

 Funkcja automatycznego czyszczenia generatora pary po każdym cyklu sterylizacji. 

 Brak elementów grzejnych w komorze autoklawu. 

 Zintegrowany kondensator pary z możliwością nastawy temperatury 

 Automatyczne sterowanie mikroprocesorowe 

 Programy do sterylizacji płynów, instrumentów i odpadów mikrobiologicznych, możliwość 

ustawienia programu testowego kontroli sterylizacji Bowie & Dick. 

 Termoblokada zgodna z IEC 61010-2-43 zabezpieczająca użytkownika przed poparzeniem 

gorącą cieczą. 

 Na wyposażeniu czujnik pozwalający na pomiar temperatury sterylizowanego płynu. 

 Czas sterylizacji mierzony w oparciu o ciśnienie panujące w komorze autoklawu. 

 Możliwość programowania temperatury sterylizacji przynajmniej w zakresie min. 98°C – 

135°C. 

 Co najmniej 20 programów, w tym 10 chronionych hasłem. 

 Włącznik czasowy pozwalający na uruchomienie sterylizatora w czasie nieobecności 

użytkowników poprzez podanie daty oraz godziny. 

 Automatyczne zamykanie pokrywy komory bez stosowania systemów pneumatycznych. 

Pokrywa bez wystających uchwytów. 

 Wbudowana jednofazowa pompa próżniowa pozwalająca na bezproblemową instalację 

autoklawu w dowolnym układzie faz w gnieździe zasilającym. 

 Efektywny system odpowietrzania komory sterylizacyjnej (periodyczne narastanie ciśnienia).  

 System suszenia próżniowego oraz frakcjonowanej próżni wstępnej z możliwością 

programowania parametrów. 

 System szybkiego chłodzenia wodą - zintegrowany płaszcz wodny jednakowej grubości wokół 

komory autoklawu. 

 System recyrkulacji wody chłodzącej i brak konieczności stosowania zmiękczaczy wody do 

systemu chłodzenia. 
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 Złącze RS 232 umożliwiające doposażenie autoklawu w drukarkę. 

 Na wyposażeniu autoklawu dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej o wysokości co najmniej 

30 cm każdy, w tym jeden z pełnym dnem. 

 Możliwość instalacji autoklawu w wersji poziomej, z pokrywą otwieraną do przodu bez 

dodatkowych nakładów inwestycyjnych i ingerencji producenta. 

 Możliwość wyboru kierunku otwierania pokrywy (prawo lub lewo). 

 Wytwornica pary o mocy co najmniej 10 kW. 

 Pojedyncze urządzenie nie może zajmować więcej miejsca w laboratorium niż 85 x 70 cm 

(szerokość x głębokość). 

 Na wyposażeniu 2 autoklawów należy dostarczyć 1 ciśnieniowy demineralizator wody 

wodociągowej z konduktometrem analogowym, pozwalający na zasilanie autoklawów bez 

stosowania zbiorników pośrednich. Wymagany jest serwis dostawy oraz odbioru zużytego złoża 

wymiennego w ciągu max 2 dni roboczych od zgłoszenia. 

 Autoklawy muszą posiadać funkcję awaryjnego podania wody demineralizowanej w 

przypadku wystąpienia przerw w dopływie wody wodociągowej lub wyczerpania złoża 

jonowymiennego. 

 Zasilanie 3N~400V/50Hz. 

 Gwarancja min. 24 miesiące. 

 Transport, opakowanie i przeszkolenie użytkowników przez autoryzowany serwis producenta 

(należy załączyć list autoryzacyjny producenta). 

 Wymagany komplet dokumentów koniecznych i wystarczających do zarejestrowania 

urządzenia w UDT. 

 


