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Nr | Specyfikacja |Opis Jm | Ilos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
D-01.03.05 1. WODOCIAGI
D-01.03.05 |1.1. Wodociag DN 800 mm z rur z Zeliwa sferoidalnego z powloka PE m 33,8

1 D-01.03.05 |Budowa wodociagu z Zeliwa sferoidalnego kielichowego DN80OOmm w powloce PE wraz z ksztattkami, w | m 33,8
wykopie umocnionym, z podspypka, obsypka, préba szczelno$ci, dezynfekcja i ptukanie, ewentualne
odwodnienie wykopu
D-01.03.05 1.2. Wodociag DN 800 mm z rur z Zeliwa sferoidalnego m 97
2 | D-01.03.05 Budowa wodociagu z Zeliwa sferoidalnego kielichowego DN80OOmm wraz z ksztattkami, w wykopie m 97
umocnionym z podsypka,obsypka, proba szczelnosci, dezynfekcja i plukanie, ewentualne odwodnienie
wykopu
D-01.03.05 |1.3. Wodociag DN 800 mm z rur z Zeliwa sferoidalnego - montaz ksztaltek w weztach kpl 1
3 Montaz ksztattek w wezlach kpl 1
D-01.03.05 |1.4. Wodociag DN 400 mm z rur z zeliwa sferoidalnego z powloka PE m 15,7
4 | D-01.03.05 |Budowa wodociagu z zeliwa sferoidalnego kielichowego DN400mm w powloce PE wraz z ksztattkami, w | m 15,7
wykopie umocnionym, z podsypka i obypka, proba szczelnosci, dezynfekcja i plukanie, ewentualne
odwodnienie wykopéw
D.01.03.05 1.8. Wodociag DN 100 z rur z zeliwa sferoidalnego m 12,1
5 D.01.03.05 Budowa wodociagu z zeliwa sferoidalnego kielichowego DN100mm wraz z ksztattkami, w wykopie m 2,5
umocnionym, z podsypka i obsypka, préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie, ewentualne odwodnienie
wykopéw
D.01.03.05 1.9. Wodociag DN 80 z rur z zeliwa sferoidalnego m 2,3
6 Budowa wodociagu z Zeliwa sferoidalnego kielichowego DN8Omm wraz z ksztattkami, proba m 2,3
szczelno$ci, dezynfekcja i ptukanie, ewentualne odwodnienie wykopow
D.01.03.05 1.10. Wodociag DN 100 (PE110) z rur z PE RC m 49,8
7 | D.01.03.05 Budowa wodociagu z rur DN100mm (PE110) wraz z ksztaltkami, w wykopie umocnionym, z podsypka i | m 49,8
obsypka, préba wodna, dezynfekcja, ptukanie rurociaggu, ewentualne odwodnienie wykopow
D.01.03.05 1.11. Wodociag DN 50 (PE 63) z rur PE m 1,5
8 | D.01.03.05 Budowa przytacza z rur DNSOmm (PE63) wraz z ksztattkami, w wykopie umocnionym, z podsypka i m 1,5
obsypka, préba wodna, dezynfekcja, ptukanie rurociggu, ewentualne odwodnienie wykopu
D-01.03.05 |1.13. Rury ochronne stalowe
9 | D.03.01.05a |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200mm m 8,6

10 Montaz rury ostonowej stalowej D1200mm m 35,1
D-01.03.05 |1.14. Zasuwy wodociaggowe

11 Montaz zasuwy DN100 kpl 2

12 Montaz zasuwy DN80O kpl 1

13 Montaz zasuwy DN50 kpl 1
D-01.03.05 |1.15. Hydrant nadziemny p.poz. DN100 kpl 1

14 Montaz zestawu hydrantowego nadzimnego DN100mm kpl 1
D-01.03.05 |1.17. Hydrant nadziemny p.poz. DN80 kpl 1

15 Montaz zestawu hydrantowego nadzimnego DN80mm kpl 1
D-01.03.05 |1.19. Likwidacja (demontaz) istniejacych hydrantow nadziemnych p.poz. DN80 kpl 1

16 | D.01.03.05 |Demontaz hydrantéw z wywiezieniem elementéw z rozbiérki kpl 1
D-01.03.05 1.20. Likwidacje

17 Demontaz rury wodociagu DN400 mm z wywozem elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko m 21,4

18 Demontaz wodociaggu D250 mm z wywozem elementéw z rozbidrki na legalne sktadowisko m 43,5

19 Demontaz wodociggu DN100 mm z wywozem i utylizacja elementéw z rozbidrki na legalnym m 119,6

sktadowisku

20 Demontaz wodociagu DN80 mm z wywozem i utylizacja elementéw z rozbidrki na legalnym sktadowisku | m 63,8

21 Demontaz wodociggu DN32 mm z wywozem i utylizacjg elementow z rozbidrki na legalnym sktadowisku | m 8,9
D-01.03.05 |1.21. Unieczynnienia

22 Unieczynnienie wodociaggu DN1000 mm przez wypelnienie samozaggszczajacym spoiwem cementowo - | m | 127,95

mineralnym i za$lepieniem otworéw
2. KANALIZACJA SANITARNA
D.03.01.05a |2.1. Kanatl sanitarny DN250 z rur kamionkowych m 76,4
23 | D.03.01.05a |Budowa kanatu sanitarnego DN250 z rur kamionkowych w wykopie umocnionym wraz z podsypka i m 76,4
obsypka technologiczna, ewentualne odwodnienie wykopow
D.03.01.05a |2.2. Rury ochronne stalowe kpl 9,4
24 | D.03.01.05a |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 350mm m 9,4
9.4=94
D.03.01.05a |2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe o Srednicy 1,20m kpl 4
25 | D.03.01.05a |Montaz studzienek rewizyjnych z krggéw betonowych $rednicy 1200mm w gotowym wykopie o kpl 4
glebokosci powyzej 3,0m
D.01.03.05 2.4. Wilaczenie do istniejacej studzienki sanitarnej, dostosowanie do projektowanej niwelety terenu | kpl 1
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26 | D.01.03.05 |Wiaczenie do istniejacej studni rewizyjnych, regulacja wysokosci kpl 1
D.03.01.05a |2.5. Studzienki sanitarne do likwidacji kpl 1
27 Likwidacja istniejacych studni rewizyjnych o $rednicy 1,20m wraz z wywozem elementéw na legalne kpl 1
sktadowisko
D.03.01.05a |2.6. Likwidacja/unieczynnienie istniejacych kanatéw sanitarnych m 104,3
28 Unieczynnienie istniejacych kanaléw sanitarnych z rur DN250 przez wypelnienie samozaggszczajacym m 104,3

spoiwem cementowo - mineralnym i zaslepieniem otworéw




