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Projekt uktadu drogowego wraz z docelowa organizacja ruchu - Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabloniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla
wraz z infrastruktura towarzyszaca Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Lodzkiej i Al. Vaclava Havla

Nr | Specyfikacja |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |1.1. Odtworzenie punktow w terenie

1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim ryczalt 0,00
D-01.02.02 |1.2. Zdjecie ziemi urodzajnej
2 | D-01.02.02 |Zdjgcie wierzchniej warstwy gleby / humusu §r. gleboko$¢ 25 cm przeznaczonej do utylizacji | m2 980,00
D-01.02.04 1.3. Rozbiorki elementéw drog
3 | D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej ul. Lédzkiej wraz z podbudowa z wywiezieniem m2 | 1.244,00
materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)
4 | D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej ul. Havla wraz z podbudowa z wywiezieniem materialéw | m2 | 2.440,00
z rozbidrki na legalne sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

5 | D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej zjazdow wraz z podbudowa z wywiezieniem materialow m2 53,00
z rozbidrki na legalne sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

6 | D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej $ciezki rowerowej wraz z podbudowa z wywiezieniem m2 542,00
materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

7 | D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni betonowej wraz z podbudowa z wywiezieniem materialéw z rozbiérki | m2 20,00
na legalne sktadowisko

8 | D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni zatok autobusowych z kostki kamiennej wraz z podbudowa (wywdz m2 127,00
na sktadowisko Inwestora)

9 | D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni wysp dzielacych i pachwin z kostki kamiennej wraz z podbudowa m2 87,00
(wywoz na sktadowisko Inwestora)

10 | D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej 10x20x8cm wraz z podbudowa z m2 310,00

wywiezieniem materialéw z rozbidrki na legalne sktadowisko

11 | D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni perondw tramwajowych z kostki betonowej 10x20x8cm wraz z m2 165,00

podbudowa z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

12 | D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej 10x20x8cm wraz z m2 196,00

podbudowa z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

13 | D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm wraz z podbudowa z m2 20,00

wywiezieniem materialéw z rozbidrki na legalne sktadowisko

14 | D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych gtadkich 30x30cm wraz z podbudowa | m2 | 1.605,00

wraz z podbudowa z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

15 | D-01.02.04 |Rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na m 1.148,00

legalne sktadowisko

16 | D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 z wywiezieniem materialéw z rozbiorki na legalne m 1.138,00

sktadowisko
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.02.01 |2.1. Wykonanie wykopow
17 | D-02.02.01 Wykonanie wykopu m3 | 4.362,30
grunty nieprzydatne (nasypy niekontrol., grunty organiczne, spoiste) 4362,3 =4.362,30
D-02.03.01 2.2. Wykonanie nasypow

18 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypu m3 | 1.051,00
D-04.00.00 3. PODBUDOWY
D-04.03.01 3.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

19 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 | 7.249,00

- jezdnia KRS 865,00 = 865,00
-jezdnia KR3 2974,00 =2.974,00
- zjazdy 128,00 = 128,00
- chodniki 1808,00 = 1.808,00
- zjazdy 182,00 = 182,00
- $ciezki rowerowe 810,00 = 810,00
- dojazdy do zwrotnic 482,00 = 482,00
20 | D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa (0.7+1.0 kg/m2) m2 | 4.649,00
- jezdnia KRS 865,00 = 865,00
- jezdnia KR3 2974,00 =2.974,00
- §ciezki rowerowe 810,00 = 810,00
21 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne i skropienia podbudowy z betonu asfaltowego (0.7+1.0 kg/m?2) m2 | 3.839,00
- jezdnia KRS 865,00 = 865,00
-jezdnia KR3 2974,00 =2.974,00
22 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego (0.1+0.3 m2 | 4.649,00
kg/m2)
- jezdnia KR5 865,00 = 865,00
- jezdnia KR3  2974,00 = 2.974,00
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-Sciezki rowerowe 810,00 = 810,00

D-04.04.02

3.2. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

23

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 niezwigzanego
grubosci 20cm

- jezdnia KR5S 865,00 = 865,00
-jezdnia KR3 2974,00 =2.974,00
- chodniki na zjazdach 82,00 = 82,00

m2

3.921,00

24

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C90/3 niezwigzanego grubosci
15cm

- §ciezki rowerowe 810,00 = 810,00

- chodniki (plus ptyty wskaznikowe) i peron przystankowy 1808 1808,00 = 1.808,00
- dojazdy do zwrotnic 482,00 = 482,00

- zabruk przy$ciekowy z kostki betonowej 59,00 = 59,00

m2

3.159,00

25

D-04.04.02

‘Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR?35% i
wodoprzepuszczalnosci k10>=82/dobg gr. 20cm

- jezdnia KR4 - zatoka autobusowa 141,00 = 141,00
- jezdnia KR3  2974,00 = 2.974,00

m2

3.115,00

26

D-04.04.02

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR?35% i
wodoprzepuszczalno$ci k10>=8m/dobe gr. 20cm wraz z geowl6kning separujaca

- jezdnia KR5 865,00 = 865,00

m2

865,00

D-04.05.01a

3.3. Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

27

D-04.05.01a

‘Wykonanie podbudowy pomocniczej: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.
30cm

- zjazdy 128,00 = 128,00

- §ciezki rowerowe 810,00 = 810,00

- chodniki(plus ptyty wskaznikowe) i peron przystankowy 1808,00 = 1.808,00
- zabruk przys$ciekowy 59,00 = 59,00

- wyspy dzielace i kanalizujace 30,0 = 30,00

- dojazdy do zwrotnic 482,00 = 482,00

m2

3.317,00

28

D-04.05.01a

Wykonanie podbudowy pomocniczej: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6 gr.
20cm

- jezdnia KR3  2974,00 = 2.974,00

m2

2.974,00

29

D-04.05.01a

Wykonanie podbudowy pomocniczej : mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6 gr.
15cm:

- zatoki autobusowe 141,15 = 141,15

m2

141,15

30

D-04.05.01a

Wykonanie podbudowy zasadniczej : mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.
20cm:

- wyspy dzielace i kanalizujagce 30,00 = 30,00

m2

30,00

31

D-04.05.01a

Wykonanie podbudowy zasadniczej: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6 gr.
20cm

- zatoki autobusowe 141,15 = 141,15

m2

141,15

D-04.05.02a

3.4. Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub ulepszonego wapnem.

32

D-04.05.02a

‘Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub ulepszonym wapnem gr. 25cm

- jezdnia KRS 915,07 =915,07
- jezdnia KR4 - zatoka autobusowa 141,15 = 141,15
- jezdnia KR3  3146,00 = 3.146,00

m2

4.202,22

D-04.07.01.

3.5. Podbudowa z betonu asfaltowego

33

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej KRS - beton asfaltowy AC 22P gr. 18cm

m2

865,00

34

D-04.07.01

‘Wykonanie podbudowy zasadniczej KR3 - beton asfaltowy AC 22P gr. 8cm

m2

2.974,00

D-05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D-05.02.02

4.1. Nawierzchnia brukowcowa

35

D-05.02.02

Wykonanie warstwy §cieralnej wysp dzielacych i kanalizujacych - warstwa $cieralna - kamien
polny gr.20cm - podsypka cementowo-piaskowa po ubiciu brukowca gr. 2-6¢cm - wypelnienie
spoin

m2

30,00

D-05.03.04

4.2. Nawierzchnia betonowa
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Nr | Specyfikacja |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
36 | D-05.03.04 'Wykonanie warstwy $cieralnej zatok autobusowych - warstwa $cieralna - beton cem. C30/37 m2 112,22
gr 23cm z dodatkiem polipropylenowego widkna rozproszonego, - szczeliny poprzeczne
pozorne w rozstawie co Sm, gérne poszerzenie o wymiarach 8x27mm wypetnione masa
zalewowa, - warstwa poslizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowtdknina
D-05.03.05 |4.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
37 | D-05.03.05 'Wykonanie warstwy wigzacej jezdni KR3 - beton asfaltowy AC 16W gr. 6cm m2 | 2.974,00
38 | D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej jezdni KRS - beton asfaltowy AC 16W gr. 9cm m2 865,00
39 | D-05.03.05 'Wykonanie warstwy wigzacej Sciezki rowerowej - beton asfaltowy AC11W gr. 3cm m2 810,00
40 | D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wyroéwnawczej - beton asfaltowy AC 11W gr.ér Scm m2 80,00
D-05.03.11 |4.4. Frezowanie na zimno
41 | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej ér. grubosci 4,0cm m2 69,36
42 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. grubosci 14,0cm m2 73,98
43 | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. grubosci 17,0cm m2 64,74
D-05.03.13a |4.5. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
44 | D-05.03.13a |Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KR3 - SMAI11 gr. 4cm m2 | 2.974,00
45 | D-05.03.13a Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KRS - SMAI1 gr. 4cm, m2 865,00
46 | D-05.03.13a |Wykonanie warstwy $cieralnej $ciezki rowerowej (czerwona) - SMAS gr. 3cm m2 810,00
47 | D-05.03.13a 'Wykonanie uszczelnienia z taSmy asfaltowo-kauczukowej gr. min. 10mm m 138,72
D-05.03.23 4.6. Nawierzchnia z kostki betonowej
48 | D-05.03.23 'Wykonanie warstwy §cieralnej zjazdéw - warstwa Scieralna - brukowa kostka betonowa m2 128,00
10x20cm, gr.8cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
49 | D-05.03.23 |Wykonanie warstwy $cieralnej dojazdéw do zwrotnic - warstwa $cieralna - kostka farmerska m2 482,00
20x20cm, gr.8cm, - warstwa wyréwnawcza: mieszanka kruszywa niezwiaz. o uziarnieniu 0/4
gr. 3cm
50 | D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni zabruku przysciekowego z kostki betonowej - warstwa $cieralna - m2 59,00
brukowa kostka betonowa 10x20cm, gr.8cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
D-05.03.26 |4.7. Wzmocnienie polaczenia nawierzchni
51 | D-05.03.26 |Siatka z widkna szklanego wstgpnie powlekana asfaltem o wytrzymatosci na rozciaganie min. | m?2 102,00
100/100kN/m, szerokos¢ pasa 2,0m
ul. Havla (istniejaca nawierzchnia do odtworzenia) i ul. Lédzka 102,00 = 102,00
D-07.00.00 5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |5.1. Oznakowanie poziome
D-07.01.01 5.1.1. Malowanie metoda grubowarstwowa.
52 | D-07.01.01 |Linie przerywane: m2 132,00
53 | D-07.01.01 |Linie ciagte: m2 74,00
54 | D-07.01.01 |Przejazdy rowerowe koloru czerwonego m2 260,00
D-07.01.01 5.1.2. Malowanie metoda cienkowarstwowag.
55 | D-07.01.01 |Przejscia i wydzielenia: m2 144,00
56 | D-07.01.01 |Przejazdy rowerowe: m2 45,00
57 | D-07.01.01 |Strzaiki i symbole: m2 188,00
58 | D-07.01.01 |Sybmol tramwaju na przejsciach dla pieszych: szt 5,00
D-07.02.01. |5.2. Oznakowanie pionowe
59 | D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw stalowych pojedynczych 860, zwyktych szt. 63,00
60 | D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw stalowych podwdjnych 860, zwyktych Szt. 3,00
61 | D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow stalowych - tablice Srednie, stalowe szt. 38,00
ocynkowane z rama, pokryte folig typu 2
Typ A (Srednie) 5 =15,00
Typ B (§rednie) 1=1,00
Typ D ($rednie) 29 =29,00
Tabliczka BT-1 3 3 =3,00
62 | D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw stalowych - tablice mate, stalowe Szt. 11,00
ocynkowane z rama, pokryte folig typu 2
Typ C (mate) 3 =3,00
Typ D (mate) 8 =38,00
63 | D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow stalowych - tablice stalowe szt 7,00
ocynkowane z rama, pokryte folig typu 2
Typ F-10 3 =3,00
Tabliczka T-22 4 =4,00
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64

D-07.02.01.

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw stalowych - tablice mini, stalowe
ocynkowane z rama, pokryte folig typu 1

Typ C (mini) 7 =7,00

szt.

7,00

65

D-07.02.01.

Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a

szt

2,00

D-08.00.00

6. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

6.1. Krawezniki betonowe

66

D-08.01.01

Ustawienie opornika betonowego $ciezki rowerowej. - opornik betonowy 12x25cm -
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubo$ci 5cm - fawa betonowa C12/15 z oporem, o
przekroju 0,042m2 - spoiny wypetnione zaprawa cementowa

na tuku poziomym R<10 88,00 = 88,00
na tuku poziomym 20>R>10 20,00 = 20,00
na prostej i na tuku poziomym R>20 450,00 = 450,00

558,00

67

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego - kraweznik betonowy 15x30cm - podsypka
cementowo—piaskowa 1:4 grubosci Scm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o przekroju
0,075m2 - spoiny wypetnione zaprawa cementowa

tuk 0<R<10 28,00=28,00
tuk 10 <R <40 102,00 = 102,00
na prostej 580,00 = 580,00

710,00

68

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika peronowego - prefabrykat betonowy z wyoblong §cianka boczna o
przeznaczeniu dla autobusowych krawedzi peronowych h=16cm o wym. 31,4x43,5x16cm -
krawezniki z polimerobetonu przej$ciowy - tawa betonowa C12/15 z oporem, o przekroju
0,1575m2 - spoiny wypetione masa uszczelniajaca

autobusowe krawedzie peronowe 20,0 = 20,00

20,00

D-08.01.02

6.2. Krawezniki kamienne

69

D-08.01.02

Ustawienie kraweznika kamiennego - krawe¢znik kamienny typu ulicznego 15x30cm -
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci Scm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o
przekroju 0,40%0,15+0,15%0,15=0,0825m2 - spoiny wypelnione zaprawa cementowa.

na prostej i na tuku poziomym R>40 60,0 = 60,00

60,00

D-08.02.01

6.3. Chodniki z ptyt betonowych

70
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‘Wykonanie chodnika oraz peronu przystankowego z plytek betonowych gtadkich koloru
szarego: -plytki betonowe 30x30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosdci 3 cm

m2

621,00

71
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Wykonanie chodnika z ptytek betonowych gtadkich koloru szarego: -ptytki betonowe
30x30x5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

m2

1.107,00
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‘Wykonanie nawierzchni z ptytek wskaznikowych z wypustkami koloru zéttego (pole decyzji):
- ptytki betonowe 30x30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

m2

120,00

73
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‘Wykonanie nawierzchni z ptytek wskaznikowych symetrycznych prowadzacych koloru
biatego: -ptytki betonowe 30x30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

m2

130,00

D-08.02.02

6.4. Separcaja z Kostki betonowej

74
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Wykonanie separacji pomig¢dzy $ciezka rowerowa i chodnikiem - kostka betonowa typu
"starobruk" 12x12cm czarna - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

m2

173,00

D-08.03.01

6.5. Betonowe obrzeza chodnikowe

75
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Ustawienie obrzeza betonowego - obrzeze betonowe 8x30cm - podsypka piaskowa grubosci
Scm - spoiny wypetnione zaprawa cementowa

na tuku poziomym R<10 38,00 = 38,00
na tuku poziomym 20>R>10 66,00 = 66,00
na prostej i na tuku poziomym R>20 520,00 = 520,00

624,00




