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PRZEDMIAR ROBOT

Branza: SANITARNA

Nazwa opracowania: Projekt przebudowy sieci cieptownicze]
Przedsigwzigcie: Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gda nAsku
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzy  zowania

Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla
wraz z infrastruktur g towarzysz acq

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzy zowania ul. Nowej
Warszawskiej, ul. Lodzkiej i Al. Vaclava Havla

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Zarzadca drog publicznych miasta Gdanska
z siedzibg: 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

w imieniu ktérego dziata:

Zamawiajacy / Inwestor:

Wiodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gda  nska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie 0 przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vac-
lava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca - Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzy-
zowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Lodzkiej i Al. Vaclava Havla - przebudowa
sieci cieptowniczej.

ADRES INWESTYCJI : Nowa Warszawska w Gdansku

INWESTOR : PREZYDENT MIASTA GDANSKA Zarzadca drég publicznych miasta Gdanska z
siedzibg: 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 w imieniu ktérego dziata: Wto-
dzimierz Bartosiewicz Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA : 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Stencel

DATA OPRACOWANIA . Luty 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Luty 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
1



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/PRZEBUDOWA SC-6 - RUROCIAGI | KSZTALTKI Z PRZEWODAMI INSTALA- 0,00
CJI ALARMOWEJ - SYSTEM IMPULSOWY
2|PRZEBUDOWA SC- 7 0,00
3/DEMONTAZE SIECI CIEPLOWNICZYCH 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PR sie¢ c.o PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 PRZEBUDOWA SC-6 - RUROCIAGI | KSZTALTKI Z PRZEWODAMI INSTALACJI ALARMOWEJ - SYSTEM
IMPULSOWY
1|C-01. |KNR-W |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.1/01.01 |2-25
0319-01
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
2|C-01. |KNR-W |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.1/01.01 |2-25
0319-02
poz.1 m 24,000
RAZEM 24,000
3|C-01. |KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1/01.01 |2-01 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
0201-08 |dowczymi na odlegtos¢ 10 km - przyjeto 70% mechnicznie
0210-04
12*([0,80]*2+0,5)*1,60 40,320
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,320
poz.3A*0,70 m3 28,224
RAZEM 28,224
4/C-01. |KNR-W |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1/01.01 |2-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - przyjeto 30% recznie
0301-02
poz.3A*0,30 m3 12,096
RAZEM 12,096
5/C-01. |KNR-W |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.1/01.01 |2-01 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
0210-04 |IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.3A*0,30 m3 12,096
RAZEM 12,096
6/C-01. |KNR 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- m2
d.1/01.01 |0322-02 |praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. 2.10 m)
0322-08
12*1,60"2 m?2 38,400
RAZEM 38,400
7|/C-01. |KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/01.01 |2-18
0511-01
12([0,80]*2+0,5)*0,10 m3 2,520
RAZEM 2,520
8/C-01. |KNR 2-28|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/01.01 |0501-09
12*([0,80]*2+0,5)*(0,1+[0,80]) 22,680
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,680
12*2*PoleKotaD(0,80) 12,058
B (obliczenia pomocnicze) ========
12,058
poz.8A-poz.8B m3 10,622
RAZEM 10,622
9|C-01. |KNR-W |Zasypywanie wykopow spycharkami ziemig dowieziong / catkowita wymiana |m3
d.1/01.01 |2-01 gruntu w wykopach. /
0222-01
poz.3A m3 40,320
minus podsypka oraz obsypka
-(poz.7+poz.8A) ms3 -25,200
RAZEM 15,120
10|C-01. |KNR-W |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.1/01.01 |2-01
0228-01
poz.9 m3 15,120
RAZEM 15,120
11|C-01. Optata za utylizacje ziemi m3
d.1/01.01
poz.3A m3 40,320
RAZEM 40,320
12|/C-01. |KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/01.01 |2-18 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-01

-3-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR sie¢ c.o PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
13|C-01. |KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1/01.01 |2-18 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-06
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
14|C-01. |KNR-W |Rurociagi z rur stalowych preizolowanych Dzxg=610,0x7,1mm/800mm m
d.1/01.01 |2-20
0502-05
24 m 24,000
RAZEM 24,000
15|C-01. |KNR-W |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy 610/800mm ze stali|ztacz.
d.1/01.01 |2-20 weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie. R,M,S = 1,75
0504-06 |(wg. naktadéw z 7-09)
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
16/C-01. |KNZ1 01 |Badanie radiologiczne spoin o $r. 600 mm szt
d.1/01.01 |01-18
poz.15 szt 4,000
RAZEM 4,000
17|C-01. Zespét zigcza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji otwartej 800, do-|muf.
d.1/01.01 |kalk. zowanie pianki z agregatu
wiasna
poz.15 muf. 4,000
RAZEM 4,000
18/C-01. |KNZ 01 |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz
d.1/01.01 |06-03 .
poz.17*4 potacz 16,000
RAZEM 16,000
19/C-01. |KNR-W |Rura ochronna stalowa DN1000mm, L=8,5 m, dla przewodu sieci cieplnej m
d.1/01.01 |2-19 DN600/800 mm.
0119-11 |Dodatkowo uwzgledni¢:
analogia |- ptozy slizgowe z rolkami, wysoko$¢ pt6z Hmin.=35 mm, szt. 9 x 2
278,50 m 17,000
RAZEM 17,000
20(C-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o ér.nom. 1000 mm - manszety gumo- [kpl.
d.1/01.01 |2-19 we 800/ 1000 mm + opaski ze stali nierdzewnej 800 mm, 1000 mm
0122-11
analogia
22 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
21|C-01. |KNR-W |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi - Tasma lokalizacyjna sie-|\m
d.1/01.01 |2-19 ci cieptowniczej
0102-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
22|C-01. |KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 600 mm odc.
d.1/01.01 |2-18 Krotnos¢ = 2 200m
0708-08
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
23|C-01. |KNR-W |Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r.  |szt.
d.1/01.01 |2-20 400-600 mm
0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PR sie¢ c.o PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
2 PRZEBUDOWA SC- 7
24|C-01. |KNR-W |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.2|01.01 |2-25
0319-01
772 m 14,000
RAZEM 14,000
25|C-01. |KNR-W |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.2|01.01 |2-25
0319-02
poz.24 m 14,000
RAZEM 14,000
26/C-01. |KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2|01.01 |2-01 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
0201-08 |dowczymi na odlegtos¢ 10 km - przyjeto 70% mechnicznie
0210-04
7%([0,90]*2+0,5)*2,20 35,420
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,420
poz.26A*0,70 ms3 24,794
RAZEM 24,794
27/C-01. |KNR-W |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2|01.01 |2-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - przyjeto 30% recznie
0301-02
poz.26A*0,30 m3 10,626
RAZEM 10,626
28|/C-01. |KNR-W |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |ms3
d.2|01.01 |2-01 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
0210-04 |IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.26A*0,30 m3 10,626
RAZEM 10,626
29|C-01. |KNR 2-01|Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- m2
d.2|01.01 |0322-02 |praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. 2.10 m)
0322-08
72,2072 m?2 30,800
RAZEM 30,800
30|C-01. |KNR 2-28|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|01.01 |0501-09
5*([0,90]*2+0,5)*(0,1+[0,90]) 11,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,500
5*2*PoleKotaD(0,90) 6,358
B (obliczenia pomocnicze) ========
6,358
poz.30A-poz.30B m3 5,142
RAZEM 5,142
31/C-01. |KNR-W |Zasypywanie wykopdw spycharkami ziemig dowieziong / catkowita wymiana |ms3
d.2|01.01 |2-01 gruntu w wykopach. /
0222-01
poz.26A m3 35,420
minus podsypka oraz obsypka
-(p0z.7+poz.30A) ms3 -14,020
RAZEM 21,400
32|C-01. |KNR-W |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I ms3
d.2|01.01 |2-01
0228-01
poz.31 m3 21,400
RAZEM 21,400
33|C-01. |KNR-W |Rura ochronna dwudzialna z rury stalowej DN90Omm, L=5,0m, dla przewodu |m
d.2|01.01 [2-19 sieci cieplnej DN600/800 mm.
0119-11 |Dodatkowo uwzgledni¢:
analogia |- wypetnienie przestrzeni pomiedzy ptaszczem a rurg ochronng
wetng mineralng badz kocem gasniczym
- ptozy slizgowe z rolkami, wysoko$¢ ptéz Hmin.=30 mm, szt.4 x 2
25 m 10,000
RAZEM 10,000
34|C-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 900 mm - manszety gumo- |kpl.
d.2|01.01 |2-19 we 800/ 900 mm + opaski ze stali nierdzewnej 800 mm , 900 mm
0122-11
analogia
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
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PR sie¢ c.o PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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3 DEMONTAZE SIECI CIEPLOWNICZYCH
35|C-01. |KNR-W |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.3/01.01 |2-25
0319-01
24*2 m 48,000
RAZEM 48,000
36|C-01. |KNR-W |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.3/01.01 |2-25
0319-02
poz.35 m 48,000
RAZEM 48,000
37/C-01. |KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.3/01.01 |2-01 na odktad w gruncie kat. lll
0211-06
24*2,10*2,0 m3 100,800
RAZEM 100,800
38/C-01. |KNR-W |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.3/01.01 |2-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
0222-01
poz.37 m3 100,800
RAZEM 100,800
39|C-01. |KNR-W |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3/01.01 |2-01
0228-01
poz.38 m3 100,800
RAZEM 100,800
40/C-01. |KNR 4- |Siec¢ cieptownicza preizolowana 2xDN600/800 m
d.3/01.01 |0510121-
09
analogia
12"2 m 24,000
RAZEM 24,000
41/G-01. |KNR 4-04|Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3|01.01 |1107-03 |mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
2,90 t 2,900
RAZEM 2,900
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