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Specyfikacja |Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa

A-01.00.00 1. PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY
A-01.00.00 1.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
A-01.00.00 1.1.1. Lawka z oparciem.

1 Zakup, dostarczenie i montaz tawek z oparciem. Konstrukcja z gigtej blachy stalowej szt. 2
ocynkowana pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016. Oparcie oraz
siedzisko z drewna akacjowego impregnowanego. Lawka montowana do podloza za pomoca
kotew w fundamencie betonowym wg standardéw producenta. Fundament fawki nalezy przykry¢
nawierzchnig identyczng z zastosowang na danym ciggu pieszym i wykona¢ otwory w
nawierzchni w celu potaczenia tawki z fundamentem kotwami. Na tylnej powierzchni oparcia
nalezy umiesci¢ tabliczke zgodnie z wytycznymi do projektu. Wymiary: wysoko$¢: 81 cm,
szeroko$¢: 60cm, dlugo$é: 190cm. Lawka zgodnie z wytycznymi do projektu.

A-01.00.00 |1.1.2. Kosz z blachy stalowej gietej.

2 Zakup, dostarczenie i montaz koszy. Kosz z blachy stalowej gigtej, konstrukcja stalowa pokryta | szt. 19
piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016, wktad wyjmowany z obustronnymi
popielnicami z blachy ocynkowanej. Na koszu zamocowana tabliczka z blachy nierdzewnej z
wygrawerowanym napisem "GDANSKI ZDiZ" (czcionka Arial Narrow) i wypetnieniem
grawerunku czarng farba. Mocowanie tabliczki poprzez przyklejenie do konstrukcji kosza.
Wymiary kosza: szeroko$¢: 43 cm, wysoko$¢: 94 cm. Kosz montowany do podloza za pomoca
kotew w fundamencie betonowym wg standardéw producenta. Fundament kosza nalezy przykry¢
nawierzchnig identyczng z zastosowang na danym ciggu pieszym i wykona¢ otwory w
nawierzchni w celu potaczenia kosza z fundamentem kotwami. Kosz zgodnie z wytycznymi do
projektu.

A-01.00.00 |1.1.3. Lawka przystankowa.

3 Zakup, dostarczenie i montaz tawek przystankowych. Konstrukcja stalowa o profilach 5x3,6cm, | szt. 14
ocynkowana, pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016. Siedzisko z
czterech listew z drewna liSciastego, drewno niebarwione o naturalnej jasnej kolorystyce
Wymiary tawki - gtebokos$¢: 41cm, szerokos$¢: 140cm, wysokos¢: 45cm. Lawka montowana do
dwoéch fundamentéw betonowych prefabrykowanych zgodnie z zaleceniem producenta. Lawka
zgodnie z wytycznymi do projektu.

A-01.00.00 |1.1.4. Wiata przystankowa 4P/4P+S

4 Zakup dostarczenie i montaz wiat 4P+S z wbudowang tablicg. Wiata 4-modutowa mocowana w | szt. 3
podtozu za pomoca fundamentéw punktowych. Konstrukcja z profilii aluminiowych z
wewnetrznym zebrowaniem. Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukly w
ksztalcie tuku z dymionego poliwgglanu litego grubosci 4mm z pod$wietlona przednia krawedzia
tasmg LED na catej dtugosci. Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane
w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomoca uszczelek. Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu
B25 lub stopy fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z opisem do projektu
(o$wietlenie, podlaczenie do skrzynki rozdzielczej, gablota aluminiowa, pod$wietlany panel ze
znakiem drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dlugo$¢: (4 moduty*1,4m)=5,6 m;
szeroko$¢ $ciany bocznej: 1,4 m; wysokosé: 2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do
projektu.

5 Zakup dostarczenie i montaz wiat 4P. Wiata 4-modutowa mocowana w podlozu za pomoca szt. 1
fundamentéw punktowych. Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewngetrznym zebrowaniem.
Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukly w ksztalcie tuku z dymionego
poliweglanu litego grubosci 4mm z pod$wietlong przednia krawedzia taSma LED na calej
dhugosci. Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane w gniazdach
konstrukcji wsporczej za pomocg uszczelek. Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B/25 lub
stopy fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z opisem do projektu
(o$wietlenie, podlaczenie do skrzynki rozdzielczej, gablota aluminiowa, pod§wietlany panel ze
znakiem drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dtugo$¢: (4 moduty*1,4m)=5,6 m;
szerokos¢ $ciany bocznej: 1,0 m; wysokos$¢: 2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do
projektu.

A-01.00.00 |1.1.5. Wiata przystankowa 6P/6P+S

6 Zakup dostarczenie i montaz wiat 6P+S z wbudowang tablicg. Wiata 6-modutowa mocowana w | szt. 1
podtozu za pomoca fundamentéw punktowych. Konstrukcja z profilii aluminiowych z
wewnetrznym zebrowaniem. Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukly w
ksztalcie tuku z dymionego poliweglanu litego grubosci 4mm z podswietlong przednig krawedzia
tasmg LED na cafej dtugosci. Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane
w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomoca uszczelek. Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu
B25 lub stopy fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z opisem do projektu
(o$wietlenie, podlaczenie do skrzynki rozdzielczej, gablota aluminiowa, pod§wietlany panel ze
znakiem drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dtugo$¢: (6 moduty*1,4m)=8,4 m;
szerokos¢ $ciany bocznej: 1,4 m; wysokos$¢: 2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do
projektu.

7 Zakup dostarczenie i montaz wiat 6P. Wiata 6-modutowa mocowana w podtozu za pomoca szt. 1
fundamentéw punktowych. Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewngtrznym Zebrowaniem.
Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukty w ksztalcie tuku z dymionego
poliweglanu litego grubos$ci 4mm z pod$wietlona przednia krawedzia taSma LED na calej
dhugosci. Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane w gniazdach
konstrukcji wsporczej za pomoca uszczelek. Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B25 lub
stopy fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z opisem do projektu
(o$wietlenie, podlaczenie do skrzynki rozdzielczej, gablota aluminiowa, pod$wietlany panel ze
znakiem drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dlugo$¢: (6 moduty*1,4m)=8,4 m;
szeroko$¢ $ciany bocznej: 1,4 m; wysokosé: 2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do
projektu.




Rodos Strona 3/4
Przedmiar robot

Mata architektura - Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca Odcinek

nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. £.odzkiej i Al. Vaclava Havla

Ni

=

Specyfikacja |Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa

8 Zakup dostarczenie i montaz wiat 6P. Wiata 6-modutowa mocowana w podlozu za pomoca szt. 1
fundamentéw punktowych. Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewngetrznym zebrowaniem.
Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukly w ksztalcie tuku z dymionego
poliweglanu litego grubosci 4mm z pod$wietlong przednia krawedzia taSma LED na calej
dhugosci. Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane w gniazdach
konstrukcji wsporczej za pomocg uszczelek. Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B25 lub
stopy fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z opisem do projektu
(o$wietlenie, podlaczenie do skrzynki rozdzielczej, gablota aluminiowa, pod§wietlany panel ze
znakiem drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dtugo$¢: (6 moduty*1,4m)=8,4 m;
szerokos¢ $ciany bocznej: 1,0 m; wysokos$¢: 2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do
projektu.

A-01.00.00 |1.1.6. Bariera z ciaglym pochwytem.

9 Zakup, dostarczenie oraz montaz bariery z pochwytem ciaglym. Barierka sktada si¢ z stupkéw m | 114,10
stalowych - o przekroju kwadratowym 51x51/3,6 ze stali St3S osadzonych w fundamencie na
glebokos¢ 50cm. Porgez - o przekroju kwadratowym 51x51/3,6 ze stali St3S. Wypelnienie
przesta barierki - 1 ksztaltka pozioma 30x30/3,2 ze stali St3S. Fundament - z betonu C16/20,
zaglebiony w gruncie 1 m. . Wymiary barierki: wysoko$¢: 1,10 m, rozstaw osiowy stupkéw:1,75
m. Fundamentowana w gruncie. Bariera zgodnie z wytycznymi do projektu.

B1.1: 19,Im B1.2:22,8m B1.3:389m B1.4:33,3m 19,1+22,8+38,9+33,3 = 114,10
A-01.00.00 |1.1.7. Bariera wygrodzeniowa szczeblinowa.

10 Zakup, dostarczenie oraz montaz bariery wygrodzeniowej szczeblinowej. Wysoko$¢ h = 1,2 m; m | 463,00
rozstaw osiowy stupkow - 1,66 m, rama z ksztattownika stalowego o przekroju zamknigtym
prostokatnym 50x30x4mm o wymiarach 1500x1100 mm z ptaskownikami 30x6 mm co 110 mm
potaczona z konstrukcja wsporcza Srubami ocynkowanymi (z kapturkami). Stupek z
ksztaltownika stalowego przekroju zamknigtym kwadratowym 60x60x4 mm o di. 1680 mm wraz
z fundamentem betonowym; fundament - 25x25x50 cm z betonu C20, zagl¢bienie fundamentu w
gruncie 0,6 m. Bariera zgodnie z wytycznymi do projektu.

BTI1.1: 18m BT1.2: 14m BT1.3: 209m BT1.4: 70m BT1.5: 152m
18,0+14,0+209,0+70,0+152,0 = 463,00

A-01.00.00 |1.1.8. Podporka rowerowa.

11 Zakup, dostarczenie oraz montaz podpérki dla rowerzystdw. Podpérka stalowa z blachy gr. szt 19
20mm, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL7012. Poprzeczka dolna wykonana z
gietej blachy gr. 8mm z perforacja i napisem (wybér napisu ustala zarzadca drogi). Wymiary
podpérki: wys. 122,5 cm, szer. 5-12 cm, dtugos¢ 180 cm. Montaz podpdrki poprzez zakotwienie
na glebokos¢ 50 cm do fundamentéw punktowych (C12/15) o wymiarach 30x30x70 cm na
miejscu budowy.

A-01.00.00 [1.1.9. Ostona przeciwrozbryzgowa.

12 Konstrukcja wsporcza wykonana z zamknigtych profili aluminiowych wykonanych w procesie m 52,00
wyciskania, wewngtrznie zebrowanych, taczonych §rubowo z ryglami i pochwytem, z gniazdami
na szyby i uszczelki gumowe. Rygiel dolny i gérny 35x35 mm, pochwyt o przekroju 75x35 mm,
$wiatlo migdzy dolng krawedzia konstrukcji (ryglem), a nawierzchnig przystanku - 50 mm.
Barierka malowana lakierem proszkowym, matowym, w kolorze RAL7016. Wypelnienie ramy
barierki ze szkta hartowanego bezpiecznego 6mm. Fundamenty: 40x40x50 cm z betonu C20/25
potlaczenie stupka z fundamentem gniazdowe $rubowe z rozeta przy nawierzchni. Wymiary
barierki: wysokos¢: 110 cm, dtugo$¢ przesta: 121,5 cm.

OP1.1: 29 m OP1.2:23 m 29,00+23,00 = 52,00
A-01.00.00 |1.1.5. Tablica GZDiZ.

13 Zakup dostarczenie i montaz tabliczek A - na tawke miejska. Tabliczki z blachy kwasoodpornej z | szt 2
wygrawerowang i wypelniona czarng farba grafika, wg wytycznych do projektu.

14 Zakup dostarczenie i montaz tabliczek B - na wiaty przystankowe. Tabliczki z blachy szt 7
kwasoodpornej z wygrawerowang i wypetniong czarng farbg grafika, wg wytycznych do projektu.

15 Zakup dostarczenie i montaz tabliczek C - na kosze na $mieci. Tabliczki z blachy kwasoodpornej | szt 19
z wygrawerowang i wypetniong czarng farba grafika, wg wytycznych do projektu.

A-01.00.00 1.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO ROZBIORKI LUB PRZESTAWIENIA.
A-01.00.00 |1.2.1. Wiata przystankowa 3P do rozbiorki

16 Wiata do rozbidrki. Wiata systemowa, panelowa, 3-modutowa z zamknigtych profilii kpl. 2
aluminiowych (80x80mm) wykonanych w procesie wyciskania z wewngtrznym zebrowaniem i
bezpiecznymi szybami hartowanymi, mocowana w podtozu za pomoca fundamentéw
prefabrykowanych punktowych. W zestawie tawka przystankowa 1szt. oraz kosz na odpady 1szt.
Wywoéz materiatéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji.

A-01.00.00 |1.2.2. Wiata przystankowa 6P do rozbiorki

17 Wiata do rozbidrki. Wiata systemowa, panelowa, 6-modutowa z zamknigtych profilii kpl. 2
aluminiowych (80x80mm) wykonanych w procesie wyciskania z wewngtrznym zebrowaniem i
bezpiecznymi szybami hartowanymi, mocowana w podtozu za pomoca fundamentéw
prefabrykowanych punktowych. W zestawie tawka przystankowa 2szt. oraz kosz na odpady 2szt.
Wywoéz materiatéw z rozbidrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji.

A-01.00.00 |1.2.3. Biletomat do przestawienia
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18 Demontaz oraz montaz biletomatu we wskazanej lokalizacji. Konstrukcja stalowa mocowana na | szt. 2
fundamencie betonowym. Projektowane fundamenty punktowe 910x350x400 z betonu B25.
Wywoéz materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji.

A-01.00.00 |1.2.4. Wygrodzenie szczeblinowe W1 do rozbiérki

19 Barierka do rozbidrki. Barierki wygrodzeniowe szczeblinkowe odgradzajace torowisko od drogi | m | 430,00
rowerowej do demontazu. Stupki stalowe o wys. 120cm w rozstawie osiowym co 160cm,
szczebliny wykonane z ptaskownikéw mocowane w ramach o przekroju 50x40x4mm, malowane
na kolor zielony. Wygrodzenie do rozbiérki i zwrotu wtascicielowi. Wywéz materiatéw z
rozbiodrki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji.




