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Obiekt Bloki ochronne dla sieci C.O.

Branża KONSTRUKCJA

Lokalizacja Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava 

Havla  wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestor PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  Zarządca dróg publicznych miasta Gdańska  z 

siedzibą: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12   w imieniu którego działa:  Włodzimierz

Bartosiewicz  Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska   80-560 Gdańsk, ul. 

Żaglowa 11

Biuro kosztorysowe Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego s.a., 

ul. Jana Uphagena 27, 

80-237 Gdańsk-Wrzeszcz

Gdańsk,



Rodos Strona 2/2

Tabela przedmiaru robót
Bloki ochronne dla sieci C.O.

Nr Specyfikacja 

techniczna

Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa

Wartość

1. Bloki ochronne SC-7

B.01.00.00 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.01.01.00 1.1.1. Obsługa geodezyjna

B.01.01.01 1.1.1.1. Wytyczenie konstrukcji i jej punktów wysokościowych

1.1.1.1.1 Wytyczenie konstrukcji i jej punktów wysokościowych kpl 1

B.11.00.00. 1.2. ROBOTY ZIEMNE

B.11.01.01. 1.2.1. Wykopy

UWAGA: Roboty ziemne, wraz z umocnieniem ścian wykopu, związane z wykonaniem bloku 

ochronnego  (z wyjątkiem wykonania warstwy podsypki w osłonie z geowłokniny) ujęto w projekcie 

sieci c.o..

1.2.1.1 Pogłebienie wykopu pod bloki ochronne wraz z odwodnieniem w celu wykonania obetonowania i 

wymiany gruntu , wywóz ziemi z wykopów na legalne składowisko odpadów wraz z kosztem 

składowania

m³ 12,96

SC7    4,50*0,80*3,60 = 12,96

B-11.01.04. 1.2.2. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

1.2.2.1 Podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona Is≥1,0 m³ 12,96

SC7 - wymiana    4,50*0,80*3,60 = 12,96

B-12.00.00. 1.3. ZBROJENIE

B-12.01.00. 1.3.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne

B-12.01.02. 1.3.1.1. Stal zbrojeniowa klasy AIII-N

1.3.1.1.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali klasy AIII-N dla obetonowania kg 429,69

SC-7    429,69 = 429,69

B.13.00.00. 1.4. BETON

B.13.01.00. 1.4.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

B.13.01.01. 1.4.1.1. Beton konstrukcyjny

1.4.1.1.1 Betonowanie betonem C30/37 w deskowaniu - obetonowanie rur ochronnych ciepłociągu wraz z 

wykonaniem dylatacji

m³ 15,24

SC-7    4,66*4,50 = 20,97

Pole koła= pi*r^2    -pi*0,450^2*4,50*2 = -5,73

B.13.02.00. 1.4.2. Beton niekonstrukcyjny - bez deskowania

1.4.2.1 Beton podkładowy C12/15 gr.15cm pod bloki ochronne m³ 2,09

SC-7    4,50*3,10*0,15 = 2,09

B-15.00.00. 1.5. IZOLACJE

B-15.01.00. 1.5.1. Izolacja cienka

B-15.01.02. 1.5.1.1. Powłoka ochronna zasypanych elementów betonowych

1.5.1.1.1 Przygotowanie podłoża oraz wykonanie izolacji powierzchni bloków ochronnych emulsją 
bitumiczno-kauczukową

m² 36,69

SC-7    6,10*4,50 = 27,45

2,80*1,65*2 = 9,24

B.20.00.00 1.6. ROBOTY INNE

B.20.01.00 1.6.1. Roboty różne

B.20.01.14 1.6.1.1. Warstwa odcinająca z geowłókniny

1.6.1.1.1 Wykonanie warstwa odcinająca z geowłókniny m² 41,36

9,19*4,50 = 41,36


