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PRZEDMIAR ROBOT

Branza: KONSTRUKCYJNA

Nazwa opracowania: Projekt konstrukciji inzynierskich dla sieci C.O.
Przedsigwzigcie: Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania

Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla
wraz z infrastruktura towarzyszaca

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej
Warszawskiej, ul. Lodzkiej i Al. Vaclava Havla

Zamawiajacy / Inwestor: PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Zarzadca drég publicznych miasta Gdanska
z siedzibg: 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

w imieniu ktérego dziafa:

Wiodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
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Jacenty Masewicz //m/
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KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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Bloki ochronne dla sieci C.O.

KONSTRUKCIJA

Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava
Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Zarzadca drég publicznych miasta Gdanska z
siedzibg: 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 w imieniu ktérego dziata: Wtodzimierz
Bartosiewicz Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11
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Rodos Strona 2/2
Tabela przedmiaru robét
Bloki ochronne dla sieci C.O.
Nr Specyfikacja |Opis Jm | Ios¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
1. Bloki ochronne SC-7
B.01.00.00 |1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.01.00 |1.1.1. Obsluga geodezyjna
B.01.01.01 |1.1.1.1. Wytyczenie konstrukcji i jej punktéw wysokosciowych
1.1.1.1.1 Wytyczenie konstrukcji i jej punktéw wysokosciowych kpl 1
B.11.00.00. 1.2. ROBOTY ZIEMNE
B.11.01.01. 1.2.1. Wykopy
UWAGA: Roboty ziemne, wraz z umocnieniem scian wykopu, zwigzane z wykonaniem bloku
ochronnego (z wyjgtkiem wykonania warstwy podsypki w ostonie z geowtokniny) ujeto w projekcie
sieci c.o..
1.2.1.1 Poglebienie wykopu pod bloki ochronne wraz z odwodnieniem w celu wykonania obetonowania i m?3 12,96
wymiany gruntu , wywoéz ziemi z wykopéw na legalne sktadowisko odpadéw wraz z kosztem
sktadowania
SC7 4,50*%0,80%3,60 = 12,96
B-11.01.04. 1.2.2. Zasypanie wykop6éw wraz z zageszczeniem
1.2.2.1 Podsypka zwirowo-piaskowa zaggszczona Is>1,0 m3 12,96
SC7 - wymiana 4,50*%0,80%3,60 = 12,96
B-12.00.00. 1.3. ZBROJENIE
B-12.01.00. 1.3.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogélne
B-12.01.02. 1.3.1.1. Stal zbrojeniowa klasy AIII-N
1.3.1.1.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali klasy AIII-N dla obetonowania kg | 429,69
SC-7 429,69 = 429,69
B.13.00.00. 1.4. BETON
B.13.01.00. 1.4.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne
B.13.01.01. 1.4.1.1. Beton konstrukcyjny
14.1.1.1 Betonowanie betonem C30/37 w deskowaniu - obetonowanie rur ochronnych cieptociagu wraz z m3 15,24
wykonaniem dylatacji
SC-7 4,66%4,50 = 20,97
Pole kota= pi*r*2  -pi*0,45072*%4,50%2 = -5,73
B.13.02.00. 1.4.2. Beton niekonstrukcyjny - bez deskowania
14.2.1 Beton podktadowy C12/15 gr.15cm pod bloki ochronne m3 2,09
SC-7 4,50%*3,10*%0,15 = 2,09
B-15.00.00. 1.5.1ZOLACJE
B-15.01.00. |1.5.1. Izolacja cienka
B-15.01.02. 1.5.1.1. Powloka ochronna zasypanych elementéw betonowych
1.5.1.1.1 Przygotowanie podltoza oraz wykonanie izolacji powierzchni blokéw ochronnych emulsja m? 36,69
bitumiczno-kauczukowa
SC-7 6,10%4,50 =27,45
2,80%1,65%2 =9,24
B.20.00.00 |1.6. ROBOTY INNE
B.20.01.00 |1.6.1. Roboty rézne
B.20.01.14 |1.6.1.1. Warstwa odcinajaca z geowlokniny
1.6.1.1.1 Wykonanie warstwa odcinajaca z geowtdkniny m? 41,36

9,19%4,50 = 41,36




