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* H M E poz. a-02.czescOpisowa

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora
b) uzgodnienia materiatowe z inwestorem
c) obowigzujace normy i przepisy budowlane
*  PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji,
* PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje,
*  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
*  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
» Snieg: Il strefa wg PN-EN 1991-1-3 Oddzialywania ogdlne - ObcigZzenie sniegiem,
» wiatr: [ strefa wg PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogélne - Oddziatywanie wiatru.

2. Zakres opracowania

» projekt techniczny w zakresie konstrukcji

3. Konstrukcja, zastosowane schematy statyczne

3.1. Daneogdlne

* konstrukcja modutow

Zostata zaprojektowana w ukiadzie przestrzennych ram o sztywnych {aczach

spawanych. Kazda z ram tworzy oddzielny modut konstrukcyjny. £aczenie ich na placu

budowy odbywa sie poprzez "uszy” z C100 spawane wzdtuz stupkow stykowych, ta by

po zestawieniu modutow ceowniki stykaly sie srodnikami. Glowelementy

konstrukcyjne (takie jak stupy oraz belki obwodowe) nalezy wykonac z profili

zamknietych Rk100x100x4 i stali S235.

Belki podtogowe oraz stropodachowe (zaprojektowane réwniez z rury Rk100x100x4)

spawane s3a bezposrednio do belek obwodowych spoinami pachwinowymi gr. 3 mm.

Rozstaw profili dla poziomu dolnego to ok. 42 cm zas dla stropodachu ok. 62 cm.

Do profili zamocowana jest warstwa nosna podtogi za pomoca kotkow

samowiercacych.

— posadowienie modutow
Zrealizowane zostanie poprzez palowanie w technologi kotew wkrecanych. Kotwy,
po wkreceniu w grunt na wymagana glebokosc¢ przenosza catkowite sity pionowe
(wrciskajace) oraz czeSciowo uczestnicza przy dziataniu krotkotrwatych sit
wyciggajacych. Dodatkowym zabiegiem konstrukcyjnym jest wykonanie stabilizacji
istniejgcego podtoza gruntowego przy min. penetracji na gtebokos¢ ok. 30 cm.
Stabilizacji naleZy dokonac poprzez wymiane gruntu rodzimego chudym betonem
(C8/10) lub piasko - gruzo betonem. Ciezka stabilizacja podtoza ma na celu
stworzy¢ konstrukcyjng piyte, stabilizujaca budynek na kierunkach poziomych.

* schematy statyczne
Cata konstrukcja budynku po zestawieniu i zmontowaniu wszystkich modutéow na
budowie zostata zaprojektowana jako "powtokowa". Przestrzenne ramy utworzone
poprzez spawane wzajemnie stupki oraz belki stalowe o sztywnych 13czach nie
zabezpieczaja konstrukcji przed nadmiernymi przemieszczeniami poziomymi od
parcia i ssania wiatru. Zabezpieczenie to stanowig sztywne tarcze scian zewnetrznych,
ktorych tworzywem s3 plyty konstrukcyjne G-K Nida oraz stezenia z pfaskownikow
stalowych.




SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC)I - w systemie modutéw 3D -

* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
* H M E poz. a-02.czescOpisowa

* pylon informacyjny

Wykonany z profili stalowych mocowanych do fundamentu poprzez sruby

fundamentowe.

— posadowienie pylonu
Zaprojektowane zostato w formie bezposredniej, w wartwie nosnej gruntu.
Fundament pylonu przenosi dziatajace sity, stanowiac dla nich sztywne podpory na
kierunkach pionowych oraz poziomych.
Otulenie zbrojenia gtownego minimum 5 cm. Pod fundamentem wykonac podktad z
chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci minimum 10 cm. Wymiary
fundamentow wg czesci obliczeniowey.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy w przygotowanych szalunkach
wyprowadzi¢ z nich wytyki, tj. prety startowe jako zbrojenie pionowe starterow
zelbetowych.

* schemat statyczny
Elementy konstrukcji nosnej, tj. stupki stalowe zaprojektowano jako wspornikowe,
zamocowane sztywno w fundamencie Zelbetowym.

Dach :

plaski, jednospadowy, konstrukcje wsporcza stanowig profile Rk 100x100x 4 w
rozstawach co ok. 62 cm.

3.2. Stan podfoza gruntowego, ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Projekt opracowano przy zalozeniu nastepujacych warunkow terenowych i gruntowo-
wodnych:

* poziom wody gruntowej ponizej posadowienia,

* woda i grunt sa nieagresywne w stosunku do terenu,

* posadowienie fiindamentow na warstwie gruntu rodzimego poprzez pale wkrecane.

Przygotowanie podfoza gruntowego:

* usuniecie wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego do gtebokosci min. 30 cm,
*  wkrecenie kotew fundamentowych,

* wykonanie podsypki z piasku drobnego (Is > 0,97)

* wykonanie stabilizacji chudym betonem C8/10, gr. min 30 cm,

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

W poditozu ponizej warstwy gleby zalegaja grunty nosne.

Na podstawie analizy dostepnej dokumentacji geologicznej nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej w poziomie posadowienia fundamentow. Posadowienie zostanie
zrealizowane powyzej zwierciadfa wody gruntowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto
proste warunki.

Ostatecznie przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu.
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Zatozenie przyjete do obliczeri.

o Parametry gruntu
- stopien zageszczenia - ID = —
- kat tarcia wewnetrznego (charakterystyczny) - Ou = 6,9°
- kohezja (charakterystyczna) - Cu = 36,9 kPa
- gestosc objetosciowa (charakterystyczna) - r = 1,85 t/m3
Na poziomie posadowienia budynku nie stwierdzono wystepowania wody gruntowey.
o Obcigzenia:
- Snieg (1 strefa)
- wiatr (I strefa)
O Materialy:
- beton monolityczny kl. C8/10, C25/30 (B30)
- stal zbrojeniowa:
glowna: A-IIIN (B5005P)
pomocnicza: A-0 (St0S-b)
- stal profilowa gat. S235

Podstawowe wyniki obliczeri konstrukcyjnych.

3.4.1. Posadowienie:
Kotwy wkrecane, stabilizacja gr. 30 cm.
3.5.2. Stupy szkieletu nosnego:
Rk 100x100x4.
3.5.3. Warstwa nosna podtogi - Duripanel
3.5.3. Belki obwodowe i podtogowe:
Rk 100x100x4.
3.5.4. Dach o stalowej konstrukcji nosnej, jednospadowy.
3.5.5. Stezenia podtogowe oraz Scian podtuznych i porzecznych #8
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b1

0,5 cm PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

0,2 cm PAPA PODKEADOWA
5 -20 cm STYROPIAN EPS 100-038 (warstwa spadkowa)

5 cm STYROPIAN EPS 100-038

0,2 cm PAPA PODKEADOWA

1,6 cm PLYTA CEMENTOWA Duripanel

10 cm WEENA MINERALNA A=0,035 W/mK (miedzy konstukcjg modutu)
0,07 cm FOLIA WIATROIZOLACYINA
1,25 cm PLYTA G-K Nida Ogien Plus

SN1
1 cm TYNK MINERALNY

15 cm WEENA MIENARALNA A=0,035 W/mK
1,25 cm PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA Weather Defence
1,25 cm PLYTA G-K Resistex

10 cm WEENA MINERALNA A=0,035 W/mK (miedzy konstrukcjg modutu)
1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PLYTA G-K Nida Ogien Plus

=

2 cm WYKONCZENIE (wyktadzina PCV, ceramika)

0,8 cm PLYTA CEMENTOWA Siniat Cementex

2,2 cm_ PEYTA WIOROWO-CEMENTOWA Siniat Duripanel

15 cm WEENA MINERALNA A=0,035 W/mK (miedzy konstukcja modutu)
5 cm PUSTKA POWIETRZNA

0,5 cm BLACHA

SN2

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert
1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
10 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg modutu)
10 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg modutu)
1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PLEYTA G-K Nida Expert

SD1

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert
1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
5 cm WELNA MINERALNA (miedzy konstrukcja)
1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert
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poz. a-04.kotwyWkrecane

Ciezka podstawa wkrecana z ptytg szesciokatna

Podstawa stupa stworzona z mysla o duzych obcigzeniach. Duze rozmiary oraz moz-
liwos¢ stosowania przedtuzeri podstawy umozlwiajg montaz konstrukcji na pochytym
terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi sie przy budowie po-
mostu, tarasu, wiaty garazowej, a dzieki duzej wytrzymatosci rowniez catych domkow
drewnianych.

Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy

Dane techniczne

a b [ d e
indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
PWM 76/1300 482840 076 1300 600 M16 3,0
PWM 76/1600 482841 076 1600 900 M16 3,0
PWM 114/1600 482842 o4 1600 900 M24 3,5

CRCIRCIRCIC RSO ST BN R

908 8 8 00 @ 808 8 |

Zeskanuj kod QR
i zobacz film

Dane obcigzeniowe*

GLINA N o BPINSEKS

kN tkN  «»kN  JkN  tkN <«skN IkN  tkN  <«kN
PWM76/1300 214 138 6,1 242 144 49 262 144 52
PWM76/1600 308 196 84 303 208 64 329 202 59
PWM 114/1600 40,0 255 109 394 270 84 427 262 77

* Podane wartosci sa wartosciami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukgji
zaleca sie przeprowadzi¢ proby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia
wytrzymatosciowe.
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Pylon informacyjny o wymiarach 120x300x20cm. Rama z profili ocynkowanych, obudowa z pleksi
mlecznego (napisy/logo), obudowa gtéwna z ptyty dibond RAL 5003.
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powierzchnia czynna ZA£OZE NIA

parcia i ssania wiatru
wiatr - [kN/m?] q= 3,5
[b/h] -« 120300 %= 13

2 [ O
porowatos¢ [ %6 ] « 100 rodzaj betonu C20/25

fq= 1,33
stal zbrojeniowa A-IIIN
50 fo= 40
STARTER

szerokos¢ przekroju [cm] 40

wysokos¢ przekroju [cm] 40

otulina (kotwa) a;= 8

otulina (zbrojenie) a,= 5

max sita pozioma « Hlmax = 16,4 [kN]

~———-a2 459 [kNm] 3,4 [cm?]
-3

STARTER - WYNIKI 0
zbrojenie startera [cm?] 3,4 [cm?]
S
przekréj kotew [cm?] 2,6 [cm?]
Mmax
=« 12 = 2015/cm]
f=ag—¢ 7
stal § 235 rozcigganie: 20,4[kN/cm?]
b =5[cm] h =10[cm]
A=107[cm?] m = 84[kg]
pret_1-: obcigzenie réwnomiernie xc = 1,6[cm] R ye=5[cm] 5
roztozone Jx=1677[cm”]  Jy=227[cm’]
alfaG = 0,25 ix =4[cm] iy = 1,5[cm]
M=3281=300 i1.45=3[cm]  i2.45=3[cm]
zginanie wzgledem osi - x Wx = 339[cm?] Wy = 14,5[cm?]

ugiecie f= 20,15 [cm] Mx = 6,9/kNm] My = 3[kNm]
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Ly — z 1

xoaTX Ad.1 eb—EaA — eEpxb+ N =0

opis podstawa. v1 N

diml 30 & =7 I, —x

dimLx 22 5 Epxb — % E A

2

dimB 25

momentM 32

staN 2 Ly —x 1 1 1

areaAs 3 Ad.2 gb X EG.AS lx__x +N _l ——X _M = O

P 3 2 3

i 16

Eb 2900 1

Ea 20500 -3

xDocisk &5

staz 157

oDocisk 2,38 [kN/cm?]

23777 [kN/m?]

300
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220 40, |

40,
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RETIS

CONSTRUCTION

: E MASZT TYPOWY M650F/H09

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY OBRYS ODCIAGOW

SKALA 1:50 SKALA 1:100
7,79m
TY A i e -, 6.93m 7
P 520m .
E
5 N
N
~ //
3 |
¥ !

6,75m
6,00m
4 50m

N 1 1 dg : iﬁﬁ‘g l‘, I‘ ‘ I
\<§?C|AGL|Md-5mm <\ \ /; /f/
VoA -
\ h - < avA &jﬁ%

\ S
N AN —
tana = 6/2,5 N o %,
~ _—

v N TR
a= 674 '] — 1 -

9,00m

3,00m

3,00m
.B 1 2 UWAGI :
. Konstrukcja typowa masztu MES0F/HOS

#
300
‘_‘

=

. Stop aluminium: EN AW-6005A TR
. Spoiny: pachwinowe metoda TIG w ostonie argonu wg wymagan normy 1SO 3834-2
Charakterystyczna predkosé wiatru: V =22m/s

tana = 3/2,5
. Kategoria terenu: A

2
3
4
&
_ 6. Klasa niezawodnosci konstrukgji: Il
a = 5 0,2 7. Cigzar objgtosciowy oblodzenia: 700kg/m®
8
9

. Grubo$t warstwy oblodzenia: 2,0cm
. Masa calkowita urzadzen na maszcie: 100kg
10.Dopuszczalna powierzchnia urzgdzen na maszcie:
-8=1,5m? na szczycie masztu
11.0bliczenia przeprowadzone dla zakotwienia w odleglosci:
L=3,0m; 40m lub 4,5m
12.Maszt nalezy posadowit zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym
13.Konstrukeja, na ktdrej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia
reakgji
14.Montaz prowadzi¢ przy predkoéci wiatru nie wigkszej niz 5m/s
%lgmo_m 15.0dciggi : Liny 5mm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203
< 16.Nacigg wstepny odciagow: od 8% do 15% sily zrywajacej

3,00m

Producent: RETIS
WIWIWRETIS.PL WWW MASZTY-RETIS. FL

Inwestycja:

TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP -650F
Tytuf rysunku:

MASZT TYPOWY MB50F/H09 - RYS, ZESTAWIENIOWY + ZASIEG ODCIAGOW
Data: Faza: Nr proj: Rewizja:

06.2013 projekt typowy RETIS MB50F
Brania: Nrrys.:

konsiuka RETIS_KK_M850F _H09_01




SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC/I - w systemie modutéw 3D -

* H 0 M E S Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poz. a-06.maszt

CONSTRUCTION

# MASZT TYPOWY M650F/H09

PRZEKROJ POZIOMY 1-1

SKALA 1:10

0,65m

Maksymalne sily w linach

Maksymalne reakcje dla zakotwien: odeiagow dla rozstawu:
i '“'n-a_x['_‘t‘_lr Podstawa Odciagi P
F«=0,93 Fx=3.85 L=30 11,09
L=3,0 F,=0,96 F,=3.91 -
Fi=19.29 F=10.15 I4D | o0
F.=0,73 F.=403 L=45 8,35
L=4,0 F,=0,75 F,=4,10
F.=1512 F.=7.70
Fx=0,66 F«=4.09
L=45 F,=0.68 F,=4,16
F,=13,69 F2=6,87

UWAGI :
1. Konstrukcja typowa masztu MESUFHUS
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spainy: pachwinowe metoda TIG w oslonie argonu wg wymagar normy ISO 36834-2
4. Charakterystyczna predkost wiatru: V, =22m/s
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodnosci konstrukcji: ||
T
8
]

. Ciezar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m® Producent:
. Gruboéc warstwy oblodzenia: 2,0cm )
. Masa calkowita urzadzen na maszcie: 100kg
10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
- $=1,5m* na szczycie masztu Inwestycja:
11.0bliczenia przeprowadzone dla zakotwienia w odleglosci: TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP -850F
L=3,0m; 4,0m lub 4,5m
Tytut rysunku:

12.Maszt nalezy posadowi¢ zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym &
13.Konstrukcja, na ktorej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia MASZT TYPOWY MBSOF/HO9 - RYS. ZESTAWIENIOWY + ZASIEG ODCIAGOW

RETIS
WWW.RETIS.PL WWW MASZTY-RETIS FL

reakeii Data: Faza: Nr proj: Rewizja:
14.Montaz prowadzié przy predkoéci wiatru nie wieksze] niz 5m/s 06.2013 projekt typowy RETIS ME50F

15.0dciagi : Liny Smm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-68/M-80203
16.Naciag wstepny odciagow: od 8% do 15% sity zrywajacej

Branza: Nr rys.:

konstukcja RETIS_KK_M650F_H09_02
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7.1 kNJ

W =

450 [cm]

T A R BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

HOMES il

= wiatr [kN/m2]
N
5 8=
Q szerokosc¢Parcia [cm]
X, wypetnienie [%]
LW'} rozstawWeztow [cm]

1 alfa

Q
\\év
67,4¢ orfH
2
rv orV

YX=cosa*ssN+0xrV—W
YY = —sina*sN +1x*xrV

sN = 18,4 [kN]
rV =17 [kN]

X =1x0rH+0x*0_rV—cosa *sN
YY=0*0rH+1%xo0_rV —sina xsN

orH =184 [kN]
orV=17[kN]

poziom odciggow 1

35
5
100
30
450
67,4
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4,7 kN]

W=

HOMES il

300 [cm]

= wiatr [kN/m2]
N
g 8=
% szerokosc¢Parcia [cm]
X, wypetnienie [%]
L@\ rozstawWeztow [cm]

1 alfa

Q
\SN
50,2° orfH
2
rv orV

YX=cosas*ssN+0xrV/—-W
2Y = —sinaxsN+1x*rV

SN = 7,4 [kN]
rvV=257[kN]

2X=1x0rH+0x*0_rV—cosa *sN
YY=0%0rH+1%xo0_rV —sina *xsN

orH =74 [kN]
orV=>57[kN]

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poziom odciggow 2

35
5
100
30
300
50,2

razem na zaczep

o_rH = 25,8 [kN]
orV=227[kN]
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
poz. a-06.maszt

opis ucho_modut
Rm 60

Re 48

M 12

m 2

tmax 06
Sum_ti 06
alOodICm 5
aodilCm 20
docisk do czesci gwintowanej  TRUE
alfaValue zatAlfal
klasaSrub )4 6,8

Sciecie - Sruba

il. ptaszczyzn Scinania
czeSéGwintowana

Av

nosnoS¢ na scinanie

docisk sruba - blacha
czeS¢Gwintowana

d - uwzgl. gwint

2t

alfa

nosnosc na docisk

M12 Rm= 60 Re= 48
2

True

0,9

47,6

fd=204
True

84

06

2,5

25,7

zaczep liny poprzez ucho gr. min. 8 mm, sruba M16, kl. 6.8

- -

Ve / ‘

(\ C)Z‘I g g
A




19

Energy 5 Sp.z 0.0.

ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin
tel: +48 (24) 36208 48
fax: +48 (24) 362 08 49

biuro@energy5.pl

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -

DACH PLASKI

SYSTEM MOCOWANIA NA EKIERKACH

Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: KrosSnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poz. a-07.fotoVoltaika

38x45 typ 101.001- DP.1H eco

Mocowanie poziome na szynie f'

Specyfikacja techniczna

//

Materiat systemu aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu dach plaski

Kat nachylenia ekierki 15°, 20°, 25°, 30°, 35°
Orinetacja modutu pozioma

System montazu

po krétszym boku

na szynie montazowej 38x45 typ 101.001

(dia modutu 1650x992)

Powierzchnia dachu dla 1 kW

dla kgta nachylenia 15° - 7,3m?
dla kata nachylenia 20° - 7,1m?
dla kgta nachylenia 25° - 6,8m?
dla kata nachylenia 30° - 6,5m?
dla kata nachylenia 35° - 6,1m?

Obcigzenie dachu dla 1 kW

dla kata nachylenia 15° - 13,4kg

klema koricowa102.003
$ruba imbusowa 202.003

ekierka eco nakretka mioteczkowa 203.001
(konstrukcja bez moduléw) dla kata nachylenia 20° - 13,6kg
dla kata nachylenia 25° - 13,8kg
dla kata nachylenia 30° - 13,9kg
dla kata nachylenia 35° - 14,0kg
’/9:,. _'I y-dfugose modufu WIDOK W1

klema koricowa102.003
$ruba imbusowa 202.003 szyna montazowa
nakretka mioteczkowa 203.001 38x45 101.001

A
WIDOK W2 2 =~ 8|
- % e < 5 ]
2 g
b ol -§J .
&
1
U I I U
WIDOK w2
= o=
| Il
ﬁo 1 max. 1900 I mox. 1900 I max. 1900 I mox. 1900 ] 300
Treé¢ zawarta w karcie produktu ma wylacznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw prawa.
www.energy5.pl a W karci u )
Wszelkie kopiowanie i powielanie jest zabronione. Karta produktu

konstrukcja dachu

zapewnia mozliwos¢

instalacji ogniw
fotowoltaicznych
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*SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I - w systemie modutéw 3D -
’ * H 0 M ES Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: KroSnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poz. geol-01.projektGeotechniczny

OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z
DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA PROJEKTOWANEJ
BUDOWY POSTERUNKU POLICJI
W KROSNICACH
NA TERENIE DZIALKI 508/152
GM. KROSNICE

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji we Wroclawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroclaw

Generalny
Wykonaweca: Solstar Homes Sp. z o.0.
ul. Heweliusza 11/1414
80-890 Gdansk
Wykonawca: maGeo — Ustugi Geologiczne
Andrze) Keczmerski
ul. Spacerowa 42
63-714 Kobierno
Opracowat :

mgr Andrze) Keczmerski
upr. geol. nr VII-1410
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*SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC/I - w systemie moduiow 3D -
’ * H 0 M ES Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poz. geol-01.projektGeotechniczny

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie od powierzchni
nastgpujacych utworow:

1) Holocenska warstwa osadow antropogenicznych zmiennej migzszosci.

+ warstwa I — nasypy niekontrolowane, parametrow geotechnicznych
nie okreslono ze wzgledu na zawartos¢ humusu i stabonosny
charakter ww. utworow. Wiek nasypow oszacowano na kilkanascie
do kilkadziesigt lat.

2) Miocenska warstwa osadow zastoiskowych powstalych w wielkim jeziorze
przy spokojnej sedymentacji, wyksztalconych jako ily pstre. Stwierdzona na
calym obszarze ponizej nasypow, wycisnigta glacitektonicznie, nie zostala
przewiercona do glebokoscl rozpoznania.

+ warstwa Ila — ity, plastyczne, o stopniu plastycznosci I, ~ 0,46,
wskazniku konsystencji Ic ~ 0,54, wilgotne, (symbol geologiczne;j
konsolidacji ,,D™),

+ warstwa IIb — ily, plastyczne, o stopniu plastycznosei I,. ~ 0,40,
wskazniku konsystencji Ic ~ 0,60, wilgotne, (symbol geologicznej

konsolidacii ..ID™).

+ warstwa Ile — ity oraz ily piaszczyste, plastyczne, o stopniu
plastycznosei I ~ 0,29, wskazniku konsystencji Ie ~ 0,71, wilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,, D),

+ warstwa Ild — ity oraz ily pylaste, twardoplastyczne, o stopniu
plastycznosci L. ~ 0,20, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,80, wilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,, D),

+ warstwa Ile — ily, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci I, ~ 0,15,
wskazniku konsystencji Ic ~ 0,850, wilgotne, (symbol geologicznej
konsolidacji ,,D”),

+ warstwa IIf — ily oraz ily pylaste, twardoplastyczne, o stopniu
plastycznosei I ~ 0,05, wskazniku konsystencji Ie ~ 0,95, wilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,, D).

Szezegolowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal. 4.), kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych (zal. 5.1. - 5.3.) oraz

zestawiono w tabeli , Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne

gruntow™ (zal. 3.). Wartosci parametrow Ip, 11, Ic, Tr Wyznaczono in situ metoda A
w terenie, zas wartosci parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono
metodg B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodacej:
e stopien plastycznosci I — w oparciu o wyniki sondowania SLVT
(scinanie), wyniki badan penetrometrem i badan makroskopowych
przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),
* stopien zaggszczenia In — w oparciu o wyniki sondowan

dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).
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*SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC/I - w systemie moduiow 3D -

’ * H 0 M ES poz. geol-01.projektGeotechniczny

5.2 Warunki wodne

Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

Obserwacje 1 pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzic,

ze w podlozu badanej dziatki do glgbokosci 4,00 m p.p.t., wody gruntowe nie

wystgpuja.

Obserwacje zwierciadla wod gruntowych przeprowadzano w grudniu 2022 r po

okresie kilkumiesigczne] suszy. Nalezy dopuscic mozliwosc infiltracji opadow do

wykopow, co moze nastgpic po dhlugotrwalych 1 intensywnych opadach lub w

mokrych okresach roku.

Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W podlozu badanej dziatki wystgpuja osady czwartorzedowe — holocenskie i
trzeciorzedowe, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zal. 3.)
oraz rozdziale 5. 1. Podloze nalezy uznac za uwarstwione.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 1.
projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczyc do I kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe zaliczono do zlozonych warunkéw gruntowych.
Projektowany fundament (typ 1 glgbokos¢ posadowienia) powinien by¢
dobrany do charakterystyki osadow w podlozu.

Nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystng do posadowienia
bezposredniego. W trakcie prac fundamentowych nalezy ja usunac.

Grunty rodzime warstw I1d, Ile, IIf posiadajg korzystne parametry
mechaniczne.

Grunty rodzime warstwy Ila, Ilb, Ile posiadaja nieco obnizone parametry
mechaniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci.

Grunty rodzime warstw Ila, Ilb, Ilc, I1d, Ile, IIf nie mogg by¢
wykorzystane jako zasypka.

Zwraca si¢ uwagg, ze grunty warstw Ila, I1b, Ilc, I1d, Ile, IIf (ity
trzeclorzedowe) moga by osadami ekspansywnymi — pgcznigjacymi pod
wplywem wody. Dlatego nalezy nie dopusci¢ do ich zawodnienia w
wykopie fundamentowym. Moga tez by¢ podatne na zjawisko skurczu
wskutek przesuszenia. Znalazlszy si¢ w poziomie przemarzania i kontakcie z
woda moga miec charakter wysadzinowy, ich konsolidacj¢ okreslono jako

I )

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami  Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntow podane w tabeli na zal. 3.
Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81/ B — 03020 wynosi
Hz= 0,80 m p.p.t.

10) Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomie posadowienia,

dlatego nie powinna utrudniaé¢ wykonania robét fundamentowych.

Istnigje jednak ryzyko infiltracji opadow w okresach mokrych.
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
poz. geol-01.projektGeotechniczny

. wa a2
STidkosioma LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW
Uslugi Geologiczne — m?ﬁg‘m,;“m"m""
Obiekt: Budowa Posterunku Policji w Kroénicach w systemie modutéw 3D Nrarch: 2263 Opracawal: mgr Andrze) Keczmerski
- Krufnice, gm. Kronice, dz. nr 508/152 - e :
Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE b T Data; grudzien 2022 .
wartoé¢ obliczeniowa X' * Wartoéé okreslona na pod: ie badaii lab yjnych i polowych
A - A Edometryczny Modul
, s g Stan gruntu £ 2|2z |5 . E] g modu Scidliwodci opilnegn odksstaleenia
Profil Opis EE‘. £ ;°§ @5 Stopiea| Stopies | 5 + = EEE £ | i3 . £
stratygraficzno- litologiczn £ S E £32 E.H Stoplen) Stop 7| FE3| 22 %— K g = i i i ok wib
litologiczno- o R § Ezd g | masesze pl é HAEEH R R z S E | pierwomej | widrmej | pierwotnego ruego
enetverny genetyczny - z : %@ § = £ | czenia | nodci 4 23 =78 g ]
22| £5 EE 2 5? : R P <, » . M . £
= E & = L * © | (MPa) | (%) t/m* (kPa) (S (kPa)y (kPa) (kPa) (kPa)
2l =
EH utwory nN saorMyg. Nas: i
o a 3 YPY Z gruzem)
é; é Qh Nasypy ;:;m 1 L';q’fpiw“;l' - parametréw geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na zmienny i stabono$ny charakter utworéw
H
1 1 *046 | 0354 | 0036 | 340 | 185 36,9 69 13600 | 17000 7700 12 800
Hy IIa D - 1,10 110 0,90 0,90 0,90
- - 1.67 332 62
a 1 a “040 [*060 [*0051 | 340 | 185 39.6 7.7 15 600 19 500 8 800 14700
Iy IIb D 110 1,100 | 090 0,90 0,90
= - - 1.67 356 6.9
N
o = 1, a, #029 | %071 #0079 | 340 | 185 447 9.1 19800 | 24800 11200 18700
“ Iy H Tc | IpliGx saCl D - 110 L0 | 090 0.90 0.90
Clelm g2 - . 1.67 402 52
5 o\ Tr 2= I, 1, <020 [ *080 [*0007 | 270 | 200 49.1 103 24300 | 30300 13 700 22 %00
- Hy % | md |1, | Ha D 10 Lio | oo | 0% | o0
: = . - 180 | 432 93
o 1 c 0,15 | *0.85 270 | 200 517 110 27200 | 34000 15 400 25 700
Ity Ile D 1.10 1,10 0.90 0,90 0,90
= - . 180 | 465 99
Ir. sicl 0,05 | %095 270 | 200 57.1 123 34600 | 43300 19 600 32700
Ity If | 1m/Gx D 1,10 Lo | 090 0,90 0,90
- . 1.80 514 17
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
poz. geol-01.projektGeotechniczny

139+

nN(Ps+H)[saorMg] 1387

. nN(Ps+H+Gr)[saorM
nNEPs+rI+PgJSI[saongg]] 137
1 Ip//GafsaCl] 1

6 WIGHCI]
o W/Gr{siCl]

136

In{siCl] 135+

—139
—138
-—1 37
—136

—135

134+

1394

nN(Ps+H+Gr)[saorMg] , 38—

nN(Ps+H+G)[saorMg]
nN(Ps+H)[saorMg]

ICY) |, = 0,46 (I;= 0,54) A
I[Cl] /o= 0,40 (Ic= 0,60 36
Icy 1,=029(l.=0,71)
I[Cl] 135

137

—134

—139

—138

—137

—136

—135

134

nN(Ps+H)[saorMg]
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -

* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: KroSnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
* H 0 M E poz. geol-01.projektGeotechniczny
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -

* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: KroSnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
* H M E poz. geol-01.projektGeotechniczny
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*SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie moduléw 3D -

* H 0 M E s Krosnice, 56-320 KrosSnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poz. 0-01.0bcigzenia

Oddziatywanie wiatru

° Pawet Wrochna z dnia 25 stycznia 2022 0

Oddziatywanie wiatru, podobnie jak obcigzenie $niegiem, nalezy do podstawowych obcigzen
zmiennych, jakie nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania konstrukcji. Sposéb oddziatywania
wiatru zalezy od rodzaju obiektu budowlanego, najczesciej jednak wystepuje w postaci
obcigzenia poziomego.

Czynniki wptywajace na oddziatywanie wiatru

Wielko$¢ oddziatywania wiatru zalezy od wielu czynnikéw, do ktérych zalicza sie: region
klimatyczny, rozmiar budynku i jego ksztatt, uksztattowanie terenu, predkos¢ i poryw wiatru,
ekspozycja budynku, a takze whasciwosci dynamiczne. W wyniku oddziatywania wiatru powstaje
ci$nienie oddziatujace zaréwno na zewnetrzng, jak i wewnetrzng powierzchnie $cian tworzac sity
prostopadte do powierzchni budowli. Procedure postepowania zwigzana z okresleniem
oddziatywania wiatru na konstrukcje przedstawia norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod
1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

W zatgczniku krajowym normy mozna odnalez¢é mape naszego kraju z podziatem na tzw. strefy

obcigzenia wiatrem, zgodnie z ktérg wyrdznia sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem okresla sie na podstawie bazowych predkosci vy o lub
cisnienia wiatru gy, 0. W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci bazowej predkosci i ci$nienia
wiatru w zaleznosci od strefy wiatrowej:

Tabela 1. Wartosci bazowej predkosci i cisnienia wiatru wedfug normy [1]:

Strefa Voo Vio Qbo Qs0
(mis) (mis) (kN/m?) (kN/m?)
As A>300m As A>300m
300m 300 m
1 22 22:(1 +0,0006 (4 - 300)] 0,30 0,30+ [1 + 0,0006(4 - 300)°
2 26 26 0,42 0,42
. [ 20000 - 4
3 22 221 +0,0006 (A — 300)] 0,30 0,30+ [1 +0,0006(4 —300)]""| Jo00~—
UWAGA: A — wysokos¢ nad poziomem morza (m)

Bazowg predkosc wiatru oblicza sie z nastepujgcego wzoru:
vy = Cair - Coeason * Vb0
gdzie:

* Cgr - Wspofczynnik kierunkowy - zalecana wartosc ¢y, = 1,0,
® Cepason — Wspotczynnik sezonowy - zalecana Wartosc Ceeason = 1.0,

* V0 - wartosc podstawowa bazowej predkosci wiatru.

Poza strefami wiatrowymi zalezno$¢ predkosci wiatru od rodzaju terenu oraz wysokosci nad
nim uzalezniona jest od kategorii terenu, na ktérym usytuowany jest budynek [1]:
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-“Gneb%cnce,& Powiat Polkowicki,
- Woy. Dolnoslaskle, Polska

Pardublce ;‘
CZECHY

p%,

snieg
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*SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLIC]I - w systemie modutéw 3D -
* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 KroSnice
* H 0 M ES poz. 0-01.0bcigzenia

dach

A Obcigzenie state w kN na 1 m2 stropu Y/N "K" w o
- papaffolia lcm h=1 Y x 1 12/ 0,12 | 1,20 | 0,24
- styropian EPS 100-038 (w. spadkowa) 20 cm h= 20 Y x 1 05| 0,10 | 1,20 | 0,12
- papa podktadovwa 0,5cm h= 05 Y x 1 12| 0,06 | 1,20 | 0,07
- ptyta cementowa duripanel 1,6 cm h= 1,60 Y x 1 15| 0,24 | 1,20 | 0,29
- wetna mineralna 10cm h= 10 Y x 1 110,10 | 1,20 | 0,12
- folia wiatroizolacyjna 0,2cm h= 02 Y X 1 12| 0,02 | 1,20 | 0,03
- ptyta G-K nida Ogien Plus 1,25 cm h= 125 Y X 1 9/011 | 1,20 | 0,14
Suma 076 71,20 | 091
obcigzenie podtogi: sumuj jezeli (Y/N) ="Y" >>> 0,76 1,20 0,91
B $nieg "k" | "w" | "o"
- max obcigzenie $niegiem, 3 strefa, a < 15° 1,2*0,8 X 1 0,96 | 0,96 r 15 | 1,44
C Belki "k | "w" | "o
- belki drewniane b=2¢6 h = 20 co 40 X 1 6/ 0,18 | 1,10 | 0,20
- belki stalone A= 15 co 40 x 0 78,5| 0,00 | 1,10 | 0,00

0,18 1,10 | 0,20

D  Obcigzenie zmienne g "W o

- uzytkowe a = 05 x 1 0,50 | 0,50 | 1,40 | 0,70
Catkowite obcigzenie "k" "w" | "o"
A+B+C+D 240 71,35 | 3,25
W tym dtugotvate A+B+C+ a D 2,15
Obciazenie minimalne e wh | mon
A+B+C 0,94 | 0,82 | 0,77
Obciazenie na strop bez ciezaru stropu e | orwe | mon
A+B+D 222 71,38 | 305
Obciazenie na strop bez -- $nieg [B] e | orwe | o
A+C+D 144 "126 | 1,81
W tym dtugotrwate A +C + o D 1,19
Obcigzenie warstwy no$nej | o | o | ge
A+B+D 222 V138 | 305

W tym dtugotrmate A +B + a D 1,97
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -

*SOLSTAR
’ * Krosnice, 56-320 KrosSnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
*HOMES

poz. 0-01.0bcigzenia

podtoga
Obciazenie state w kN na 1 m2 stropu Y/N "k" | "w" | "o"
wykonczenie posadzki 3cm h= 3 Y x 1 251 0,75 | 1,20 | 0,90
cementex lcm h=1 Y X 1 151 0,45 | 1,20 | 0,18
duripanel 2,2cm h= 22 Y x 1 151 0,33 | 1,20 | 0,40
wetna mineralna 15cm h= 15,00 Y x 1 11015 | 1,20 | 0,18
blacha 0,5cm h= 05 Y X 1 781 0,39 | 1,20 | 0,47
N x 0 1/ 0,00 | 1,20 | 0,00
e N x 0 1/0,00 | 1,20 | 0,00
Suma 177 M120 | 212
obcigzenie podtogi: sumuj jezeli (Y/N) ="Y" >>> 177 120 2112
$cianki dziatowe "k" "w" | "o"
o gr. nie wigkszej od 12 cm x1 Y025 02512 | 030
Belki "k" | "wt | "o"
belki drewniane b=26 h =20 co 40 x 1 6| 0,18 | 1,10 | 0,20
belki stalone A= 15 co 40 x 0 78,5/ 0,00 | 1,10 | 0,00
0,18 ["1,10 | 0,20
Obciazenie zmienne "k" "w" | "o"
uzytkove a = 05 x 1 5,00 | 5,00 | 1,30 | 6,50
Catkowite obcigzenie "k" "w" | "0"
A+B+C+D 7,20 71,27 | 9,12
W tym dtugotrwate A+B+C+ o D 4,70
Obciazenie minimalne "k" "w" | "o"
A+B+C 1,95 | 0,81 | 1,58
Obcigzenie na strop bez ciezaru stropu k" "w" | "o"
A+B+D 702 127 | 892
Obcigzenie na strop bez -- $cianki dziatlowe [B] k" "w" | "o"
A+C+D 6,95 127 | 8,82
W tym dfugotrvate A+C + a D 4,45
Obciazenie warstwy nosnej | "k | "w" "o"
A+B+D 7.02 T127 | 892
W tym dfugotrvate A+ B+ a D 4,52
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modulow 3D -

Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
H 0 M ES poz. 0-02.belkiStropowe

| njen | "y | "o

Rk100x100x4

stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=10[cm]

A =152[cm?¥] m = 11,9/kg]

xc = 4,9[cm] yc=52[cm]

Jx = 249,1[cm?] Jy =227,4[cm?]
ix=41[cm] iy = 3,9/cm]

i1.45 =4[cm] i2. 45 = 4[cm]

Wx = 47,8/cm?] Wy = 46,2[cm?]

Mx = 9,8[kNm] My = 9,4[kNm]

M
f max lZ = 216[cm]

=agE—]

—

1505 [ 10}, 425

(1,27 | 9,18

o 1984° I N
6 1952° 4 416
L114%, 114 140 , 114, 140 , 114, 140 , 112, 307 JETT 543°

\D: o 1
ls 5l ks
SN NS 2
EREN B 3
% @
S127° 114, 290 114, 290 L 114 543
16 19525 1l 16
1984%
+ 1505 ‘_ ~10 425
A L BXC D
proponowany rozstaw belek
1250 . 1250 .
V| 419 | | | 419 | |
419 | | 419 419




dla rozstawu belek co ok. 420 [mm]

| 7

q*1?> Pxl
A A Minax = 3 + 4
< 1=415%1,05 =436 >
na pasmo szerokosci 1 m
9,18 * 4,362
Mo = 3 = 21[kNm/m]
na 1 belke stropowa (obc. obliczeniowe)
| Nm
ML, =21 % 0,42[m] = 8,8 [kNm]
na 1 belke stropowa (obc. charakterystyczne)
M1 8,8kNm] _ —_—
max(char) — =Y m
(char) 1,27
pret_00: obcigZenie rownomiernie roztoZzone
alfaG = 0,10417
M=691=392
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 2,16 [cm] frop = 436/200 = 2,2 [cm]
_ X istn
stopien wykorzystania przekroju - X
dop
8,8 o
stopieni wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n = % = 90%
2,16 o
stopieni wykorzystania przekroju: stan graniczny ugiecia: n=—= 95%
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stal § 235

b = 10[cm]

A =152[cm?¥]
xc=49[cm]

Jx = 249,1[cm?]
ix=41[cm]
i1.45 =4[cm]
Wx = 47,8/cm?]
Mx = 9,8[kNm]

J l'kl' \ llwl' \ llo "
240 7135 | 325
215

1250

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poz. 0-03.belkiStropodachu.il

dla rozstawu belek co ok. 625 [mm]

Rk100x100x4

rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
h=10[cm]
m =11,9/kg]
yc=52[cm]
Jy = 227,4fcm’]
iy = 39[cm]
i2. 45 = 4[cm]
Wy = 46,2[cm?]
My = 9,4[kNm]

= 1,41[cm]

1505 L— 104 425

L6 1952 n 16
L114° 114 | 140 114, 140 114, 140 , 112 307 ~114 543°

425

425

proponowany rozstaw belek

1250

355°

419

419 419 419




q
y qg*1? Pxl
A max —
8 4
< 1=4,15%1,05 =436 >
3,25 * 4,362

max = 3 = 7,72[kNm/m]

1 — —

. 4,83[kNm]
Mmax(char) - 1.2 - 4‘[kNm]

)
pret_00: obcigzenie rownomiernie roztozone
alfaG = 0,10417
M=4]=415
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 1,41 [cm]
fyop = 436/250 = 2,2 [cm]
_ Xistn
stopien wykorzystania przekroju — %
dop
7,72 o
stopien wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n = E =79%
1,41 o
stopient wykorzystania przekroju: stan graniczny ugiecia: n=—= 64%

2,2

51
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -

Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 KroSnice

H 0 M ES poz. 0-05.podpory._optymalizacja

Rk100x100x3
stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h =10[cm]
A =11,9/cm?] m = 9,4[kg]
xc = 51[cm] yc = 5[cm]
Jx = 187,4[cm?] Jy =189,7[cm?]
ix =4[cm] iy =4[cm]
i1_45 =4[cm] i2.45 = 4[cm]
Wx = 37,3[cm?] Wy = 38,5[cm?]
Mx = 7,6/kNm] My = 7,9/kNm]

n
i
<
podtoga
Hkﬂ Hwﬂl ﬂoﬂ
7,26 [ 1,27 | 9,18
452
stropodach
k" | "w" | "o"
240 F135 | 325
215

m m m

1495

q=2325%22=715[kN/m] w

belka stropodachu

q=325"22=715[kN/m]

= B Mmax _ 2916/0m)  an
q

maksymalny rozstaw podpor | = 291,6 [cm]




53

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 KroSnice
poz. 0-05.podpory._optymalizacja

belka stropodachu
Rk100x100x4
stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=11[cm]
A =155[cm?¥] m = 122[kg]
xc = 5[cm] yc =53[cm]
Jx =257,9[cm?] Jy =2393[cm?]
ix=41[cm] iy = 3,9/cm]
i1.45 =4[cm] i2_ 45 =4[cm]
Wx = 49,1fcm?’] Wy = 47,9/cm?]
Mx = 10[kNm] My = 9,8[kNm]
s - - - - - q=325*22=715[kN/m] -
| 1495 |
()
Eh | ]
<
L (]=3,25*2,2=7,15[kN/m] — L m |
podtoga
Hkﬂ Hwﬂ | -O-
726 [1,27 | 9,18 3« M
4,52 *
= |25 Mmax _ 3345 /0m)
stropodach q
l'kl' llwll "O "
240 7135 | 325
2,15

maksymalny rozstaw podpor | = 334,5 [cm]
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -
Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 KroSnice
poz. 0-05.podpory._optymalizacja

optymalizacja usytuowania stupow

1:100,83
= o o o 151 | IS IS 158 | o S 15|
1495

wn
B ™~ B

<

X
212
+—>

= = B} B I | I In| | Iu| i)

maksymalny rozstaw stupow nie jest wiekszy od 220 cm

przyjac¢ Rk100x100x3
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -
H 0 M E S Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 KroSnice

poz. 0-05.podpory._optymalizacja

————— belka stropu
Rk200x100x3
stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h =20[cm]
A=176[cm?] m = 13,8[kg]
xc = 5[cm] yc=101[cm]
Jx = 953,7[cm?] Jy =322,4[cm?]
ix =74[cm] iy =423[cm]
i1.45 = 6[/cm] i2_ 45 = 6[/cm]
Wx = 94,4fcm?’] Wy = 64,5/cm?]
Mx = 19,3[kNm] My = 13,2[kNm]
S . . . . qg=918"22=202[kN/m] =
| 1495 |
(1)
Ch | ]
=
. qg=91822 =202 [kN/m] . . . »
podtoga
'kﬂ Hwﬂ | -O-
7,26 71,27 | 9,18
H H H 8 * M
492 [ = [220max _ o 2705 om)
stropodach q
llkll llwll l llo ”
240 F135| 325
215

maksymalny rozstaw podpor | = 276,5 [cm]
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -

* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 KroSnice
* H 0 M ES poz. 0-05.podpory._optymalizacja

stal § 235

b = 10[cm]

A =233[cm?]
xc = 5[cm]

Jx = 1255,9[cm?]
ix=73[cm]
i1_45 = 6[/cm]
Wx = 123,7[cm?]
Mx = 253[kNm]

Rk200x100x4

rozcigganie: 20,4/kN/cm?]
h=20[cm]

m = 183[kg]
yc=102[cm]

Jy = 416,6[cm?]

iy =42[cm]

245 = 6[cm]

Wy = 83,6[cm?]

My =171[kNm]

q=918%22=202[kN/m] —=

I 1495 |
n
S| H
<
. g =918%22 =202 [kN/m] - . . |
podtoga
Ikﬂ Hwﬂ : 'oﬂ
726 T1,27 | 9,18 3 x
4,52 max
| = |———= = 3165 [cm]
stropodach q
llkl' llwlI lIoll
240 7135 | 325
215

maksymalny rozstaw podpor | = 316,5 [cm]
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -

* H 0 M E S Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

poz. 0-06.belkaObwodowa

belka ramy parteru
q=325%22=715[kN/m]
e ™ w o w o podfoga
e’ | e | mon
1495 726 127 | 9,18
I 452
stropodach
w k" "w" ‘ "o"
TE 240 7135 | 325
215
212 q=2325%22 =715 [kN/m]
Rk100x100x3
stal $ 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b =10[cm] h =10[cm]
A=11,9[cm?] m = 9,4[kg]
xc = 5,1[cm] yc =5[cm]
Jx =187,4[cm?] Jy =189,7[cm?]
ix =4[cm] iy =4[cm]
i1 45 =4[cm] i2 45 =4[cm]
Wx = 37,3[cm?] Wy = 38,5/cm?]
Mx = 7,6[/kNm] My = 7,9[kNm]
9 2 2
g*12  7,15%22
A A Mpax = = =43
8 8
- 1=212%1,05=22 " M
h . max ;7
f = ag — 4 = 087fcm]

Ej

pret 00: obciagzenie rownomiernie roztoZzone
alfaG = 0,10417

M=621=220
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 0,87 [cm] frop = 11 [cm]

_ X istn
stopien wykorzystania przekroju - X

dop
4,3 o
stopient wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n=—= 57 %

7,6
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutéw 3D -

* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
* H 0 M ES poz. 0-06.belkaObwodowa

belka ramy fundamentowej

g =918%22 = 20,2 [kN/m]

1495

q=918*22 = 20,2 [kN/m]

o w w w

stal § 235 rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
b = 10[cm] h=20[cm]

A =176[cm?] m = 13,8/kg]

xc = 5[cm] yc=101[cm]

Jx = 953,7[cm?] v =322,4[cm?]
ix=74[cm] iy =43[cm]

i1_45 = 6[cm] i2.45 = 6[cm]

Wx = 94,4[cm?] Wy = 64,5/cm?]

Mx = 19,3[kNm] My = 13,2[kNm]

Rk100x200x3

q
g*12 202x222
A A Moo = 3 = 3 = 12,2
1=212%1,05=22 M
4 4 /. . ; max
=, — lz = 031[cm]
g9
Ej
pret_00: obcigzenie rownomiernie roztozone
alfaG = 0,10417
M=122]1=220
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 0,31 [cm] frop = 1,1 [em]
_ X istn
stopient wykorzystania przekroju - X
dop
12,2 o
stopieni wykorzystania przekroju: stan graniczny nosnosci: n=—= 63%

" 193
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* S 0 L S T A R BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modufow 3D -
* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
* H 0 M ES poz. 0-07.posadowienie

geometria - schemat Qa +aqp = 1:8[W]

dp

DASZEK NAD
WEJSCIEM
SYSTEMOWY

9,

12.%

surT [
PODWIESZANY /

£SRUBA FUNDAMENTOWA
) DLUGOSCE WG OBLICZEN
1 RYS. KONSTR.

SRUBA FUNDAMENTOWA <
DLUGOSC WG OBLICZEN
/1 RYS. KONSTR.

RUBA FUNDAMENTOWA
DLUGOSCE WG OBLICZEN
1RYS. KONSTR.

RUBA FUNDAMENTOWA
LUGOSC WG OBLICZEN
1RYS. KONSTR.

catkowite obcigzenie PASINOWE od
wiatru dziatajgce na podstawe pali

ﬂ’ blach. dni
Pn=qw *h EE
pn = 2,7 4,05 = 11[kN /m]
catkowite obciazenie skupione od wiatru 212
4>

dziatajace na podstawe pali

p, =PnT o p,

n
q, -obcnaln¥
r - rozstaw pali w plaszczyZnie parcia
h - wysokos¢ parcia wiatru
n - ilos¢ pali na kierunku dzitania parcia

= 7,8[kN]

z uwagi na duza wartos¢ obcigzenia poziomego nalezy zabezpieczyc
statecznosc poziom3 posadowienia budynku




* S 0 L S T A R BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -
* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
* H 0 M ES poz. 0-07.posadowienie

zabezpieczenie statecznosci przestrzennej budynku

1 « 1= 1505cm .
5 *Pn
2
modut A
== —— modut C
modut B

5 * Ph

modut
0.0 stabilizacja piaskowo - cementa

(lub gruz + ch. beton)

AN o

Vaw v wwiy Swiww ‘
T0T0] PIOLS020%0% (93¢ 0%
NP H<Gilsdortlal | 550505000
PR W01 01%0% 6%0%0%6% %Y 9a%a9a%a%aVu!

I,=0,05 (I,=095) 4.0




S 0 L S T A R BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modufow 3D -

Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

*
’ : H 0 M ES poz. 0-07 posadowienie

22*215=47 m?
Ny [m?]

modut A

2
2 (] max 180 cm

860

L %EE ! H %
ucho mocujace ucho zaczepowe

modut C

modut B
max 100 cm
v
podtoga podtoga
obcigzenie catkowite obcigzenie dtugotrwate
| lIklI l'wl' | IIO " Ilkll ﬂwﬁ Ilo L
7,26 | 1,27 | 9,18 370 1128 | 472
4.52 295
stropodach
J llkll llwll llo L
240 71,35 | 325
2,15

N 4 = 941 [kN/mi?]*5 [m] = 47[kN]

zagescic rozstaw do max odl. co 100 cm

N B =941 [kN/m?]*4,7 [m?] = 44[kN] zagescic rozstaw do max odl. co 180 cm

GLINA 25

kN tkN  «*kN kN tkN <«skN  dkN  tkN  <=kN
PWM76/1300 214 18 61 242 144 49 262 144 52
PWM76/1600 308 196 84 303 208 64 329 202 59

PWM114/1600 |40,0 255 | 109 394 270 84 427 262 77

uwaga: sita wyciggajaca zostanie zredukowana
obcigzeniem pionowym od ciezaru modutu
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BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -

*SOLSTAR
’ * Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
*HOMES

poz. 0-08.statecznoscPrzestrzenna

stezenia sciany poprzecznej

kN
geomefria - schemat qa + qp = 1:8[W]
Yf = 1,5

s A
——
ety
ph 1-0.10 = v
R/ ey § NNl vow SIS SVR xous mposrcoms
SRS | S Do R
7 '.Ag-v"vv"" S 7 -:
catkowite obcigzenie PASINOWEe od
wiatru dziatajace na podstawe pali
Ph
— blacha spodnia

Pn = qw * h
pn = 2,7*4,05=11[kN/m

schemat obciazen Scian poprzecznych

1 1= 1505 cm _
Zxp, pn = 11[kN/m]

modut A
reakcja pozioma

R,=05*p, *1=82,5[kN|

odut C

R —— J—

modut B

plaszczyzna pali ukosnych
plaszczyzna pali ukosnych

5 *DPhn

~
<

!
S

-
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SOLSTAR BUDOWA POSTERUNKU POLICI - w systemie modutéw 3D -

* Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice
* H 0 M ES poz. 0-08.statecznoscPrzestrzenna
Ry

stezenia Sciany poprzecznej, c.d.

#6x80 (5235)

/\ =7 /\ =7 Nadza spodnia

PA l PB l a/geom] = 40.2°

serokosc - Vh fem] 435
- - wysokosc - Vz fem] 368
H q [kN/m2] 27
L [em] 750
™~ H fem 405
E 1 66’ 07 o = Sk{tpigne PA [EN] 0
\ skupione PB [kN] 0
= v TA 0
o K
N B
O\ 5 '
Il
s
"2 : H?
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Krosnice, 56-320 Krosnice, dz. Nr 508/152, obreb ewid.: Krosnice 0009, j. ewid.: 021302_2 Krosnice

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI - w systemie modutow 3D -
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WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-T7342/315/94

Bydgoszcz, 1994-12-29

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1 pkt1, § 6 ust.1 i 2, 8§ T i § 13 ust.1 pkt2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pdézZn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Zbigniew PI  EKARSKI

magister inzZynier budownictwa

urodzony dnia 3 lutego 1968 r. w Chojnicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkqfi kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcy jno—-budowlane j

w zakresie nizej podanym

Pan Zbigniew PIEKARSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elkementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytlaczeniem linii,.
weztow i stacji kolejowych, drég,nawierzchni lotniskowych, mostoéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych - w specjalnosci
konstrukcy jno-budowlanej;

2/ sporzgdzania projektéow w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 w zakresie objetym

specjalnoscia konstrukcyjno-budowlang;
EH

3/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architekteonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dziatki zwigazanych z realizacja tych budynkéw.

0Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja: ZUDAthhmdy
1. p.Zbigniew PIEKARSKI .
inZ.
ul.Al.Brzozowa 24b/20 mgmgwwsaamnmu

89-600
2. -aka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1ZM-UTU-7RP *

Pan Zbigniew Piekarski o numerze ewidencyjnym POM/BO/3786/01
adres zamieszkania ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW CUDOWNICTWA
$0-840 Gdatisk, ul. Swig‘ojanska 42,44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-08

syg. Akt. 127/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ BURGLIN
magister inzynier
urodzony dnia 27.03.1978 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0131/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

- UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisj

PRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
jKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Maciej Burglin

89-600 Chojnice, al. Brzozowa 24 a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LF8-755-YG3 *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Qkregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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