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1.

Oswiadczenie projektanta, uprawnienia

Warszawa, czerwiec 2023 r.

OSWIADCZAM,

ze Projekt techniczno - wykonawczy: Instalacja tgcznosci radiowej dla posterunku Policji
w Kroénicach (Kroénice, dz. nr 508/152), zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenie celu,
ktéremu ma stuzyé.

/
%

N
foraz\

Projektant:
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ »8( /98

DECYZJA Nr 1258/98/U

Pan mgr inz. Edward Ambroziak
urodzony dnia 25.05.1952 r. w Klimontowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.01.1998 r.. w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji radiowej

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorzczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2011-02-22
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1547/11
AMR

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu post¢powania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) oraz art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zaswiadcza si¢, ze

EDWARD AMBROZIAK
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Glownego Inspektora Pastwowej Inspekeji Telekomunikacyjnej i Pocztowej

z dnia 22 wrzesnia 1998 roku, Ldz. GI/DBL/3842/98

Nr 1258/98/U
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji radiowe;
bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 8905/99/U

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pézn. zm.),
w kwocie 17 zl zostala wplacona w doiu 14.02.2011 r. na rachunek bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy
ar: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.

2z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPMITAMEPTU SKARG | WNIOSKOW

Anna Jalfuszewsha

(igan Edward Ambroziak

ul. Samarytanka 23a
03.592 Warszawa
2
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® POLSKA
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XYE-QAA-TIR *

Pan EDWARD AMBROZIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2162/02
adres zamieszkania ul. SAMARYTANKA 23 A, 03-592 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




MAZOWIECKA
/‘\\§§ OKREGOWA
“\\‘;\> | 2 B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 417 /15 /T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. | pkt 4
lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. elektronik Krystyna Maria Kowalska
ur. dnia 23 grudnia 1960 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0468/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. elektronik Krystynie Marii Kowalskiej
ur. dnia 23 grudnia 1960 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0468/ PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektéow budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

I1. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Krystyna Maria Kowalska
ul. Aniclewicza 28a m.3
01-052 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 ala
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-09-21

DSW/ORZ/600/6099/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pozn. zm.),

KRYSTYNA MARIA KOWALSKA
magister inzynier elektronik
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 1.07.2015 r., sygnatura akt: MAZ/7131-7132/417/15/T
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: MAZ/0468/PWBT/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 5541/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU UDOWLANEGO

GLOWNY SPiCJAUST RTAME (ARG | WNIOSKOW

Aleksandra—¥a

Otrzymuja: &ﬂ
{ 1) Pani Krystyna Kowalska chlewska-Dudek
ul. Anielewicza 28 A/5
01-052 Warszawa
2. Okregowa Izba IB

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GD-9HY-7KJ *

Pani KRYSTYNA MARIA KOWALSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0454/15

adres zamieszkania ul. ANIELEWICZA 28 A m. 5, 01-052 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.

2.
Charakterystyka obiektu
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2.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt Posterunek Policji w Krosnicach zlokalizowany jest przy ulicy Sanatoryjne;.
Koordynaty WGS84: 51.478676 N, 17.356688 E.

2.2. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Planowany budynek Posterunku Policji znajdowaé sie bedzie na terenie ogrodzonym.
Mieszczg sie na nim obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, zieleh oraz podziemna,
naziemna i nadziemna infrastruktura. W budynku znajdowa¢ sie bedzie pomieszczenie
serwerowni przeznaczone do obstugi urzadzen technicznych zwigzanych z
funkcjonowaniem posterunku.

Maszt antenowy, na ktorym nalezy umiesci¢ anteny nadawczo-odbiorcze znajdowac¢ sie

bedzie na dachu budynku.
2.3. Stan istniejgcy budynku i pomieszczenia technicznego

Pomieszczenie serwerowni w budynku Policji do ktérego doprowadzony zostanie sygnat
z planowanej instalacji radiowej znajduje sie na parterze projektowanego budynku w jego

centralnej czesci.

2.4. Infrastruktura telekomunikacyjna i teletechniczna

W ramach przygotowania infrastruktury zostang wykonane nastepujgce prace:

— Zaprojektowane zostang miejsca oraz sposéb montazu anten na istniejgcym
maszcie,

— Zaprojektowana zostanie trasa kablowa fgczgca anteny z szafg
telekomunikacyjng zlokalizowang w serwerowni.

— Zaprojekowane zostang tgcza kablowe wraz z systemami ochrony odgromowej

instalacji.
2.5. Opis poszczegolnych rozwigzan

2.5.1. Anteny

Trzy anteny nadawcze nalezy zamontowac na planowanym maszcie telekomunikacyjnym
na budynku Posterunku Policji w Krosnicach. Maszt trzysegmentowy o wysokosci 9m,
posiadajgcy 3 odciggi linowe z drutu stalowego. Trzon stupa stanowi kratownica
przestrzenna na planie tréjkata réwnobocznego o boku 650mm. Maszt oparty jest

poprzez przegubowg stope na dachu budynku. Maszt typowy M650F/H0O9 produkciji firmy
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RETIS (Konstrukcja masztu wraz z jego posadowieniem opracowana zostata w projekcie
technicznym konstrukcyjnym).

- Antene Procom 4220.06.405-TO nalezy zamocowa¢ na wys.12,5 m n.p.t.

- Antene Radmor 32821/4nalezy zamontowa¢ na 10,5 m n.p.t.

- Antene Procom 4220.06.405-TO nalezy zamocowa¢ na wys.9,5 m n.p.t.

Nalezy zachowa¢ min. 1m separacji pionowej pomiedzy srodkami elektrycznymi anten
oraz 120° separacji poziomej, przy czym nalezy zachowaé¢ min. odlegto$¢ anteny od

krawedzi masztu wynoszgcg min. 0,5m.

2.5.2. Feeder-y

W ramach instalacji nalezy zamontowa¢ 3 feedery 1/2” antenowe o impedanciji 50 Q - np.
Andrew LDF4-50 zakohczone ztgczami L4ATNM wtyk meski N. Koncowy odcinki tras
kablowych (za odgromnikiem, przy szafie telekomunikacyjnej) nalezy wykona¢ z
jumperdw gietkich 1/2” 50 Q dtugosci 2,5m (np. Andrew FSJ4-50).

2.5.3. Droga kablowa

Projektuje sie trase kablowg w budynku Posterunku Policji od pomieszczenia serwerowni
do masztu na dachu budynku.

- W serwerowni, ktérej zlokalizowana zostanie szafa telekomunikacyjna nalezy wykonac
poziomg trase kablowg mocowang pod sufitem podwieszanym. W tym celu nalezy
zastosowac drabiny lub korytka siatkowe ocynkowane galwanicznie o szerokosci 30cm
np. Baks KDS300H35.

- Pomiedzy pomieszczeniem serwerowni, a miejscem umieszczenia pionowego
przepustu kablowego na dach budynku nalezy wykonaé¢ poziomg trase kablowg
mocowang nad sufitem podwieszanym. W tym celu nalezy zastosowac drabiny lub
korytka siatkowe ocynkowane galwanicznie o szerokosci 30cm np. Baks KDS300H35.

- Maszt powinien by¢ wyposazony w drabine kablowg o szerokosci 200mm (np. BAKS
DKP200H45/3N) umozliwiajgcg mocowanie do niej przewoddéw 2z wykorzystaniem
dedykowanych uchwytéw kablowych (np. uchwytéw firmy MetPol) przeznaczonych do
kabli 1/2”.

2.5.4. Uziemienie elementow instalacji

Nalezy wykona¢ nastepujgce elementy zabezpieczajgce instalacje przed wytadowaniem

atmosferycznym:

a) Ochrona odgromowa masztu:
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Nalezy wykonac¢ instalacje piorunochronng masztu antenowego niezalezng od instalac;ji
piorunochronnej budynku. Instalacja piorunochronna powinna sktada¢ sie ze szpicy
odgromowej wystajgcej min. 1,5 m ponad szczyt masztu, zwodu pionowego wykonanego
z drutu odgromowego Fe/Zn ®8mm mocowanego do masztu na elementach
dystansujgcych nieprzewodzacych w odlegtosci 0,75 m od krawedzi masztu ( zwod
pionowy mozna réwniez wykonaé z przewodu w izolacji wysokonapieciowej, woéwczas nie
ma potrzeby stosowania elementow dystansujgcych), przewodu odprowadzajgcego
(bednarka stalowa 20x3 w kolorze zétto-zielonym) prowadzacego z dachu do podstawy
budynku oraz uziomu (uziom szpilkowy ®16mm). Rezystancja uziemienia masztu
powinna wynosi¢ ponizej 10 Ohm. Na maszcie nalezy wykonaé¢ 2 szyny uziemien (na
szczycie oraz u podstawy masztu).

b) Elementy uziemien instalacji telekomunikacyjnych:

- wykonac¢ uziemienie anten do szyn uziemien na szczycie masztu

- wykonac¢ uziemienie ekranow federéw antenowych 1/2” do szyn uziemieh na maszcie w
nastepujgcych miejscach: na szczycie masztu na dole masztu (przed wprowadzeniem
kabli do budynku).

- w serwerowni wykona¢ oddzielng szyne uziemien dla potrzeb instalacji antenowych -
szyne podtgczy¢ do GSU.

- wykona¢ montaz odgromnikow Polyphaser I1S-B 50LN CO na koncu feederow w
pomieszczeniu telekomunikacyjnym (na tgczeniu feeder-jumper). Odgromniki uziemic¢ do
szyny uziemien instalacji antenowych w serwerowni.

- Uziemic¢ szafe telekomunikacyjng w serwerowni.

2.5.5.Szafy telekomunikacyjne

Serwerownie nalezy wyposazy¢ w szafe telekomunikacyjng 800x800 42U.
2.5.6.Pomiar toréw antenowych

W komplecie dokumentacji pomiarowej nalezy zawrze¢: protokét z wykonania pomiarow
w ustalonej przez Zamawiajgcego i Wykonawce formie; pliki zawierajgce pomiary
dokonane przyrzadem pomiarowym w formie graficznej i w formie pliku zrodtowego. Dla
kazdego z fideréw - toréw nalezy dokonac¢ nastepujgcych pomiarow:

- pomiar catego toru antenowego z zatozonym zwarciem w pasmie pracy systemu w
dziedzinie dtugosci toru antenowego (DTF z SHORT),

- pomiar ttumienia toru antenowego z zatozonym zwarciem w pasmie pracy systemu w
dziedzinie czestotliwosci (Cable Loss z SHORT),

- pomiar catego toru antenowego z zatozonym dopasowanym obcigzeniem w pasmie

pracy systemu w dziedzinie dlugosci toru antenowego (DTF z LOAD),
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- pomiar catego toru antenowego z podigczong anteng w pasmie pracy systemu w
dziedzinie dtugosci toru antenowego (DTF z anteng),
- pomiar catego toru antenowego z podigczong anteng w pasmie pracy systemu w

dziedzinie czestotliwosci (Return Loss z anteng).

2.5.7.Uwagi

- Przejscia kabli przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng odpowiednia
dla danej przegrody.
- Podczas ukfadania feederow nalezy zwréci¢c uwage na zachowanie promieni giecia

odpowiednich dla danego typu kabli.

2.6. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa ilosé jednostka
1 | Procom 4220.06.405-T0 2 szt.
2 |Radmor 32821/4 1 szt.

3 | Szafa telekomunikacyjna 800x800 42U 1 szt.
4 | Jumper 1/2" Flex - 2,5m 6 szt.
5 |Feeder 1/2"-20m 3 szt.
6 |Uchwyty kablowe 1/2” 48 szt.
7 |Uziemienia feedréw 1/2" 6 szt.
8 | Odgromniki Polyphaser IS-B 50LN CO 3 szt.
9 | Drabina kablowa pozioma szer. 30cm 14,0 m
10 | Przepust dachowy 1 szt.
11 | Drabina kablowa (np. BAKS DKP200H45/3N) 9 m
3. System antenowy
Projektowane anteny
Wysokosé ‘
Lp. |Typ Model Azymut (spéd anteny) Wymiary
Antena Procom 4220.06.405-T0 o
1 |dookslna |(380-430 MHz) 0 125mnpt 1 2900mm
Antena Radmor 32821/4 o
2 |dookolna | (162-174 MHz) 0 105mnpt | 3000mm
Antena Procom 4220.06.405-T0 o
3 |dookélna |(380-430 MHz) 0 95mn.p.t 2900mm
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4. Rysunkii schematy
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