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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZ. NR 508/152

L .

DEDODEZJA

MACIEJ TRAFANKOWSK]
STAWIEC 1H, 56-300 MILICZ
NIP 916-131-77-87

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROSNICACH
- (w systemie modutdw 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj) Wo jewsdztwo: dolnoslaskie
Powia T+ milicki

GGM-PODGIK.6640,1097.2022
W TYM BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO,
BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO ORAZ WIATY GARAZOWE]
[breb: 021302 2, 0009 Krosnice

Jeonostka ewid: 021302 2 Krosnice

- KROSNICE, gm. Kroénice
I
Sekc jo mapy: 6157152333

BILANS TERENU DZ. NR 508/152
POW. DZIALKI

2481,00 m?

LEUOMIOICZIWGMAIL.COM
TEL. 509 292 400

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgey rezultaty prac geodezyjnych i
karograficznych w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny
wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego oéwiadczenia,

GGM-PODGIK.6640.1097.2022

Identyfikator prac geodezyjnych
Organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie | Starosta Milicki
prac geodezyjnych
; GEODEZIA
Wykonawca prac geodezyjnych Macief Trafankowski

Stawiec 1h 56-300 Milicz

Numer gzra? data sporzadzenia dokumentu | gy popGIK 6640.1097.2022. 6561
potwierdzajacego wynik pozytywnej protokst T daia 09.01.2022

weryfikacji

Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnief GdODET A UPRAWNIONY

zawodowych kierownika prac geodezyjnych inZ, Maciej Trafankowski
upr.zaw. nr 21737

tel. 509 292 400
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Uktad wysokosci: PL—EVRF2007-NH
Geodezy jny uktad odniesienia: PL- ETRF2000 !

Data opracowania geodezy jnego: 19.12.2022r.

Mapa zostatawykonana bez ustalenio
obcigzen stuzebnosci gruntowych KW
I
&

Granice dziatek wykazano na podstawie bazy
danych EGIB. Nie sprawdzono stanu prqwnego.

LEGENDA:

linia zabudowy —A
oznaczenie granic obszaru
bedacego przedmiotem aktualizacji T
opis przeznaczenia obszaru wg MPZP: np — FMN/RM

linia rozgranicza jaca przeznaczenie obszaréw wg MPZP
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INWESTOR: W TYM:
Komenda Wojewddztwa Policji we Wroctawiu
PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY (11,76%)
ul. Podwale 31-33 W TYM:
50-040 Wroctaw PROJ. BUDYNEK ADMINISTRACYINO-BIUROWY
PROJ. BUDYNEK GA_RAZOWO-MAGAZYNOWY
PROJ. WIATA GARAZOWA
PROJ. TERENY UTWARDZONE (26,20%)
(62,04%)

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA
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LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA/GRANICA DZIALKI
PROJEKTOWANY BUDYNEK ADMINISTRACYINO-BIUROWY

PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWER
= PROJEKTOWANA LtAWKA
PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI
® PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANY PYLON

Nie wyklucz sie istnienia w terenie nie
wykazanych na ninie jsze j mapie sieci uzbro jenia 2, e
' , I G G -8
ktére nie zostaly zinwentaryzowane geodezy jnie i jé@? LT e taa ; _
I ujawnione w bazie danych GESUT ! e : P/l 0200 PP; i=1,0%,, 5
\\\\\\ 2 ] , i 35355 sep- ' 6 PROJEKTOWANY MASZT FLAGOWY wys. 6,0m
ks200 ~ =~ S 137,20 °
/ 3200 PP; i=1,0%, 7 PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
8 PROJEKTOWANE SCHODY 5x15x35
9 PROJEKTOWANA PORECZ h=110 cm

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

77777777777 PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE-HD@40
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

,,,,,,,,,,, PROJ. PRZYLACZE KANALIZCII SANITARNE] @160PVC, SN12
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

77777777777 PROJ. PRZYtACZE KANALIZACII DESZCZOWE] @200PVC, @160PVC
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdansk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

Rysunek nr:

a@N ArchiSTYL
—\, | Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka 1.

\& 89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688
Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| 1:500

Obiekt budowlany: BUDOWA POSTERUNKU POLICII Stadium projektu:

W KROSNICACH - (w systemie modutéw 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)

W TYM BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO, | PROJEKT

BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO WYKONAWCZY

ORAZ WIATY GARAZOWE]

KROSNICE, gm. Krosénice - DZ. NR 508/152
Projektant: — P Podpis: Data:
; mar inz. arch, Kornelia Zywicka 05.05.2023r.
E [Projektant mar inz h : f _ Podpis: Data:
b N gr inz. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
E sprawdzajacy: PO/KK/296/2009 05.05.2023r.
E Asystent Podpis: Data:
projektanta: mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier 05.05.2023r.
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SA MOZLIWE

TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE I NASLADOWANIE ZABRONIONE

PROJ. ZASUWA WODY
z WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

PROJ. STUDNIA KANALIZACII SANITARNE] S1 @4250mm
S1 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

Si ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACII SANITARNE]
D2,D3 PROJ. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWE] @425mm

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

D8,D9
D1,D4,D5 PROJ. STUDNIA KANALIZACII DESZCZOWE] $600mm
D6,07 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGtOSZENIE
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
Wp WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGtOSZENIE

o PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
PL WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

PROJEKTOWANY SEPARATOR SUBSTANCII ROPOPOCHODNYCH
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZtOSZENIE

Sep.
Di ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWE]
————————————————————— PROJ. LINIA KABLOWA ELEKTRYCZNA
PROJ. KANALIZACJA TECHNICZNA 4xHDPE 40/3,7 W RURZE SRS160
PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYINE I PRZYLACZE ANTENOWE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJ. RURA OSLONOWA SRS
= PROJ. RURA OSLONOWA DVK
7K PROJ. ZLACZE KABLOWE ZK
| WG ODREBNEGO OPRACOWANIA wykona gestor sieci
ZKLPWP PROJ. ZLACZE KABLOWE ZK+PWP
PROJ. STUDNIA KABLOWA
ST PROJ. STACJA tADOWANIA POJAZDOW
PA PROJ. PRZYCISK PRZYWOLAWCZY

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 19,3W, 3400Im, 4000K

e  MONTAZ BEZPOSREDNIO NA SLUPIE,
WYSOKOSC MONTAZU h=5m, KAT NACHYLENIA OPRAWY 0°

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 19,3W, 3400Im, 4000K
-© MONTAZ NA ELEWACJI NA WYSIEGNIKU L=0,5m(10°),
WYSOKOS$C MONTAZU 3m




