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przylqcze telekomunikacyjne
prowadzone w rurze ochronnej
pod posadzkq
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PO — UPS GPD
EPO — UPS
EPD - sifownia

telekomunikacyjna

przycisk przeciwpozarowego
wylqeznika prqdu wraz z
urzqdzeniem sygnalizacyjnym
montowanym nad
przyciskiem
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Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwdjne montowane
w ramce poziomej — zasilanie z sifowni
telekomunikacyjnej

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwbjne montowane
W ramce poziomej
Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwdjne montowane
W ramce poziomej
Bezposrednie podfgczenie do urzqdzenia 230V

Bezposrednie podfgczenie do urzqdzenia 400V
Zestaw gniazd wtykowych: 2x230V un., 2x230V DATA
Zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45

Zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45, 1xHDMI
E0E Zestaw gniazd wtykowych: 1x230V DATA, 1xRJ45, 1xHDMI

Rozdzielnica elektryczna

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn (iqczona przez

|

[ Falownik fotowoltaiczny
o

spawanie)

Wyprowadzenie bednarki stalowej ocynkowanej z uziomu

— Uziom pretowy, rezystancja uziemienia do 100

E===37 Koryto kablowe dla instalacji elektrycznych
E=—=] Koryto kablowe dla instalacji teletechnicznych

UWAGI :

Na potrzeby uziemienia budynku projektuje sie uziom pretowy,
wykonany z pretow stalowych. Prety uziomowe nalezy wbic w
miejscach zejs¢ przewoddw odprowadzajqcych. Instalacje uziomowq
nalezy pofqczyé z przewodami odprowadzajgcymi instalac]i
odgromowej poprzez ziqcza kontrolne.

W trakcie wykonywania robét dokona€ pomiaru rezystancji uziomu
z wpisem do dziennika budowy.
Opornos$¢ uziemienia do 10Q.
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