LEGENDA :

——  Drut FeZn ¢8 mm
o Z1qcze uniwersalne
o Zwod pionowy ze ztgczem kontrolnym

M Maszt odgromowy aluminiowy

UWAGI :

Na dachu nalezy rozmieScié maszty odgromowe do zabezpieczenia
wszystkich urzqdzefi i elementdw zabudowy o wysokosci powyzej 70cm.
Podczas zamawiania masztéw odgromowych nalezy zweryfikowaé, czy
odpowiadajq one strefie wiatrowej, w ktdrej znajduje sie dany obiekt
budowlany.

Do masztéw odgromowych nalezy przytqczyé przewody odgromowe
izolowane wysokonapieciowe i prowadzi¢ je po dachu na fabrycznych
uchwytach dystansowych (rozstaw uchwytdw nie wiekszy niz 1m) do $cian
budynku. Pod dachem nalezy dokonaé przejscia z przewodu izolowanego
wysokonapieciowego na drut stalowy ocynkowany FeZn o $rednicy #8mm.

Do instalacji odgromowej NIE nalezy przytqczaé urzqdzeri wnikajgcych do
wnetrza budynku. Dla ochrony odgromowej urzqdzef zlokalizowanych na
dachu stosowaé maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej nalezy wyprowadzi€ przewody
odprowadzajqce i przytqezy¢ do instalacji uziomowej z zastosowaniem
ztqcz kontrolnych. Przewody odprowadzajgce na zewnetrznych Scianach
budynku nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
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Arch iSTYL Rysunek nr:
Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka IE=-07

89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Skala:

Tyt rysink: RZUT DACHU GARAZU -

INSTALACIA ODGROMOWA 1 " 100
Oblekt budowlany: Stadium projektu:
BUDOWA POSTERUNKU POLICII W KROSNICACH PROJEKT
- w systemie modutéw 3D - WYKONAWCZY!

realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj
Krosnice, dz. nr 508/152
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