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A. Opis techniczny.
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1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora: Komenda Woje-
wodzka Policji we Wroctawiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroctaw oraz:

» projekt architektoniczno — budowlany budynku, wizja lokalna,

* mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”,

» Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna ruro-
ciggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”,

* PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,

» PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

» PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym”,

» PN-85/B-02421 ,Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen”,

* PN/91/B-02420 ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,

* PN-92/B- 01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,

* PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”,

» obowigzujgce przepiséw PBUE i normy PNE, obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla projektowanej
budowy posterunku policji — (w systemie modutéw 3d — realizacja w trybie zaprojektu;j i wybuduj)
w tym budowa budynku administracyjno-biurowego budynku garazowo-magazynowego oraz wia-
ty garazowej.

Adres inwestycji: Krosnice, 56-320 Krosnice, dziatka nr 508/152.

3. Instalacja wodoci ggowa.

Zasilanie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowane przylgcze wodocia-
gowe z rur PE-gHD50 SDR 17 PE100 PN10 - wg oddzielnego opracowania.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac z rur i ksztattek wie-
lowarstwowych TECEflex PE-Xc/AI/PE o nastepujgcych parametrach lub rownowaznych:
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PENe,AL/PE | PEXc/AL/PE | PEXe/AL/PE | PE-Ne/AL/PE | PEXc/AL/PE | PE-Re/8L/PE | PEXe/AUPE | PEXe/AL/PE

Wymiary 1415 17|16 == 2120 2625 32 40 50 63
DHugiosc hrggu w m 120 25, 100 25, 100 50 25
Sziangl w m (5m / srtanga) 100 To 45 30 15 15 ]
C—— HKA, FEH, Twa, HEa TWA, HIKA, Tia, HKA, TvA, HKA TWa, HKA TWA, HEA, TWA, M,
Qe it DLA FBH, DLA FBH, DLA DA DLA DLA DLA OLA
Fiaza rastocowania / ciinisnis 2,/ 10 bar 2 710 bar 24 10 bar 27/ 10 bar 2/ 10 bar 2/ 10 bar 2 f 10 bar 2 F 10 bar
TOROC e 5/ 10 bar 5/ 10 bar S /10 bar 5/ 10 bar 5/ 10'bar 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bas
. Dty CERTCO | DEN CERTCO | DiN CERTCO | DIN CERTCO | DIMN CERTCO | NN CERTCO, | DNN CERTCO
Daplsrcienis DI CERTCO
S DVGW DVGW TVGW OVGW DVGW DVGW DVGW
i i Ak afy T ia
Kutoe ity ; ahy Dimby biaky iy bl biaty biaky
odty Eiity ity iy Sty Hirity 2oty
Srednica zewngtrena w mm 15 a7 21 26 32 40 50 63
Grubodt Sclankl w mm 26 2,75 345 4 4 4 45 &
Clear rury pusie) w kg'm 0,08 011 0,17 026 032 042 0,59 0,99
Pogemnoss wodng w drd/m 0.08 011 016 0.25 0,45 0,80 132 2,04
Gladhgss wewngtrzna w m 0.007 0,007 0,007 0.007 0,007 0,007 0.007 0,007
Wiyl AT i e 0.35 0,35 0,35 035 0,35 0,35 0,35 0,35
w W ik
Wydhuzainoss linsowa w mm,/{mi 0,026 Q026 0026 0,025 o028 0,026 0,026 0,025
Minimainy promien gigcia wmm 0 B0 100 (B0 * = 195 1&0 300 250 315

IS = wymiar)

“TWA - instalacie sanitarne; HKA - provigere groejnia, FEH - ogroewanie podiogowe; DLA - instalecie preumatycine,
Prayporzgdkowania klas rastozowania cdpowiada ustaleniom mawartym w IS0 1050814]
“® Rury o wymiarze 20 - giscie rownied 4 x wymniar.

*% np 17 {16} - 1T omnacza wymiar zgodny 2 PN-EN 150 21003 {w nawiashs wymar rury bazows) - aznacienis dotychozes siooowane)

3.1. Instalacja wody zimnej.

Przejscie instalacji wody przez sciane zewnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej pozio-
mu terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne. Zastosowac uszczelnienie typu WGC lub tancuch
uszczelniajgcy LU typ ,Z". Przejscie nalezy wykonac¢ w opasce ogniochronnej. Po wprowadzeniu
przewodu do budynku nalezy przej$¢ na rury stalowe ocynkowane.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze zaprojek-
towano z rur z tworzywa. Przewody wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztattek wielowarstwo-
wych PE-Xc/AI/PE lub réwnowaznych. Rury sg przeznaczone do pracy przy max. temp. robo-
czych +95°C. Przewody instalacji wodociggowej rozprowadzajgce wode w obiekcie montowac
pod stropem, po wierzchu $cian, w obudowach z ptyt g-k ujetych w opracowaniu branzy architek-
tonicznej. Instalacje wodociggowg wewnatrz poszczegolnych pomieszczen prowadzi¢ wewnatrz
$cian, w izolacji termicznej obok przewodéw wody cieptej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi pro-
ducentow. Przewody rozprowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. ze spadkiem 3%o w
kierunku przylacza lub przyborow. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku
wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.
Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody
nalezy odpowiednio przymocowaé¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z
wkitadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw
uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewo-
doéw i Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte
podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewoddw
przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodo-
ciggowe do przyboréw nalezy wykonac ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewoddéw po-
taczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakohczyé przy uzyciu kolan montowanych na plytce
montazowej z zaworem kgtowym, kulowym typu ,mini". Wysokos$¢ podejscia wodociggowego
uzalezniona jest od rodzaju przyboru i nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”:

» umywalka: 0,75 — 0,80 m nad posadzka,
» zlew (ustawiony na szafce): 0,80 — 0,85 m nad posadzka.
Nalezy zastosowac armature:
» umywalkows i zlewozmywakowg o maksymalnym przeptywie 7 I/min,
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» spluczki dwubiegowe o maksymalnej pojemnosci 6 I/min.

Przy bateriach oraz miskach ustepowych nalezy zastosowaé¢ zawory odcinajgce doptyw
wody. Przy zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym nalezy wystawi¢ tréjnik dla instalaciji
wod.-kan. celem wigczenia zmywarki, podejscie wyposazy¢ w zawor z filtrem. W przypadku sto-
sowania konsoli do urzadzen sanitarnych podejscia montowa¢ zgodnie z technologig wtasciwag
dla tego typu rozwigzan. W pomieszczeniu, gdzie wystepuje zawor ze zigczka do weza, nalezy
zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typ HA216 lub rownowazny.

3.2. Instalacja cieptej wody u zytkowej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projek-
towany podgrzewacz c.w.u. zintegrowany z pompg ciepta firmy Mitsubishi Electric lub réwnowaz-
nej.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji dla budynku nalezy poprowadzi¢
rownolegle do przewodow wody zimnej. Instalacje cieptej wody uzytkowej dla budynku wykonac¢
nalezy z rur i ksztattek wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE lub réwnowaznych. Przewody instalaciji
wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w obiekcie montowac¢ pod stropem, po wierzchu
Scian, w obudowach z piyt g-k ujetych w opracowaniu branzy architektonicznej. Instalacje wodo-
ciggowg wewnatrz poszczegolnych pomieszczen prowadzi¢ wewnatrz scian, w izolacji termicznej
obok przewodow wody cieptej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentéw. Przewody roz-
prowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. ze spadkiem 3%. w kierunku przytgcza lub
przyboréw. Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach
ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tu-
leja, a przewodem wypeltni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody nalezy odpowiednio
przymocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkiadkg gumowsg
wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuw-
nych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i $rednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny byé odkryte podczas proby
dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem
do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przy-
boréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodow potgczeniowych.
Podejscia do baterii wykonuje sie przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wyso-
kos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane
tak samo jak podejscie wody zimnej.

3.3. Laczenie rur.

Potgczenia rur wykona¢ w technologii producenta rur. Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg
mosieznych zlgczek zaciskowych wg DIN EN 12164 z materiatu CuZn39Pb3 lub CuzZn40Pb2 w
zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164. System lgczenia opiera sie na aksjalnej technice
taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni
zlgcza materiatem $cianki rury.

3.4. Wodomierz.

Gtéwny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze zostanie umieszczony we-
wnatrz budynku, w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury Nr 75/690. Do zestawu wodomierzowego nalezy zapewni¢ dostep, np. poprzez drzwiczki
zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodarcze wykonac¢ zgodnie z
PN ISO 4064-2 +Ad1. Patrzagc od strony przylgcza wody powinien skfadac sie z: potgczenia kot-
nierzowego PE40/stal DN32, zaworu odcinajgcego DN32, zwezki dwukotnierzowej DN32/DN25,
wodomierza Altair V3 DN25, zwezki dwukotnierzowej DN25/DN32, zaworu odcinajgcego DN32,
filtru siatkowego osadnikowego DN32, zaworu antyskazeniowego typ EA DN32, reduktor cisnie-
nia wody i zaworu odcinajgcego DN32. Dodatkowo na cele zieleni na zewnatrz projektuje sie
podlicznik wodomierzowy skiladajgcy sie z zaworu odcinajgcego DN15, wodomierza ALTAIR V4
DN15 oraz zaworu odcinajgcego DN15.

Wodomierze nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych. Zestawy wodomie-
rzowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, poprzez obudowanie lub zaizo-
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lowanie np. weilng mineralng. Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej
oraz zastosowac¢ wodomierze klasy C z mozliwoscig odczytu radiowego.

3.5. Proby i ptukanie.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem instalacji
w posadzkach, bruzdach $ciennych lub innych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci instalacji wykona¢ woda zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL.

3.6. Izolacja przewoddw.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac¢ otulinami polietyleno-
wymi np. produkcji Thermaflex lub rownowazne grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wody. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z np. pianki firmy Thermaflex tgczo-
nych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z welny mineralnej lub o podobnych wlasciwosciach i
grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

Minimalna grubo $¢ izolaciji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
) W/m*K)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm Rowna srednrt:r);wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przgvyody i armatura wg poz. 1-4_przechodz§ca przez 15 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po- % wymagan z poz. 1-4
mieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Odwaodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszym punkcie. Trasy prowadzenia instalaciji
wodociggowej i Srednice pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki kanalizacji sanitarnej bytowo - gospodarczej z pomieszczen socjalnych bedg od-
prowadzane poprzez projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w przylegtej drodze — wedtug oddzielnego opracowania.

Instalacje kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z PVC
dla kanalizacji wewnetrznej tgczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod po-
sadzka wykonac z rur kielichowych PVC dla kanalizacji zewnetrznej taczonych na uszczelki. Pio-
ny kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po prze-
prowadzeniu préby szczelnosci. Odgatezienia przewodow odptywowych wykona¢ za pomoca
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwy-
ty, w tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw
nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kom-
pensacyjnego. Przy przejsciach pionow przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC,
wystajgce okoto 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé wigksza od $redni-
cy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetnic
szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewdd spusto-
wy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0 m. Spadki, po-
dejs¢ powinny wynosi¢ 2-3%. U podstawy piondw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane
szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w zabudowie plytami kartonowo — gipso-
wymi i w bruzdach sciennych. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne
(syfony). Zlewozmywaki umieszczaé na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80
m. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem budowlanym innych branz. Ist-
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niejgce kolizje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
nalezy poditgczy¢ projektowane klimatyzatory.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz.
Istniejgce kolizje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Po zakonczeniu robdt montazo-
wych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spusto-
we (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem, sprawdzi¢
poprzez ogledziny.

5. Obliczenia.

5.1. Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i cieptej.
» Woyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze.

Normatywny wyptyw taczny wyptyw wo-
wody dy
L.p. Rodzaj punktu llosé

czerpalnego Woda Woda punktow woda woda
zimna ciepta zimna ciepta
gn [I/S] gn [I/s] gn [I/s] gn[l/s]

1 Miska ustepowa 0,13 - 3 0,39 -
2 Umywalka 0,07 0,07 4 0,28 0,28
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 2 0,14 0,14

4 Pisuar 0,30 - 1 0,30 -
5 Natrysk 0,15 - 2 0,30 0,30

6 Zawor ze zigczka 0,30 - 3 0,90 -
Razem 2,31 0,72
tgcznie = 3,03 1/s

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706:
> =0,682x(Zqn)** -0,14 [dm3/s]
> =0,682x(3,03)"% -0,14 = 0,98 dm?®/s = 3,54 m%nh
5.1.2. Dobor $rednicy przyt gcza wody.

Z podigczenia wodociggowego zasilana jest instalacja wodociggowa wody przeznaczonej
na cele bytowo-gospodarcze. Srednice przytgcza dobrano na przeptyw: q = 3,54 m3h

Z tabeli zawartej w katalogu technicznym rur z polietylenu dobrano srednice podigczenia
wodociggowego PE-HDw 50.

5.2. Obliczeniowy przeptyw $ciekéw.

L.p. Rodzaj punktu llosé Réwnowa znik ZAWSs
czerpalnego punktow odptywu

1 Miska ustepowa 3 2,5 7,50
2 Umywalka 4 0,5 2,0
3 Zlewozmywak 2 1,0 2,0
4 Pisuar 1 0,5 0,5
5 Natrysk 2 1,0 2,0
6 Wpust posadzkowy 2 15 3,0
Razem 17,0

Przeptyw obliczeniowy gs = K x VAws
K = odptyw charakterystyczny [dm?/s] = 0,5 dm®/s
gs = 0,5 x V17,0 = 2,06 dm?/s



Budowa posterunku policji w Kro  $nicach - w systemie modutéw 3d - realizacja w trybi e zaprojektuj i wybuduj. 9

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma pokry¢ i rozprowadzi¢ ciepto na po-
trzeby ogrzania budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukiladzie poziomym dwururowym o
parametrach wody okoto 50/40°C. Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto rodzaj czynnika
grzewczego - wode.

Zrodlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Zubadan PUD-SHWMS80OYAA +
EHST20D-YM9D Qgrz = 9 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 200 | firmy Mitsubishi Elec-
tric lub rownowaznej.

Przewody centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej o srednicy do @26 wigcznie wy-
konac z rur sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla srednicy zewnetrznej @32 i
wiekszej z rur wielowarstwowych. W projekcie zastosowano przewody np. firmy Tece lub rowno-
waznej. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innego producenta posiadajgcych parametry
nie nizsze niz materialy projektowane. Przewody instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie
nalezy montowac pod stropem, po wierzchu scian, w obudowach z ptyt g-k ujetych w opracowa-
niu branzy architektonicznej. Instalacje centralnego ogrzewania do poszczegoélnych grzejnikdw
nalezy prowadzi¢ wewnatrz scian, w izolacji termicznej. Trasa i Srednice zaprojektowanej instala-
Cji wg czesci graficznej projektu. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac hydrau-
licznie. Na obiegu grzewczym nalezy zamontowaé niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrol-
no - pomiarowg. Zamontowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami
stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte, zamy-
kane beda tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Kompen-
sacja projektowanych przewoddéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggow.
Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztaltne. Do mocowania instalacji
stosowac¢ uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wkiadkg gumowa, wykonanej ze specjalnej
mieszanki. Uchwyty slizgowe montowaé w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze
wzgledu na wydluzenia termiczne. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych.
Przed montazem przewodéw nalezy zapoznac sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w ka-
talogu producenta. Przy przejsciach przez sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie
dymensje wieksze, wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. Podejscia do grzejnikéw wyko-
nac z boku, ze Sciany.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe oraz grzejniki tazienkowe np. firmy Radson
lub rownowazne. Grzejniki nalezy montowaé wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycz-
nych do elementéw konstrukcyjnych. Doktadne typy grzejnikow wg czesci rysunkowej. Wszystkie
grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej
nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos¢
wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowaé¢ gtowice termostatyczne np. firmy Dan-
foss lub rownowazne. Od boku grzejnikobw zestawy przytgczeniowe katowe np. firmy Danfoss lub
rébwnowazne. Montaz grzejnikéw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parape-
tu.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacje nalezy zaizolowa¢. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowac otuling z
pianki poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody w bruzdach sciennych lub w warstwie po-
sadzkowej zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ lub rownowaznej. Mon-
taz izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zal.2 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepll\ﬂllgjlr?rig]tirgi];rg?OI:Sc\ll\?/(zlrﬁc-”K) 1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 172 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

6.2. Ukladanie przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy montowac¢ pod stropem, po wierzchu $cian, w
obudowach z plyt g-k ujetych w opracowaniu branzy architektonicznej. Instalacje centralnego
ogrzewania do poszczegolnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ wewnatrz Scian, w izolacji termicz-
nej. Wysokos¢ prowadzenia przewodow instalacji centralnego ogrzewania do projektowanych
grzejnikbéw oraz wszelkie kolizje z elementami wyposazenia budynku oraz innymi instalacjami
nalezy rozwigzac na budowie.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej powyzej przewodoéw elektrycznych,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT,

nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji ogrzewczej ponizej przewodéw instalacji wody
zimnej,

minimalne odlegtosci przewoddéw wody grzewczej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm,

podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzgdzeniach,

w miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez $ciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma byé¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlane;j.

6.3. Pomieszczenie techniczne.
Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniut  echnicznym.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym za rozdzielaczem wykonac z rur stalowych czar-
nych bez szwu wg PN-84/H-74219 fgczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci scianki
do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczel-
nien potgczen kotnierzowych zastosowac uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢
zgodne z PN-70/H-74731. Potagczenia z armaturg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonaé¢
za pomoca kotnierzy lub gwintéw. Mocowanie przewoddéw do ruchomych uchwytéw zamocowa-
nych do sufitu lub ruchomych podp6r zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach
zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury ukiada¢ ze spadkiem. Elementy sta-
lowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz zabezpie-
czy¢ przed korozjg: 1 x farbg ftalowg miniowg, 1 x emalig podktadowsg, 1 x emalia nawierzchnio-
wa. Kompensacja przewodéw bedzie wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu prze-
woddéw na rurach w miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne montowa¢ co ok. 1
m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury pro-
wadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypetnic kitem trwale elastycznym.
Zrédio ciepta.

Zrodlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta Zubadan PUD-SHWMS8OYAA +
EHST20D-YM9D Qgrz = 9 kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 200 | firmy Mitsubishi Elec-
tric lub rwnowaznej.

Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu techn icznym.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie, umozliwiajgce dostarczenie do pompy o jakosci wymaga-

nej odpowiednimi przepisami oraz do odprowadzania jej na zewnatrz.

VV VYV VVYVY
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Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed
stacjg zamontowagé, zawor antyskazeniowy, za nig przewdd elastyczny roztgczny oraz zawor sa-
mo napetniajgcy np. VF 06 firmy Honeywell lub rownowaznej.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

W instalacji zaprojektowano armature: glowice termostatyczne, zawory przelotowe, kulo-
we wykonane ze stali stopowej, dopetniajgce, zawory zwrotne, antyskazeniowe, filtry i zawory
spustowe. Nie nalezy stosowa¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory od-
powietrzajgce uruchamiane recznie oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach centralnego
ogrzewania poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami kulowymi odcinajgcymi. Zawory
odcinajgce pozostajg caly czas otwarte, zamykane beda tylko w przypadku awarii odpowietrznika
w celu jego naprawy lub wymiany.

Préby i ptukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Cisnienie prébne na zimno 0,6 MPa, wykona¢ przed zamontowaniem naczynia wzbior-
czego i zaworu bezpieczenstwa. Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg zimng z predkoscig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Prébe na
gorgco po zamontowaniem naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu robo-
czym 0,3 MPa i maks. temp. 50°C.

Napetnianie i opr6 znianie instalacji centralnego ogrzewania.

Napeltnianie i opréznianie wodg instalacji centralnego ogrzewania umozliwia¢ bedg: zawo-
ry odcinajgce (grzejniki z podejsciem bocznym), zawory kulowe odcinajgce, ztgcza samoodcina-
jace, roztgczne potgczenia elastyczne z instalacjg wodociggowg (poprzez stacje uzdatniania wo-
dy), zawory spustowe.

Wymagania dla wody do napetniania instalacji grzewc  zej.

Woda musi spetnia¢ warunki PN-93/C-04601. Na przylgczu do napetniania wodg z insta-
lacji wodociggowej zamontowac stacje uzdatniania wody np. zmiekczacz SF15CF/VF firmy Epuro
lub réwnowaznej. Instalacje centralnego ogrzewania z instalacjag wodociggowa potgczyé za po-
mocg potgczenia roztgcznego- przewodu elastycznego w oplocie metalowym. Zamontowac¢ za-
wor antyskazeniowy.

Uwagi ko Acowe dla pomieszczenia technicznego.

Nalezy doprowadzi¢ wode. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ gniazdka wtykowe o na-
pieciu 220 V i 24 V. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
instrukcjami montazu wydanymi przez producentdéw uzytych urzgdzen i materialdw oraz: ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.” ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.”

Wszystkie przybory montowa ¢ wg wytycznych ich producentéw i DTR dostawcy.

7. Instalacja wentylacji.

Projektowana wentylacja mechaniczna w budynku ma zapewni¢ dostarczenie powietrza o
wymaganych parametrach. Trasa przewodow oraz typy urzgdzen wentylacyjnych zostaty przed-
stawione w czesci graficznej projektu.

7.1. Przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej .
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie jako:

- przewody okragte i kanaly elastyczne, z blachy ocynkowane;.

Przewody okragte:

Blachowkrety rozmiesci¢ réwnomiernie wokot catego obwodu upewniajac sie czy uszczel-
ka nie zostala uszkodzona tj. umieszczajgc je 10 mm od krawedzi kanatu i ogranicznika na ele-
mencie. W razie nieprawidtowego montazu otwory po nitach lub blachowkretach powinny by¢
uszczelnione. Do fgczenia ksztattek okragtych pomiedzy sobg nalezy stosowa¢ mufy, do tgczenia
przewodow pomiedzy sobg nalezy stosowac nyple. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
szczelne rewizje, ich lokalizacji nalezy dokonac¢ na budowie, wybierajac dostepne miejsca dla
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obstugi. W razie nieprawidlowego montazu jakiekolwiek otwory po nitach lub blachowkretach
powinny by¢ uszczelnione.
Montaz przewodow:

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji wymagane jest zapewnienie wysokiej jakosci
potgczen przewoddw wentylacyjnych i pozostatych elementéw sieci. Wymagane jest dokladne
wykonywanie potgczen oraz etapowe sprawdzanie szczelnosci wszystkich ciggow.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy montowac pod stropem pomieszczen, do scian,
stropu, do elementéw konstrukcyjnych lub na konsolach wsporczych, w porozumieniu z projekto-
waniem branzy konstrukcyjnej, za pomocg stalowych systemowych zawiesin wyposazonych w
elementy ttumigce drgania. Elementy podwieszen: obejmy kanatéw okrggtych, podpory kanatow
ptaskich, podpory i zawiesia urzadzen powinny posiada¢ wykladziny ttumigce drgania. Do pod-
wieszania urzadzen stosowac systemowe elementy montazowe dostarczane w komplecie z tymi
urzadzeniami lub zalecane w DTR tych urzadzen systemy zawieszeh. Zabrania sie stosowania
przewodow elastycznych do tgczenia elementéw instalacji, poza kroc¢cami elastycznymi na potg-
czeniach centrali wentylacyjnej z instalacjg kanatowa. Docinanie kanatow do zgadanej diugosci
wykonywac przy uzyciu nozyc elektrycznych — ciecie ,na zimno”. Zabrania si ¢ docinania kana-
tow przy u zyciu narz edzi wysokoobrotowych! (np. szlifierka k  gtowa).

Wszystkie elementy instalacji powinny zachowac¢ cigglosc elektryczng celem prawidtowe-
go odprowadzenia elektrycznosci statycznej. Poszczegdllne ciggi wentylacyjne oraz urzgdzenia
podtaczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w czesci konstrukcji dachu, pomie-
dzy kratownicami, pod stropem pomieszczen i pod ewentualnymi podciggami. W miejscach pod-
par¢ pod kanaty w szynach nalezy utozy¢ podktadki z profilu gumowego. Rozstaw pomiedzy
podwieszeniami maksymalnie co 2 m. Przej$cia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy wy-
konywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody wentylacyjne idgce na zewnatrz budynku i na
dachu nalezy zaizolowac izolacjg cieplng i zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem aluminiowym
przez czynnikami zewnetrznymi. Przed przystgpieniem do realizacji wentylacji mechanicznej wy-
konawca powinien poréwnac¢ stan istniejgcy konstrukcji budynku z danymi zawartymi w projekcie.
Tabela ponizej przedstawia minimalng wymagang ilos¢ nitdw dla zapewnienia prawidtowe]
sztywnosci i szczelno$ci instalacji.

DN Zalecana ilo $¢ tacznikéw
[mm]
63 2
80-112 2
125-160 3
180-224 3
250-315 4
355-630 6
710-1250 8
1400-1600 10
W zaleznosci od wymaganej dodatkowej wytrzymatosci
konstrukcyjnej instalacji, niezbedna ilos¢ nitbw moze byc¢
wieksza od podanej wyzej.

Przewody wentylacyjne powinny by € wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku po zaru nie oddziatywaly sit g wiekszag niz 1 kN na elementy budowlane, a tak ze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umo  zliwiaj acy kompensacje wydiu zen prze-
wodu.

7.2. 1zolacja przewodéw.

Przewody zaizolowac izolacjg Paroc Mata Lamella Mat lub rdwnowazna. 1zolacje zakfa-
da¢ wg wytycznych producenta. Izolacja ma zapewni¢ ograniczenie strat ciepta z przewodow,
zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie pary wodnej. Termoizolacje wykonac¢ zgodnie z zat.2 Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”.
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Wymagane grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej:
Wymagani a izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Mm('n?;g;?af g (l)zgoslavc\»(ﬂﬁpKl)n €
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
1 . e ; 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
2 : o ; 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przy zastosowaniu materialu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w ta-
beli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej; izolacje nalezy wykonac jako
paroszczelna.

7.3. Czyszczenie przewoddw instalacji wentylacyjnej

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej czyszczone bedg poprzez wykonane na bu-
dowie rewizje wentylacyjne oraz ewentualnie przez otwory wywiewne. Rewizje przewodéw nale-
zy rozmiesci¢ w trakcie montazu przewodow z uwzglednieniem zapewnienia do nich dostepu w
trakcie eksploatacji. Czyszczenie nalezy powierzyc¢ firmie wykonujgcej takie ustugi.

7.4. Przepustnice.

Zastosowano na odgatezianych przepustnice stalowe jednoptaszczyznowe. Powinny one
posiada¢ mozliwos¢ trwatej blokady (zabezpieczenie nastawy przed przypadkowym rozregulo-
waniem).

7.5. Thumiki szumow.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ kanatowe ttumiki szumow o wielkosciach
zgodnych z rozmiarami kanatow wentylacyjnych, z ktérymi bedg tgczone.

7.6. Uruchomienie i odbiér instalaciji.

Odgledziny.
Po przeprowadzonym montazu kazdy cigg nalezy sprawdzi¢ pod katem:

* poprawnej kolejnosci montazu

» dokfadnosci wykonania potgczen

* wymaganej estetyki polgczen i podwieszen

» ciggtosci izolacji termicznej
Badanie szczelnosci.

Jezeli podczas ogledzin wystgpi podejrzenie nieprawidiowego montazu lub rozszczelnie-

nia instalacji, wszystkie ciggi nalezy poddac prébie szczelnosci:

» zgodnie z PN-EN 12237 dla kanatéw okragtych

Pomiar wydatkow na zakonczeniach wentylacyjnych.

Podczas rozruchu instalacji nalezy nastawi¢ uktady wentylacyjne na projektowang wydaj-
nos¢ nominalng i sprawdzi¢ zgodnosS¢ nastawy poprzez rzeczywisty pomiar. Pomiar najlepiej
przeprowadzi¢ anemometrem wiatraczkowym na powierzchni kraty wywiewnej oraz na po-
wierzchni czerpni $ciennej powietrza swiezego. W razie wykazania odchytek wiekszych niz 10%
od wartosci projektowanej, nalezy dokona¢ stosownej poprawki w oprogramowaniu sterujgcym.
Po naniesieniu poprawek, wydajnosci potwierdzi¢ ponownym pomiarem.

7.7. Wentylacja mechaniczna.

Projektuje sie centrale wentylacyjng, kratki i przewody wentylacyjne nawiewno — wywiew-
ne. Centrala wentylacja wraz z uktadem przewodow ma na celu dostarczenie swiezego powietrza
oraz usuniecie zuzytego powietrza.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, zewnetrzng typ
L(S)/R/AIE/F/ZEW/SLfirmy Rotor Vent lub réwnowaznej z wymiennikiem obrotowym o wydajnosci
V= 1070 m3/h wraz z falownikami, realizujgcg nastepujace zadania:

- hawiew, wywiew,
- odzysk ciepta — wymiennik obrotowy,
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- chtodzenie,
- filtracja,
- recyrkulacja.

Centrala bedzie wspotpracowaé z uktadem automatyki dostarczanym przez firme Rotor
Vent lub rownowaznej. Centrala wentylacyjna elektryczna.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej stuzy zapewnieniu uzytkownikom tempe-
ratury komfortu oraz wymiany powietrza pozwalajgcej na skuteczne odprowadzanie z niego po-
wietrza zuzytego. Straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie pokrywane sg przez instalacje
centralnego ogrzewania. Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng
o wydajnosci V=1070 m*h typ LS/R/4/E/SL firmy Rotor Vent lub réwnowaznej, montowang na
dachu, wyposazong w wymiennik obrotowy, zapewniajgcy odzysk ciepta z powietrza wywiewa-
nego. Centrale wentylacyjng nalezy zamocowaé na ramie badz konstrukcji stalowej. Konstrukcja
stalowa musi by¢ wypoziomowana. Wysokos¢ konstrukcji stalowej musi uwzglednia¢ zamonto-
wanie syfonu odprowadzajgcego skropliny z tacy ociekowej w sekcji bloku wymiennika, z centrali
wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny oraz wykona¢ dojscie/rewizje od boku centrali do
puszki elektrycznej.

Powietrze nawiewane do pomieszczen przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej z
odzyskiem ciepta. Nawiew bedzie realizowany powietrzem wylacznie swiezym. Centrala usytuo-
wana bedzie wewnatrz budynku. Petna automatyka dla centrali wentylacyjnej wg dostawcy. Pa-
nel sterujgcy centralg nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym w porozumieniu z Inwestorem.
Proces obrobki powietrza w centrali przebiegaé bedzie poprzez oczyszczanie powietrza na filtrze.

Przewody wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej wyprowadzone z centrali wen-
tylacyjnej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen lub w czesci konstrukcji dachu, pomiedzy
kratownicami, na poziomie kondygnacji parteru, do poszczegoélnych pomieszczen. Przewody na-
lezy odpowiednio zabudowac¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Za centralg wentylacyjng rozprowadzenie powietrza nastgpi kanatami wentylacyjnymi wy-
konanymi z blachy ocynkowanej o przekroju okrggtym i dalej kanatami wentylacyjnymi wykona-
nymi z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i okragglym na poszczegdlne urzadzenia
nawiewne i wywiewne.

Nawiew realizowany bedzie poprzez projektowane anemostaty nawiewne wraz ze skrzyn-
kami rozpreznymi SRC firmy Ciecholewski lub rownowazne.

Wywiew realizowany bedzie poprzez projektowane anemostaty wywiewne firmy Ciecho-
lewski lub réwnowaznej i dalej przewodem wentylacyjnym prostokagtnym do centrali wentylacyj-
nej.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi
i dzialaniem wiatru. Czerpnia powietrza sytuowana na dachu budynku powinna by¢ tak lokalizo-
wana, aby dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej po-
wierzchni, na ktorej sg zamontowane oraz aby zostata zachowana odlegtosé co najmniej 6 m od
wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagro-
zenia wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegtos¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie pozio-
mym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1
m ponad czerpnig.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowa¢ sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest
zamontowana oraz 0,4 m powyzej linii taczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.

Calg centrale wentylacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osé6b niepowotanych.
Rozmieszczenie projektowanych urzadzen wedlug czesci graficznej opracowania. W centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta wymienniki powinny by¢ separowane, aby nie nastepowato
bezposrednie mieszanie sie powietrza wywiewanego i nawiewanego. Centrale wentylacyjng na-
lezy wyposazy¢ w ttumiki montowane na kanatach. Centrale nalezy umiesci¢ na wspornikach
mocowanych do stropu i do $cian za pomocg pretéw gwintowanych lub na ramie bgdz konstrukcji
stalowej w porozumieniu z projektantem branzy konstrukcyjnej. Konstrukcja stalowa musi by¢
wypoziomowana. Wysokos¢ konstrukcji stalowej musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu odpro-
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wadzajgcego skropliny z tacy ociekowej w sekcji bloku wymiennika. Przewody wentylacyjne na-
lezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potgczenh elastycznych (dostarczane opcjonalnie) zapo-
biegajgcych przenoszeniu drgan i eliminujgcych niewielkie odchyiki wspotosiowosci kanatu i
otworu wylotowego centrali. Centrale nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym w czesci graficznej
opracowania.

7.8. Wentylacja mechaniczna — wc.

Z pomieszczeh powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatorow mechanicznych
Zlokalizowanych pod stropem pomieszczen. Wigczenie wentylatoréw mechanicznych razem z
wigcznikiem swiatta. Nalezy zainstalowac wentylatory z wylgcznikiem z op6znieniem czasowym.

Do pomieszczen powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwory kontaktowe w skrzydle
drzwiowym o powierzchni min. 220 cm?.

8. Uwagi ko ncowe dla instalacji wentylacyjnej.

» Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia
wymagane polskimi normami.

» Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzgdzen i materiatdw oraz: ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

» Urzadzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng podigczy¢é do instalacji
elektrycznej.

» Nalezy doprowadzi¢ zasilenie w energie elektryczng do projektowanych urzgdzen. Nalezy
wykona¢ uziemienie wszystkich instalacji. Przewody wentylacyjne czysci¢ regularnie,
sprawdzaé szczelnosé potagczen, skutecznosé odciggow.

» Przejscia pod podciggami rozwigzac w trakcie realizacji inwestycji na budowie.

» Sposob wigczania i wylgczania wentylatorébw rozwigza¢ na budowie w porozumieniu
z docelowym uzytkownikiem pomieszczen.

» Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw innego producenta niz proponowane
posiadajgcych parametry nie nizsze niz materialy projektowane, w porozumieniu z
projektantem, kierownikiem budowy oraz Inwestorem.

» Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

» Wentylacje mechaniczng nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi par. 268.

» Za odejSciem wentylacji wywiewnej na pomieszczenia szatni nalezy zamontowac¢ klape
zwrotnag.

9. Instalacja klimatyzacji.

Zaprojektowano system mini VRF oraz system typu Split do pomieszczenia serwerowni.
9.1. Opis systeméw mini VRF: pok. 3,4, 5,61 7:

System mini VRF dla pok. 3, 4, 5, 6 oraz 7 zaprojektowano jako ukiad 2 rurowy z jednost-
kami sciennymi. System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania
zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujgcy na czynniku chtodniczym R410 A.

System klimatyzacji mini VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez
cigglg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jed-
nostek wewnetrznych oraz wspoétprace ze sterownikiem indywidualnym typu $ciennego.

System VRF powinien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodni-
czego w celu osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu
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pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Funkcja zmiennej temperatury czynnika chtodnicze-
go pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez system.

W pokojach 3 oraz 7 zaprojektowano jednostki wewnetrzne scienne o wymiarach 773 x
237 x 299 o nominalnej wydajnosci chtodniczej 1,7 kW i wydajnosci grzewczej 1,9 kW. Jednostki
Scienne powinny posiadac filtr z jonami srebra, 4 biegi wentylatora oraz wbudowany modut Wi-Fi.
Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w zewnetrzny zawor rozprezny.

W pokojach 4 i 5 zaprojektowano jednostki wewnetrzne scienne o wymiarach 773 x 237 X
299 o nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,2 kW i wydajnosci grzewczej 2,5 kW.

W pokoju numer 6 zaprojektowano jednostke wewnetrzng $cienne o wymiarach 773 x 237
x 299 o nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,8 kW i wydajnosci grzewczej 3,2 kW.
Nalezy zainstalowa ¢ jednostki wewn etrzne $cienne o takich samych b adz lepszych para-
metrach jak podane w tabeli poni__zej:

Moc Po-
Moc Pobor ) Po-
_ grzew- bor _
_ chtodni- mocy ziom Wydatek
Pomiesz- cza mocy .

Lp. _ cza no- chto- _ hata- | powietrza | Waga [kg]
czenie _ _ nomi- | grza- [m3/h]
minalna dzenie _ su

nalna nie
(kW] [kW] dB(A)
kW] | [kW]
240/252/2
1. 3 1,7 0,02 1,9 0,01 | 22/28 11
64/282
240/264/2
2. 4 2,2 0,02 2,5 0,01 | 22/31 11
94/324
240/264/2
3. 5 2,2 0,02 2,5 0,01 | 22/31 11
94/324
240/276/3
4. 6 2,8 0,03 3,2 0,02 | 22/35 11
24/402
240/252/2
5. 7 1,7 0,02 1,9 0,01 | 22/28 11
64/282

Jednostka zewn_etrzna powinna spetnia € parametry opisane w tabeli poni _zej:

Moc ) Pobor ,
_ Pobor Moc Wymia-
Typ chtodni- SE- mocy . Wa-
. o mocy R grzewcza SCO | Ty jed-
: ed- cza no- rza- . a
P : _ _ chtodze- nominal- | ° , P[] | nostk J
nostki minalna _ [-] nie [kg]
nie [kKW] na [KW] [mm]
(kW] [kW]
o 1050 x
Mini
1. 12,5 3,10 7,24 14,0 3,17 507 |330+40| 94
VRF 112
x 981
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Schemat instalacji mini VRF
(Instalacja powinna by¢ mozliwa do poditgczenia z uzyciem trojnikow typu T)

KL1.O

12.27kW [ 6.86kW

952 /15,88 9.18kW [ 6.86kW

12.0m ’
8.35/12.7 1.47kW | 1.09kW

KL 1.1/pok.3/1
7.71kW [ 5.78kW

1.0m .
6.35/12.7 1.91kW [ 1.43kW

KL 1.3/pok.4[3
5.80kW [ 4,35KW

1.5m .
635/127 1.47kW [ 1.09kW

KL 1.4/pok 7 [ 4
4,33KW [ 3.26kW

1.4m 535/ 127

03m k| 1.5/pok 6/5

[
635/12.7 . 1.91kW [ 1.43kW
0.8m k) 1.6/pok 5/6

9.2. Opis systeméw Split: pok. 10:
Do chiodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano ukfad klimatyzacji przeznaczo-

ne do pracy catorocznej w trybie chlodzenia. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy
to w trybie chtodzenia od -25°C do + 46°C. Producent urzgdzenia musi zagwarantowac prace
urzgdzenia w trybie chtodzenia do -25°C w katalogu produktowym. Zaprojektowany zostat klima-
tyzator z mozliwoscig pracy w trybie chtodzenia w okresie zimowym.

Biorgc pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system klima-
tyzacji powinien zapewni¢ odpowiednig moc chiodniczg, a przy tym byé energooszczedny. Urzg-
dzenia klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w funkcje oraz sterowniki niezbedne do ekono-
micznej pracy.

Nalezy zainstalowa ¢ jednostki wewn etrzne typu $ciennego o takich samych b adz lepszych
parametrach jak podane w tabeli poni _zej:

Moc Po- _ Po-
Lp Pomieszcze- chtodni- bor mv;lz;n;:g_ ziom Wydatek I030- V;Z_
nie cza nomi- | mocy hatasu | Wietrza[m “/h] [kg]
nalna [kW] | [kW] ne dB(A)
923 x 250 x 600/696/822/98
1. 10 3,5 0,76 305 31-45 4 12,5

Jednostka zewn_etrzna powinna spetnia € parametry opisane w tabeli poni _zej:

JEDNOSTKA ZEWN ETRZNA
Jednostka 3,5 kW
Zakres pracy chlodzenie 3,5
Maksymalny pobér m ocy chiodzenie 0,76
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Maksymalne wymiary jednostki 800 x 285 x 305
Maksym alha masa jednostki 34
Minimal ne SHR jednostki 0,95
Minimalne S EER jednostki 9,0
Schemat instalacji Split
KL 2,0

6251952 _
el Tl 3,49KW (3,41kW)
62m(0) 1 2 1/pok.10/7

Condition

Cooling
IndoorDB 24071
Humidity 47 =
IndoorwB  16,61C
Cutdoor OB 3507
Heating
IndoorDE 2007
Cutdoor DB -10,0C
Humidity 100 =
Cutdoor WE -92.971C

9.3. Sterowanie:

Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych zaprojektowano sterownik scienny
z menu w jezyku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni powinien oferowac
wszystkie funkcje sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora lub grupy klimatyzato-
row. Powinien by¢ wyposazony w podswietlany wyswietlacz, ktéry zapewni prostg i szybka ob-
stuge. Na czytelnym wyswietlaczu musi by¢ mozliwos¢ tatwego odczytu stanu klimatyzatora, kto-
ry wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski powinny by¢
na tyle duze, aby wykluczy¢ ich przypadkowe nacisniecie.

Najwazniejsze funkcje, ktore powinien posiada¢ sterownik:
* harmonogram tygodniowy,
» tryb cichej pracy,
» restrykcje temperaturowe jak i czynnosci,
* 0szczedzanie energii — tryb auto powr6t i programator umozliwiajgcy ustawienie czasu
pracy w trybie energooszczednym,
» tryb nastawy nocnej,
e tryb duzej mocy,
* reczny tryb ustawienia fopatek urzgdzenia kasetonowego,
* informacja o bledzie.
9.4. Skropliny.

Z klimatyzatoréw sSciennych skropliny sg odprowadzane w sposob grawitacyjny, a wiec
wychodzaca z klimatyzatora rurka odprowadzajgca, musi by¢ poprowadzona ze spadkiem (od 1-
2 % na dlugosci 1 m.b.), aby ptyny mogty swobodnie scieka¢ z jednostki wewnetrznej systemu
klimatyzacji. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac¢ pompki skroplin.

9.5. Centrala wentylacyjna.

Dla centrali wentylacyjnej projektuje sie agregat freonowy typu wraz z modulem sterujg-
cym. W celu odpowiedniej pracy systemu i zapewnienia docelowych parametrow jednostka ze-
wnetrzna powinna spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:
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Moc
, Rodzaj spr e- Czynnik _ Waga

Lp. Model chtodnicza L _ Wymiary [mm]

zarki chtodniczy [kg]

nom. [kW]
Inwerterowa

1. | PUHZ-P125YKA 6,0 I R410A 950 x360x943 | 70

scro

Zaprojektowany modut sterujgcy zewnetrznym wymiennikiem powinien posiada¢ mozli-
wos¢ sterowania wydajnoscig agregatu przy uzyciu sygnatu 0-10V DC. Modut sterujgcy powinien
zabezpieczac¢ agregat skraplajgcy przed pracg bez obcigzenia.

10. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe.

Przejscia przeciwpozarowe.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w scianach i stropach, niewymienionych w
pkt.1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Uwaga — przed rozpocz eciem prac monta zowych danej instalacji nale zy zapozna € sie z
projektami poszczegolnych bran z (projekt budowlany, konstrukcji, pozostatych insta lacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych, a tak  ze wymaganiami ochrony ppo z. itp.) ze
szczegblnym uwzgl ednieniem kolizji, a tak ze sprawdzi ¢ na budowie i zrewidowa ¢ odlegto-
sci, diugo sci przewodow. W przypadku ewentualnych kolizji nale 2y kazdorazowo przed
wykonaniem instalacji uzgodni € tok post epowania oraz prowadzenia robot z pozostatymi
wykonawcami, kierownikiem budowy oraz Inwestorem.

Projektant opracowania:

branza autor: uprawnienia: data: podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

projektant:

Sanitarna L. . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocia- | 05.05.2023
mgr in z. Matgorzata Singer-Szukat gowych i kanalizacyjnych
POM/0246/PWOS/12
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
projektant: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Sanitarna L. . . urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocig- | 05.05.2023
mgr in z. Sonia Rutkowska-Michalska gowych i kanalizacyjnych

ZAP/0079/POOS/12
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B. Czes¢ rysunkowa.
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B. Informacja dotycz gca bezpiecze n-
stwa | ochrony zdrowia.
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C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Inwestor:

Komenda Wojewoddzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

Nazwa zamie-

; Budowa posterunku policji — (w systemie modutow 3d — realiza-
rzenia budowla- - - - S -
nedo: cja w trybie zaprojektuj i wybuduj) w tym budowa
go: budynku administracyjno-biurowego budynku gara ZOWO-
magazynowego oraz wiaty gara zowej
Adres obiektu Miejscowo $¢: Kro snice, 56-320 Kro s$nice
budowlanego:
Jednostka ewid.: 021302_2 Kro snice
Obreb ewid.: , .
¢ Kro $nice 0009
Nr dziatki ewid.: 508/152
Kat. obiektu XI1, 1, VI
bud.
Bran za: Sanitarna:
- instalacja wody,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacji wentylacji,
- instalacja klimatyzacji.
Zespot Imie i nazwisko Specjalno $¢ i numer uprawnie n Zakres Data Podpis:
autors ki budowlanych Oopracowania
Projektant: mgr inz. Malgorzata uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej b 5 05.05.2023
Singer-Szukat do projektowania bez ograniczen Sa;i’;zrza o "
POM/0246/PWQS/12
Sprawdzajgca: mgr in 2. Sonia uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej b 5 05.05.2023
Rutkowska Michalska do projektowania bez ograniczen sar:?tgzrﬁa T -
ZAP/0079/PO0OS/12
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1. Zakres robot

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wo-
dy, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla projektowanej budowy
posterunku policji — (w systemie modutdéw 3d — realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj) w tym budo-
wa budynku administracyjno-biurowego budynku garazowo-magazynowego oraz wiaty garazowe;.

Adres inwestyciji: Krosnice, 56-320 Krosnice, dziatka nr 508/152.

2. Istniej gce obiekty budowlane

Dziatka o numerze ewidencyjnym 508/152 potozona jest w miejscowosci Krosnicach i stanowi
wiasnos¢ Inwestora. W chwili obecnej dziatka jest niezabudowana, niezagospodarowana i nieogro-
dzona.

3. Wskazanie elemnetéw mog acych stanowi € zagrozenie dla bezpeicze nstwa ludzi.

Zagrozeniem jest mozliwos¢ dostania sie pracownikow w zasieg prac sprzetu ciezkiego. Za-
grozenia mogace wystgpi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwlaszcza wykonywane w srodowisku mo-
krym-porazenie prgdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sg za pomocg gazow wytwa-
rzajgcych wysokg temperature. Roboty przebiegajg obok kabli elektrycznych.

4. Przewidywane zagro zenia, ktore mog g wystapic w trakcie robét.

Zagrozenie moze stanowi¢ gaz spawalniczy, dlatego nie wolno uzywaé otwartego ognia lub
pali¢ papierosow w poblizu butli z gazem itp. Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli energe-
tycznych. Istnieje zagrozenie w trakcie prac sprzetu budowlanego-koparki, wywrotki, dzwigi, itp. Nale-
zy zachowac bezpieczng odlegtos¢ i nie przebywac pod zawieszonym ciezarem.

5. Instrukta z przed pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Zagrozenie stanowig wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad, substancje
toksyczne i wybuchowe, szybko wirujgce ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace na wysokosci,
w miejscach trudno dostepnych, itp. Pracownikow nalezy poinstruowa¢ o mozliwych niebezpieczen-
stwach, sposobie postepowania w trakcie zaistnienia wypadkow i sposobu ich zapobiegania, wskazac
drogi ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu, sanitariatow itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

2. Materiaty sktadowaé w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3. Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez ro-
bocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny by¢
organizowane, przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem niezbednych za-
bezpieczeh przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami wywo-
tywanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu. Kazdy
pracownik musi przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp.

4, Nie wolno uzywaé narzedzi w zlym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dba¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzymywac w nalezytym sta-
nie narzedzia, odziez ochronng i osobistg. Pracownikom nie wolno naprawia¢ urzadzen tech-
nicznych, jezeli nie majg odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywaé otwartego ognia lub pali¢
papieroséw w magazynach materialdw tatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno przenosié¢
ciezaréw ponad norme przewidziana dla pracownikéw.

5. Podczas prob rurociggéw i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw urzgdzen
znajdujgcych sie pod cisnieniem. Nie wolno opierac sie o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwag,
jesli pod nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowac wiszgc na belkach, elementach konstruk-
cyjnych. Pomosty rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami, odpowiednio wytrzymaty-
mi, aby pomost sie nie ugigt pod obcigzeniem. Barierki pomostow wysokosci 1,1 m z odesko-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

waniem goérg i dotem. Nie wolno rozrzuca¢ narzedzi w kieszeniach. Przy wchodzeniu na dra-
bine pracownik powinien mie¢ wolne rece, a narzedzia schowane w torbie. Narzedzi nie wolno
podawacé sobie przez rzucanie. Narzedzia muszg by¢ sprawne, nieuszkodzone.

Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod cisnieniem, z
wysokg temperaturg.

Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko nieuszko-
dzone zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywac¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac monta-
zowych nie dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikow.

Nalezy stosowaé ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cie-
ciu, spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia musza by¢ spraw-
ne, kable zasilajgce nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania sie zdejmo-
wania oston z silnikéw i innych ruchomych elementéw. Zabrania sie niepotrzebnego manipu-
lowania palnikami, zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mogg wykony-
wac tylko osoby z uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem prac spa-
wacze powinni sprawdzi¢ stan palnikow, butli.

Miejsce pracy musi by¢ dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne os$wietlenie zasilane pra-
dem o napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszg by¢ wolne i odpowiednio szerokie.
Odpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami porzgdkowymi.

Mechaniczne wykopy moznha wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia pod-
ziemnego. W miejscach, gdzie wystepujg zbrojenia podziemne wykopy mechaniczne mozna
wykonac¢ tylko do gtebokosci 0,60 m. Pozostatg czes¢ wykopow nalezy wykonac recznie. Wy-
kopy powyzej 1 m nalezy obudowaé deskami i rozeprze¢ belkami lub gotowymi $cianami z
rozporami stalowymi. Wykopy nalezy codziennie kontrolowa¢, sprawdzac¢ stan deskowania.
Na dno wykopu wolno schodzi¢ tylko po drabinie.

Napotkane w czasie wykonywania robét ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé¢
przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami ,,AROTA” o di. 1,5 m.).
Kable na czas prac powinny mie¢ odtgczone zasilanie. Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy
kablach, gazociggach, przewodach pod cisnieniem, z wysoka temperatura.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa-gérne krawedzie bali
przysciennych powinny wystawa¢ 0,15 m nad przylegly teren. W razie wystgpienia wod grun-
towych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowac z nich wode w sposéb
zapewniajgcy stabilno$s¢ wykopu. Wykopy nalezy oznaczac¢ barierkami wysokosci 1,1 m z
odeskowaniem gorg i dotem, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.
Projekt organizacji rob6t budowlanych wykona kierownik budowy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami tech-
nicznymi czesc Il ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,,, Warunki techniczne wy-
konywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz z wymogami obowigzujacych
norm. Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko nie-
uszkodzone zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywac¢ pod zawieszonymi ciezarami. Kazdy wy-
padek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu. Do prac montazowych nie dopuszcza sie
matoletnich i nieprzeszkolonych pracownikow.

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla transportu.

Projektant opracowania:

branza autor: uprawnienia: data: podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
projektant; specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
Sanitarna L. X dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i | 05.05.2023
mgr in z. Matgorzata Singer-Szukat kanalizacyjnych
POM/024/PWOS/12
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D. Zatgczniki formalno-prawne.
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Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 274/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./ v

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAL.GORZATA HALINA SINGER-SZUKAL
magister inzynier
urodzona dnia 11.11.1983 r. w Chojnicach

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0246/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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R

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0016/12 Szczecin, dnia }{ czerwca 2012 r.

i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.,j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inZ. Sonia Maria Rutkowska-Michalska
urodzona dnia 08 sierpnia 1981 r. w Zlotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0079/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
c1eplm ch, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rdwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skilad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzew
Przewodniczacy OKK

0 .- S
( mgr inz} Andrzej Gatkiewjez

Z-ca Prgéwodniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pani Sonia Maria Rutkowska-Michalska
ul. Ogrodowa 18A
71-037 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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1 7 8 &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

faswiadczenie
O mumeroe weryfikacyjiym:
POM-TZX-RII-WTI *

Pani Mafgorzata Halina Singer-Szukat 0 numerze ewidencyjnym POM/15/0115/13

adres zamieszkania ul. Borowkowa 14, 89-600 Chojnice

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe] izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wypenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej by Infynierow Budownictwa.

[Zzodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicrym [0z U 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postad
rorwnowaine pod wegledern shutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonsczrymi. )
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INEYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
ZAP-PUB-B29-DaG *

Pani Sonia Maria RUTKOWSKA-MICHALSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0113/12

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 18 A, 71-037 SZCZECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elekironicznie 1 opatrzone bezpiecnym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:;

Iyemunt Meyer, Zastepca Przewodnicgcege Rady Zachodniopomorskiej Okregowej zby Infynierow Budownictwa.

[Zzodnie art 5 us 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpise elektroniczrym (D UL 2001 ke 130 poz 1450) dane w postad
eleitroniconej opatrzone bup:'u:ﬂr:,m podpisern elektronicznym wenyfikowam m proy pomooy wanego owalifiloowanego certyfikatu 53

rrwnowazne pod wegledemn skutkiw prawmypch dolumentom opatzonym podpisami wiasnoreczrymi.)
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OSWIADCZENIE

Projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor:

Komenda Wojewoddzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

Nazwa zamie-
rzenia budowla-
nego:

Budowa posterunku policji w Kro  $nicach - w systemie mod utéw
3d - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewid.:

Miejscowo $¢: Kro snice,

021603_2 Grebocice

Obreb ewid.: .
¢ 0004 Grebocice
Nr dziatki ewid.: 508/152
Kat. obiektu Xl
bud.
Bran za: Sanitarna:
- instalacja wody,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacji wentylacji,
- instalacja klimatyzacji.
Zespot Imie i nazwisko Specjalno $€ i numer uprawnie n Zakres Data Podpis:
autors ki budowlanych Opracowania
Projektant: mgr !n z Ma*gorzata uprawnienia budowlane w specjalno$ci sanitarnej branza 05.05.2023 r.
Singer-Szukat do projektowania bez ograniczen sanitarna
POM/0246/PWOS/12
Sprawdzajgca: mgr in 2. Sonia uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej b ; 05.05.2023
Rutkowska Michalska do projektowania bez ograniczen SaLEiltr;lzrﬁa T -
ZAPI0079/POOS/12




