Zatacznik do dokumentacji projektowe;j

::[ ' Nazwa artykutu im. llobé
1. Boisko koszykowki
1,1 |Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym szt. 2
1,2 |Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt. 2
1,3 |Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 15 mm, na ramie szt. 2
1,4 |Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt. 2
1,5 |Obrecz do koszykowki PRESSMATIC uchylna z sitownikami gazowymi szt. 2
1,6 |Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2
1,7 |Montaz konstrukcji podwieszanej z napedemelektrycznym szt 2
2. Koszykéwka - 3 boiska treningowe.
Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w bok na
21 Sciane, wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do Sciany lub stupa ot 5
Konstrukcja przejezdna do koszykowki o wysiegu 125 cm, do tablic 105 x 180 cm, ptynna regulacja wysokosci w
2.2 zakresie 200-260-305 cm, ostony bezpieczernstwa, kétka obrotowe, obcigzenia walizkowe. szt 1
2,3 |Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt. 5
24 Tablica dc? koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie szt 6
2,5 |Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt. 6
2,6 |Obrecz do koszykowki PRESSMATIC uchylna z sitownikami gazowymi szt. 6
2,7 |Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 6
2,8 |Montaz zaczepow koszykowki najazdowej (1 kpl na 1 kosz) kpl 1
2,9 |Montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki szt 5
3. Siatkbwka - boisko giéowne.
Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym blokowanym
3,1 |mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka kpl. 1
3,2 |Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z naciggiem wewnetrznym szt. 2
3,3 |Rama podtogowa z deklem szt 2
Ostony stupkow profesjonalnych do siatkdwki (ggbka o grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji
3,4 |wzmacniajgcej) zapinane na rzepy kpl 1
3,5 |Siatka do siatkdwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taSmg, boki szt. 1
3,6 |Wieszak na siatke szt. 1
Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacja
3,7 .. L S szt. 1
wysokosci podestu, oparciem i podstawka do pisania
3,8 |Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki szt. 2







