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KI - HALA.ath DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Hala widowiskowo - sportowa 36x45

1|Stan zerowy Hala widowiskowo - sportowa 36x45 1.1.1 1.4.6
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1.1.1 1.1.6
1.2|FUNDAMENTY 1.2.1 1.2.19
1.3|WARSTWY PODPOSADZKOWE 1.3.1 1.3.11
1.4|ZBROJENIE BETONU 1.4.1 1.4.6

2|Stan surowy Hala widowiskowo - sportowa 36x45 2.1.1 2.6.5
2.1|KONSTRUKCJE ZELBETOWE 2.1.1 2.1.22
2.2|SCIANY ZEWNETRZNE 2.2.1 222
2.3|SCIANY WEWNETRZNE 2.3.1 2.3.15
2.4|DACH 2.4.1 2.4.9
2.5|SLUSARKA ZEWNETRZNA 2.5.1 2.5.12
2.6/|SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA 2.6.1 2.6.5

3|Roboty wykonczeniowe Hala widowiskowo - sportowa 36x45 3.1.1 3.8.8
3.1|OCIEPLENIE SCIAN 3.1.1 3.1.7
3.2|TYNKI, OKLADZINY 3.2.1 3.2.13
3.3|MALOWANIE | LICOWANIE 3.3.1 3.3.13
3.4|POSADZKI 3.4.1 3.4.26
3.5|SUFITY 3.5.1 3.5.2
3.6|WYPOSAZENIE DODATKOWE 3.6.1 3.6.21
3.7|SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 3.7.1 3.7.11
3.8/ OPASKA WOKOL BUDYNKU 3.8.1 3.8.8
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Hala widowiskowo - sportowa 36x45
1 Stan zerowy Hala widowiskowo - sportowa 36x45
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ |mz2
0126-01 warstwy do 15 cm
2140 m?2 2 140,000
RAZEM 2140
1.1.2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami, 74 kW (100 KM), grunt kategorii I-11 m3
0228-04
(2140-770,5)*0,85 m3 1164,075
770,5%0,16 m3 123,280
RAZEM 1287
1.1.3/KNR 2-01 Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiami w pojemnikach i wytadowa-|m3
0308-01 niem na odktad, zuraw samochodowy 5-6 t, kategoria gruntu I-l|
(2140-770,5)*0,2 m3 273,900
RAZEM 273,90
1.1.4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM)
1287-282,57 m3 1.004,430
RAZEM 1004
1.1.5/KNR 2-01 Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-  |m3
0236-02 v
Krotnosé = 3
1004 m3 1.004,000
RAZEM 1004
1.1.6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajagce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
0214-0101 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po tere-
nie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochdéd do 5 t
Krotnosé = 10
1004 m3 1.004,000
RAZEM 1004
1.2 FUNDAMENTY
1.2.1/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
Sf1 2,7%3,95%0,1*12 m3 12,798
Sf2 2,6%3,7*0,1*14 m3 13,468
Sf3 2,1*2,1*0,1*2 m3 0,882
1 0,9790,98*0,1 m3 8,188
£11 0,9*54,8%0,1 m3 4,932
r2 0,4*1,3%0,1*2 m3 0,104
£3 1,2*38%0,1 m3 4,560
4 0,5*12,35%0,1 m3 0,618
£5 0,4*4,48%0,1 m3 0,179
RAZEM 45,73
1.2.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykly
45,73 m3 45,730
RAZEM 45,73
1.2.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3, beton |m3
0204-0402 |podawany pompa
Sf-1 56,25+10,58 m3 66,830
Sf-2 58,80+6,17 m3 64,970
Sf-3 3,61+0,46 m3 4,070
RAZEM 135,87
1.2.4|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8 m, beton poda- |ms3
0202-0202 |wany pompa
£-1 , m3 31,840
1.1 19,18 m3 19,180
RAZEM 51,020
1.2.5/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1,3 m, beton poda-|m3
0202-0302 |wany pompa
t-3 19,00 m3 19,000
RAZEM 19,00
1.2.6/KNR 2-02 Sciany betonowe, grubosé 20 cm, proste, wysokos¢ do 3 m, beton podawany |m2
0206-0102 |pompg (tacznie z nastepna pozycja)
-1 0,86*140,66 m?2 120,968
RAZEM 120,97
1.2.7|\KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $ciany, beton poda-|m2
0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 5
120,97 m?2 120,970
RAZEM 120,97
1.2.8/KNR 2-02 Sciany betonowe, grubosé 20 cm, proste, wysoko$é do 3 m, beton podawany |m2
0206-0102 |pompa (tacznie z nastepna pozycja)
E-11 0,86*85 m?2 73,100
RAZEM 73,10
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1.2.9/KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $ciany, beton poda-|m2
0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 10
73,1 m?2 73,100
RAZEM 73,10
1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, grubosé¢ 20 cm, proste, wysoko$é do 3 m, beton podawany |m2
10/0206-0102 |pompg (facznie z nastepna pozycja)
£-3 0,86*46,2 m?2 39,732
RAZEM 39,73
1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci Sciany, beton poda-|m?2
11]0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 28
39,73 m?2 39,730
RAZEM 39,73
1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, grubosé 20 cm, proste, wysokos¢ do 3 m, beton podawany |m2
12/0206-0102 |pompa (tgcznie z nastepna pozycja)
t-5 1,06"4,48 m?2 4,749
RAZEM 4,75
1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, grubosé 20 cm, proste, wysokos$¢ do 3 m, beton podawany |m2
13/0206-0102 |pompa (tgcznie z nastepna pozycja)
t-4 1,06"12,35 m?2 13,091
RAZEM 13,09
1.2.|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $ciany, beton poda-|m2
14/0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 10
13,09 m2 13,090
RAZEM 13,09
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, |m2
15|0604-0304 |1 warstwa
Sf1 2,7%3,95*12 m?2 127,980
Sf2 2,6%3,7*14 m2 134,680
Sf3 2,1*2,1*2 m?2 8,820
1 0,9790,98+0,25%140,66 m2 117,047
£1.1 0,9*54,8+0,3*85 m?2 74,820
2 0,4*1,4*2 mz2 1,120
£3 1,2*38+0,48"46,2 m?2 67,776
4 0,5*12,35+0,3"12,35 mz2 9,880
£5 0,4*4,48+0,2*4,48 m?2 2,688
RAZEM 544,81
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, |m?2
16/0604-0402 |dodatek za kazdg nastepng warstwe
544,81 m?2 544,810
RAZEM 544,81
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco, |m?2
17|0604-0803 |1 warstwa
Sf1 12*(2*2,5*0,5+2*3,75*0,5+2*1*0,7+2*1,26*0,7+1*1,26) m?2 128,088
Sf2 14*(2*2,4*0,5+2*3,5*0,5+270,7*0,7+270,9*0,7+0,770,9) m2 122,780
Sf3 2%(4*1,9*0,5+2*0,6*0,86+2*0,45*0,86+0,6*0,45) m?2 11,752
1 270,590,98+2"0,86140,66 m2 332,915
£l 2*0,5*54,8+2*0,86*85 m?2 201,000
2 2*1,2*0,86+0,2"0,86 mz2 2,236
L3 2*0,5*38+2%0,86"46,2 m?2 117,464
4 2"1,06"12,35 mz2 26,182
£5 2*1,064,48 m?2 9,498
RAZEM 951,9
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco, |m2
18/0604-0902 |dodatek za kazdg nastepng warstwe
951,9 m2 951,900
RAZEM 951,9
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome najm?2
19/0609-0101  |wierzchu konstrukcji, na lepiku - analogia -styrofoam
(36,1*2+45,6*2)*0,86 m?2 140,524
RAZEM 140,52
1.3 WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.3.1/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, zwir (sala gimn.|m3
1101-0704 |)
0,2%(44,6726,55+4,9876,43+4,486,43+2,03*6,05+376,05+3,03"6,05+2,03* m3 310,181
6,05+1,55%6,05+4,48"6,05+1,82*6,05+1,58*6,05+4,48*2,93+4,48*2,93+3,88"
6,05+4,48*6,05+3,88"6,05+4,48"6,05+4,92"6,43+4,48"6,43)
RAZEM 310,18
1.3.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty ~ |m3
1101-0104 |(sala gimn.)
0,1%(44,6726,55+4,9876,43+4,486,43+2,03*6,05+376,05+3,03"6,05+2,03* m3 155,090
6,05+1,55%6,05+4,48"6,05+1,82*6,05+1,58*6,05+4,48*2,93+4,48*2,93+3,88"
6,05+4,48"6,05+3,88"6,05+4,48"6,05+4,92"6,43+4,48"6,43)
RAZEM 155,1
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1.3.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa (2x) (sala gimn.)
Krotnosé = 2
44,6*26,55 m?2 1184,130
RAZEM 1184,13
1.3.4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa (sala gimn.)
1184,13 m?2 1184,130
RAZEM 1184,13
1.3.5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwyklty ~ |m3
1101-0104 |(sala gimn.- plyta zelbetowa)
44,6*26,55*0,1 m3 118,413
RAZEM 118,4
1.3.6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek (pom. |m3
1101-0704 |socj.)
0,2%(4,98*6,43+4,48"6,43+2,03*6,05+3*6,05+3,03*6,05+2,03*6,05+1,55*6,05+ |m3 73,355
4,48*6,05+1,82*6,05+1,58*6,05+4,48*2,93+4,48*2,93+3,886,05+4,48*6,05+
3,88%6,05+4,48*6,05+4,92*6,43+4,48*6,43)
RAZEM 73,35
1.3.7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwyklty  |m3
1101-0104 |(pom.soc;j.- ptyta zelbetowa)
0,15%(4,986,43+4,48*6,43+2,03"6,05+3"6,05+3,03*6,05+2,03*6,05+1,55* m3 55,016
6,05+4,48*6,05+1,82*6,05+1,58*6,05+4,48*2,93+4,48*2,93+3,88*6,05+4,48"
6,05+3,88*6,05+4,48"6,05+4,92*6,43+4,486,43)
RAZEM 55,02
1.3.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa (2x) (pom.socj.)
Krotnos¢ = 2
4,98%6,43+4,486,43+2,03*6,05+3*6,05+3,03*6,05+2,03*6,05+1,55*6,05+4,48*| m2 366,775
6,05+1,82*6,05+1,58"6,05+4,48*2,93+4,48*2,93+3,88"6,05+4,48*6,05+3,88"
6,05+4,48*6,05+4,92*6,43+4,48*6,43
RAZEM 366,77
1.3.9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome najm2
0609-03 wierzchu konstrukceji, na sucho, 1 warstwa (pom.soc;j.)
366,77 m2 366,770
RAZEM 366,77
1.3.|KNR 2-26 Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - dylatacje pozorne , prze- |m
10/0303-1101  |ciwskurczowe w ptycie zelbetowej posadzki o polu 6x6
310 m 310,000
RAZEM 310
1.3.|KNR 2-26 Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionowe - dylatacje na styku funda- |/m
11/0303-1201 |menty i ptyta zelbetowa podposadzkowa
600 m 600,000
RAZEM 600
1.4 ZBROJENIE BETONU
1.4.1\KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm (ptyta podposadzkowa)
ptyta zelbeto-|17004,7*0,001 t 17,005
wa podpo-
sadzkowa
RAZEM 17,005
1.4.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0101  |we okragte gtadkie, Fi do 7 mm
fundamenty |29,6*0,001 t 0,030
RAZEM 0,03
1.4.3/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0102  |we okragte gtadkie, Fi 8-14 mm
fundamenty |(83,5+303,8)*0,001 t 0,387
RAZEM 0,387
1.4.4/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
fundamenty |12354,8*0,001 t 12,355
RAZEM 12,355
1.4.5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
fundamenty |(4547,9+6836,2)*0,001 t 11,384
RAZEM 11,384
1.4.6/KNR 7-08 Przewdd uziemiajgcy wykonany z bednarki (uziom fndamentowy) m
0905-01
10*2,5 m 25,000
RAZEM 25
2 Stan surowy Hala widowiskowo - sportowa 36x45
2.1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2.1.1/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton podawany pompa m2
0216-0202
P1 12,85%4,96+12,85*1,1+12,85"4,96+12,85*1,1 m?2 155,742
P2 10,25*6,98+25,45*5,03+5,63"6,98 m2 238,856
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P3 1,7"6,98+1,776,55+6,55*4,2+6,550,87 m?2 56,210
RAZEM 450,81
2.1.2|KNR 2-02 Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m2
0216-0502 |wany pompa
Krotnosé = 3
450,81 m?2 450,810
RAZEM 450,81
2.1.3/KNR 2-02 Schody Zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg m2
0218-0202
6,05*3,03 m?2 18,332
RAZEM 18
2.1.4/KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton poda- |m2
0218-0602 |wany pompa
Krotnos¢ = 7
18 m?2 18,000
RAZEM 18
2.1.5|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa m2
0218-0202
6,43"3,03 m?2 19,483
RAZEM 19
2.1.6|KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton poda- |m2
0218-0602 |wany pompa
Krotnosé = 7
19 m?2 19,000
RAZEM 19
2.1.7/KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4 m, ob- |[m3
0208-0202  |wod do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompg
24,48+24,15 m3 48,630
RAZEM 48,63
2.1.8/KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4 m, ob- |[m3
0208-0402 |wod do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
St-1 0,17 m3 0,170
Sw-1 0,45+0,22 m3 0,670
RAZEM 0,840
2.1.9|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany |m3
0210-0102 |pompa
N5 5,66 m3 5,660
RAZEM 5,66
2.1.|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany |m3
10/0210-0202 |pompa
B-1 1,33+1,41 m3 2,740
B-2 0,98 m3 0,980
N-7 3,9+0,78+0,6 m3 5,280
W--3 17,36 m3 17,360
W-5 6,24 m3 6,240
Bw-1 0,91 m3 0,910
RAZEM 33,51
2.1.|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekréj belki: do 12m/m2, beton podawany |ms3
11]0210-0302 |pompa
B-3 0,96 m3 0,960
N-6 0,78+1,05 m3 1,830
W-4 8,64 m3 8,640
RAZEM 11,430
2.1.|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany |ms3
12/0210-0502 |pompa
N-1iN-2 0,31+1,05 m3 1,360
B-sch 1,09 m3 1,090
N-3 i N-4 0,18+0,11+0,56+0,66+0,24+0,98+0,09 m3 2,820
W-1 33,08+0,32+0,27 m3 33,670
W-2 12,41 m3 12,410
W-2.1 0,82 m3 0,820
RAZEM 52,17
2.1.|KNR 2-02 Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 t ele-
13|0357-01 ment
2 ele- 2,000
ment
RAZEM 2
2.1.|KNKRB 2 Sciany betonowe i zelbetowe $ciany betonowe gr. 20 cm proste, wys. do 3m  |m?2
14/0203-01
3,15*1,93*2 m?2 12,159
RAZEM 12,16
2.1.|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci $ciany, beton poda-|m?2
15/0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 5
12,16 m?2 12,160
RAZEM 12,16
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2.1.|KNKRB 2 Sciany betonowe i zelbetowe $ciany betonowe gr. 20 cm proste, wys. do 3 m |m2
16|0203-01
3"2,85"2 m?2 17,100
RAZEM 17,10
2.1.|KNKRB 2 Sciany betonowe i zelbetowe $ciany betonowe gr. 20 cm proste, dodatek za  |m2
17/0203-02 nast. 1m
0,74*2,85*2 m?2 4,218
RAZEM 4,22
2.1.|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $ciany, beton poda-|m2
18/0206-0502 |wany pompa
Krotnosé = 5
17,10+4,22 m?2 21,320
RAZEM 21,32
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi |t
19/0290-0301 |do 7 mm
584,1*0,001 t 0,584
RAZEM 0,584
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi |t
20(/0290-0302 [8-14 mm
4124,1*0,001 t 4,124
RAZEM 4,124
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
21/0290-0402 |ne, Fi 8-14 mm
(7477,2+399,2)*0,001 t 7,876
RAZEM 7,876
2.1.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
22|0290-0403 |ne, Fi 16 mm i wigksze
(8756,6+918,4+10125,5)*0,001 t 19,801
RAZEM 19,801
2.2 SCIANY ZEWNETRZNE
2.2.1/KNNR 2 Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
0302-0401 |mérkowego (grubo$¢ 30cm)
$ciana zewn. |0,3%(9,07*4*9,78)+0,3"2*27,06*1,9 m3 137,294
gr 30cm -
osie Ai G
otwory -0,3%(2,02*7,1*4) m3 -17,210
$ciana zewn. |0,3%(35,1*2*11,2) m3 235,872
gr.30cm -
osie1i8
otwory -0,3%(6,1*2,76"2+1,86*2,76*2+1,86*0,83+2*1,86*2,25+4,9*7,1+6,1*2,76*2) m3 -36,695
$ciana zelbe-|-0,3"2,85*1,93 m3 -1,650
towa
RAZEM 317,6
2.2.2|KNNR 2 Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
0302-0401 |morkowego (grubos¢ 48cm)
$ciana ze- |0,48"2*27,06*8,2 ms3 213,016
wnetrzna gr.
48cm osie A
iG
otwory 0§ G |-0,48%(5,9*2,76*3+3,9*2,762) m3 -33,782
otwory 0§ A |-0,48(0,9*0,9*12) m3 -4,666
RAZEM 174,6
23 SCIANY WEWNETRZNE
2.3.1|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubosé 1-ej  |m2
0114-0101  |cegly, zaprawa wapienna, cegta petna
parter 3,53%(6,48+6,23+9,22+6,05+4+4+4+4+4+25,52)+2*12,351,04+2,16*19,03+2* |m?2 404,253
(1,12*1,16+2,3"1,3+0,5*2,3"1,3)+2,3"1,3+0,5"2,3*1,3+3,53*1,6+3,53%(6,48+
9,47)
D19 -2,11*2,21 m2 -4,663
D18 -1,3172,21 m?2 -2,895
D14 -1,0172,21 m?2 -2,232
D11 -1,01*2,21 m?2 -2,232
D15 -1,0172,21 mz2 -2,232
D13 -1,01*2,21 m?2 -2,232
D10 -1,0172,21 mz2 -2,232
D07 -1,01-2,21 m?2 -3,220
D05 -1,0172,21 mz2 -2,232
D02 -1,01*2,21 m?2 -2,232
D17 -1,9172,21 mz2 -4,221
D12 -1,91*2,21 m?2 -4,221
D06 -1,1172,21 mz2 -2,453
-3,53*1,58 m?2 -5,577
DO1 -1,9172,21 mz2 -4,221
pietro 3,65%(6,48+9,22+6,3+2,55+6,48+9,22) m?2 146,913
D27 -1,0172,21 m2 -2,232
D28 -1,01*2,21 m?2 -2,232
D26 -1,3172,21 m2 -2,895
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D21 -1,91*2,21 m?2 -4,221
RAZEM 492
2.3.2|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubosé 1-ej |m2
0114-0101 |cegly, zaprawa wapienna, cegta petna
Krotnos¢ = 0,5
3A 4,48*3,53 m?2 15,814
RAZEM 15,814
2.3.3|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-1001 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (2C)
parter 4*3,38+4*3,38 m?2 27,040
D14 -1,01*2 m2 -2,020
D11 -1,01*2 m?2 -2,020
RAZEM 23,000
2.3.4|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0202 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3B)
parter 5,92*2,45+1,14*2,45 m?2 17,297
D09 -1,01*2 m2 -2,020
pietro 4,09*3,68 m?2 15,051
D29 -1,01*2 m?2 -2,020
RAZEM 28,3
2.3.5|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
2010-0202 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3C)
parter 4,48*3,37+4,483,37+2,2*3,37 m2 37,609
D16 -1,01*2 m?2 -2,020
D08 -1,01*2 m2 -2,020
pietro 3,68*2,03+3,68*2,23+3,68"2,8 m?2 25,981
D30 -1,01*2 m?2 -2,020
RAZEM 58
2.3.6|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (3C)
58 m2 58,000
RAZEM 58
2.3.7|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
2010-0502 |metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3D)
parter 2,24*3,37+1,33*3,37+1,07*3,37 m2 15,637
D03 -1,01*2 m?2 -2,020
D04 -1,01*2 m2 -2,020
pietro 3,68*2,8+3,68*1,32+3,68*0,8+3,68*2,8+3,68*1,32+3,68*0,8+3,68*1,91 m?2 43,240
D25 -1,01*2 m2 -2,020
D24 -1,01*2 m?2 -2,020
D23 -1,01*2 m2 -2,020
D22 -1,01*2 m?2 -2,020
D31 -1,01*2 m?2 -2,020
RAZEM 44,74
2.3.8|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
2010-1001 |metalowych, pokrycie jednostronne, scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (3E -
LACZNIE Z NASTEPNA POZYCJA)
3,68%6,24+3,68*3,78+3,68"6,42 m?2 60,499
RAZEM 60,5
2.3.9|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-1001 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (3E)
60,5 m2 60,500
RAZEM 60,5
2.3.|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
10/2010-0502 |metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (konty-
nuacja do dachu)
25,14*3,81+6,7*3,81*2 m2 146,837
RAZEM 146,837
2.3.|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
11/2010-1001  |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (3F)
Krotnos¢ = 2
parter 2,77*3,37 m2 9,335
pietro 3,68*3,05 m2 11,224
RAZEM 20,6
2.3./KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
12/2010-0701 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (3G)
parter 3,03*1,5 m2 4,545
RAZEM 4,55
2.3./KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
13/2010-0502 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3H)
pietro 6,43*3,75 m2 24,113
D20 -1,01*2 m?2 -2,020
RAZEM 22,09
2.3.|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
14/2010-1001 |metalowych, pokrycie jednostronne, Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (1F)
pietro 5,9*2,7+1,59*2,7+1,59*2,7+0,9*2,7 m?2 26,946
-20,9170,91 m2 -1,656

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42230




KI - HALA.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,3
2.3./KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
15/2010-1001  |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (2C)
parter 4,48"3,38+4,48*3,38 m2 30,285
D14 -1,01*2 m?2 -2,020
D11 -1,01*2 m?2 -2,020
RAZEM 26,2
24 DACH
2.4.1 Dostawa i montaz konstrukcji z drewna klejonego m3
116,1 m3 116,100
RAZEM 116,1
242 Kalkulacja Indywidualna: Dostawa i wykonanie pokrycia dachu m2
1904,52 m?2 1904,520
RAZEM 1904,52
2.4.3|/ORGB 2-02 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny p6- |m
0517-0402 |tokragte, Srednica 15 cm, blacha grubosci 0.55 mm (analogia)
48,16*2 m 96,320
RAZEM 96
2.4.4/ORGB 2-02 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, |m
0519-0302 |$rednica 12 cm, blacha grubosci 0.55 mm (analogia)
(0,5+0,5+1+9)*8 m 88,000
RAZEM 88,0
2.4.5|0ORGB 2-02 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, |/m
0519-0102  |$rednica 6 cm, blacha grubosci 0.55 mm (analogia)
4,5 m 4,500
RAZEM 4,5
2.4.6/KNNR 2 Swietliki i klapy m?2
1105-03
wytaz/klapa |1,3*1,3 m2 1,690
oddymiajgca
klapa oddy- |2,5*1,8 m2 4,500
miajgca
RAZEM 6,2
2.4.7|KNR 2-02 Przez analogie :Rdézne obrdbki z blachy aluminiowej szerokosci w rozwinigciu |m?2
0506-0102 |do 25 cm
50 m?2 50,000
RAZEM 50
2.4.8/KNBK 5 Wykonanie podsufitki, ptyty pilsniowe twarde 5 mm - analogia Ptyty OSB gr. m2
0506-35 2cm - okap
hala (0,4+0,26)*36,14*2+(0,38+0,1)"6,7*2*2 m?2 60,569
RAZEM 60,57
249 kalkulacja indywidualna - ptyta osb 3x2,5 belka czotowa m2
0,4%(48,16*2+39*2) m?2 69,728
RAZEM 69,73
25 SLUSARKA ZEWNETRZNA
2.5.1|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych drewnianych (analogia), okna |m?2
0928-0301 |uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach
12*0,9170,91 mz2 9,937
RAZEM 9,94
2.5.2|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z odporno$cig ogniowa (analo- |m?2
0928-0101 |gia), okna uchylne jednodzielne, do 0,4 m2, osadzanie na kotwach
1*0,57*0,59 m2 0,336
RAZEM 0,336
2.5.3/KSNR 7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny m?2
0503-07
P1A + P1B |2%(2*4,32+2,76*5,9) m?2 49,848
P2A+P2B 3,3°4,9 +4,9"3,3 m?2 32,340
P-3 (1,73+2,8)*3,36+1,4*2,99 m?2 19,407
P-4 2,02*7,1 m2 14,342
P-5 2,02*7,1 m?2 14,342
P-6 2,866,174 mz2 69,784
P-7 5,9%2,86*3 m?2 50,622
P-8 1,86"2,86"2 mz2 10,639
P-9 1,86*0,85 m?2 1,581
RAZEM 262,91
254 Kalkul. indyw.Krata aluminiowa - K2 K3 m?2
K2 1,86*1,9 mz2 3,534
K3 1,86*1,07 m?2 1,990
RAZEM 5,52
255 Kalkul. indyw.Krata aluminiowa - K1 m?2
0,57*1,64 m?2 0,935
RAZEM 0,93
2.5.6|KNKRB 2 Obraébki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w rozwinigciu do  |m2
0503-0101 |25¢cm
26,4 m?2 26,400
RAZEM 26,4
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2.5.7|KNR 7-12 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne m2
0105-01
26,4 m?2 26,400
RAZEM 26,4
2.5.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje m2
0201-0102 |petnoscienne, farba ftalowa
26,4 m?2 26,400
RAZEM 26,4
2.5.9|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pet- |m?2
0210-0101  |noscienne, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
26,4 m?2 26,400
RAZEM 26,4
2.5.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci do 1 m szt
10{0129-01
13 szt 13,000
RAZEM 13
2.5.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m szt
11/0129-02
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.5.|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m szt
12/0129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.6 SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA
2.6.1|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ponad 2 m2 m?2
12083-02
DS-1 1,86*2,23 m?2 4,148
RAZEM 4,15
2.6.2|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ponad 2 m2 (EI60) m?2
12083-02
DS-2 1,15*2,23 m?2 2,565
DS-3 2,11*2,055*1 m2 4,336
DS-4 1,91*2,055*3 m?2 11,775
RAZEM 18,68
2.6.3|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ponad 2 m2 (EI30) m?2
12083-02
DS-5 1,91*2,055*1 m2 3,925
DS-6 1,31*2,055*2 m2 5,384
DS-7 1,11*2,055*1 m?2 2,281
DS-8 1,01*2,055*3 mz2 6,227
DS-9 1,01*2,055%1 m?2 2,076
RAZEM 19,89
2.6.4|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, |m2
1019-04 petne 2-dzielne, ponad 2.0 m2
DR1 0,9*2*2 m2 3,600
DR-2 0,92*6 m2 10,800
DR-3 0,9*2*11 m2 19,800
RAZEM 34,200
2.6.5/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrz-|szt
1016-0103 |lokalowych, FD1, grunt olejny + farba ftalowa
19 szt 19,000
RAZEM 19
Roboty wykonczeniowe Hala widowiskowo - sportowa 36x45
3.1 OCIEPLENIE SCIAN
3.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z  |mb
2614-11 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, zamocowanie listwy cokotowej
162,4 mb 162,400
RAZEM 162,4
3.1.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wrazz  |mb
2614-10 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
400 mb 400,000
RAZEM 400
3.1.3|KNR 0-17 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metoda lekka-mokrg przy uzyciu m?2
2610-0102 |zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z gazo-
betonu, (CT 36) (ocieplenie $cian z gazobetonu)
1259,06 m?2 1259,060
RAZEM 1 259,06
3.1.4|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(ocieplenie pod blacha tytanowo-cynkowa)
sciany pod |44,6*1,91*2+36,2*2,53*2 m?2 353,544
blacha tyta-
nowa - cyn-
kowo

-10 -
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RAZEM 353,54
3.1.5|KNR 0-17 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metoda lekka-mokrg przy uzyciu m2
2610-0702 |zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 30
cm, z gazobetonu, (CT 36)
33 m2 33,000
RAZEM 33
3.1.6|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(do ocieplenie Sciany zelbetowej gr. 15cm)
5,8 m?2 5,800
RAZEM 58
3.1.7/KNKRB 3 Docieplenie wraz z oktadzina ze stalowych blach fatdowych $cian budynkéw  |m2
1003-01 ptytami z wetny mineral. na ruszcie metalowym $ciany petne (kasety elewacyj-
ne)
kasety ele- [2*4,7*7,2 m?2 67,680
wacyjne
RAZEM 67,68
3.2 TYNKI, OKLADZINY
3.2.1|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m?2
1134-0202
1661,61 m?2 1661,610
RAZEM 1661,61
3.2.2|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Il m?2
0803-03
0$ G 44,6*10 m2 446,000
P1B -2%4,34-2,76*5,9 mz2 -24,964
P1A -2%4,34-2,76*5,9 m?2 -24,964
P7 -3*2,76"5,9 m2 -48,852
0$1i088 |2+25,45*11,5+4,9*3,38+4,48*3,38+9,65*7,94+9,7*3,38+9,7*7,94 m2 803,479
P6 -476,1*2,76 m2 -67,344
Dz02 -2,24*1,86 m?2 -4,166
Dz01 -2,24*1,86 m?2 -4,166
P8 -2*1,86*2,76 m?2 -10,267
P2A -4,9*3,32 m?2 -16,268
P2B -4,9*3,25 m?2 -15,925
0$ A 6,43"3,38+6,05*3,38+2,7*3,38+5,9*3,38+2,71*3,38+10,09*3,38+4,51*6,3+ m?2 260,737
6,05*6,3+12,656,3
P4 -2,02"2 m2 -4,040
01 -2%0,91*0,91 m2 -1,656
P5 -2*7,08 mz2 -14,160
P4 -2,02*4,92 m2 -9,938
sciany wew- |276,43"3,38+2"9,95"3,38+2"6,43*3,38+2*12,35"1,14+2*12,35"1,14+12,35"2,5+| m?2 422,241
netrzne 6,68*2,5+2*1,35*1,14+2*1,14*2,3+2*0,5*2,3*1,3+2*1,35*1,14+2*1,14*2,3+2*
0,52,3*1,3+2,3*1,14+0,5*2,3"1,3+1,6"3,38+6,68*3,38+1,1*3,38+2*4,48*3,38+
6,68*3,86+6,18*3,86+6,68*3,86
D19 -272,1172 mz2 -8,440
D17 -1,91*2 m2 -3,820
D12 -1,9172 mz2 -3,820
D06 -1,1172 m?2 -2,220
DO1 -1,9172 m?2 -3,820
D27 -1,01*2 m?2 -2,020
RAZEM 1661,61
3.2.3|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych mb
0021-0101
601,5 mb 601,500
RAZEM 601,5
3.2.4|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (2B, 2C, 2D, 2E))
$ciany wew- |3,03*3,38+3,16*3,38+2%6,05*3,38+24,48*33,38+2*25,52*3,38+4,48*3,38+ m2 695,351
netrzne - par-|4,48*3,38+4,48"3,38+2"4,73"3,38+19,03"2,45+2,52*1,14+0,5*2,52*1,3+3,4"
ter 3,38+6,48*3,38
sciany wew- |6,683,89+6,7*3,89+2*3,03"3,89+2"6,3"3,89+2"3,23"3,89+29,95*3,89+6,68" |m2 253,161
netrzne - pie-|3,89
tro
D18 -2*1,31*2 m?2 -5,240
D15 -2*1,01"2 mz2 -4,040
D13 -2*1,01*2 m?2 -4,040
D10 -2*1,01"2 mz2 -4,040
D07 -2*1,01*2 m?2 -4,040
D05 -2*1,01"2 mz2 -4,040
D02 -2*1,01*2 m?2 -4,040
D14 -1,01"2 mz2 -2,020
D11 -1,01*2 m?2 -2,020
D17 -1,9172 m2 -3,820
D12 -1,91*2 m2 -3,820
DO1 -1,9172 m2 -3,820
D27 -1,01*2 m?2 -2,020
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D28 -2*1,01"2 m2 -4,040
D26 -2*1,01*2 m?2 -4,040
D21 -2°1,91"2 m?2 -7,640
RAZEM 885,79
3.2.5|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (2B, 2C, 2D, 2E)
885,79 m?2 885,790
RAZEM 885,79
3.2.6|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (OBUDOWA KOMINA, LUFTY)
parter 2%0,4*3,38+1,3*3,38 m2 7,098
pietro 2*0,4*7,7+1,03*7,7+2*0,4*7,7+1,3*7,7+1,54*6,5+0,37*6,5 m?2 42,676
lufty 4*1,3"3,2+2*2,5"3,45+2"1,8*3,45 m?2 46,310
RAZEM 96,08
3.2.7|KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, |m2
2006-0202 |na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm (SCHODY)
schody osie |1,26*3,03+0,15*3,03+0,25*3,03+1,45*3,45+1,453,01 m2 14,397
2-3
schody osie |0,3*3,03+1,39"3,03+3,92*1,45+1,48*3,03+0,33*3,03+3,3*1,45 m2 21,074
7-8
RAZEM 35,47
3.2.8/KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zapra- |m?2
2006-0602 |wie, ptyty grubosci 12,5 mm (SCHODY)
35,47 m?2 35,470
RAZEM 35,47
3.2.9/KNR 0-14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m2
2011-1101  |wymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciggéw dwuwarstwowa,
typ 75-101 (OBUDOWA OGNIOCHRONNA)
kratownice  |(9,83,6+9,8*0,15)*4 m2 147,000
RAZEM 147,00
3.2 Kalkulacja indywidualna - Oktadzina z ptyt dzwiekochtonnych na $cianach m2
10
193 m?2 193,000
RAZEM 193
3.2.|KNR-W 2-02 |Siatkowanie, $ciany i stropy (cokdt) m2
11]0832-01
2"36,46*0,3+2"45,6"0,3 m?2 49,236
RAZEM 49,2
3.2.|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warst- |m2
12/0901-02 wowo, na $cianach, recznie (cokot)
49,2 m?2 49,200
RAZEM 49,2
3.2 kalkulacja indywidualna: Obudowa z blachy tytanowo cynkowej m2
13
elewacje - |2745,4*1,9+2*109 mz2 390,520
pod okapem
obrobki 0,32,76+0,3*2,76+0,4*7,1+0,4*2,76*4 m?2 8,912
RAZEM 399,4
3.3 MALOWANIE | LICOWANIE
3.3.1 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, akrylowa Isopton (MALOWANIE m?2
1519-04 SCIAN ZEWNETRZNYCH)
Sciana gr 317,6/0,3 m?2 1 058,667
30cm
$ciana gr 174,6/0,48 m?2 363,750
48cm
RAZEM 1422,42
3.3.2|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, akrylowg Isopton (cokot) m2
1519-04
49,2 m?2 49,200
RAZEM 49,2
3.3.3|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
1134-0202 | (gruntowaniw podfoza pod ptytki )
228,54 m?2 228,540
RAZEM 228,54
3.3.4|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta ($ciany 1B, 1D, |m?2
0829-06 1F, 2C, 2E, 3C, 3D, 3E, 3F))
228,54 m?2 228,540
RAZEM 228,54
3.3.5|ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszcze- |m
0842-01 nia do 8 m2
195 m 195,000
RAZEM 195
3.3.6|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
1134-0202 |(gruntowanie poditoza pod malowanie)
1599,62 m?2 1599,620
RAZEM 1599,62
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3.3.7|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
1505-01 nia, 2-krotne
1599,62 m?2 1599,620
RAZEM 1599,62
3.3.8/KNNR 2 Malowanie pltyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m?2
1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (2B)
1126,29 m?2 1126,290
RAZEM 1126,29
3.3.9|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m?2
1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (OBUDOWA)
96,08 m?2 96,080
RAZEM 96,08
3.3.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
10/1134-0102 |(gruntowanie pod malowanie sufitéw)
156,43 m?2 156,430
RAZEM 156,43
3.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
11{1505-01 nia, 2-krotne (SUFITY)
156,43 m?2 156,430
RAZEM 156,43
3.3. Kalkulacja indywidualna: Scianki systemowe z ptyt laminowanych (4 wraz z m2
12 drzwiami systemowymi)
59 m?2 59,000
RAZEM 59
3.3./KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z |m?2
13/1402-05 gruntowaniem, dwukrotne (SUFITY Z PLYT GIPSOWYCH)
B1 67,07 mz2 67,070
B2 75,8 m2 75,800
B3 39,96 m2 39,960
C 190,52 m?2 190,520
RAZEM 373,4
3.4 POSADZKI
3.4.1 Kalkulacja indywidualna: Podtoga sportowa na podwéjnych legarach z na- m2
wierzchnig z nawierzchnig sportowg
1169,14 m?2 1169,140
RAZEM 1169,14
3.4.2|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
1106-07 stalowg
wylewka gru- | 338,55 m2 338,550
bosci 5ecm
wylewka gru- |242,99 m2 242,990
bosci 4cm
wylewka gru- |4,85 m2 4,850
bosci 6cm
RAZEM 586,39
3.4.3|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
1102-01 zatarte na ostro (wylewka grubosci 5cm wraz nastepng pozycja)
F1 338,55 m2 338,550
RAZEM 338,55
3.4.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
1102-03 bosci o 10 mm - DODAT. 3CM
Krotnosé = 3
338,55 m?2 338,550
RAZEM 338,55
3.4.5|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
1102-01 zatarte na ostro (wylewka grubosci 4cm wraz z nastepng pozycja)
B1 67,07 m?2 67,070
B2 75,8 m2 75,800
B3 39,96 m?2 39,960
F3 15,84 m?2 15,840
RAZEM 198,67
3.4.6|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m2
1102-03 bosci 0 10 mm - dodatek 2cm
Krotnosé = 2
198,67 m?2 198,670
RAZEM 198,67
3.4.7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
1102-01 zatarte na ostro (wylewka grubosci 4,5cm wraz z nastepng pozycja)
B4 44,32 m?2 44,320
RAZEM 44,32
3.4.8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m2
1102-03 bosci 0 10 mm - dodatek 2,5cm
Krotnosé¢ = 2,5
44,32 m?2 44,320
RAZEM 44,32
3.4.9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
1102-01 zatarte na ostro (wylewka grubosci 6cm wraz z nastepna pozycja)
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zamknieta 4,85 m2 4,850
przestrzen
pod schoda-
mi
RAZEM 4,85
3.4.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m2
10|1102-03 bosci 0 10 mm - dodatek 4cm
Krotnos¢ = 4
4,85 m?2 4,850
RAZEM 4,85
3.4.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjnag, wyktadzina |m2
11/1112-0101  |sportowa (pom. 107)
pom. 107 45,74 m?2 45,740
RAZEM 45,740
3.4.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjna, wyktadzina |m2
12/1112-0101  |sportowa (pom. 102)
pom. 102 41,54 m?2 41,540
RAZEM 41,540
3.4.|KNR 2-02 Listwy PCW dla wyktadzin (pom. 102 i pom. 107) m
13/1114-09
pom. 102 6,55"2+6,1*2 m 25,300
pom. 107 6,1*2+7,35*2 m 26,900
RAZEM 52,20
3.4.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, |m2
14/1118-08 metoda zwykta
B2 75,8 m2 75,800
F1 338,55 m?2 338,550
RAZEM 414,35
3.4.|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki |m
15/1120-05 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta
cokoliki 409,45 m 409,450
otwory -53,27 m -53,270
RAZEM 356,18
3.4.|KNR 2-02 Pakiet mozaikowy (pokoj trenera) m?2
16/1111-03
pokoj trenera | 14,39 m?2 14,390
RAZEM 14,39
3.4.|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow (pokoj trenera) m?2
17/1111-08
14,39 m?2 14,390
RAZEM 14,39
3.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
18/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa (B1, B2, B3, B4)
B1 67,7 m?2 67,700
B2 75,8 mz2 75,800
B3 39,96 m2 39,960
B4 44,32 m?2 44,320
RAZEM 227,78
3.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome najm2
19/0609-03 wierzchu konstrukeji, na sucho, 1 warstwa (B1, B2, B3, B4)
227,78 m?2 227,780
RAZEM 227,78
3.4.|KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przy- |m2
20/1121-05 gotowanie podtoza, cokolik wysokosci 15 cm (SCHODY E1)
6,75 m?2 6,750
RAZEM 6,75
3.4.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm m2
21(1121-05 (SCHODY E1iE2)
46,74 m?2 46,740
RAZEM 46,74
3.4. Podloga podniesiona widowni - ptyty monolityczne grubosci 32mm+13mm- m2
22 rozwigzanie systemowe
301,44 m?2 301,440
RAZEM 301,4
3.4.|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych, z wyktadziny dywanowe;j - analogia| m2
23/1114-0302
301,44 m?2 301,440
RAZEM 301,44
3.4.|KNR 2-02 Listwy PCW dla wyktadzin stopni schodowych (widownia) m
24(1114-09
91,85 m 91,850
RAZEM 91,85
3.4.|KNR 2-02 Oktadziny krawedzi stopni schodowych, z PCW (widownia) m
25(1114-08
388,4 m 388,400
RAZEM 388,4
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3.4.|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm (zakonczenie balkonu widowni kgtowni- |m
26/1217-05 kiem 60x40x5 - wzmocnienie krawedzi ptyty zelbetowej)
31,2 m 31,200
RAZEM 31,2
35 SUFITY
3.5.1|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
2012-01 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (B1,B2,B3,C)
B1 67,07 m?2 67,070
B2 75,8 m2 75,800
B3 39,96 m2 39,960
C 190,52 m?2 190,520
RAZEM 373,35
3.5.2 Kalkulacja indywidualna - Oktadzina z ptyt dzwiekochtonnych na suficie (sala |m?2
sportowa)
1065 m?2 1.065,000
RAZEM 1065
3.6 WYPOSAZENIE DODATKOWE
3.6.1 Kalkulacja indywidualna: Balustrady ze stali nierdzewnej - klatki schodowe m
klatka scho- |3,33+0,16+3,35+1,58 m 8,420
dowa 1
klatka scho- |1,16+3,69+3,33+0,16+3,35+1,58 m 13,270
dowa 2
RAZEM 21,69
3.6.2 Kalkulacja indywidualna: Pochwyty ze stali nierdzewnej - klatki schodowe m
klatka scho- |3,34+3,34 m 6,680
dowa 1
klatka scho- |3,34 m 3,340
dowa 2
RAZEM 10,02
3.6.3 Kalkulacja indywidualna: Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze m
szkia - widownia
12,45+2,97+6,11+2,97+12,45 m 36,950
RAZEM 37
3.6.4 Kalkulacja indywidualna: Balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem preta- |\ m
mi - widownia
9,8+6,1+9,8 m 25,700
RAZEM 26
3.6.5 Kalkulacja indywidualna: Pochwyty ze stali nierdzewnej - widownia m
4,512 m 9,020
RAZEM 9,02
3.6.6 Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych wykona- |t
nie dostawa i montaz - zadaszenie nad wejsciem
0,35 t 0,350
RAZEM 0,35
3.6.7/KSNR 7 Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0 m2 (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM) |m2
0802-0401
1,9%6,5 m?2 12,350
RAZEM 12,35
3.6.8/KSNR 2 Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM) m
0503-03
6,5 m 6,500
RAZEM 6,5
3.6.9/KSNR 2 Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) m
0503-05
4 m 4,000
RAZEM 4
3.6.|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4 m - drabina wewnetrzna m
10|1213-04
7,2 m 7,200
RAZEM 7,2
3.6.|KSNR 7 Przez Analogie:Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych,zabez- |t
11/0208-04 pieczonych ogniochronnie farbami pgczniejacymi do REI 30, masa elementu
20 kg (WIDOWNIA)
6,14 t 6,140
RAZEM 6,14
3.6. Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych - (POD |t
12 CENTRALE DACHOWE, AGREGAT CHLODNICZY, WENTYLATORY, TLU-
MIKI)
wymiany pod 0,682 t 0,682
centrale
wymiany pod 0,376 t 0,376
agregat
wymiany wy- |0,086 t 0,086
rzutnie
wymiany pod 0,479 t 0,479
thumiki
RAZEM 1,6
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3.6. Kalkulacja indywidualna: Podesty stalowe kg
13
500 kg 500,000
RAZEM 500
3.6. Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa sufitu kg
14
991 kg 991,000
RAZEM 991
3.6. Kalkulacja indywidualna: Wycieraczka wej$ciowa systemowa szczotkowa w m2
15 ramce
4 m?2 4,000
RAZEM 4
3.6. Kalkulacja indywidualna: Zakup, dostawa i montaz gasnic wraz z oznakowa-  |szt
16 niem.
9 szt 9,000
RAZEM 9
3.6. Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz dragzkéw wraz z kotarg przy natrys- |szt
17 kach
10 szt 10,000
RAZEM 10
3.6. Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz rolet okiennych wraz ze wszystkimi|kpl
18 pracami towarzyszgcymi
8 kpl 8,000
RAZEM 8
3.6. Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz wyposazenia boisk do gry w pitke |szt
19 reczng, koszykéwke, siatkdwke. Bramki, siatki, stupki tymczsowe, kosze do
koszykowki wraz z konstrukcja wsporcza, malowanie linii
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.6. Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz wyposazenia hali w tablice wyni-  |szt
20 koéw wraz z pracami towarzyszacymi oraz pracami teletechnicznymi oraz zasia-
lania w energie elektryczna.
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.6. Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz wyposazenia hali w kotary odgra- |szt
21 dzajace boiska wraz z pracami towarzyszacymi
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.7 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
3.7.1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odleg- |m3
0307-02 tos¢ do 10 m, kategoria gruntu llI
27,6 m3 27,600
RAZEM 27,6
3.7.2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
7,97 m3 7,970
RAZEM 7,97
3.7.3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,zwir ms3
1101-0704
7,84 m3 7,840
RAZEM 7,84
3.7.4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykly
2,15 m3 2,150
RAZEM 2,15
3.7.5/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 m, transport m3
0202-0101  |betonu taczkami, japonkami
10,13 m3 10,130
RAZEM 10,13
3.7.6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw funda- m?2
0604-0201 |mentowych betonowych
82 m?2 82,000
RAZEM 82
3.7.7|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
0218-0101  |podtozu, transport betonu taczkami, japonkami
7 m3 7,000
RAZEM 7,00
3.7.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm (zbrojenie schoddw i podjazdu)
0,85 t 0,850
RAZEM 0,850
3.7.9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m2
1118-01 podioza
34,35 m2 34,350
RAZEM 34,35
3.7.|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm m?2
10/1121-05

-16 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42230




KI - HALA.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23,57 m?2 23,570
RAZEM 23,57
3.7. Kalkulacja indywidualna: Balustrada z podwoéjnym pochwytem na podjezdzie |m
11 dla 0s6b niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
5,31+5,02+0,5+0,98 m 11,810
RAZEM 11,8
3.8 OPASKA WOKOL BUDYNKU
3.8.1|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |m3
0610-0201  |waniem kruszywa, zwirek filtracyjny
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,4
3.8.2|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto- |ms3
0610-0201  |waniem kruszywa, zwirek filtracyjny
41 m3 41,000
RAZEM 41
3.8.3|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
5,1 m3 5,100
RAZEM 5,1
3.8.4|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
3,65 m3 3,650
RAZEM 3,65
3.8.5/KNR 13-12 |Obrzeza betonowe m
1504-04
142 m 142,000
RAZEM 142
3.8.6 Wykonanie przytaczy: gaz, woda, pragd wraz z niezbednymi pracami towarzy- |kpl
analiza indy- |szacymi
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.8.7 Budowa tacznika do istniejgcego budynku wraz z niezbednymi pracami towa- |kpl
rzyszacymi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.8.8 Rozbidrka istniejgcego budynku wraz z utylizacjg materiatéw szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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