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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagfihnicznej (SST)aswymagania ogdélne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna ostarczes¢ dokumentéw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poréj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catéé¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €%¢ stanowyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3.Dtugcs¢ mostu - odlegi migdzy zewwtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku

mostow tukowych z nadsypk- odlegi@d¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuultib postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi 2z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmauchu
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawize&ana do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecgLia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdargei okolicznaci zachodacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania poleceé innej
korespondencji technicznej pagdizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahymntraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmahikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
1.4.11Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.
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1.4.12Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - £ obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.14Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15Ksigzka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.16Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakosci
materiatdw oraz robot.

1.4.17Materiaty - wszelkie tworzywa niegztine do wykonania robot, zgodne z dokumepgtac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitreyniera/Kierownika projektu.

1.4.18Most - obiekt zbudowany nad przeszkododmy dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgtlych do przejmowania i rozktadania obein
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwdcieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beepgaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wgzaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralm a podbudowy,
zapewniajca lepsze rozi@enie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa gca do wyrOwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna g nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mae sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza - gérnas€podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gipmrzadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu unigtivdenia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powye;.
i) Warstwa odgzapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedostej se do
nawierzchni.

1.4.20Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.210biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunelika dla pieszych i przepust.

1.4.220bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowdanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.230dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohddwlanych.

1.4.24Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&sehu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwizanych z n§ urzzdzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy meaowniez obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizn chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.25Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapibdw, umieszczenia
urzadzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgka jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.4.26Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchnido gkbokdsci
przemarzania.

1.4.27Podloe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paoatolezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu untiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.30Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.31Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.32Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33Przetargowa dokumentacja projektowa e¢$é¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.34Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévsklada sie z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.

1.4.35Rekultywacja - roboty mage na celu upogtlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.

1.4.36Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.37Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto migdzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propedtej do osi poditnej, obejmuje catkowat
szerokaé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.38Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdllnych rodzajéw ruchu oraz szegélahodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich séio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs$¢ terenu budowy.

1.4.41Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catasé
konstrukcyjm lub technologiczg zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych.
Zadanie mee polegéd na wykonywaniu robét zwkzanych z budow modernizag/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpiearwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumeinpagjektowej i jeden komplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadfoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdészkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowyglesiniagcym podziat na dokumentagcj
projektows:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanaywprzetargow dokumentag projektowsy oraz
projektowg dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawiekgy spis dokumentacji projektowej, kio¥Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy
przez Irkyniera/Kierownika projektu stanowicz$s¢ umowy, a wymagania okilene w chaby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obpuye kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnydqhOgoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmizyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzp o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fimie @ wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matefielly zgodne z dokumentacprojektowg
i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalng ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzwykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentggprojektovg
lub SST i wptynie to na niezadowajed jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remoetguod ruchem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trigarealizacji kontraktu, 7zado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca przedstawkynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdatknesie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i
postpu robdt projekt organizacji ruchu powinienébiya biegaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgaroracji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatla ostrzegawcze, sygnaly,
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczme lpda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycliktérych trec
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bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cen kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innegrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecéeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddliwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptigazddw i maszyn pracigych przy
realizacji  robot, Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  wsposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeemw miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycliktérych trec¢
bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieggio przepiséw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn p@alysh w nasipstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:
1) lokalizagt baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,
2) $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscig powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dala sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persaffgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robét bda miaty aprobat techniczn wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie oké@jaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
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Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azp&aczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé% wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wycie spowodowalo jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddalsych wi&cicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehjem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénhizyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tye$talacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz ledzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca
bedzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wiakma instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomguhprzez
Zamawiajcego.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z
whasngci i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypas@ia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozé#tgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogli¢ nadmierne
obcigzenie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofsie terenu
budowy i Wykonawca dulzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami ilyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdbie przestrzega przepisbw dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroovee nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadal za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoigmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjiblementy byty w zadowakgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkere g w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i fdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg materiatdw lub urdzer uzytych lub zwihzanych z
wykonywaniem robot i w sposébagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obaizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Irvyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanoi¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagndéonkretne normy i przepisy, ktére
spetnid@ map materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robowdabobowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. idypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegwvierdzenia przez igniera/Kierownika
projektu. Ranice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawd przedicone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkndeerenie budowydda uwazane za wiasnig
Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, ttynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékokwoty, o kton naleyy
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawiyrlierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczego6towe informacje doggez proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowrniedpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatéw.
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Zatwierdzenie partii materialdw z danegdta nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerodita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob goly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych whladz na
pozyskanie materiatow z&6det miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamavyieg¢go
i jest zobowjzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac}
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagirzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgbniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admbufit
panstwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddhymateriatow, dzieawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdbw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaemiatow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce Kulgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegldowykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umoehyba, ze uzyska na to pisemnzgodt
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materialdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ziecone w miejscu wskazanym przez zyniera/Kierownika projektu. 3&
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robot,zriie
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych matéww zostanie odpowiednio przewaxtmwany
(skorygowany) przez kyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko, Hcz sie z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewigmozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonayowiadomi layniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeégiciem tego materiatu, albo w okresie iaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wade/maganych przez myniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materinle mae by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iagtedo czasu gdydala one uyte do
robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaly swaj jakos¢ i whasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@astzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnbd stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §davosci. Wyniki tych kontroli lgda
stanowt podstaw do akceptacji okigonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni,
musz by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Ineynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniakep

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @gzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekciji i badaw tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzélakceptowanym przezzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okkgonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca  dostarczy ignierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@ sprzt jak réwniez naprawia lub wymienig sprzt
niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomkyhiera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie nze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jalké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewfigprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamakzyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umayw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢é dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrbi@ stanu pierwotnego zytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogagicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, izh zgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rotydtacowanym przez Wykonagc
oraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusungte
przez Wykonawg na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany ld okaze st skutkiem bédu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidgiciza ich doktadng:.

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot dng oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materialtébw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawcw
czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/Kierownika
projektu program zapewnienia j&od W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumenigggjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebdt,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposo6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakad terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
- system (sposob i proceeur proponowanej kontroli i sterowania jaloiy
wykonywanych robot,
- wyposaenie w spret i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zarasiedect prowadzenie badd,
- sposoOb oraz forgngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoébmdgrzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkowdpreat, ich wiasciwosci w czasie
transportu,
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- sposoOb i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsleimentéw robot,

—  sposoOb pogpbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdéci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aokapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badiach czstotliwosé s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie roboét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugdzenia | sprg badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okggajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycgcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniecia te kedg tak powane,ze
mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie
do robdt badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kotych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
préobek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pr¥¢ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zathwepy
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcaedizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostanl przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomeazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nanzez layniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lbbdania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji liyniera/Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@& Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakdi.

Wyniki bada (kopie) Ieda przekazywane lynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Izyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i
badania materialtbw w miejscu ich wytwarzania/poiyakia, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonaweg, poprzez midzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw whasnlgada kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materiatdw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to kynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodni materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. Ma@e rownie zlecic, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khadaiezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztyypdrnych lub dodatkowych bafla pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
—  Polsk Normg lub
- aprobat techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej
Normy, jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuawigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sibowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonane trwgkechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebéda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kryniera/Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:
—  dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofgk i
harmonograméw robat,
—  terminy rozpocgzia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
- przebieg robodt, trudéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia fiyniera/Kierownika projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanigajich i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,
- zgodné&¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyeze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyege sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoélnych elementow budanpiodaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdsb
przedt@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy robat.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza giw sposob agly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwoi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadaa Wykonawcy lgdg
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewmini jakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny I8y udostpnione na kade zyczenie Imyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimimnéumowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d1a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeyoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wglepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robot. &lne
dane zostanpoprawione wg instrukcji klyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtasci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Je&li SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m® jako dlugd¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ehblag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéidab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdlezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestupcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddy przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sSposob agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie i obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpogy¢



D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 21

dofgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikggych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét.

Odbioru robot dokonuje siynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbior edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi
powiadomienia o tym fakcie kyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbi6r czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbrobdt
dokonuje Irzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcgdrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiaidoiiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #yniera/Kierownika projektu zakwozenia robét i przgcia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja admajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozinez realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t @aagowych lub rob6t uzupetnigych
w warstwie scieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje czyldoioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzd@stwo ruchu,
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komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentag¢j projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli
zostata spomdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (@odstve z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksiki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST |
ew. PZJ,

7. oping technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsST | PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdwarzyszacych (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych
robot wiacicielom uradzen,

9. geodezypminwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneigintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnap kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabor zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstawy ptatnagci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgedniac wszystkie
czynndgci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidobejmowa:

—  robocize bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartéé zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
—  wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
—  koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obgwijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagstlo wymagé warunkdéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odane w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzyimierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamea budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem daj&h zmian i uzgodnie
wyhikajacych z posfpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizewghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inugiie tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usuncie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl| (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zjbdejszymi
Zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaziz01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiqamych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t pomiarowych zmanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna starezes¢ dokumentdédw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z
wszystkimi czynnéciami umadliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowe;j.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych

W zakres robét pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy i punktow wysggiowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysnwego punktow gtdwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZnaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysakowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly,hrooa ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkby kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoiokt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania palanSST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugacsci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza grarodot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i diugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istqpiej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowvych naley stosowd nastpujacy
sprzt:
—  teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tamy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadieo pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”
pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegOtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@mazyniera o wszelkich ktach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperd@boczych. B¢dy te powinny by usunete na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Teeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie r&nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomi o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@avpno by zmieniane przed paogiem
odpowiedniej decyzji przez igniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejeidizych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera,
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zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienigyniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obey Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punkpgsrednie osi trasy mugzbyc
zaopatrzone w oznaczenia oitegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie
tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaézgowinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. dei znaki pomiarowe zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzégese konieczne do dalszego prowadzenia robot,
to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczneptiavidtowej realizacji robot nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osisy i punktéw
wysokdéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne pany by zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaldowhzane do punktéw
pomochiczych, polmnych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie ggoprzekracza500 m.

Maksymalna odlegkg miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zw#anych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyseych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty statle na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesipocze
nalezy zatary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztafiddw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgly osiadanie, zaakceptowany przezymera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwojra w nawizaniu do reperow
paastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane
geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizapg@stwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania yydecz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tossy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dog@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robot zapt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebpoza granicrobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdow
na powierzchni terenu (okidlenie granicy robot), zgodnie z dokumengagjrojektowy oraz w
miejscach wymagagych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenladtra w miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych ni 1 metr. Odlegt&¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do
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uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogo@ejlegié¢ ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektowy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podaimympkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie Ibh (hektar) przy
powierzchniowych robotach ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km lub 1 ha wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiy i punktéw wysokiciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewdnyma wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, rocta ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

—  opracowanie operatu geodezyjnego powykonageze

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasadyomykvania prac geodezyjnych.
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2
3.
4,
5
6
7

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olsstugwestycji, Gtéwny Urzd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpazoma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysaékimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeycUGIK 1983.
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D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z usugciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna ostarczes¢ dokumentéw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych z
usungciem drzew, wykonywanych w ramach robét przygotoaaweh.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-000ID, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoipkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew natgy stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczewmamioraz ich usuecia z pasa drogowego,
spycharki,
- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt
4,

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gagzie naley przewozé transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powagyjich uszkodze
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakdw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i ggt poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypiatiey
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostapm wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinieg bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakédw powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o witaciwosciach materiatu zytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez zgniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych drigst przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren naty oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawa#o
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbashvavw nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypOw teren nateoczyéci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina
giebokasci do 60 cm porrej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dai¢sa, powinna b§
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemellgoslinnosé, ktéra ma by zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogatec powinna by ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiedtzidze.

5.3. Usunécie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinny bwykarczowane, za
wyjatkiem nas¢pujacych przypadkow:

a) w obgbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istadg rzdna terenu w tym
miejscu znajduje si co najmniej 2 metry od powierzchni projektowangrday drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione psgpami powinny by scicte nie wyej niz 10
cm ponad powierzchypi terenu. Powssze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagzgj
karczowania pni, nie ma zastosowaniagleprzewidziano stopniowanie powierzchni terenad po
podstaw nasypu,

b) w obebie wyoknglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by $ciete rowno z powierzchaiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phianaley wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zdgi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00
»Roboty ziemne”.

Doly w obebie przewidywanych wykopdéw, nalg tymczasowo zabezpieczyprzed
gromadzeniem giw nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce
wartas¢ jako materiat sytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utractj wiasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne Kliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny wykopane z
duzg ostranoscig, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkdadza nasipnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostaiopo usurngtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami #yniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spytz,
to spos6b wykonania powinien odpowiddaaleceniom producenta spia. Nieuzyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.



34 D-00.00 ROBOTY PRYGOTOWAWCZE

Jereli dopuszczono spalanie limnosci usunétej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowrzek zadbé aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca g stosowanie technologii, urdwviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilasci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alpalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakozeniu spalania ogie powinien by catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia gcych sk czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wgdy zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony nahtedd spalenia stanowi przeszkodv
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien uswgo w miejsce tymczasowego sktadowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przezyivera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3
pozostatéci po spaleniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bype
ukltadane w warstwach. Kkda warstwa powinna byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostdld po spaleniu nie mag by¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych bgdva sé przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakwi robdt polega na wizualnej ocenie kompldtricusunécia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypelnigjego doly powinno
spetnid odpowiednie wymagania olktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovws robét zwihzanych z usugtiem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dlakrzakébw - hektar,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatna¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
Dla wycinki drzew:
- wyckcie drzew,
- wywiezienie pni, karpiny i ge#i poza teren budowy — w miejsce wskazane przezdtova
lub przerobienie gaki na koe drzewrny, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaio po
wykarczowaniu,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.
Dla karczowania pni i korzeni:
- wykarczowanie pnii korzeni,
—  wywiezienie pni i korzeni na sktadowisko Wylawcy i utylizacg , wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
- zasypanie dotdw wraz z z@gczeniem gruntu,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

Dla karczowania krzakéw i podszycia:

- wyckcie i wykarczowanie krzakdw,

- wywiezienie pni, karpiny i gedi poza teren budowy — na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacje, wzgkdnie spalenie na miejscu pozosfaigpo wykarczowaniu,

- zasypanie dotdw wraz z z@gczeniem gruntu,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zekanych z rozbidrkelementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja technicznaostarczes¢ dokumentéw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Zakres robot olgtych niniejsz specyfikacy:
Dla rozbudowy ul. Chatubgkiego:

Ciecie nawierzchni bitumicznej do gr. 10 cmgpihechanicza m

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okégenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-000ID, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgee robot
Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drog m@ by wykorzystany
sprzt podany por#ej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt
4.

4.2. Transport materiatdbw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-NM@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmugunécie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentgmjojektovs, SST lub wskazanych przezzymiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie éloey
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubg¢cznie w sposob okéony w SST
lub przez liyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasoem frezarek drogowych, najespetné
warunki okrélone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni bitamych”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny ¢chyusuwane bez
powodowania zidnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaic wlkasndcia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gtag wlasnacia Wykonawcy, powinny b
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdugce st w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentag projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczegdnbnalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych naile wypeinki,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzEgjo terenu i zagci¢c zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robdét polega na wizualnej ocenie komplétio wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzesamentow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doly po useityich elementach nawierzchni
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robét zygianych z rozbidrk elementéw drég podano w pkt. 1.3.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej doiéokh
—  rozkucie i zerwanie nawierzchni lub podbudpwy
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego biéoki, w celu ponownego jej aycia, z
utozeniem na poboczu,
- wyroéwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki nawierzchni zjazdéw, chodnikdw.it
—  rczne wygcie kostki betonowej, ptyt betonowych (trylinkilypek betonowych,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  przesortowanie materialu uzyskanego z rokbiér celu ponownego jejaycia, z ut@zeniem na
poboczu,
- wyroéwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiérki;
c¢) dla rozbiorki krawznikow, obrzey:
- odkopanie kragznikdw, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego biéoki w celu ponownego jegozycia, z
utozeniem na poboczu,
- wyroéwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiérki tawy betonowe;j:
- rozkucie i zerwanie betonu,
- wyroéwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiérki;
e) dla rozbiérki ogrod#e
- demontaelementdéw ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundateem
—  zasypanie dotdw po stupkach zegsgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego diéoki, w celu ponownego jegozycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbigrk
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki studzienekciekowych i studni rewizyjnych:
- odkopanie elementu,
- rozebranie elementu,
- zaladunek, wywiezienie i utylizgapnateriatéw z rozbiorki,
- zasypanie dotow (wykopdéw) gruntem z ggmgzeniem do uzyskania s 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
— odtworzenie istniggej podbudowy,
- uporadkowanie terenu rozbiorki.
g) dla demontau wpustow ulicznych:
- eczny demontawpustuzeliwnego,
- wywOz wpustu w miejsce wskazane przez Inwasto
- uporadkowanie terenu rozbiorki,
h) dla demontau bariery energochtonnej:
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- reczny demontaelementow bariery energochtonnej wraz z kotwami,
- zaszpachlowanie otworéw,
-  zeskladowanie (zabezpieczenie) elementovetyania czas robot,
- uporadkowanie terenu rozbiorki.
i) dla rozbidrki pozostatych elementow (odbojnibaner reklamowy):
- odkopanie i wydobycie usuwanych elementowzverundamentem,
- zasypanie dotdw po usuwanych elementach wagszczeniem do uzyskania*sl,00 wg
BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek, wywiezienie i utylizgcimateriatdw z rozbiorki lub wywédz w miejsce wskagan
przez Inwestora,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
Zatadunek, wywiezienie i utylizacja materiatdw zb@rki wyceniane jest jako osobna pozycja (z
wytaczeniem elementow wskazanych paejyi przedmiarze robot).
Cigcie nawierzchni bitumicznej wyceniane jest jakolspozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagtiione i walcowane na zimno
0g6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane ha
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,

okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna starezes¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy drdg i obejmuj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) budow nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetnjap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wopd matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeyppotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pol@one poza pasem robét
drogowych.
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1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budawasypow oraz innych prac zyganych z
trag drogowvg.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =P

pds

gdzie:

Os - QeStci¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hRy

Pss - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie
z PN-3B-04481:1988 [2], saca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m).

1.4.17.Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

o

60

U=

o

10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lo

E2
E
gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsobuogzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérropmipzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padey SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzetlem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatngai do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01
pkt 2.
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Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolnienie 5
Lp. beéCiV?lOs’Ci Jednostk niew i Srupy glruntOW i
ysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — (glina piasz-
- zwir - czysta zwgzta,
- pospotka zwietrzelina glina zwizta,
- piasek gliniasta glina pylasta
gruby - rumosz zwigzta
- piasek gliniasty - bt
$redni - Zwir piaszczys-ty, it
- piasek gliniasty pylasty
drobny —  pospotka | bardzo wysadzinowe
- zuzel gliniasta - piasek
nierozpadowy gliniasty
~  pyh pyt
piaszczysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartgé
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny Iprzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntyygame do budowy nasypow mpdpyc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyatag nadmiar ohgtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wyswpnie zdac nadmiarem objosci
robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z
przeznaczeniem innym nbudowa nasypow lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia rownomej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoiresione w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odktad zyaldo
obowigzkow Wykonawcy. liaynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa hieprzydatsdwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyké&z® mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (rgtzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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—  jednoczesnhego wydobywania i przemieszczaniatGw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywraetkmochody skrzyniowe, &@ociggi itp.),

-  sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego odtpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegiwansportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna ®@yponadto dostosowana do wydajcio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nahgr

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nie by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gégzone odlegkzi nie
zostaty wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-NM@O00 , Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnag¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypées od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyctednych robot ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie e r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozra¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierowioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza
+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrowa, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nierdwngaci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzer, stanowgcych elementy systemow odwadg@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienjewymagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaatbszbot ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeona ma obowaizek
takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powiérdom gruntu nadawaw caltym okresie
trwania rob6t spadki, zapewrdag prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynnoi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istrielych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ushwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopGwimno postpowa w kierunku podnoszenia
sie niwelety.
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W czasie robot ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umkdwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypomignien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy n2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych
robét na spetnienie wymafadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkong&roli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

Szczego6la uwag nalery zwrock na wi&ciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robot

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okiono w pkcie 6
SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf.

Tablica 2. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerok@wi korpusu |Pomiar tama, szablonem, fat o diugdgci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buggvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu

=)

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy

6.3.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm.
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6.3.3.Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esgj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrovy, nie mog przekracza
3 cm.

6.3.6.ROwnai¢ skarp
Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrov, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.7.Spadek podtiny korony korpusu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemigr niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny
z zalwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntow dla ktorych nie mma okréli¢
wskaznika zagszczenia nalgy okresli¢ wskanik odksztalcenia o) zgodnie z norm PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. B materiaty nie spelniace wymaga zostag wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigyimiera Wykonawca wymieni je na witawe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracer za obniong jakose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarapjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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Zakres czynn<zi objetych cen jednostkovs podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt

9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O#emia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kap¥ai biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
5. PN- Geotekstylia — Terminologia
1ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddlksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obarenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla dszgbkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchrdatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13.  Wytyczne wzmacniania podéogruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza
2002.
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikahhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna starezes¢ dokumentdédw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub przebudowy drog i obejgmykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgee robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wys¢pujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedrie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzovaic grum nosnosci G;. Gdy podiage nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #reosci, nalery podtaze doprowad do grupy nénosci G, zgodnie
z dokumentacja projektayw SST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST 00021 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn@ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkddzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, possb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodgyiniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuoy by bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ilezyimier dopéci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, naley je odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtatiemnych powinno spetria
wymagania, dotycice minimalnej wart€ci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Minimalna wartg¢ . dla drég o:
Strefa kategorii ruchu KR3-KR6
korpusu

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd

powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyoie spetlniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci
ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskhgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nalepodjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wado wskanika zagszczenia. Méiwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptaci
Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagednie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu
(nadktadu) powsgej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra s po nim
jedynie ruch maszyn wykoragych £ czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny
ruch pojazddw, ktore nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgjza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzegiodnaci z wymaganiami ok&onymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontsdczegdlp uwag nalezy zwrdck na:
a) sposbb odspajania gruntéw nie pogageydgh wiasciwosci,
b) zapewnienie statecZwoskarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywaniadipo ich zakéczeniu,
d) dokiadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykecezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02100k® 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykop6w w gruntach nieskalistych obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na pakp odklad, obejmygre: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywamig. (poprzez obuenie zwierciadta wody
gruntowej),
- profilowanie dna wykopu, skarp,
—  zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
—  rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagtnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywagj terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamhhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna starezes¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub przebudowy drog i obejgzgsypywanie wykopdw oraz wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone
w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty do budowy nasypow i zasypywania wykopowgedablica 1.

Tablica 1. Grunty do budowy nasypow i zasypywanykepow.

Przeznaczenie Przydatne

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grimaiyieniste zwietrzelinowe, rumosze
Na dolne otoczaki

warstwy ~ | 2. Zwiry i pospotki, rownie gliniaste _
nasypow porzej | 3. Piaski grubosrednio i drobnoziarniste, naturalne i famane .
strefy 4, Piaski gliniaste z domiesgkrakcji zwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaku

przemarzania | réznoziarnistéci U215 . o ) o
5. Wysiewkikamienne o zawarfai frakcji towej ponizej 2%

Na goérne 1. 7wirv i "
. y i pospoiki
\r/]vaasrstvgy\/lvw 2. Piaski grubo $rednio-ziarniste o o ) .
stre ig 3. Hotupki przyweglowe przepalone zawieggie mniej nk 15% ziarn mniejszych od 0,075 mm

przemarzania 4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiagyim pospétkom lukiwirom

W wykopach |

miejscack Grunty niewysadzinowe
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zerowych dc
gigbokasci
przemarzani

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobdr sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy dabaprztu
zag:szczagcedo. Spret do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez ftyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, gruboziarniste Uwagi 0
Rodzaje uradzen ZWiry, pospolkl i kam|en|s_te przydatngci
zagszczajcych grubas¢ liczba grubas¢ liczba maszyn
warstwy | przegé warstwy przegé
[ m ] n *k% [ m ] n *k%
Walce statyczne | o9 4o 0ol 4dos | 02do03 4dos 1)
gtadkie *
Walce statyczne i ) 0.2 do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce_ stati/czne 02do05 6dos - - 3)
ogumione
Walce wibracyine | o 4 40070 4dos | 03do06| 3dos 4)
gtadkie **
Walce wibracyine | 4 34506 3do6 | 02do04  6do 10 5)
okotkowane **
zagzszezarki 03do05 4do8 | 02do05  4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki . 02do04 2do4 | 02do04 3do4 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4 do 10 3do6
Zrzucane z 2,0 do 8,0l uderzéa w| 1,0 do 5,0 | uderzé w
wysokdaici od 5 do punkt punkt
10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag:szczé statycznie.
***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podén

2) Nie nadgj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopéw

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q10pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Wybor miejsca ukopu lub dokopu nayedo Wykonawcy robét i musi Byzaakceptowany
przez lrzyniera.

Miejsce ukopu Ilub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewrd przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odkeggah. O ile to mdiwe, transport gruntu
powinien odbywa si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopyganmiec ksztatt
poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopwipoy by¢ wykonywane réwnolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robo6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpocz¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatréci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgualypémie
przez Irkyniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powibyd odspajane, chybhze wymaga tego
dostp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokomasyp. Odspojone przez Wykongwc
grunty nieprzydatne powinny Bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dngd ze
wskazaniami Iayniera. Roboty te d¢ula wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawégjo
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydamiggto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzinwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) najeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztalttowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowad rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obgbie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, oké&one w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zaggszczenie gruntu i $a0s¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch
w strefie podiaga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. zédi warta¢ wskanika
zagszczenia jest mniejszazmokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskhgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podia, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi
umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podka nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartg¢ Is dla drég o:

Nasypy
kaci, -
© Wysn(: acl kategorii ruchu
KR3-KR6
do 2 0,97

ponad 2 0,97
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Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podiaa nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wyboér gruntow i materiatbw do wykonania nasypow wpoen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegprafilu
podiuznego, ktore okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naly wykonywa& metod, warstwow, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szekuko

b) Grubé¢ warstwy w stanie tnym powinna by odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

C) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubgri na catej szerokai nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego malevbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynnikyK10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskindsggowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien¢ bjednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Gorg warstwe nasypu, o grubmi co najmniej 0,5 m nahly wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalga Ko = 6 x10 ™ m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 3. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich dehaosciach,
Inzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjkenieczne sprawdzenie warunkusngsci

i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowydrz ma terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m powgj najwyzszego poziomu wody, nale wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania pogn by bezzwilocznie wbudowany w
nasyp. lynier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jeg@zaibczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nate przerwd, jezeli wilgotnaé¢ gruntu przekracza waldod
dopuszczaly to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithearklad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzrars
Zz wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgaegniem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, phz.

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng je stanie
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osuszy jej i zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza\Wykonawcy
usungcie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipeta przy ktorej nie jest nibwe
0sigghiecie w nasypie wymaganego wskika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaggych lub gruntdéw przemieszanych
zesniegiem lub lodem.

W czasie digych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuné $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie palgej przed rozmarzgtiem
zagszczd ani uktadé na niej nasipnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaopiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spgtz1 odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubds¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubéci warstw r@nych gruntow oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zagzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %72 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naleéy przeprowadza laboratoryjnie, z cgstotliwoscia
okreslong w pktach 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gaagzenie warstwy natg okreslac
za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie porOéwnania pierwotnego i nego modutu
odksztalcenia, okéonych zgodnie z normmPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest alisve okreslenie wskanika zagszczenia 4 wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokoi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa innych drog
nasypu kategoria ruchu
KR3-KR6
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
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-0,2do1,2m 1,00

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robét ziemnych pormj:
-1,2m 0,97

Jako zasgfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje giwartags¢ wskanika odksztatceniag lokreslonego
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwiekszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wasto 1s>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej waéto 1;<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomigmuziarnieniu (pytow, glin pylastych,

glin zwieztych, itbw — 2,0,

e) dla gruntéw emoziarnistych Zwirdw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszcyggit glin piaszczystych zeatych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

Q) dla gruntéw antropogenicznych — na pod&tdada poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstw, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie
zagscic. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imiikaa
zag:szczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego gsazrzenia warstwy.

5.3.4.5.PrGbne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zespczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30§ m
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na Riduktada sj grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5do4,5 m kade. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powimey
w kazdym pasie ing grubag¢ z tym, ze wszystkie musgzmiesci¢ sie w granicach wigciwych dla
danego sprtu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerangj
podarm w pkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podanej ey zasady powinien kdy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nakey okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdadtopowa, ugiciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umaiwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gici warstwy. Na
podstawie porownania uzyskanych wynikow gagzenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4
dokonuje s wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przegé¢ oraz grubé&t warstwy rozktadanego
gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykgp ktore nie &dg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyanych z trasdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) @ nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z
budowg trasy drogowej,

c) ze wzgldu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie ulrdsae oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
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Wykonawca mge przypé, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkéw tylko wéwczas,
gdy zostalo to jednoznacznie ollmme w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez
Inzyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdbw przeznaczonych do przewiezienia nidaat]
materiaty te powinny byw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawot
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazeasypow. Roboty te powinny bwykonane
zgodnie z dokumentagj projektowy i odpowiednimi zasadami, dotygmymi wbudowania i
zag:szczania gruntéw oraz wskazowkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodi w sposob okrdony powyzej,
materialy te naley przewiez¢ na odktad.

Miejsce odkladu zostanie wybrane przez Wykonawczaakceptowane przez zyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskayod: wiasciciela terenu.

Je&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntej$ub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on uswty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazklzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@g z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgegmindo tego miejscu, okziaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdob ich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny kiyyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub SST.
Jezeli nie okrdlono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odktad powinien byuformowany w pryzm o wysokaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkiady powinny by tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otagzaan terenem.
Powierzchnie odktadow powinny b&yobsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone naytki rolne lub l&ne, zgodnie z dokumentagjrojektowva.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odktad powinno lgyprzerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniehwdajs jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokutaeji projektowej, SST lub przezAyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaimien upewnt sig, ze spetnione s
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adiligrzez
Wykonawe, zajdzie koniecznid dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukdszt tych
czynndgci w caldci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktmwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkilimentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli naleey zwréci szczeg6lp uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewguago ich statecziso,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu pao#iakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak&i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaes dokumentacji projektowej i SST.
Szczegdblp uwag nalery zwrdci na:
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a) badania przydatém gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtovéci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrai gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnzig, pochodzcej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003InW kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

—  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [

- zawarté czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotna¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotné¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

- grani¢ ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarnéc¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960 [3],

-  wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegollnych warstw nasypu polegej
sprawdzeniu:
a) prawidtowsci rozmieszczenia gruntow oaych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kalej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz
nie rzadziej ni jeden raz na 500 Tvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniéazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcygch wbudowania
gruntow w okresie deszczéw i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z waectami okr&lonymi
w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do kigej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wediug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutdéw odksztatcenidiugenormy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okéenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 200D warstwy w przypadku okg&enia pierwotnego i
wtérnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywao dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowié zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejradjontrok:
- prawidtowaci wykonania skarp,
- szerokéci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédnaz
wymaganiami dotyceymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, okésonymi w dokumentacii
projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej spi&acii.
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Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szewoi® wynikajaca z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okrdonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkfadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzergodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikagjidokumentacji projektowej i SST.
Szczego6la uwag nalezy zwrock na:
a) prawidtowéc¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogolnej
objetosci nasypow i ogolnej objosci wykopow, pomniejszonej o aftps¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypéw, z uwzglnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegogt&s obgtosci gruntu
w stanie rodzimym do offjosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdéw i zasypania wykopowedzie ustalona w metrach sez&nnych na
podstawie obliczg z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom guurodzimego lub poziom
gruntu po usugtiu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrglona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jako
roznica obgtosci wykopow, powgkszonej o ohgtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgtnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzh sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0B pkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasyp6w lub zasypywania wykop6éw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jegspojenie i zatadunek geodki transportowe,
—  transport urobku z ukopu lub/i dokopu na stejwbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp lutykop,
—  zagszczenie gruntu,
-  profilowanie powierzchni nasypu i skarp lulefilowanie gruntu w wykopie,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywag} dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowyastpnie ich rozebranie,
-  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Zasady profilowania powierzchni nasypu lub gruntwykopie podano w SST D-04.01.01.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
| ZABEZPIECZENIE RURAMI OSLONOWYMI
URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z regulagj pionowg studzienek oraz zabezpieczenia kabli
urzadzen obcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna starezes¢ dokumentdédw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem i odbiorem:
- przypowierzchniowej regulacji pionowej studzikneawordéw urzdzen obcych oraz hydrantow,
- zabezpieczenia podziemnych kabli lub sieci rim@stonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwaciji i przewietrzania.

1.4.2.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudewaidzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umaliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.3. Pozostate ok&tenia podstawowe gs zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej stuaienek

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studienalezy uzyc:
a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienkdajce s¢ do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe,dalagce materiatem uzupeniglym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak
materiat rozbidrkowy,
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2.3. Materiaty do zabezpieczenia kabli

Rury ostonowe dwudzielne typu AROT PS160.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigek

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t, powinien wyka&zasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
—  spezarki powietrza,
- dwigu samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej,
—  sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”
[1] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek

Jereli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidinaczej, to wykonanie regulaciji
pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowantap Inspektora nadzoru, obejmuje:
1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wtazu) uggzenia podziemnego,
2. rozebranie gornej gxi studzienki (np. agci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienk
kregbw podporowych itp.), rozebranie nawierzchni i eg&nie niezbédnego zakresu rob6t ziemnych,
3. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki czyszczenie gérnej exi studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkow,
4. w przypadku niewielkiej #hicy wysokdci w stosunku do projektowanej nawierzchni -
poziomowanie gornej e4ci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przyaiu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku wkszych r@nic wysokdci - wykonanie deskowania oraz uémie i
zag:szczenie mieszanki betonowej klasy B15, wediug vayéw dostosowanych do poziomu
powierzchni chodnika, a tak rozebranie deskowania,
5. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzgitm istniejcych lub nowych materiatdw oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow,
6. zasypanie wykopu i odtworzenie warstw rozbigraagierzchni.

5.3. Zabezpieczenie rurami ostonowymi kabli

Przy przejciach pod jezdni giebokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby odlegks
od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6Ifi]
pkt 6.

6.2. Regulacja pionowa studzienek
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyskda wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiget®va, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogmo
deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawiiyy
- sprawdd cechy zewsgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona& w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Cze;it:élgvmc Wartasci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej . . .
do wykonania naprawy lraz Niezkdna powierzchnia
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 | Regulacja studzienki Ocenagila Wg pktu 5.2
L L Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
4 ;ggepéils;i%fgshvr\:istosunku do lraz ponizej, wiaz studzienki - v
%CE poziomie nawierzchni

6.2.3.Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t natey sprawdzt wizualnie:
- wyghd zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztaktu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
- poprawné¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

6.3. Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

Kontrola materiatow:
Materialy posiadagce atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irkyniera dopuszczone daycia bez bada
Kontrola jak@ci wykonania robot:
Kontroli podlega:
- glebokaé¢ utozenia kabli po zabezpieczeniu w stosunku do proje&tych rzdnych nawierzchni,
- prawidtowaci wykonania zabezpieczenia kabli,
- prawidlowa@¢ zasypania kabli i zggzczenia gruntu — zgodnie z SST 02.00.01 i SST30210

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows wyregulowanej wysokiaiowo studzienki jest 1 szt.
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Jednosty obmiarows zabezpieczenia kabli jest 1 m (metr) zalwej ostony kabla.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@OWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotyre podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- wykonanie wykopu,
—  dostarczenie materiatéw i sgiiz,
- wykonanie regulacji pionowej studzienki,
—  zasypanie wykopu wraz z zagczeniem oraz urenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozkadvych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie spttu.
Cena wykonania zabezpieczenia kabli podziemnycfmahe:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
—  roboty rozbiérkowe nawierzchni oraz wykonamigkopu,
—  dostarczenie materiatoéw i sgiiz,
- zalazenie oston,
- zasypanie i zagzczenie wykopu oraz odtworzenie nawierzchni,
-  przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spetu.

Cena wykonania przestawienia hydrantu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  roboty rozbiérkowe nawierzchni oraz wykonamigkopu,

- dostarczenie materiatow i sgitz,

- przestawienie i regulacja pionowa hydrantu,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu oraz odtworzenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spttu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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D - 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonaniem podbudowy kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna starezes¢ dokumentdédw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 [21].

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbugdopomocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-000ID, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoipkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mgtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeoi@mwgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziazwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane meiod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbude@vwzasadnicg (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczngiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie mgoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad-{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza

1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych wi 0,075 od 2do| od 2 od2do| od?2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 | do10| do12 -15 [3]

2 | Zawartgé¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zagszczeniu metagl lub 1l wg PN-B- od 30do| od30 |od30do|fod30do _ R BN-64/8931

6 | Scieralngé w bgbnie Los Angeles
a) $cieralng¢ catkowita po peing
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralnd¢ czsciowa po 1/5 peine) -42 [12]
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714

25 4 3 5 6 8 -18[6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, ¥%(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelg— L -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
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-39 [11]

10 | Zawarté¢  zwigzkéw  siarki  w

przeliczeniu na S©%(m/m), nie wicej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714

niz -28 [9]
11 | Wskanik nasnosci wne  mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy i

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102

b) przy zagszczeniud = 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujagcy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania maez,
c) w miejscach trudno depnych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymienmagami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbyvee zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byulozona na podlau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzé wzorem:

D15

des < 5 Q)
w ktorym:
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Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodsd nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegllnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna ky od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcdypnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna gruké po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposOb zapewnialy oshgniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowednygch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgipnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgetnosé
mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wadbtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniempawiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana
w dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow
do ruchu budowlanego, to jest ob@rany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niesglavego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji
materiatbw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
bada na dzienne,

Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce robocze; Egggg:gj%rm
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywala

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éyzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
naley pobierg w sposdb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane fiynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpEtancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osigniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietive ze wzgétdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia nalsy oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 M lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna& za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego moduls, do pierwotnego modutu odksztatcertta jest nie wgkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawonv sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygxch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Cgzstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1l km
2 |Réwna¢ podiizna g@sggské;d ;?rg’r)r; ap;liznﬁ]%;]ajem albo co 20
3 |Roéwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokeéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Grubaé¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le(
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznraz ng

2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch prieojach na kade
- ugiccie spezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@dnia osi w planie nalg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o0 co najmniej 25 cm lub o wasgtowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaowimny by zgodne z dokumentacj
projektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
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6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccoa)

niz+5cm.

6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

—  modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] jpden by zgodny z podanym w tablicy 4,
—  ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Z kruszywa a Wskanik Mak . M|n|ma|nym0du* odksztat-
wskazniku | zagszczenia a symalne uggcie cenia mierzony piyto
Wi NiE ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
iz. O od pierwszego od drugiego
niz, % 40 kN 50 kN obEiQZeniaEg obcb,Zegiagli
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny hiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zaggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemi@nane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudowg przez spulchnienie warstwy na pefjrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtorne zggzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextim grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaiglebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkiu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruloi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnagci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodtudowy tylko wtedy, gdy zargnie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonaywgodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
—  sprawdzenie i ewentuglnaprave poditaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodrieceps,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozl@zenie mieszanki,
—  zagszczenie roztzonej mieszanki,
-  przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawartoi
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d&zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie mrozoodporici
metod, bezpdredng

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawartoi

zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartci siarki

metody bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie
Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe.
Badania techniczne
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14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nateal do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@shnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utod odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obagzenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar rGehaawierzchni planografem i
lata

Drogi samochodowe. Pomiareéigpodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikahhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kidstidkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna starezes¢ dokumentdédw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kblstklkowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sk ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dieipnie wieksz niz 1,0
m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odsip pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi
materiatami wypeiniacymi.

1.4.5. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[a0]
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Rodzajebetonowych kostek brukowych

Nalezy stosowd nastpujace rodzaje kostek betonowych:
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- betonowy kostke brukowg — prostokt o wymiarach nie mniejszych nil98x98x80 mm z betonu
wibroprasowanego, szalub kolorows, fazowan lub bez fazy — zgodnie z dokumentapjojektows.
Na wykaiczenia powierzchni mima stosowébetonowg kostke brukowg — kwadrat o wymiarach nie
wigkszych nkz 100x100x80mm.

- kostlke betonowy posiadajca boczne ,wypustki” zapewnigge przepuszczal§d i odprowadzenie
powierzchniowe wdd opadowych oraz ulatweg uzyska réwne, szerokie fugi, dekoracyjnie
wypetnione grysem o wymiarach nie mniejszychi0x200x80 mm kolor szary

- materiaty z rozbiérki — zgodne z dokumenggmjojektowy

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdoyym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczin, wydarny przez uprawniom
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeg¢h ustalé, powinna mié charakterystyki okridone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgadpenizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny lyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogafzgmi
odchytkami od wymiarow:

- diugsc i szeroké¢  + 3,0 mm,

- grubg¢ + 5,0 mm,
2) wytrzymaté¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rit

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,
3) mrozoodporng: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nasgpujace
warunki:

—  prébki nie powinny wykazywgpeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- lczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycbhzndew i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraézZa® masy prébek nie zanianych,

—  obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie powinno

by¢ wigksze n 20%,
4) nasikliwose, nie powinna przekracz&%,
5) Jdcieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strag wysokaci, nie powinna
przekraczé wartcci:

- 3,5mm, dla klasy ,50",

- 4,5mm, dla klasy ,.35",
6)  szorstkét, okrelona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoa& wynost nie mniej nt 50 jednostek SRT,
7) wyghd zewretrzny: powierzchnie elementow nie powinny migs, Eknig¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementoéw powinny lyrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wydy zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatygiham - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wygtujacych w betonie podczas jegogz@nia i twardnienia; naloty te
powoli znikap w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
- rysyispkania niedopuszczalne niedopuszczalne
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kolor wedtug katalogu
producenta

przebarwienia

jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontrasto
przebarwienia na pojedynczej kost

dopuszczalne edice w odcieniu
tego samego koloru

veopuszczalne kontrastowe
qerzebarwienia tego samego kolg

na pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne

niezmywalne wog
naloty wapienne

dopuszczalne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wielké 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dhugasé i szerokde)
3 | Szczerby i uszkodzenja niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i naray
przylicowych
4 | Uszkodzenia kraydzi
pionowych
- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

dopuszczalna wielké
(dtugas¢ i gigbokase)

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi nalezy stosowdé mieszank cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetegpo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechneggytku spelniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i
wody odmiany 1 odpowiadgej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

Do wypetniania spoin w nawierzchni najestosowa piasek.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgiego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywé sie na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.6. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek mglstosowa:
a) krawzniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu rmirzasowanego
posiadajcego aprobattechnicza,

b) kravezniki kamienne (z odzysku).
Krawezniki i obrzeza mog by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
b) tawach betonowych, spetrjaych wymagania wg SST D-08.01408.01.02 ,Krawgzniki” [17],

D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielkd. Nalezy uklad& je z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.
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2.7. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentadjojgktowej, powinny odpowiada
wymaganiom wtéciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptaspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[10] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sie:

a) kcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniugdza uktadagcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoge
ich utazenia; uradzenie to, po skaczonym ukiladaniu kostek, moa wykorzystéd do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka sewut.

Do przycinania kostek mioa stosowé specjalne natrzia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom
wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dakentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”
[10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymiirodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemsizkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek riaodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wdzki widlowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet sradki
transportu mgna wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpadNa. jednej palecie zalecagsi
ukltad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. #dane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiarcy
srodkiem transportu samochodowego wypasgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaaih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyratermmatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Materiaty do podbudowy powinny bByprzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom
wiasciwej SST.



D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 89

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” [10] pkt
5.

5.2. Podliae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Koryto pod podbudog lub nawierzchii powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodniggmaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatagjektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektowy lub SST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje abmie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynisoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem sp@prawg cementowo-piaskoyy obejmugy:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kgavikdw, obrzey i ew. sciekow),
3. przygotowanie i radzielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. utl@enie kostek z ubiciem,
5. wypelnienie szczelin piaskiem,
7. pietgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.

4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagjprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom SST D-04.06.01 ,Podbudowa z
chudego betonu” [15].

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert rgodny z dokumentagprojektowg lub SST.

Materiaty do wykonania obramowagowinny odpowiad&wymaganiom okrdonym w pkcie
2.4.

Ustawianie krawznikéw i obrzery powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawezniki” [17] i D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi& przed przysipieniem do ukfadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, jaalane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraa@nikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub SST.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zektowanej grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 d6,0,3
- wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnicciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywatagsi nie byto na dionisladow wody, a po nagmicciu palcami
podsypka rozsypywata ¢si RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplza
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uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. mtona podsypka powinna byvyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngczanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHoiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polad wodh w takiej ilocsci, aby woda zwityta cab grubcé podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy raavyprzedzé ukltadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravs musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@ia ich ukltadania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul?2d?az deseich
uktadania (przyktady podano w zat. 2) powinny tagodne z dokumentacprojektows i SST, a w
przypadku braku wystarczgiych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae] zaleca giwykonywa przy
temperaturze otoczenia nigzseej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §# w ciggu dnia
temperatura utrzymuje gsiw granicach od € do +5C, przy czym jé&li w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalery zabezpieczy materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmataze

stomy, pap itp.).

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej gréddo
Na wigkszym fragmencie robot zalecg stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca ei wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz ych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kospalwinni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecawsiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie,
tak aby uktadarka mogta przenog palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi€ duzych odchytek wymiarowych i
musi byt odpowiednio przygotowana przez producenta, tizana na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musidglobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierdéy siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pragcbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i krawznikdw.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzen oraz od
3 mm do 10 mm powej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé
elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepgk, majcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zmity ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetlnia si kostly cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsea
zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki uwlmnej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebrag i usuryé wraz z

podsypk.



D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 91

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne uwywat walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jefrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualrerdwnaci powierzchniowe maghyé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzgme. knigte) naley wymieni na kostki

cate.
5.7.5.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomicdzy dhwzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kyt 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dpa podhinego
nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeinic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitsimgy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wgiglie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0g0Ifi.0]
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
—  aprobattechniczn,
- certyfikat zgodnii lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badsech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Inspektora nadzoru,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonaywoech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawccech zewetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzey),
- ew. badania wdaiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére
budz watpliwosci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje
tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Lp. \t/)\;):jsazl(:izsogr(r)]liglr%r\llle Czestotliwos¢ bada Wartaici dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycknyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargm Bjea kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytk
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liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruim, od projektowanej
spadkow i cech konstrukcyjnych w | grubdici +1 cm
poréwnaniu z dokumentacprojektow

i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni
z kostki
a) zgodn& z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dzialce -
projektowg roboczej
b) potaenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesunjcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
c) rzdne wysokéciowe Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem we wszystkich punktach cha- +1cm;-2cm
pomiarowym) rakterystycznych
d) rowné¢ w profilu podhznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [9] tat
czterometrow)
e) rowné¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy fay a
poprzecznym (sprawdzonadat powierzchny do 8 mm

profilows z poziomnig i pomiarze
przewitu klinem cechowanym orag
przymiarem liniowym wzgidnie
metod niwelacji)

f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od do-

(sprawdzone metachiwelacji) kumentacji pro-jektowej
do 0,3%

g) szerok& nawierzchni Jw. Odchyiki od sze-rokoi

(sprawdzona przymiarem projekto-wanej dot5

liniowym) cm

h)  szerok& i gigbokasé¢ W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin dziennej dziatki roboczej

(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10

cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezgca Wg dokumentac;ji
desenia ich utzenia projektowej lub decyzji

Inspektora nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarbw wykonanej nawierzchni z betonowej kosikukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, prawidtowasci desenia, koloréw kostek, gdgn, plam,
sciekow deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktadh
planie charakterystycznych (dopuszczalne przegiiaiwg tab. 2,

Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punktach charakterystychnivg
podiuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych waétd podanych w tab. 2, Ip. od
poprzeczne i szeroké 5¢ do 5q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzéami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PANymagania ogolne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonplestki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robo6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itpa)ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AWVymagania ogélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—  przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kganiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzcfini
Odbior tych robot powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaiga
0g0Ine” [10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0g0lne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,

- przygotowanie podka i wykonanie koryta,

—  dostarczenie materiatéw i sgiiz,

-  wykonanie podsypki,

- ustalenie desenia kostek,

- utazenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin,

—  piekgnacg nawierzchni,

-  przeprowadzenie pomiardw i badawymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spetu.

Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggnuobdt
towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w innych pozycjach
kosztorysowych.

Cena wykonania 1 Mnawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmupzhiorie i
odtworzenie istnigcych nawierzchni w miejscach styku z nowoprojektowai lub remontowanymi
w celu ptynnego dowizania wysokéciowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1.

2.

3.

4.

5.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

10.2. Branzowe Normy

6.
7.

© ®

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa daen do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaturdne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materialy kamienne. Elementy iegime; krawzniki uliczne,
mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnegdkw Skiad, wymagania i
ocena zgodrii

Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i

tata.
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D -06.01.01

HUMUSOWANIE TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zekanych z humusowaniem terenéw zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznaostérczes¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:
- humusowaniem z obsianiem tegi@renow zielonych oraz skarp i poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% #ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespo6t czyrnsm przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagkj z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.3. Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomogalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pl4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu tereniiedonych obgtymi niniejsz SST g:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw orazdlom motylkowatych,
- nawozy mineralne.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolnha od zanieczys#cze
obcych.
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Ziemia rodzima powinna I8y zdjgta przed rozpoegriem robot budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekragzajh 2 m wysoksci.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najg#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiorzngeh
gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna éigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zddlthkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@rt
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy rgleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggawinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- ubijakéw o ¢gcznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobimych,
—  piyt ubijagcych,
- ew. sprgtu do podwieszania i podgjania,
- cysterny z waglpod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie skarp i poboczy

Humusowanie powinno lBywykonywane od gérnej kraxzi skarpy do jej dolnej kraguzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnag&t poza gorn krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paoxdgeni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach
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co 0,5do 1,0 m. Ut@ong warstwe ziemi urodzajnej nalg zagrabté (pobronowa) i lekko zagsci¢
przez ubicie ¢czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp i poboczy przez obsianie trayi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez olesianasionami traw i &in
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodeaprzez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozydjamasion traw, rélin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyad¢aju podiaa,
wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Humusowanie z obsianiem trawterenéw zielonych

Wymagania dotycce humusowania z obsianiem teaw

—  teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— grubc¢ pokrycia ziema urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu,

—  przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimiraweznik powinien znajdowasie 2 do 3 cm
nad terenem,

—  teren powinien iywyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna dyozcielona réwi warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

—  przed siewem nhasion trawy ziemialezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagrahd,

—  siew powinien bydokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, driigj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewan® slosci od 1 do 4 kg na 100 inchybaze SST
przewiduje inaczej,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie mgjgrabiami lub watlem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacébwalowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pekishia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito
przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych zady gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakdrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania trave

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékiowykonanych robét i ich zgodioi z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu raslin, taczna powierzchnia nie panuigtych miejsc nie powinna Bywicksza ni
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wyrmpigedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza0,2 nf. Na zarénietej powierzchni nie magwystepowa: wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania humusowania z obsiartiews.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fthumusowania i obsiania trawbejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-  dostarczenie i wbudowanie materiatow,
—  uporadkowanie terenu,
—  piekgnacg umocnienia traw.
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszymeturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-12074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigmigvierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecyVymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyiz&e Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidiyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/a
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraxmiki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ERp, Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emubsjéaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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D - 06.03.02

NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zekanych z napragv(umocnieniem) poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznaostérczes¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntdwyw zakresie profilowania i uzupetniania
poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdu,
umieszczenia updzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zada
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,kemana z gruntu odpowiednio
wyréwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecznydtuznym oraz zagszczonego.

1.4.2.Wskaznik zagszczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okina
wg Wzoru:

Is = pd/pds

gdzie: pg - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3)

Pgs - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgofod
optymalnej, okrélona w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B814[1], stigca
do oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodmernmy BN-
77/8931-12 [6].

1.4.3.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = dso/ o

gdzie: do - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.4. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimegonygm gruntem poprawiagym skiad
granulometryczny i wkiwosci gruntu rodzimego.

1.4.5. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pomev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowane na uzupetnieniabpoczy

Na uzupetniania poboczy najestosowa:
- niesort bazaltowy lub inne kruszywo tamanelwdzenia naturalnego,
- destrukt bitumiczny,
- woda do zagzczania.

2.2.1.Mieszanka niesortu bazaltowego z destruktem bitznyia

Do uzupetniania poboczy nale stosowéa mieszank niesortu bazaltowego 0/31,5mm
spetniagcego wymagania D-04.04.02 oraz destruktu z frezaavaawierzchni bitumicznych frakciji
0/26mm. Wykonawca wykonana mieszampowyzszych materiatow w proporcji 2:3.

2.2.2. Woda

Nalezy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowapitng wode wodochgowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazaie
mozliwosécia korzystania z nagbujgcego spretu:
- zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowydt ewentualnego spulchnienia gruntow,
- rowniarek do profilowania przekroju poprzeego poboczy,
- $cinarek poboczy,
- tadowarek czotowych i chwytakowych do zalaklu gruntu,
- walcow statycznych gtadkich i ogumionych Mi@towych lub walcéw wibracyjnych do 5
ton,
- ptytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w urgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompyndpetniania zbiornikéw weagd
- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiédlne”
pkt 4.

4.2.Srodki transportu do wykonania rob6t

Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowokredki transportowe (np. samochody
skrzyniowe, samochody samowytadowcze lubgeiki z przyczepami). Preferuje ¢sistosowanie
srodkow transportowych samowytadowczych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zalazenia ogolne

Pobocza stanowi boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniszybkie
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wetvnna kravedz pobocza i zewgtrzna kravedz jezdni
powinny stanowd jedr lini¢, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powing@nviagkszy od
spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenidtupoe poboczy powinno Iy zgodne z
pochyleniem podinym jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest zobgrany, w zalenosci od charakteru

wykonywanej naprawy, dokota

a) usunicia z naprawianych powierzchni zanieczyshctakich jak gajzie, kamienie, ficie z

drzew, skoszenia trawy i chwastow, a w razie wykeayia scinki poboczy, rownig pachotkow

badz innych elementéw, ktorych usguie czasowe nie spowoduje zaggnia dla bezpiechstwa

ruchu drogowego. Usugtie pachotkéw, stupkow kilometrowych, hektometrowyitp. lub innych

elementow Wykonawca uzgodni zzymierem,

b) wyznaczenia szeroé@ pobocza i ustalenia kradzi korony drogi,

c) odwodnienia naprawianych powierzchni w peryku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez

wykopanie rowkow odwadniggych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnieniarnday w przypadkach niezkbinych przy

wykonywaniuscinki poboczy,

e) spulchnienia powierzchni poboczy nabgkas¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetnianiu dla

dobrego zwizania warstw,

f) spryskania wag powierzchni naprawianych w przypadku nadmierni€hsgo gruntu

poboczy.

5.4. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przyspieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawg&ona czynnfci
okreslone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawcayje materiatdbw opisanych w pktach od 2.2.2 do
2.2.5, uzgodnionych z #ynierem.

Mieszanka powinna I8y rownomiernie rozktadana na calej szerakopobocza oraz
profilowana do wymaganego spadku poprzecznego me@arowniarek.

Zag:szczenie mieszanki o optymalnej wilgotoo powinno by dokonywane za pomec
walcow, ktérych rodzaj Wykonawca uzgodni zzynierem. Zagszczenie nalg/ prowadzt od
krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinnadogdwna,
posiadé jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkieoaaa}m oraz nie posiaddladéw kot
od walcow. Wskanik zagszczenia uzupetnionych poboczy powinien wydosd najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wg normalnej préby Proctora, zgodnie 22P084481 [1].

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Po wykonaniu robét okénych w pkt. 5.4 Wykonawca jest zobagany do usugcia
gruntu ze skarp, §# w trakcie robo6t grunt zostat tam przesgigioraz do ustawienia, usgtych na
czas robaot, pachotkéw lub innych elementow znajgh sé na poboczu przed rozpaciem robét.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt



104 D:06.00 ROBOTY WYKQCZENIOWE

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca jest zobewany do przeprowadzenia bada
materiatbw proponowanych daycia na uzupetnienia poboczy oraz uzyskanie akcgpteryniera.

6.3. Czstotliwosé i zakres badai i pomiarow

W czasie robot Wykonawca jest zobgeéany do:
- badania uziarnienia mieszanki co najmnigjdziennie,
- badania wilgotri@i mieszanki co najmniej raz dziennie,
- badania wskaika zagszczenia gruntu co najmnieje¢pirazy na 1 km uzupetnianych
poboczy,
- pomiarow spadkdéw poprzecznych co najmniej dazy na 100 m,
- pomiaréw rowngi podtwnej i poprzecznej poboczy co 50 mgtdtmetrove.
Dopuszcza sginastpujace tolerancje:
- spadkow poprzecznych 1%, przy czym spadek pobocza niezmdy¢ mniejszy od 4% i
wiekszy od 7%,
- dla pomiaréw réwrsai podiuznej i poprzecznej - prieit maksymalny pod tatnie mae
przekroczy¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@0OM, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows wykonanych rob6t na poboczach jest’ rfmetr kwadratowy)
wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0Q@ ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jgli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mrobo6t przy naprawie poboczy obejmuije:
a) przy uzupehianiu poboczy:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- przygotowanie i dowdz mieszanki,
- rozcielenie mieszanki i jej wyprofilowanie zgodneakdmentadi,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,
- roboty wykaczeniowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntu
04481:1998

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzchogowych;
11111:1996 Zwir i mieszanka

3.  PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzchogowych;
11113:1996 Piasek

4. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z@zla
23004:1988 wielkopiecowego kawatkowego

5. PN-B- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
32250:1988

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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D - 07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA
RUCHU
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D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznaostérczes¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem i odbiorem oraz demoan oznakowania pionowego stosowanego na drogach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzétdrego umieszczana jest $éeznaku.
Tarcza mae by wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €& znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku nmi@ by
wykonane jako malowane lub oklejane (Folodblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntaetych) lico znaku mige by¢ zatopione w tarczy
znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wgne jest z materiatdw zwyktych (lico
nie wykazuje wiéciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zwiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspoteimgm).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementamigtymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy przavietlany - znak, w ktorym wewtrznezrédto swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktorego lico jestwietlanezrodtemswiatta umieszczonym na
zewngtrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany kresie do 3
mieskcy od daty produkciji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwauzez okres ditszy niz 3
mieshce od daty produkciji.

1.4.11. Pozostate oki&enia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego zhaku drogowe@oKktory nie ma normy, musi
posiadé aprobat technicza wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny mée
certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostl.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
— inne rozwgzania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiasigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce niesziej nk klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny tstosowane fi przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazymiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiad@amaganiom
PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecaesstosowéd domieszki napowietrzage, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczaca lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyodpowiada wymaganiom PN-
B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mglewykona zgodnie z dokumentagi
projektowg i SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

Konstrukcje wsporcze mna wykon& z ocynkowanych rur lub gkownikdw wzgkdnie
innych ksztattownikow, zaakceptowanych przezinera.
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Wymiary i

katownikéw podano w tablicy 1 2.

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubai¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewrgtrzna scianki kg/m srednicy grubdci
mm mm zewretrznej scianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
1143 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 0d 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki réwnoramienne wg PN-H-93401 [18]

najwaniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsgej z rur i

Wymiary Grubai¢ Masalm Dopuszczalne odchyiki
ramion ramienia katownika dhugaici grubdci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 1 +0,4
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 0,4
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od 6do9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75 x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +1,5 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6do 11 od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5
100 x 100 od 8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0,6
2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub @mormy
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia zewstrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawvad w postaci tusek,
peknigé, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy
wynikajagce z procesu wytwarzania, miesgoZ St w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Paradane jest, aby rury byly dostarczane o dkagarh:

- doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopzeirg odchytig + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dikgyaloktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5
mm na kade ckcie i z dopuszczainodchytky dla catej ditugéci wielokrotnej, jak dla diugai
doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5
mm na 1 m diuggi rury.
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Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R 55, R
65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], #1\34019 [13], PN-H-84030-02 [16] Ilub
inne normy.

Do ocynkowania rur stosujesggatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtinie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawgeym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczy
srednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczyrednic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze
lub przywieszce powinno co najmniej obejma@nanak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia
ksztattownika powinna liycharakterystyczna dla procesu walcowania i wolhavad jak widoczne
luski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalpeusunite wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygcjcia i zaokaglone brzegi, a
gruba¢ ksztattownika nie mae zmniejszy sie poza dopuszczaindolng odchyte wymiarowy dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdidnej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néietasngci mechaniczne wedtug
PN-H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodniongglisi normy pomé¢dzy Zamawiagcym i wytworg.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzkach z tymze ksztattowniki o masie
do 25 kg/m dostarczaestylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasiod ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

. . . , Wytrzymalaé na roz-
Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow cigganie, MPa, dla wy-

s 0 grubgci lub $rednicy, w mm robow o grub. lusred.
tal W mm

od 40 od 65 od 80 | od 100 | od 150 od 100

do40 | 4565 | do80 | do100| do150| do 200 | 9100 | 45200

St3W| 225 215 205 205 195 185 od 360 | od 340
do 490 | do 490
StdW| 265 255 245 235 225 215 od 420 | od 400
do 550 | do 550

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

J&li dokumentacija projektowa, SST lub Inspektor nadzmrzewiduy wykonanie spawanych
polaczen elementdw, to elektroda powinna spetniaymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430
[22], wzgkdnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczyvipien spetnid wymagania PN-M-
69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego &mdywo-tlenowego Iub innego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynogiotowe grubdci elementéw dczonych lub 6
do 8 mm, gdy elementgdzone g grubsze ri 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnatlpzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smaréw.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytworca powinienstiarczy zaswiadczenie, w ktérym
podane s nastpujagce wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie
skladu chemicznego, sprawdzenie wytrzyrbeitona rozciyganie, sprawdzenie pakowania oraz
stwierdzenie zgodr$ci wtasndci elektrod lub drutdéw z norgn

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych
od czynnikéw wywotuicych korozg.
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2.4.5.Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnepkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by z cynku o czysti nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-
89/1076-02 [25]. Minimalna grulsé powtoki cynkowej powinna kyzgodna z wymaganiami tablicy
4,

Powierzchnia powtoki powinna bByjednorodna pod wzegllem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,giniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 4. Minimalna gruldé powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-038][2

Agresywnd¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukisiporca

Producent lub dostawca#dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esmczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty rdg, ktadki dla pieszych, stupy lataitp.),
takze elementdw shgcych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub kaksji, obowbzany jest
do wydania gwarancji na okres trw&to znaku uzgodniony z odbigrcPrzedmiotem gwarancjags
wihasciwosci  techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwocojcych oraz trwalée
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakow pionowych ostrzegawhzyakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensiuzacych do zamocowania znakéw do
innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja seoby wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramolwyt wysiegnikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla kdej konstrukcji wsporcze;j.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatow na wptywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposOb wykaczenia znaku, muszwykazywda& petrs odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wggtijace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczg) - przez caly czas trwaioi znaku, okr&lony przez
wytworce lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmmeiny jest przy dostawie oldg, uzgodnion z
odbior@, trwalas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azdakdosipni¢ na zyczenie
odbiorcy:

a) instrukej montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczieniestosowaniu znaku,
c) instrukas utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego s
- blacha stalowa,
—  blacha z aluminium lub stopow z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, yara syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;j.
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2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowe]

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona
przed korozj obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza sistosowanie
innych sposob6w zabezpieczenia stalowych tarcz@madzed korozj, np. przez metalizowanie lub
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiemyskania aprobaty technicznej dla danej
technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonyded korozj
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korgzjfarbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatéci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymaita¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ lmdporna na korogjw warunkach
zasolenia.

Wymagane grubi:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmoaych przettoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,
—  z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich cgmrdej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzj
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tayev sztucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:
- dlatarcz wzmocnionych przettoczeniem |lubdasaych w ramach, co najmniej 155 MPa,
— dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gltadka - bez odksztatceptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowa, wgig¢, lokalnych wgniece lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku
(zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie d®wynosé wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugay¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krglei tarczy znaku,
pozostate po tloczeniu lub innych procesach teauicknych, ktérym tarcza ta (w znakach
drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddanusz by¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych skladanych mdxy¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segt@enstalowych. Dopuszczaesstosowanie
modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznyalbIsklejki wodoodpornej, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Satgemiedzy ssiednimi segmentami znaku
skladanego nie magduy¢ wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje g zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wiasciwosci  folii  odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetnia wymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwpeine zwizanie z
tarczy znaku przez caly okres wymaganej trwgataznaku. Niedopuszczalne kkalne niedoklejenia,
odklejania, zluszczenia lub odstawanie folii nankgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposbéb pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierdiwiac jej odgczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenty powinny by uzgodnione z producentem
folii.
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Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasod 7 do
10 lat, w zalenosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadydwna i gtadka, nie magna niej wys¢gpowa lokalne
nierowndgci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek ognisk korozji,
zarOéwno na powierzchni jak i na obzaeh tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére mapwsta
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsiednich,
— 3 mm dla znakoéw aych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkazes¢ znaku nie powinny hywigksze
w kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychiiednich,
- 3 mmdla znakoéw dych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 egm nie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie
wiekszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom
dopuszcza sido 2 usterek jak wagj, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsdo 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej nz 0,8 mm i catkowitej
diugasci nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugai znaku dopuszczacgsnie wiecej niz 5 rys
szerokdéci nie wikszej nz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemze
zarysowania te nie znieksztatg#jesci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczagsiéwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na
kazdym z fragmentow powierzchni znaku zégo lub wielkiego (wjczapc znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcéa tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musibipezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpmivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkieme wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgocz
wielkosci okreslonych ponie;.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wy@bwanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwaej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0
mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W
znakach nowych oraz w znakach znajdyth sé w okresie wymaganej gwarangjadna korozja
tarczy znaku nie me wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu
tarczy o 90 przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi¢ bgabezpieczona matagw farkg
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtoiyu luminanciji 0,08 do 0,10 -
wedlug wzorca stanowtego zajcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowyck28].
Gruba¢ powtoki farby nie mee by mniejsza od 20um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowe to jest wykonywane po uksztattowaniu
tarczy - jej krawdzie mog pozosté niezabezpieczone farlochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniacaay sola
elementéw konstrukcji wsporczych znakéw j&kiby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by
czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikata@szanych lub
paletach, w zalanosci od ich wielkaci.
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2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlageiyoh znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywarmcnklas.

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyrOéwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtzu. Prefabrykaty nafg uktadad na podktadach z zachowaniem grziu
minimum 10 cm midzy podtaem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatkriatow
dziatapcych korodyco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15’ub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
-  zurawi samochodowych o igigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pshdipki w gruncie spoistym,
betoniarek przewaych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rbkr
srodkow transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikéw na waog
sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyézvgie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakéw, powinny &y
przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaajh je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatow ¢radkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien
sie odbywa& srodkami transportowymi w sposéb unietfiwiajagcy ich przesuwanie siw czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w SST DeMd@.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizac¢ znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
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Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robét istniata #ieos¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@goaypowinien b§ dostosowany do
glebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektowg lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zag&peniu
mozna byto przysfpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsci¢. Wolne przestrzenie
migdzy scianami gruntu i prefabrykatem najewypeini materiatem kamiennym, np. ktiem i
doktadnie zagsci¢ ubijakami ecznymi.

Jereli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongopowierzchnia prefabrykatu powinna
by¢ réwna z powierzchgipobocza lub by wyniesiona nadctpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlaambcowania znakdéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowe), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu
zbrojonego natey wykona: zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyglazbrozpartych natey wykonywa
zgodnie z dokumentagijprojektova, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy naley zabezpieczy
przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowamieehu ze spadkiem urdiwiajagcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno bywyréwnane z
doktadndcia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmedezry usuryé i miejsce wypetid do
spodu fundamentu betonem klasy B 15. Ptaszczyzieyreofundamentéw stykgie sé z gruntem
naleey zabezpieczy izolach, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nafe
zasypa warstwami grubgci 20 cm z dokltadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wugsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagjonowy i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wgej niz + 1 %,
— odchytka w wysok&i umieszczenia znaku, nieagej niz + 2 cm,
- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtdo umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcp znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementow metalowych

Zlacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiadgmaganiom PN-M-69011
[20].

Wytrzymalad¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw
spoin nie powinny przekraczat 0,5 mm dla spoiny grudoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o
grubcgci powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, peuey przylegaicymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien bwiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niievad wiekszych ni podane w tablicy 5. kynier mae
dopusci¢ wady weksze nk podane w tablicy fi uzna, ze nie mag one zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wcaach spawanych, wg PN-M-69775 [23]
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Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Rdznica wysokdci sysiednich  wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieinan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lrysignikowych jedno lub
dwustronnych, jak rownie konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznyckhpawierzchni
wickszej od 4,5 m gdy wystpuje maliwosé bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - musz
by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierahronnymi lub innego rodzaju
urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgedz dokumentagjprojektows, SST lub
wskazaniami Iayniera. Podobne zabezpieczenie malstosowa w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie welkgizym stopniu zagra bezpieczestwu wytkownikéw
pojazddéw, ni najechanie pojazdu na baciejesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
Inzynier.

5.6.2.Latwo zrywalne zcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zalece si
stosowanie fatwo zrywalnych lub tatwo rgaztalnych przekrojéw, ztzy lub przegubdéw o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonyw wysokéci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchng terenu.

W szczegolngci - zaleca si stosowanie takich przekrojéw, agky lub przegubow w
konstrukcjach wsporczych nie ostetyich barierami ochronnymi, ktére znajgduic na obszarach
zwiekszonego zageéenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég hcznikowych, zewstrzna strona
lukow drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny ¢byak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtrwsporcza po zerwaniu nie przewracaksi
na jezdng. Wysoka¢ czgsci konstrukcji wsporczej, pozostatej po gdteniu gornej jej cgci od
fundamentu, nie me by wigcksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikbw drogi i terenu przyleglego -przez
konstrukcg wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢cbywykonana w sposOb ograniczey zagraenie
uzytkownikéw pojazdow samochodowych oraz innychytkownikéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znatnsiukcja wsporcza znaku musi zapewni
mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegorodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub poagior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmeskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,i¢abbjazdéw itp.) umieszczanych na dwdch
stupach lub podporach - odlegtomigdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadd
przewidywanego kierunku najechania przez pojazé, micze by mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wikszej liczby stupdéw rii dwa - odlegté¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym
podobnym - pgadane jest, by gorna €& fundamentu pokrywata giz powierzchnj pobocza, pasa
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dzielcego itp. lub byta nadetpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdigych sé poza korog drogi, gorna ogé¢ fundamentu powinna by
wyniesiona nad powierzchnterenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsepumie¢ barwe szag neutraln z
tym, ze dopuszcza sibarwe naturallm pokry cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z ygtigjem przypadkow, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania pokzenia tarczy znaku z konstrukcjwsporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich naezzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty
okres aytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czcste przypadki dewastacji znakow, zaleea si
stosowanie elementdw ggznych o konstrukcji unientiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich
roztagczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§waetrs integralné¢ podczas najechania przez
pojazd w kadych warunkach kolizji. W szczegéliw - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie
moze sk od niej odjczat w sposéb powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub
szkod.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaty, zapewniey petry czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w caljmesie jego #ytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatagce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz #da konstrukcja wsporcza musi ridabliczle
Znamionovy z:
a) nazw, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem umowiajacym identyfikacg wytworcy lub
dostawcy,
b) dag produkciji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatvierata rownie miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mad®¢ wykonane w sposob trwaty i wynay, czytelny
w normalnych warunkach przez caty okregtlowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyeh,
wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru zaazwolnié go z potrzeby wykonania badanateriatow
dla tych robot.



120 D-07.00.00 URDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdanaprobag technicza lub z deklarag zgodndci
wydary przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Wyni(lz(;:v?/n;ada
1 | Sprawdzenie o4 5do 10 Powierzchng zbada
powierzchni | pada z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokaci wad Wyniki bada
[0SOWO uzy¢ dostpnych nargdzi ("p. | powinny by
elementow w | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. |\yymaganiami
dostarczonej Przeprowad#i uniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie | partii wyrobow |Przyrzadami pomiarowymi lul
wymiarow liczacej do 1000| sprawdzianami (np. liniatani,
elementow przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wihasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresienaga podanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdza:
- zgodné&¢ wykonania znakéw pionowych z dokumensagrojektowy (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiazgednie z punktem 2i 5,
- prawidtowaé¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawn& wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkied
- poprawnét ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanyclhcz elementdéw konstrukcji wsporczych:
—  przed ogldzinami, spoin i przylegajce do niej elementyaézone (od 10 do 20 mm z Adej
strony) naley dokladnie oczici¢ z zanieczyszcze utrudniagcych prowadzenie obserwacji i
pomiarow,
— ogkdziny zhczy naley przeprowadz wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny¢stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,
- w przypadkach stpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynéato
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
—  zhcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okélne w punkcie 5.5, powinny bynaprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows demontau, przestawienia gulz wykonania znaku lub e%ci znaku
pionowego jest szt. (sztuka).
Jednostlk obmiarowg transportu zdemontowanych materiatow jest ryczait).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robo6t oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiarow i badajakasciowych okrglonych w punktach 2i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowarna@ivego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
—  dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgetz
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
—  przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
-  uporadkowanie terenu robaot;

Cena jednostki obmiarowej rozbiorki (demantpoznakowania pionowego obejmuje:
- demontatablic znakéw drogowych ze stupkow,
- ew. odkopanie i wydobycie stupkow i fundandent
—  ew. zasypanie dotéw po stupkach i fundamdmtaaz z zagszczeniem do uzyskania #s1,00
wg BN-77/8931-12 [9],
—  zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbigrk
—  uporadkowanie terenu rozbiorki;

Cena jednostki obmiarowej przestawienia oznakowpisiaowego obejmuje:

- demontatablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkdw,

—  zasypanie dotéw po stupkach wraz zezagzeniem do uzyskania*s1,00 wg BN-77/8931-12

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrk

- wykonanie fundamentow,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgctz

—  zamocowanie tarcz znakow drogowych (z demmita

—  przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
- uporadkowanie terenu robdt;



122

D-07.00.00 URDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhdapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw$woetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywrgzi
korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaieci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeiaiowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdnerzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023- Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
07
16. PN-H-84030- Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do ra¥ania. Gatunki
02
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki réwnoramienne
19. PN-M-06515  Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv nagsnych
20. PN-M-69011  Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
21. PN-M-69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania
23. PN-M-69775  Spawalnictwo. Wadlid®ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#dania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korogj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowyclzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Rity i elektrody ze stopéw stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. TbnZasady stosowania znakOow i guizea
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem krganikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznaostérczes¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z
ustawieniem kragznikow:
-  betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaiace chodniki dla pieszych,
pasy dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojokt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pomev SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- krawezniki betonowe 30x15 cm,
- krawezniki betonowe najazdowe 22x15 cm,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krgmiki.

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
2.3.1.Ksztatt i wymiary — krawzniki ,zwykie”

Ksztatt kravgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikdw

Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d h
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 15 max.7 | max.15 | 1O
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

2.3.2.Ksztatt i wymiary — krawzniki najazdowe i tukowe — wg dokumentacji projekgjnwodchyiki
wymiarow jak dla krawznikéw zwyktych.

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawznikow betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementdéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia lgtakow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodze wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek 1
WKklestas¢ lub wypukicé powierzchni krawznikdw w 2
mm
Szczerby _ ogranlcz_aqcych powierzchnig niedopuszczalne
uszkodzenia gorne cieralne), mm

krawedzi i narazy

ograniczagcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- diuga¢, mm, max 20
- gkebokas¢, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Krawezniki  betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, deitur wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub&: 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.3.5.Beton i jego sktadniki
2.3.5.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikow nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraynikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegnikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndgcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@1 4 mm,
- mrozoodporrizia i wodoszczelngxia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.3.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsiiej ni
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.5.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowyw&d w warunkach zabezpieczaych je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagointymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.5.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragizniki nalezy stosowa, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B10, wg PN-B256 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.3.5.,

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataagtinpa gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz
3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
-  betoniarek do wytwarzania betonu i zapravz @raygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamstpozasciany srodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdgci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergesidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaaih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyrateriatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@sini
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzenierglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsiie bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujes siv szalowaniu. Beton régzielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czynemastosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicammag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikdéw

Swiatto (odlegtéé gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iy zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypabkaku takich ustatepowinno wynosi od 10 do
12 cm, a w przypadkach wggkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje¢si na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grét@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypehnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekracZzaszerokdéci 1 cm. Spoiny naly wypeinic
zwirem, piaskiem lub zaprajcementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnaley oczyci¢c i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgamalezy zalew& co 50 m bitumiczyp mag zalewowy nad
szczelin dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kggwikow betonowych i przedstadvi wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyghtu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i krggdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtégjoi glebokasci uszkodzé nalezry wykona za
pomo@ przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurng zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do
badanego nata i zmierzenia odchylek z dokladioiy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przgawianiu krawznikdw betonowych
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne
Z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) a) Zgodnéc profilu podhwnego gérnej powierzchni taw z dokumentaajojektova.
Profil podhlwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niweleg.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane;.
¢) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza $irzez przytaenie w dwoch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorm powierzchn fawy i przytazong fata nie mae przekracza 1lcm.
d) Zagsszczenie faw.
Zagzszczenie taw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdéw

Przy ustawianiu kraggnikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krgamikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej magzny krawgznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) réwnd¢ gornej powierzchni krageznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym prgeit pomiedzy gorra powierzchmi
kraweznika i przylazong fatg nie mae przekraczal cm,
d) dokladné& wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie
na petn gigbokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod taw
— wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kra#nika betonowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kragznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraynikbéw zapraw,
- ew. zalanie spoin magalewovs,
—  zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
-  przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

W cenie krawznikbw zwyktych i najazdowych natg uwzgkdnic dodatkowy koszt zakupu
kraweznikéw tukowych na tukach o R < 6m.
Wykop pod taw uwzgkdniony jest w osobnej pozyciji (roboty ziemne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&iwonzapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. todle pomiaru cech

oglrwnNE
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7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagani
badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe

Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio

17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (RPETransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982

r.
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zekanych z ustawieniem betonowego obkezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstérczes¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z
ustawieniem betonowego ob#zechodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie eigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaudnikaciji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.,80ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania oglpkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- obrzea betonowe 8x30cm odpowiadeg wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania podsypki,
- cement wg PN-B-19701 [7],
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3],
— mieszanka betonowa (B10) do wykonania taw@ivych.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia se dwa rodzaje obrzy:
- obrzee niskie - On,
—  oObrzee wysokie - Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli s¢ na:
- gatunek 1l - G1,
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- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x

75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynegano w tablicy 1.

)
|

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obigze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h 3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia okgze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementoéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnramwgdzi elementow nie powinny
przekraczéa wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkid
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
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_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gré6@®,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm
wigksza ni szerokéc¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania taw naley stosowa, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B10, wg PN-B256 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.3.5.,
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne”
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenign sszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST DD81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NM@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w
szerokéci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygkwykonuje s¢
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wadZasady wykonania
tawy betonowej podano w SST 08.01.01.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podim w miejscu i ze
swiattem (odlegtécig gérnej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskientwirem, miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym lub zabezpiecopmaem betonowym (na odcinku — zgodnie z
dokumentagj)..

Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem aaleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgigbokasc.

5.5. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.6. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.6.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsike bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje siv szalowaniu. Beton régzielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czynemastosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmag zalewovs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysgipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnéadania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrz#nodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevysipujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégjoi glebokasci uszkodzé nalezry wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadci@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw plprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kgtownika do
badanego nada i zmierzenia odchylek z dokladioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméoweszystkie witaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wyinigych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robo6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypKtawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtga z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkyjaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego oliae chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obzae, ktore mee wynost +1 cm na kade 100 m dlugeri
obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdarekpowinno wykazywacatkowite wypetnienie
badanej spoiny na peatmtcbokasé.

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
b) a) Zgodnét profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumenggajojektovs.
Profil podhlwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niweleg.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokeci projektowanej.
c) Rownd¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza $irzez przytaenie w dwoch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorm powierzchn fawy i przytazong fata nie mae przekracza 1lcm.
d) Zagsszczenie faw.
Zageszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazechodnikowego,
opornika betonowego lub palisady betonowej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka i tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego, opornika betonowego lub palisady
betonowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie fawy betonowej,
—  rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza, opornika lub palisady,
- wypelnienie spoin,
—  obsypanie zewtrznejsciany obrzea, opornika lub palisady,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metopomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza.
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D-08.05.03
SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikahhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonanierciekow z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja technicznaostarczes¢ dokumentéw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z
wykonanieméciekéw ulicznych przykragznikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni scy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do pktgevanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.2.Pozostate oké&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania oglpkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna ig¢dowa, stosowana do wykonanixiekdw powinna

odpowiadé wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna toé¢tostka klasy I, gatunku 1.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymédiowe dla kostki kamiennej klasy k sastpujace:
wytrzymatdéé nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mnigj¥80 MPa,
scieralng¢ na tarczy Boehmego, nieggiej niz 0,2 cm,
- wytrzymaié¢ na uderzenie (zwktosé), liczba uderzg, nie mniej nk 12,
nasikliwos¢ woda, nie wiecej niz 0,5%.

Kostke nieregularg mozna sktadowa w pryzmach. Kostk rzedowg nalezy ustawigd w
stosach. Wysok stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

2.3. Beton na fawg

Beton na faw pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyipien to by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
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Kruszywo naley przechowyw&d w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagointymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-
B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkmentowo-piaskoavpowinien by klasy
32,5.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by, odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712
[4].
[3].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinienowndfda wymaganiom PN-B-06711

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngsiijagcego spratu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
—  ubijakoéw ecznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularn i rzedowa nalery uktad& na podtodze obok siebie tak, aby wypetnitea cat
powierzchng srodka transportowego. Na tak aémej warstwie natey bezpgrednio uktada nas¢pne
warstwy.

Kostke regularm i rzedows nalery ustawig w stosy. Wysok& stosu nie powinna
przekraczal m.

Wymagania dotycce transportu kragenikow, skltadnikédw betonu i piasku na podsypk
podano w SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i obrzeéa oraz
0$ 0§ scieku zgodnie z dokumentagprojektowvy.
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5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie krawznikow

Wykonanie wykopu pod fayy tawy betonowej dlascieku przykrawznikowego oraz
ustawienie krawznikdbw na tawach powinno BBy zgodne z dokumentacjprojektows oraz
postanowieniami SST D-08.01.01 ,Kraimiki betonowe”.

5.4. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Rodzaj i wymiary scieku powinny by zgodne z dokumentacjprojektovws. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, t€zmagiej stosuje si scieki przykraweznikowe z 2
rzedéw kostki kamiennej nieregularnej lub edowej, obntonych w stosunku do kramzi
nawierzchni o 1 do 2 cm.

Na tawie betonowej natg wykona podsypk cementowo-piaskogvo grubdci zgodnej z
dokumentagj projektows.

Na wykonanej podsypce nale utozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub ¢dowej, z
zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowsyehety scieku. Szerok& spoin médzy
poszczegoblnymi kostkami nie powinna przekr&c¥2 mm. Utaong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy
ubijakow rcznych lub mechanicznych. Kostkikmigte naley wymienic na cate.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskogvmazna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu
uktadanej na podsypce cementoiwairowej. Bitumiczray mag zalewowy nalery stosowd przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanejpoglsypce bitumicznawirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem ima stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypcmvirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskogvpowinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- wytrzymald¢ zaprawy naciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,

- przed rozpogziem zalewania kostka powinna dyczyszczona i dobrze zwina wod z
dodatkiem 1% cementu w stosunkugbd§ciowym,

- gkboka¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskogvypowinna wynosi okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowigipetnic spoiny i tworzy monolit z kostk.

Wypetnienie spoin maszalewowg powinno by wykonane z zachowaniem ngstijgcych
wymaga:

—  spoiny przed zalaniem mazalewowg powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebokasé
okoto 5 cm,

- bezpérednio przed zalaniem masa powinna pgdgrzana do temperatury od 150 do°C80

— masa powinna dokfadnie wypelh&poiny i wykazywa dobm przyczepné¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powirlmg wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- w czasie zamulania piasek powinierct mpbficie polewany wog aby wypetnit catkowicie
spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysgipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnéadania materialow
przeznaczonych do wykonanigieku i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania materialtdbw stosowanych do wykonasééeku powinny obejmowa wszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
wykonanegacieku,
b) rownd¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych puiktiaa kade 100 m
diugcici, ktéra mae wykazywa przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a
latg czterometrow,
c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pksfrawdzane na kdych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetregoadane]j spoiny,
d) grubéc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej at 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonaneggieku z kostki kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka i tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fécieku z kostki kamiennej obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
—  piekgnacg betonu i ew. rozbidrkszalunku,
- wykonanie podsypki,
- wypelnienie spoin,
- utazenie scieku z kostki kamiennej nieregularnej lubedawej, z wypetnieniem spoin i
pielegnacp scieku,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Wykop pod taw uwzgkdniony jest w osobnej pozycji (roboty ziemne). Wykaie tawy betonowej
uwzglkdnione jest w osobnej pozycji kosztorysowe;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06712

3.  PN-B-14501

4. PN-B-19701

5.  PN-B-32250

6. BN-88/6731-08

7. BN-80/6775-03/01
8. BN-80/6775-03/03
9. BN-80/6775-03/04

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drog ,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdélne mmggania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drog ,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty chudowe

Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drog |,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
chodnikowe

10. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkawiejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
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