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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W M. SLONE, GM. SWIDNICA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym + operat powykonawczy
analogia
1.5 km 1.50
RAZEM 1.50
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa betonowego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
Odc. A - po- [77.5*5.0 m?2 387.50
miedzy H-J
Odc. J - po- |77.5*5.0 m?2 387.50
miedzy B-K
Odc. K - po- [180.0*5.0 m?2 900.00
miedzy J-M
Odc. M - po- (96.0*5.0 m?2 480.00
miedzy B-K
RAZEM 2155.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa betonowego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-08 grubosci
Krotnos¢ =5
2155.0 m?2 2155.00
RAZEM 2155.00
4/KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na |t
d.1/1510-05 odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - transport rozbieranego
tlucznia w jedno miejsce na terenie budowy
2155.0/1.8 t 1197.22
RAZEM 1197.22
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
8 mp 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05 Krotnos¢ = 13
8 mp 8.00
RAZEM 8.00
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10358 m2 10358.00
istn. thuczen |-2155 m2 -2155.00
RAZEM 8203.00
10|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na |t
d.2|1510-05 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - transport ziemi z koryto-
wania i nasypow w jedno miejsce na terenie budowy
(8203.0*0.2)/2.0 t 820.30
RAZEM 820.30
11/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.2|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 20
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
13/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. 1-11
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
14 Dostawa ziemi do nasypu m3
d.2|wycena indy-
widualna
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
3 PODBUDOWY
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15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
analogia
Odc.A - po- [152*6.0 m?2 912.00
miedzy C-J
Odc.B 190%6.0 m?2 1140.00
Odc.C 281*6.0 m2 1686.00
Odc.D 274*5.0+<zatoka>170 - <piyty bet.>100.0*5.0 m2 1040.00
Odc.E 50.0*5.0 m2 250.00
Odc.F 50.0*5.0 m?2 250.00
Odc.H 194.0*5.0 m2 970.00
Odc.J 194.0*5.0 m?2 970.00
Odc.K 180.0*5.0 m?2 900.00
Odc.L 78.0*5.0 m?2 390.00
Odc.M 105.0*5.0 m?2 525.00
tuki na 250 m2 250.00
wszystkich
skrzyzowa-
niach drég
wewn.
RAZEM 9283.00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
9283.0 m?2 9283.00
RAZEM 9283.00
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
j.w. 9283.0 m2 9283.00
ptyty betono- |500.0 m2 500.00
we na odc.D
RAZEM 9783.00
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
9783.0 m?2 9783.00
RAZEM 9783.00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
ptyty betono- |500.0 m2 500.00
we na odc. D
RAZEM 500.00
4 NAWIERZCHNIE
20|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8cm - na- |m2
d.4/0110-03 wierzchnia z destruktu asfaltowego
analogia
9783.0 m?2 9783.00
RAZEM 9783.00
21|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem|m2
d.4/1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m2
analogia
9783.0 m?2 9783.00
RAZEM 9783.00
22|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.4/0408-02
odcinek D 500 m2 500.00
RAZEM 500.00
23|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budo- |m?2
d.4|0408-03 wa z istniejgcych ptyt drogowych dostarczonych przez Zamawiajgcego
JATA 500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
5 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE
24/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie kabli sieci energetycznej rurami ostonowymi dwudzielnymi m
d.5|0814-02 (wraz z robotami nawierzchniowymi i ziemnymi)
14 m 14.00
RAZEM 14.00
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna |szt.
d.5/1406-03
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5/1406-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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27|KNR 2-01 Profilowanie pobocza gruntowego m2
d.6/0505-04
analogia
2450 m2 2450.00
RAZEM 2450.00
-4 -
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