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OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot inwestycji
TEMAT: Dokumentacja projektowa w zakresie inwentaryzacji i kolorystyki elewacji
budynku wielorodzinnego
INWESTOR: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,CUPRUM”
Ul. Kolejowa 24 A
59-100 Polkowice
LOKALIZACIJA: ul.Skrzetuskiego 15-23
Dz.nr 1091/3, obreb 1 Polkowice-Miasto
59-100 Polkowice
OBIEKT: Budynek wielorodzinny

1.2 Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

¢ Dokumenty formalno-prawne

e Uzgodnienia z Inwestorem

* Przedstawione koncepcje projektowe

e Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna

e Schemat kolorystyki osiedli mieszkaniowych z zabudowg wielorodzinng wykonang przez
Pracownie Projektowg Architekt, mgr.inz.arch Jolante Jasinowska

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg w zakresie inwentaryzacji i kolorystyki
elewacji budynku wielorodzinnego

1.4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny przy ul. Skrzetuskiego 15-23 w Polkowicach.
Projekt nie dotyczy pomieszczen wewnatrz budynku.

Projekt nie jest zwigzany ze zmiang przeznaczenia uzytkowania budynku.
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2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na opracowaniu dokumentacji dla zamierzenia

polegajgcego na zmianie kolorystyki elewacji budynku przy ul. Skrzetuskiego 15-23 w Polkowicach.

Budynek stanowi jeden z elementéw catego osiedla budynkéw wielorodzinnych

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

3.1 Przedmiot inwestycji

Obiekt zostat wybudowany w technologii wielkiej ptyty. Jest tu budynek 5-cio kondygnacyjny,
podpiwniczony. Dach budynku jest ptaski, stolarka PCV, Wysoko$¢ budynku do
najwyzszego punktu 16,8m.

3.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Budynek w catosci przeznaczony jest na cele mieszkalne.

3.3 Potozenie dziatki
Dziatka potozona jest bezposrednio przy ul.Skrzetuskiego w Polkowicach

3.4 Zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje swoim zakresem projekt kolorystyki elewacji.
Obecny stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.
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3.5 Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkéw
Budynek nie znajduje sie w ewidencji zabytkow.

3.6 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i otoczenia

Istniejgcy obiekt budowlany, nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

W budynku nie wystepujg czynniki takie jak:
e Nadmierny hatas, wibracje i drgania.
e Szkodliwe promieniowanie i oddziatywania p6t elektromagnetycznych.
e Zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).

3.7 Uwarunkowania ogdlne, uwagi koncowe

Materiaty i urzadzenia uzyte do remontu obiektu muszg spetnia¢ wymogi polskich przepiséw i
obowigzujgcych norm, posiadac¢ cechy zatozone w projekcie i by¢ poparte atestami ITB.

Wszystkie wymiary sprawdzaé przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie prace budowlane
i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony srodowiska, pod kierunkiem i
nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajgc zasad i przepisow BHP oraz warunkéw technicznych i
odbioru robét budowlanych.

4. Charakterystyczne dane liczbowe

¢ Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu — 16,8m
e Szerokos¢ elewacji frontowej — 71 m
e Szeroko$¢ elewacji bocznej—12m

5. Opis robot

5.1 Stan zachowania

Stan zachowania obiektu ogdlnie dobry.

Widoczne s3 liczne zabrudzenia, odbarwienia oraz zacieki pod parapetami. Warstwa termoizolacji nie
wymaga wymiany i jest w dobrym stanie.

5.2 Opis roboét budowlanych

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

5.3 Remont elewacji frontowej

Przy wykonaniu prac nalezy przestrzegac zasad technologicznych i stosowac wytgcznie elementy
systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA.

Kazdy zastosowany system do wykonania Scian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jako NRO i
posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.
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Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane i materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i oSwiadczenia nalezy przechowywac przez okres
budowy dla kontroli i odbioru.
Przygotowany zostat projekt kolorystyki elewacji.

6. Sposdb oddziatywania projektowanej inwestycji

Projektowany remont elewacji i rodzaj prac przy budynku na przedmiotowej dziatce nie ogranicza
sposobu zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy i nie oddziatuje
na nie.

7. Uwagi koricowe

. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, a w szczegdlnosci majacych wptyw na bezpieczenstwo robét, nalezy bezzwiocznie
porozumie¢ sie z projektantem opracowania, w celu jednoznacznego sprecyzowania rozwigzan
technicznych

. Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbidr, nalezy wykona¢ zgodnie z
»,2Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych" wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej
. Szczegdty rozwigzan architektonicznych wg czesci opisu technicznego oraz w czesci rysunkowe;j
. Projekt stanowig integralne czesci: opisowa i rysunkowa, rozpatrywac tacznie z projektem

architektoniczno-konstrukcyjnym
. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wszystkie wymiary oraz rzedne sprawdzic¢
na budowie, co nalezy zrobi¢ bezwzglednie

e Materialy i urzadzenia uzyte do budowy obiektu muszg spetnia¢ wymogi polskich przepiséw i
obowigzujgcych norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie i by¢ poparte atestami ITB.

Wszystkie wymiary sprawdzaé przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie prace budowlane
i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony srodowiska, pod kierunkiem i
nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajgc zasad i przepisow BHP oraz warunkéw technicznych i
odbioru robét budowlanych.
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Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ zgodnie z

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126.
Wystepujgce zagrozenia
e zagrozenie upadkiem z wysokosci,
e zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,
e zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
e zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
e zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
e zagrozenie wywotane niezdolnoscia do pracy,
e wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajgcych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdow, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesdw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych
itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajgcym z prowadzenia robdt
budowlanych to: wifasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie
w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr
118, poz. 1263.

Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia plany BIOZ.




