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SPIS RYSUNKOW

1. MAPA POGLADOWA skala 1:25000 rys.nr 0

2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 rys.nrl

3. PRZEKROJ KONSTRUKCYINY skala 1:50 rys. nr2
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Temat
»Rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Parkowej w m. Muréow”

1.2 Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora — Gmina Muroéw, ul. Dworcowa 1, 46—030 Muréw
— Mapa zasadnicza 1:500

— Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi gminnej wewnetrznej ul. Parkowej
w m. Murdéw dtugosci 248,00 m.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu.

2. Stan istniejgcy

Objeta zakresem opracowania inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi gminnej
ul. Parkowej znajduje sie w granicach administracyjnych wojewddztwa opolskiego — powiat
opolski — gmina Murow.

Droga gminna posiada jezdnie szerokosci 3,00+4,00 m o nawierzchni bitumicznej - stan
niezadowalajacy.

Teren przylegty stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rekreacyjne.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych terendw zielonych.

W ciggu ul. Parkowej zlokalizowany jest most nad ciekiem Skrzypna. Most zelbetowy
tukowy o szerokosci 7,00 m — stan dobry.

Na przedmiotowym odcinku ul. Parkowej wystepujg zjazdy publiczne na drogi gminne
wewnetrzne oraz zjazdy indywidualne.

Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi oraz jej sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa

kanalizacja sanitarna i deszczowa

— napowietrzna linia oraz sieé energetyczna

napowietrzna linia oraz sie¢ telekomunikacyjna.
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3. Koncepcja
3.1 Uktad drogowy

W koncepcji przewidziano rozbudowe drogi gminnej poprzez poszerzenie pasa
drogowego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i drogi dla pieszych.

W koncepcji przewidziano réwniez przebudowe $cian czotowych istniejgcego mostu nad
ciekiem Skrzypna. Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcych $cian czotowych
z bloczkéw betonowych i budowe nowych zelbetowych

W celu zapewnienie ciggtosci drogi dla pieszych w koncepcji przewidziano budowe ktadki
dla pieszych réwnolegle do istniejgcego mostu.

Koncepcja zaktada:

— rozbudowe odcinka drogi gminnej wewnetrznej — ul. Parkowej

— przebudowe obiektu mostowego w ciggu ul. Parkowe]j nad ciekiem Skrzypna

— przebudowe i budowe drég dla pieszych na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia
ruchu pieszych

— budowe ktadki dla pieszych

— budowe poboczy gruntowych

— przebudowe i budowe zjazddéw publicznych i indywidualnych

— odwodnienie drogi poprzez kompleksowg budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej

— dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (ptyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy)

— przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia

— przebudowe oswietlenia ulicznego

— budowe elementdéw bezpieczenstwa ruchu

— regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zawordéw sieci
wodociggowej

— wycinke drzew kolidujgcych z planowang rozbudowg drogi.

3.2 Parametry techniczne
— klasa techniczna drogi —,,D” dojazdowa
— kategoria ruchu — KR-2
— nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$
— predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h
— szerokos¢ jezdni 5,50 m
— szerokos¢ drogi dla pieszych 2,00 m
— szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m
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3.3 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni — KR-2

4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

8,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
25,00cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o

klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0
— podfoze gruntowe G2

257,00 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego

3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%
246,00 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru grafitowego
5,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0
253,00 cm

3.4 Krawezniki i obrzeia

W koncepcji przewidziano budowe kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm
i 15x22x100 cm. Krawezniki nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie
betonowej z oporem z betonu C16/20.

W koncepcji przewidziano budowe obrzezy betonowych przy chodnikach o wymiarach
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

3.5 Pobocze
W koncepcji przewidziano budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m
o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3.

3.6 Zielen

W koncepcji przewidziano budowe terenéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00 cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.
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3.7 Odwodnienie

W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo poprzez
projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

3.8 Oswietlenie uliczne

W koncepcji przewidziano przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego w ciggu
projektowanej drogi.

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kurowski
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