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66, 67, 74, 75, 862/3, 862/4, 863, 864, 865, 874, 875, 877,83® 881, 885/2, 886, 893, 899/4,
899/5, 900, 924, 925, 926, 930/1, 952

Przepompowniaciekow na dz. nr: 46
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1. Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowwyakazacji sanitarnej.

Zaprojektowano kanalizagj grawitacyjra z zastosowaniem 6 przepompowni gtéwnych

I 9 przepompowni lokalnych.

Odprowadzeniesciekow z 218 budynkow mieszkalnych. Prayza z rur PVCo 160,

ciagi gtdbwne z rur PVQp 200, rurocigi ttoczne z rur PE 80 SDR 13¢%3,¢9 90,9 110,¢p 125.

Zakres opracowania obejmuje:

kanaty sanitarne gtbwne prowadzone na terenie miejsétiv®@icpina, Cieszyna
i Glinik Gérny wykonane z rur PV@ 200 klasa sztywrigi 8 kN/n?

przytacza domowe z budynkow aitych zakresem opracowania wykonane z rur
PVC ¢ 160.

pompownie gtdbwne z polimerobetonudrednicy@ 1500 - 6 szt.

rurociagi ttoczne PE 80 SDR 13¢%63,9 90,9 110,¢ 125

zasilanie pompowni z sieci energetycznej NN — kablowe wgizaglnego
opracowania

pompownie lokalne przy budynkach P00 mm z armatur i sterowaniem
pompy

zasilanie pompowni lokalnych z sieci energetycznej NN -bléae wg

oddzielnego opracowania

2. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 1000
- Orientacja w skali 1 : 10 000

3. Stan istniepcy zainwestowania

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ gazowa

- linie energetyczne

- linia teletechniczna

- $cieki sanitarne odprowadzane z 90 % gospodarstebawnikéw bezodptywowych,

Z pozostatych albo brak kanalizacji akmeki s1 odprowadzane do istnigych rowow.



4. Opis usytuowania iukladu wysokosciowego

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzesggekéw z budynkéw na
rozpatrywanym terenie przy zastosowaniu 6 przepompowrwigych. Dla wykonania
kanalizacji projektowaneasprzegcia pod drog powiatows oraz wykonanie 9 przepompowni
lokalnych z niekorzystnie patonych budynkow.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej nasano do uktadu przestrzennego, spadkéw
terenu, uzgodniez Inwestorem oraz mieszkeami. Gtéwne rurocigi zostaty poprowadzone po

terenach zielonych wzdiudrog powiatowych i gminnych, przyza przez przydomowe ogrodki.

5. Charakterystyka inwestyciji

L.p. Nazwa materiatu Etap
jm.| A B C D E F G H I J Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14
2 llos¢ budynkdéw szt] 30 13 28| 37 8 8 83 3 5 3 218
3 | Rury kanatowe PV@ 160 | mb [1008,0 611,0 844),a571,0 122,0 172,0 23920 10§,0 84,277,0] 7191,0
4 | Rury kanatowe PV@ 200 | mb [2397,0 1156/0 19102971,0 1114,0 3880 71850 222,0 83,02,0 | 17430,(
5 R. ttoczny PE@125 mb 133,0 133,0
6 R. ttoczny PE@L110 mb 306,0 560,0 866,0
7 R. tloczny PE@O0 mb 352,0| 702,0 381,p 1435,0
8 R. ttoczny PE@63 mb | 71,0| 149,0 211,p0 37,0 500,0 242,0 1210,0
9 Razem mb (3476,0R049,03271,04894,01975,0 941,0{10637,0 330,0| 413,0| 279,0(28265.0
10| Studnia betonowgl200 | szt. 1 1 1 2 1 1 1 8
11| Studnia rozpgzna@1000 | szt. 2 3 3 1 1 10
12 Studnia PVGp 425 szt.| 129| 68| 100f 157 | 37 22 347 13 12| 8 930
13 Pomp.sciekdw@l500, | szt. 1 1 1 1 1 1 6
14 Radiowy systgm zdalnego szt 1 1 1 1 1 1 6
monitoringu
15 Pompownia lokalna szf. 1 1 2 1 2 1 1 9
16 Wykopy ni | 5996| 3507 543910228 2773 550{ 19026 75 312882 | 49574

6. Warunki geologiczno-wodne

Podiaze w rejonie projektowanej kanalizacji budujmady rzeczne wyksztalcone
w postaci glin i pytlow z przewarstwieniami piaskéw o zmiepkonsystencji.Srodglinowy
poziom wod wystpuje na gtbokasci 2.0 — 3.0 m. Okresowo poziom wod wewystpic¢ 0,5 —
1,5 m powyej stanu zaobserwowanego.

Odwodnienie wykopu przy pomocy studni depresyjnych. Z uwa&@ mocno
uplastycznione podke, tiksotropowe wisciwosci pytow, mazliwosci obrywania st scian oraz
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poziom wod wystpujacy powyzej poziomu posadowienia — wskazane zastosowanie na czas

budowyscianek szczelnych.

7. Opis obiektéw isposdb wykonania

8. Kanaly grawitacyjne

Projektuje s¢ zastosowanie rur kanalizacyjnych z P60 i @200 kielichowych d4czonych na
uszczelk gumow klasa sztywngci 8 kKN/n?.

9. Rurociagi ttoczne

Zastosowano rury z polietylenu PE 80, serii progyie SDR 13,6 (PN 10).

Zastosowanérednice:

rurociag ttoczny

- @ 63
- ¢ 90
- ¢ 110
- @ 125
- rurochgi ttoczne z pompowni lokalnych @63 x 4,7

Polczenie rur na ziczki elektrooporowe. Zastosowane rury przeliczono namesienie
obciazenia zewrtrznego w zakresie ghokasci od 1 do 6 m na terenach ozjtn obchzeniu
dynamicznym i statycznym. Nalg zastosowa rury i armatug producentéw posiadagych
wdrazony system zasglzania jakécia zgodnie z EN I1ISO 9001.

Utozenie rur na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysok@0 cm i zagszczeniem
do 95% gruntem rodzimym (piasek drobny szabtty). W przypadku nagpienia tzw. przekopu
- nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekdezgavypetnic ubitym piaskiem.

Powierzchnia podt, tak naturalnego jak isztucznego, wykonana z ubitego -
zag;szczonego piasku powinna dyzgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich
rodzajow podiea wymagane jest podine wyprofilowanie dna w okbie kata 90

I z zaprojektowanym spadkiem, stanaeeé tazysko néne rury kanatowe;.

Uktadanie rur
Ukladanie rur nadnie wykopu przeprowadza ¢ sina podiau catkowicie
odwodnionymi z wyprofilowanym dnem nazdgsko ndne rury kanatowej - zgodnie

z zaprojektowanymi spadkami. Budevkanalizacji rozpoczyna siod punktow wztowych -
7



studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonynodrge zaprojektowanymi ezdnymi,
przegciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi siz ustalonymi spadkami pogdzy punktami wztowymi od
rzednych niszych do wyszych, odcinkami co 6 m. Wyrownywanie spadkéw rury przez
podkiadanie pod rgrkawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalnga wymaga
podbicia na catej diugoi.

W miejscach zczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montazowe o gébokasci na
10 cm dla umaliwienia wepchnecia bosego kica rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztait
i wielkos¢ dotka montaowego musi zapewaiwarunki czystéci - nie dostawania sgipiasku
do wretrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byabezpieczony odpowiednim deklem.
Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu piteowosci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochrpnpezynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w kacowej fazie rob6t obsypk uzupetnia si do 30 cm). Obsypk nalezy
wykona z zachowaniem dogtu do dotka montasowego. Dotki montaowe ulegaj zasypaniu
piaskiem po probie szczelfm zlacza danego odcinka. Moritai uszczelnianie patzen

wykona® scisle wg instrukcji montau.

Przegcia pod przeszkodami

Rury kanatowe pod drogami nahe prowadzé w rurach ochronnych érednicach 100
mm wigkszych od rur przesytowych. Wprowadzanie rur kanatowyahruty ochronnej -
ostonowej naley dokonywa& na ptozach dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych
na state do rury.
Zasady konstrukcyjne pt6z dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie mggpoczywa i opier& Si¢ 0 rur ostonove
- nie powinno wysipowa ugiecie przewodu pomdzy kielichami
- ptozy powinny s znajdowa bezpdrednio za kielichami rur
- rozstp pomkedzy ptozami powinien wyno&i
0,5mdlarur D =110i160 mm
0,7 dlarur D 200 i 250 mm
- rury kanatowe powinny spoczywaa ptozach z wgbieniem o profilu R = D i szerokoi
w zakresie kta 90° dla dan€jrednicy rury. Szeroki ptdz dla rur odpl50 do@400 wynosi 125

mm.



- dolna cz&¢ podpory, winna posiadarofil odpowiadajcy wewretrznejsrednicy rury
ostonowe.

Odcinek rury przeznaczony do uknia wrurze ostonowej nalg podd& probie
na szczeln@ ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej donystd/ okrelonych
warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych #@o mig€ miejsce wypetnienie przestrzeni
pomigdzy rum kanatows a rura ostonow betonem. W tym przypadku i$6 podporslizgowych

maoze by zmniejszona o potoyy

Ochrona rur przed przemarzaniem.

Glebokas¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczarzed zamarzaniem
w nich $ciekbw. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzeniatecieje rur z PVC
w porownaniu zzeliwem ze wzgtdow bezpieczestwa - w zwiazku z kruchdécia materiatu
przy ujemnych temp. dlarur PVC obaauja te same giokasci przykrycia co dla rur
zeliwnych. Gkbokas¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego jestewiuzaleniona od gtbokasci
przemarzania gruntu - h, dla daneg&a kraju. W przypadku Polski potudniowo - wschodniej
wynosi - 1,2 m.

W przypadku konieczrimi posadowienia przewodow na mniejszychebgikasciach
przewod powinien b§ ocieplony warstwa izolacyjn z zuzlu wzglednie innym sposobem
dajacym podobne wyniki izolacji cieplnej - w danym przypadku 185 cm, w zalenosci
od stopnia wilgotngci gruntu i grubgci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednaknd,5 m

od powierzchni terenu.

10. Studzienki
Projekt przewiduje wykonanie studzienekrednicach:
Studzienkizelbetoweg 1200 i 1000 mm z wiazenzeliwnym cigzkim typ C - usytuowane na

kanatachyp 200. Studzienkip 425 mm z wkazenmeliwnym lub betonowym.

Konstrukcja studni:

- studnie @ 1200 i @ 1000 mm- dolna czé¢ studzienek prefabrykowana, gorna zddw

betonowych, pityta podwlazowaelbetowa, pieitien odcipzajacy zelbetowy, izolacja studzienek
2 x abizol.

- studniep 425 mm- z prefabrykatow PE




- kineta przelotowa lub zbiorcz@425 m

- rura trzonowa dwdciennag 425

- uszczelka do rury trzonowej

- rodzaj przykrycia

- teleskop T 30 K z wiazerreliwnym 30t

- stazek betonowy z pokrywzeliwna DN 425

- stazek betonowy z pokrywbetonovs DN 425

11. Wiazy studzienne na studniachp 1200 i 1000

- w ciaggach jezdnych wtazg 600 typ D 400

- ha pozostatych odcinkach wia@y00 typ C 250

- na studzienkach poza jezdnipokrywy wilazow wypetnione betonem bez otworow

wentylacyjnych, z wktadkgumowa wg certyfikatu zgodniei z normy PN-EN 124:2000.
Regulacg wysokaci osadzenia wtazéw kanatowych naje przewidzi€ wytacznie

z cegly kanalizacyjnej klasy 150 lub cegty Klinkierej petnej klasy 350.
Klamry ztazowe w studniach rewizyjnych najewykona z pretow stalowychg 30 mm

z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Pfzgj rur kanalizacyjnych przegiany betonowe studni

wykona: jako szczelne przez zamontowanie uszczelek olpmogch.

Wymaganarednica otworu 186 226

w scianie studni [mm]
Srednica rury [mm] 160 200

Studnie nalgy oznakowa w terenie przez zamontowanie na statych obiekialslczek
z litera ,K” i domiarami.
Posadowienie i zasypka studzienek.
- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta) anglposadowt bezpadrednio na warstwie
piasku gr. 0,15 m zagzczonym do 98 % wg proby Proctora i stabilizowanegmentem.
- caly przestrzé pomigdzy pionowymiscianami wykopu, a studziealdo wysokdci pierscienia
odcihzajacego naley zasypywa warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego cementem,

zag:szczonego j. w.
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Uwaga:

Kominy wtazowe studzienek betonowych i PVC usytuowanychenemach zielonych
nalezy wyprowadzé 0,3 m ponad teren w celu ich uwidocznienia i unigaia wsypywania i
gruntu i wlewania wody powierzchniowej. W terenach utwanalych jak drogi, place wykoia

rowno z nawierzchniami.

12. Przepompownigsciekow

13. Przepompownie gtéwne

Elementy pompowni:

- zbiornik pompowni z polimerobetorg@l 500

- pompy Metalchem wg zestawienia

- rurochg ttoczny PE 80 SDR 13$%90,¢9 110,125 mm

- zdalny system monitoringu

- zasilanie pompowni z sieci energetycznej NN -{&ak wg oddzielnego opracowania
Nie przewiduje si polaczenia rurocigow ttocznych

Szczego6towe rozwrzanie pompowni i charakterystyki techniczne podarfdT pompowni.

14. Pompownie lokalne

Przepompownie lokalne przeznaczone slo odprowadzaniasciekow bytowo-
gospodarczych z indywidualnych budynkéw mieszkatngmspodarczych.
Budowa:

- zbiornik: syntetyczny PE @rednicy@ 800 mm
- pompy: PL-1 pompa DL90, N-0,6 kW 3-faz
PL-2 pompa DL90, N-0,6 kW 3-faz
PL-3 pompa DL80, N-0,6 kW 3-faz
PL-4 pompa DL105, N-1,1 kW 3-faz
PL-5 pompaSEG.40.31.2.50BN-3,1 kW 3-faz
PL-6 pompa DL80, N-0,6 kW 3-faz
PL-7 pompy 2 XSEG.40.26.2.50® x N-2,6 kW 3-faz
PL-8 pompa DL80, N-0,6 kW 3-faz
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PL-9 pompa DL80, N-0,6 kW 3-faz

- armatura i ksztaitki: DN 50
- kréciec wlotowy: DN 150
- kréciec tloczny: 2"

- sterownik: umaliwiajacy prag w trybie automatycznym gcznym.

Rurockg ttoczny - PE SDR 13,663
Zasilanie pompowni z sieci energetycznej NN — kablowe wgzegldego opracowania
Szczegotowe rozwrzanie pompowni i charakterystyki techniczne podarfdT pompowni.

Nie przewiduje i taczenia rurocigéw ttocznych.

15. Wykopy i deskowanie

Normatywne szerokoi wykopdw oscianach pionowych umocnionych wynasz
-1,00 m dla kanatow @200 mm
-0,90 m dla przykanalikbw @160 mm

Wykopy pod rurocigi przebiegag w wigkszaci w utworach pylastych suchych
w gruntach kat IV i V. Omawiane roboty wykonane zogtan90 % sprztem mechanicznym
oraz w 10 % sposoberacznym.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne hal@rowadzé
sposobem gcznym. Wykopy pod projektowankanalizacg wykonane zostan jako wasko-
przestrzenne umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wasko-przestrzenny wykonywanyetizie przy zastosowaniu grodnic poziomo.
Pozostaly kolektor naky wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym przy odpowiednim
nachyleniu skarp.

Ziemia z wykopow w ildci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) sktadowana duizie wzdhi wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zale
od stopnia zainwestowania terenu. Lokalizacje sktadogtigtych oraz tymczasowych winnydby
okreslone przez Inwestora w chwili przygienia do robét.

Do robdt ziemnych prowadzonych sptgm mechanicznym przewidziano zastosowanie

koparek oraz spycharek.
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Uwaga:
Z pasa budowlano-montawego naley zebr& warstwe humusu grubgci 25 cm.
Zebrany humus naty sktadowa w pasie budowlano montawym wzdhw jego granicy. Po

zakaczeniu robét budowlano - mortavych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

16. Roboty betonowe

Potrzebna do realizacji przeelsiziecia inwestycyjnego masa betonowa dawma kdzie
na plac budowy z betoniarni centralnej. Transport miesizéetonowej odbywat si bedzie
samochodami betoniarkami. Podawanie mieszanki betoneowejiejsce budowania nag
bezpdrednio z samochodow betoniarek oraz przyciu pompy do betonu.

Do szalowania obiektow o przekroju prosiokym naley stosowa deskowanie

drobnowymiarowe typu "Stal-Form" lub "U-Form".

17. Roboty montaowe

Montaz materiatow lgdzie prowadzonygcznie i mechanicznie. W trakcie prowadzenia
robét budowlano - montmwych naley przestrzega przepisow BHP gtéwnie dotyazych
prowadzenia robot w rejonie wygtowania sieci elektroenergetycznych. Nagleopracowa
szczegotowy harmonogram wiglzen sieci elektroenergetycznych i uzgoéligio z RZE - dotyczy
to odcinkbw gdzie odlegké miedzy sprztem budowlano - montawym a linia
elektroenergetyczna jest mniejsza od wymaganepsami.

18. Komunikacja

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektora przedidh przebiega wzdiu

istnieacych cagow komunikacyjnych, niezioine jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie

objazdow i kladek dla pieszych.

19. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdld projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w gazggj linie elektryczne,
kable elektryczne, kable teletechniczne, ruagciwodochgowe, kanaty deszczowe i sanitarne,
budynki.
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20. Skrzyzowanie z drog powiatowa

Przegcie naley wykona podwiertem w rurze ochronnej PVC typ S dhdgoi srednicy
wg rysunkoéw szczegétowych. Z uwagi nazéuwizbrojenie podziemne naledokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia przed rozpaczem podwiertu. Przed rozpogdaem robot naley
wykona: kladki dla pieszych oraz zabezpieczenie jezdni. Przeghaczciem robodt inwestor
obowigzany jest do uzyskania zezwolenia od zdy drogi gdzie zostan okreslone
szczegotowe warunki przekroczenia.

Roboty w cagu drogi powiatowej prowadzoneetls z zachowaniem nagtujacych
warunkow:

- wykopy prowadzt poza pasem drogowym jakoagkoprzestrzenne rozparte z odpowiednim
zabezpieczeniertian przed maiwoscia ich obrywania si.

- ziemia z wykopow wywgona na miejsce wskazane przez Inwestora.

- zasypk wykopow wykong warstwami gruntu o grubgi max 20 cm z zagszczeniem
mechanicznym do wskaika rownego jednii.

- wszystkie przéjcia poprzeczne kanalizachalery wykona metod, przewiertu lub przecisku
na gkbokasci min. 1,5 m poniej niwelety jezdni w rurze ochronnej przedanej obustronnie

o min. 1,0 m za przeciwskarpowu przydranego lub podstagmnasypu drogowego.

Na czas prowadzenia robot najeopracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Pionowesciany wykopéw umocri elementami poziomymi zgodnie z wymogami normy BN-
62/8836-02. Podsygki obsyplk: rur oraz zasypanie wykopu do wysako 0,50 m pontej
istniejacej jezdni wykona piaskiemsrednioziarnistym, zagzczonym ¢cznie w strefie rur oraz
mechanicznie od wysokoi 0,30 m powyej rur: konieczne jest uzyskanie zagczenia do 98 %
wg préby Proctora.

W celu odwodnienia wykopdw przy przepompowniach stogowvgtofiltry. Woda

odprowadzona zostanie rurggami tymczasowymi do istniggych ciekow.

21. Skrzyzowania z potokiem i rowem melioracyjnym

Potoki i cieki wodne przy przégiu kanalem grawitacyjnym i ttocznym wykoéa
w okresie matych stanow wody w ngatlijacy Sposob:
- wody prowadzi nad wykopem w korycie wykonanym z desek obityachi
- wykop pod rurogig w dnie rowu nakey wykona kopark.

- odwodnienie wykopu przez zamontowanie pompy
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- po wykonaniu wykopu i ut@niu rurocagéw urobek naley z powrotem utay¢
na pierwotne miejsce, zwtaszcza przy brzegaei ro
- gruba¢ przykrycia pod dnem potoku wynosi min. 1.0 m
- skarpy i dno rowu melioracyjnego doprowaglzio stanu pierwotnego i umocnptatami
darniny na ptask
- Dno i skarpy potokéw w miejscach przekroazaostam zabezpieczone materacami siatkowo —

kamiennymi na diugai po 2,5 m w gay i w dot potoku mierac od osi rurocigu.

22. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

- gazocagi srednio i niskopgzne- w miejscach skrzsowania kanalizacji sanitarnej z istraeymi

gazocagami i przyhczami na odlegka mniejsza ni 1,5 m w poziomie i pionie, naty zatazy¢
rury ochronne na wykonywanej kanalizacji. Rury ochronéCPtyp S osrednicy 100 mm

wigkszej od rury przesytowej i dlugoi 4,50 m.

- linie elektryczne, kable elektrycznew miejscach kolizji prace ziemne nalewykonywa

recznie, przy stosowaniu smtm mechanicznego nate dokona& wytaczenia p#du
w uzgodnieniu z RZE. Na istngych kablach energetycznych stoséwaury ochronne

dwudzielnep 110 o dtugéci 1,0 m + szerok&@ wykopu.
- teletechnika- w miejscach rozkopow istnigfe kable nalgy zabezpiecza rura stalowa
dwudzielnap 80 dtugdci 1,0 m + szerokid wykopu.

- w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi rotygprowadzé w odlegtaci 2.0 m.

- rurociagiwodockgowe - w miejscach skrzxowania kanalizacji sanitarnej z istrgeymi

rurociagami i przyhczami na odlegka mniejsza nt 1,5 m w poziomie i pionie, naky zatazy¢
rury ochronne na wykonywanej kanalizacji. Rury ochronéCPtyp S osrednicy 100 mm
wigkszej od rury przesytowej idlugoi 3,0 m. roboty prowadzi recznie pod nadzorem

uzytkownika rurocagow.

- ogrodzenia- na trasie kolektora wyspuje szereg ogrodaektore na czas budowy néle

zdemontowda. Koszt rozbiorki ogrodzenalezy przewidzi€ w opinii terenowo-prawnej.
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- skrzyowanie zdrogami gminnymi - przegcia pod drogami utwardzonymi wykoéia

podwiertem, drogi gruntowe rozkopem.

- budynki- przed rozpoczciem robot nalgy przeprowadz oceny stanu technicznego budynkéw

potozonych w odlegtéci mniejszej ni 10,0 m.

- studnie kopane Studnie i rurocigi kanalizacyjne naley uktada& o odlegtgci min. 10.0 m.

od istniepcych studni przeznaczonych do czerpania wody pitnej, podiyeniu rurocagiem

nalezy stosowa rury ochronne PVC typ S.

- drzewostan - projektowana trasa kanalizacji sanitarnej jest prowadzopo terenie

i w odlegtaici min 2,0 m od istnigcego drzewostanu.

23. Zajecie terenu

Szeroké¢ pasa terenu do wykonania kanatu pglerzyja¢ 6,0 — 10,0 m.

24. Odbidr robot

Odbior robot przewoddéw kanalizacyjnych z rur kanatowycR\ZC naley prowadzé
w oparciu o miarodajne dla tych przewoddw ustal@iam:
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiMgmagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zieriwigmagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przéswe wodocagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, manta obsypki i zasypki
ujetychw niniejszym opisie.
Przedmiot odbioru i bada
W odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z kanatowych z PVC w zakresie odbioru
I bada nalezy zaliczy:
- wykopy : zachowanie zgoddo cech mechanicznych gruntu rodzimego w pgiayn projekcie,
na wysokdci podsypki ochronnej,

- podtaze nie néne (torfy - muty): wymiana podi@ — wzmocnienie,
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- podsypka: zgodri@ =z projektem w zakresie wymiarOw oraz wghika zagszczenia;
sprawdzenie wyprofilowania dna,
- obsypka strefy kanatowej: zgod§toz projektem w zakresie wymiarow rodzaju materiatdw
oraz wskanika zagszczenia,
- szczelné&¢ uktadu: proby na eksfiltragj infiltracje kanatow i obiektow — studzienek,
- zasypanie wykopu: material, wskak zag;szczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu,

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny Bypotwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechnicznediwge standardowej metody

Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozr&nia skt dwa rodzaje odbioru wynikage z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:
- odbiory czsciowe

- odbiory kaxcowe

Odbidr techniczny e#ciowy

Odbiorem objte @ poszczegdllne fazy robot podlegeg zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Poza tym m@do by fragmenty robot lub zaki@zone fragmenty
budowy, co do ktérych inwestor zgtosit zastreaia czsciowego odbioru. Odbior ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzorwestycyjnego, kierownika
budowy oraz przedstawicielaytkownika.

Odbior ten powinien by potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych

usterek i terminu ich usugtia.

Odbidr techniczny k@cowy

Odbiorem tym ohjty jest przewdd po catkowitym zakozeniem robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka predemw przypadku gdy mae by on
wczeniej oddany do eksploataciji.

Przy odbiorze kacowym naley przediey¢ komisji dokumenty zgodnie

Z obowhzujacymi w tym wzgédzie zaradzeniami.
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Po dokonaniu odbioru powinien bygporadzony protokét, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji. Protokdt komisji powinien zawigrawykaz zauwaonych wad i usterek
z terminem ich usurcia i nazwiskiem osoby upowviaionej do stwierdzenia wykonywania

poprawek.

25. Préba szczelngri na eksfiltracj e

Nalezy przeprowadzi probe szczelnéci kanatdw, przykanalikow oraz studni
rewizyjnych na eksfiltragjzgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702:1999.

Podstawowa préba na szczel@éaurociagu jest probh na eksfiltracg przy okreélonym
cisnieniu wody wewntrz przewodu. Préb przeprowadza si odcinkami do 50 m pomdzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umtiviaja zejgcie na poziom kanatéw
i zamkniecie ich za pomac tymczasowych zamke¢é mechanicznych - korki, lub
pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewoddavodokonania préby szczekob

Zaleca st przeprowadzenie préby szczefgoosobno dla przewodow z rur kanatowych
z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych toine Przygotowania do préby
szczelnéci rurociagu rozpoczynayj Si¢ juz przy jego ukfadaniu, poleggje na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniegs&zowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch rury. Zcza kielichowe ruroeigu zaréwno na rurach jak i na pokeniach ze
studzienkami i przyczami, pozostawia sinie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu - 4cznie z przydczami iinne ksztaltki z otworami, muszby¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Przy zastosowaniu tukdéw na trasie ruempi jak tez dhiszych odcinkdw przyczy,
pofaczenia kielichowe musza byzasowo zabezpieczone przed sozeniem si w czasie proby
Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z Pd@legaj probie hcznie z catym
badanym ruroeigiem Urzdzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatow grinygz
wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody
- opr&nienia rurocigu z wody po probie
- odpowietrzenia
- przylaczenia urgzdzenia pomiarowego
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaggo probie naley doprowadzt

ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu - gaayjnie.
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Uwaga: Wzadnym wypadku nie wolno dokonywéezpdredniego patczenia wlotu do kanatu
Z przewodem @éhieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowsasiz powoli ze
studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu dokonujeg¢sprzez najwyszy jego punkt. Czas napetnienia
odcinka przewodu nie powinien by krotszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienia

I odpowietrzenia przewodu.
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